D-05.3.16
Likwidacja spekan siatkowych i rakowin
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Wstep

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej sfikayji technicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru likwidacji gkan siatkowych nawierzchni przyzyciu emuls;ji
asfaltowej i gryséw na drogach powiagolwobcazonych ruchem od lekkiego

do aizkiego whcznie na terenie Powiatowego Zgia Drog w Grudzidzu.

Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja technicznagastowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot odtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqrowadzenia robot w zakresie
naprawy powierzchniowych sken siatkowych i rakowin w iléci ok. 9 000mz .

Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSTa godne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi technicznymi oceny jako grysow i zwirébw kruszonych
produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowkalngego przeznaczonego do
nawierzchni drogowych MK-CZDP 1984r.

Ogolne wymagania dotycz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito z
SST i poleceniami zamawi@gego.

Ogolne wymagania dotyaeze robot zawiera SST D 00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Materiaty

Materiatami stosowanymi przy naprawievigozchniowych sgkan sitkowych i
rakowin wedtug zasad niniejszej SSiT: s

2.1.1 Grys i kliniec - powinny odpowiaglwymaganiom normy BN-84/6774-02.

Dla drég krajowych obaionych ruchem eikim i srednim winny to by grysy
bazaltowe frakcji 2/4 lub 4/6,3 mm; dla pozostahdidg mog by¢ rowniez grysy
granitowe lub z kamienia polnego.

Kruszywo uywane do remontu nawierzchni powierzchniowo - bittamej powinno

by¢ czyste i suche. Nie zaleca sktadowania gryséw do remontu na poboczach, lecz
dowazenie ich bezpaednio przed gyciem.

Kruszywo wywane do warstwycieralnej powinno b§klasy I.

2.1.2 Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa - wg.BN6Z11-02 o zawartei asfaltu 65% -

w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zaajgwym, dopuszcza @i
stosowanie innego lepiszcza.
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3. Sprzet

Przy naprawie powierzchniowych rakowiykonawca robot powinien dysponogva
nasfpujacym, sprawnym technicznie sptem :

a) ,remonter " — wyklucza esinazliwos¢ wykonania robét inp technologi ,

b) szczotka mechaniczna lgbzana stalowa,

) ubijak¢czny lub ptyta.

Ogodlne wymagania dotyeze sprztu podano w SST pkt.3 Wymagania ogolne.

4. Transport

Lepiszcza natg przewoz¢ w stanie ptynnym, w cysternach posiaggch izolacg
termicza i wyposaonych w uradzenia grzejne oraz zabezpieczonych przec:pest
wody. Kruszywo m@ by przewaone dowolnymérodkiem transportu.

Ogdlne wymagania dotyee transportu podano w SST pkt.4 Wymagania ogolne.

5.  Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi zamaw@@mu do akceptacji projekt organizacji ruchu
uwzgkdniajpcy oznakowanie i wszystkie warunki w jakichdzie wykonywany remont
nawierzchni grysami.

5.2. Likwidacja sgkan siatkowych nawierzchni przyzyciu emulsji asfaltowej i gryséw

obejmuje nagpujace czynnéci:
- oznakowanie robo6t drogowych,
- reczne lub mechaniczne oczyszczenie nawierzchni,
- skropienie przy iycia ,remontera’, emulgj asfaltows szybkorozpadow o
zawartdci asfaltu 65% w iléci 1,3+1,7 kg/m2 /w zakmosci od wielkdci
spekan/,
- zasypanie pod @iieniem spryskanej powierzchni grysami twardynasiczopnymi, o
uziarnieniu 2/4 lub 4/6,3 mm w i@ 8-10 kg/m?,
- zag;szczenie rozsypanego kruszywa,
- oczyszczenie nawierzchni z ewentualnego nadmgaysow,

- uporzadkowanie pasa drogowego po remoncie,

- prace pomiarowe.

5.3. Warunki atmosferyczne.
Robdét nie nalgy prowadzt przy deszczowej pogodzie, nawierzchnia powinna by
sucha, przy temperaturze otoczenia min. 5°C.

6.  Kontrola jakosci robot

6.1. Rodzaje badaobejmuj :
1. ogkdziny zewnrtrzne,
2. pomiar rowneci.

6.1.1 Ogtdziny zewntrzne.
Przy ogtdzinach zewetrznych ustala gi czy:
a) miejsca naprawione nig grzebitumowane, co charakteryzuje wiyciskaniem
przez kota pojazdéwladéw na nawierzchni,
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b) miejsca naprawione niey Biedobitumowane, co charakteryzuje kichem ziaren
kruszywa pod naciskiem stopy i wyrywaniem ich zjsda naprawionego przez kota
pojazdow,

c) bitum przy remoncie nie zostat przegrzany, carakteryzuje sitatwoscia wyjecia
recznie poszczegoélnych ziaren kruszywa z miejscaavdpnego.

6.1.2 Rowné¢ nawierzchni.
Naprawa powierzchniowych rakowin powinnathyykonana w ten sposob, aby
miejsce naprawione po za@eniu nie znieksztatcato profilu podinego |
poprzecznego nawierzchni.
Pomiar rownéci wykonuje s¢ przez przylaenie do naprawionej nawierzchni taty
wzdtuz osi nawierzchni i w poprzek nawierzchni.
Maksymalne nierowniei pomidzy krawedziami wykonywanego remontu powinny
miesci¢ sig w przedziale nieréwrigi 4-6 mm.

6.2. Ocena wynikéw bada
Remont nalgy uzn& za przeprowadzony zgodnie z wymaganiami normyelije
wszystkie badania daglzvynik dodatni.
Kwalifikuje si¢ poszczegodlne miejsca naprawione.

Postpowanie w przypadku ujemnego wyniku badania.

6.3.1 Przy niedostatecznejdt uzytego do remontu lepiszcza lub w przypadku lepiazcz
przegrzanego kne ziarna kruszywa nafg usura¢ i naprave wykona ponownie.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarova wykonania naprawy powierzchniowychekpn siatkowych i

rakowin nawierzchni jest fn
Obmiar robot polega na okteniu faktycznego zakresu robét. Obmiar robo6t olggm
roboty obgte umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych potezefgkonania
uzgodniono w trakcie trwania robot pamizy wykonawa i nadzorem.

8.  Odbidr robot

8.1. Zasady odbioru okéa SST D 00.00.00 Wymagania ogolne pkt.8.

8.2. Likwidacje spzkan uznaje sj za wykonan prawidtowo, jéli wszystkie wyniki bada i
pomiaréw okazaty gizgodne z wymogami okslonymi w pkt. 2, 5 i 6 niniejszej
specyfikacji.

8.3. W przypadku stwierdzenia wad, zamaxadgjustali zakres robot poprawkowych lub
dokona poticen za obniong jakos¢.

8.4. Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe Wykonawca doknaavtasny koszt, w terminie
uzgodnionym z Zamawiagym.

9. Podstawa ptatngci
Za 1 m2 robot zlikwidowanych gkan siatkowych nawierzchni zgodnie z obmiarem, z

uwzgkdnieniem ewentualnych patren.
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Cena jednostkowa obejmuje ustalenia ogélne zawarspecyfikacji D 00.00.00 pkt.9
oraz wykonanie wszystkich czynitd wymienionych w pkt.5 niniejszej specyfikaciji.

10. Przepisy zwhzane
10.1. Normy

1.PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogow

2.PN-72/C-97031 Produktyeglopochodne. Smoty drogowe.

3.BN-71/6771-02 Nawierzchnie drogowe. Asfaltowauésja szybkowjzaca .
4.BN-66/6774-01  Kruszywo naturalne do nawierzctiragowych i kolejowych.
Zwir i pospéika.

5.BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo ftamado nawierzchni
drogowych.

6.BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowa emalsgtionowa.
7.BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywne] przyczdépndepiszcz bitumicznych do
kruszywa.

10.2. Inne dokumenty

1. Wytyczne techniczne oceny j@kogrysow izwirdw kruszonych, produkowanych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego, przezmgch do nawierzchni
drogowych, MK-CZDP 1984 rok.

2. Swiadectwa nr 103/86 i nr 126/91 dopuszczenia dscstania w budownictwie
drogowym i mostowym, wydane przez IBDIM : asfattady AS 300/500 i AS
800/1400.

3. Swiadectwo nr 107/87 dopuszczenia do stosowaniaidownictwie drogowym i
mostowym wydane przez IBDiM : Dikamin R, emulgasonulsji asfaltowej srodek
adhezyjny asfaltu.
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