D-05.03.17.11
Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych masq bitumiczng na gorgco

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwikzanych z remontem ggtkowym nawierzchni bitumicznych.

Remont czstkowy drég powiatowych madbitumiczry na gosco na terenie Powiatu gruddzkiego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zmanych z wykonywaniem
i odbiorem remontu eatkowego nawierzchni bitumicznych.

Zadanienr 4.
remont w iléci do 1000,00 rh
e remont czstkowy drég powiatowych maditumiczry na gosco na terenie Powiatu Gruddizkiego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont castkowy nawierzchni — zesp6t zabiegdéw technicznych, wykonywanych nezabo,
zwiazanych z usuwaniem uszkodzeawierzchni zageajacych bezpieczestwu ruchu, jak réwnie zabiegi
obejmujce mate powierzchnie, hamuap proces powkszania si powstatych uszkodse

1.4.2.Ubytek — wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznegaghgokas¢ nie wigksza niz gruba¢ warstwy
scieralnej.

1.4.3. Wyb6j — wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego mebakas¢ wieksz niz grubgé warstwy
scieralnej.

1.4.4.Konfekcjonowa mieszanka mineralno — emulsyjna eszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1
mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uni@aiu z anionow lub kationows emulsj asfaltova
modyfikowara odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przezdymentéw w szczelnych 10,20,30
kilogramowych pojemnikach (hobokach — wiadrach zkrpaa lub szczelnych workach z tworzywa
syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance uleggadowi na skutek odparowania wody.

1.4.5Mieszanka mineralno — asfaltowa do wypetnianiaciow — mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0
do 1mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym H#efa uptynnionym szybkoodparowigym
rozpuszczalnikiem. S#y do powierzchniowego uszczelniania porowatych twargieralnych nawierzchni
bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (102Dkg) pojemnikach.

1.4.6 Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogltln

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne”.
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2.2. Rodzaje materialéw do wykonania cgstkowych remontdéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzeawierzchni i materialy ayte do tego celu powinny bydostosowane do
rodzaju i wielkdci uszkodzenia:

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytkwyboje) oraz uszkodzenia kradzi jezdni
(obtamania) naley naprawt:

- mieszankami mineralno — asfaltowymi wytwarzanymwybudowanymi ,ha garco” wg PN-S-96025:2000

2.3 Mieszanki mineralno — asfaltowe wytwarzane i wyudowane na gogco

2.3.1 Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 ,Naw@hnia z betonu asfaltowego” powinien mie
uziarnienie dostosowane doghkadsci uszkodzenia (po jego oczyszczaniu znich castek nawierzchni i
zanieczyszczeobcych), przy czym najwksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powsinsniesci¢ w
przedziale od 1/3 do Ysgpokasci uszkodzenia do 80 mm. Przyelgszych uszkodzeniach najezastosowa
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowagbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i
wiasciwosciach fizyko — mechanicznym, dostosowanych do centontowanej nawierzchni.

2.4. Kruszywo
Do remontu czstkowego nawierzchni bitumicznych naje stosowa grysy odpowiadace wymaganiom
podanym w PN-B-11112:1996.

2.5. Lepiszcze
Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych naje stosowé kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60,-70 odpowiadajce wymaganiom podanym w
EmA-99. Przy remoncie ggtkowym nawierzchni obgtonych ruchem wkszym od$redniego naley stosowa
kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkoaolpve klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99
Mozna stosowa tylko emulsje asfaltowe posiadag aprobat technicza, wydam przez uprawniom
jednostk.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napraw
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézasie mazliwoscia korzystania ze spem do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczamiatymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziga
urzadzenia, do przyetcia kravwedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzatawierzchni i
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kémdiinazliwie zblizonych do prostakéw),

- sprzarki o wydajnéci od 2 do 5 Mpowietrza na mingt przy cénieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW aijatymi dyskami z drutow stalowycBrednica
dyskow wirupcych (z drutéw stalowych) z gaikoscia 3000 obr /min. nie powinna Bynniejsza od 200
mm. Szczotki st do czyszczenia naprawianyckkpigé oraz krawdzi przycktych warstw przed
dalszymi pracami,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefarev z pochtaniaczami zanieczyszgze
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych

3.3 Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb naley zapewnt uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltostejsowanej w
technice naprawy spryskiem lepiszcza. Dekskasci rob6t remontowanych mina stosowa skrapiarki mate z
recznie prowadzanlanc spryskujca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statlegdatky lepiszcza,
aby utatwé operatowi rownomiernie spryskanie lepiszczem najmaego miejsca w zaionej ilasci (1/nf).

3.4 Sprat do wbudowywania mieszanek mineralno — bitumicznyte ,na goraco”

Przy typowym dla remontow ggtkowych zakresie robét dopuszczargczne rozktadanie mieszanek mineralno
— bitumicznych przy #yciu fopat, listwowycliciagaczek (aycie grabi wykluczone) i listew profilowych.

Do zagszczania rozionych mieszanek natg uzy¢ lekkich walcow wibracyjnych lub zagzczarek
ptytowych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport mieszanki mineralno — asfaltowych ,a goraco”

Mieszank betonu asfaltowego nélg transportowé zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nafetransportowé& goraca mieszank mineralno — asfaltosv w
pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywo powinno b transportowane i sktadowane zgodnie z OST D-0883. 05.03.10 ,Nawierzchnia
powierzchniowo utrwalone”

4.4. Transport lepiszcza
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinnatbgnsportowana zgodnie z EmA-99.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano SST D-M-00MQNymagania ogdine”.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wylhdjuwbtamanych kraedzi nawierzchni) do naprawy

nalezy wykona bardzo starannie przez:

- pionowe obgicie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) kredizi uszkodzenia na gdokasci
umazliwiajaca wyréwnanie jego dnia, nadaj uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometryczngj
prostokita,

- usungcie lwznych okruchéw nawierzchni,

- usunkcie wody, doprowadzag uszkodzone miejsca do stanu powietrzno — suchego,

- dokladne oczyszczenie dnia i krgdzi uszkodzonego miejsca zzhych ziaren gryswzwiru, piasku i

pytu.

5.3. Oznakowanie robd6t

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania postanawigawartych w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” dotyerych zasad zachowania bezpiaetsteva ruchu drogowego w czasie prowadzenia
robot.

Znaki powinny by odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczodaeawiane lub wymieniane na nowe.
Przy diuym natzeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodnprowadzi regulagj, ruch wahadtowy za
pomog sygnalizatorOvéwiatet lub za pomagpracownikdw sygnalistow, odpowiednio przeszkoldnyc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyéleorobaty techniczne na materiaty oraz wymagane
wyniki bada materiatow przeznaczonych do wykonania rob6t egstawt je Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badanie w czasie robo6t

6.3.1 Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralne asfaltowych
W czasie wykonywania napraw uszkodaenalezy kontrolowag¢ :
- przygotowanie naprawionych powierzchni do wbudowsiaamieszanek, ktérymigazie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,
- sktad wbudowywanych mieszanek betonu asfaltowegodrie z OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego”,
- ilos¢ wbudowywanych materiatéw na 1*m codziennie,
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- réwnds¢ naprawianych fragmentéw —idy fragment,
Réznic miedzy naprawioa powierzchm a sisiadupcymi powierzchniami, nie powinny bywieksze od 4 mm
dla drég o pgdkaosci ruchu powyej 60 km/h,
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypednigj po zagszczeniu powinien kiy zgodne ze
spadkiem istniejcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinnat byykonana ponad kraselz
otaczajcej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogodlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest rh(metr kwadratowy) naprawionej powierzchni nawiénzic

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogoine”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST i wymaganianiyiiera, jéli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchniiéole kravedzi, oczyszczenie dna i kradzi,
usunkcie wody),
- spryskanie dna i bokéw emulsjsfaltova.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firemontu czstkowego nawierzchni obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wyw06z odpadow

- dostarczanie materiatéw i spta na budow,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumerigmjojektovg i SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie spgtu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych
2. PN-S-96025:2000 Dogi samochodowe i lotniskowawlrzchni asfaltowe. Wymagania
10.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfegé EmA-99. Informacie, instrukcje.
Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.
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