( piecz¢ wykonawcy )

KOSZTORYS OFERTOWY

Zatacznik nr 4
do siwz

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1351C Zkurzewo — Mokre

na odcinku o diugdgci 1350 m w miejscowsci Mokre

Lp | Podstawa Cena Warto §¢
wyceny Rodzaj robot j-m ilosé jedn. (zh) netto z
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Zakurzewo — Mokre nr 1351C — etap |
11 Roboty przygotowawcze
1.1 | KNNR 1 Roboty pomiarowe —trasa| km 1.35
.1 | 0111-01 drég w terenie rowninnym
1.1 | KNNR 1 Karczowanie pni @r. 56- Sszt. 2.00
.2 | 0104-15 65 cm kopark
podskebiermy w gruntach
kat. Ill — IV o normalnej
wilgotnasci — do wyceny
nalezy doliczy¢ piasek na
zasypanie
1.1 | KNNR 1 Karczowanie pni @r. 66- Sszt. 3.00
.3 | 0104-16 75 cm kopark
podsebiermy w gruntach
kat. Ill — IV o normalnej
wilgotnosci — do wyceny
nalezy doliczy¢ piasek na
zasypanie.
1.1 | KNNR 1 Karczowanie pni @r. 76- Sszt. 20.00
4 | 0104-17 100 cm kopark
podsgbiermy w gruntach
kat. Ill — IV o normalnej
wilgotnosci — do wyceny
nalezy doliczy¢ piasek na
zasypanie.
1.1 | KNNR 1 Karczowanie pni @r. 101- Szt. 27.00
.5 | 0104-18 130 cm kopark
podsgbiermy w gruntach
kat. Ill — IV o normalnej
wilgotnosci — do wyceny
nalezy doliczy¢ piasek na
zasypanie.
1.1 | KNNR 1 Wywozenie pni na mp 59.00
.6 | 0107-02 odlegtai¢ do 2 km.




1.1 | KNR AT- | Ciecie pila nawierzchni m 56.9
.7 | 03 0101-02| bitumicznych na gt. 6-10

cm.
1.1 | KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z m° 266.00
.8 | 0802-04 mas mineralno —

bitumicznych gr. 8 cm

mechanicznie.
1.1 | KNNR 6 Rozebranie podbudowy z m’ 211.00
.9 | 0801-02 kruszywa gr. 27 cm

mechaniczne
1.1 | KNNR 6 Rozebranie kragznikéw m 265.00
.10 | 0806-02 betonowych na podsypce

cementowo — piaskowej
1.1 | KNR 2-31 | Rozebranie taw pod m’ 15.00
.11 | 0812-03 kraweznik z betonu.
1.1 | KNNR 6 Rozebranie chodnikow z m’ 327.60
.12 | 0805-05 piyt betonowych o

wymiarach 35x35x5 cm na

podsypce piaskowe;j.
1.1 | KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z m’ 13.98
.13 | 0803-08 kostki betonowej na

podsypce cementowo-

piaskowej
1.1 | KNNR 6 Rozebranie obrzgy m 256.55
.14 | 0806-08 trawnikowych o wymiarach

8x30 cm na podsypce

piaskowej
1.1 | KNNR 6 Rozebranie peczy m 9.45
.15 | 0808-01 ochronnych z rur stalowych
1.1 | KNR 2-31 | Wyw0z materiatdw — gruzu t 278.00
.16 | 1510-05 — z rozbiérki pojazdami

samo-wytadowczymi na

odl. do 0.5 km z

zatadunkiem

mechanicznym.
1.1 | KNR 2-31 | Dod. Do tabl. 1510 za t 278.00
17| 1511-02 transp. na kade dalsze 0.5

km — dodatkowo 9,5 km
1.2 Poszerzenie jezdni
1.2 | KNNR 1 Mechaniczne wykonanie m 338.00
.1 | 0202-04 wykopu pod poszerzenie

koparkami podsbiernymi

0 poj. tyzki 0.25 m3 w gr.

kat. 11l z transp. urobku na

odl. do 1 km sam.

samowytad.
1.2 | KNNR1 | Dodatek za kady rozp. 1 m 338.00
.2 | 0208-02 km transportu ziemi

samochodami
samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gr. I-1V)
— dodatkowo 4 km




KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagszczanie| m 1060.00
podtaza wykonywane

recznie w gruncie kat. II-1V
pod warstwy konstrukcyjne
poszerzenia.

KNNR 6
0113-02

Wykonanie podbudowy z m° 1060.00
kruszywa tamanego
kamiennego (kamie
twardy) stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm

1.3

Przebudowa konstrukcji jezdni w miejscachdczenia niwelety istniejcej z projektowang

1.3

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagszczenie| —m’ 211.00

podtaza wykonywane

recznie w gruncie kat. 1l-IV
pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni.

KNNR 6
0113-02

Wykonanie podbudowy z m° 211.00
kruszywa tamanego
kamiennego (kamie
twardy) stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm

Kraw ¢zniki

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod kraveznik i m 991.00
tawy krawgznikowe o wym.
30x30 cm w gruncie kat.
n-1v

KNNR 1
0221-01

Roboty ziemne m 89.00
wykonywane fadowarkami
kotowymi o poj. hgki 1.25
m3 z transportem urobku
samochodami samowyt. na
odl. do 1 km z ziemi
Zmagazynowanej w
hatdach; grunt kat. I-1l —
wywaoOz ziemi

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kady rozp. 1 m 89.00
km transportu ziemi
samochodami samowytad.
po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gr. I-1V)
— dodatkowo 4 km

KNNR 6
0403-03

Krawezniki betonowe nowe m 991.00
o0 wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem taw beton. z
betonu B-15 o przekroju
0,075 m2 na podsypce
cementowo — piaskowe;j.

15

Nawierzchnia

15

KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne m’ 2098.00
nawierzchni drogowej
bitumicznych w miejscach
utozenia warstwy
profilowe;j.




1.5 | KNNR 6 Skropienie emulgj 2098.00
.2 | 1005-07 asfaltows w ilosci 0,5

kg/m2
1.5 | KNNR 6 Mechaniczne wyréwnanie 253.00
.3 | 0108-02 istniejacej nawierzchni

bitumicznej mieszark

mineralno-bitumicza

asfaltowa
1.5 | KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne 8409.00
.4 | 1005-06 istniejacej nawierzchni i

podbudowy
1.5 | KNNR 6 Skropienie emulgj 1060.00
.5 | 1005-07 asfaltowg podbudowy z

kruszywa w ilgci 0,7

kg/m2
1.5 | KNNR 6 Skropienie istnigjcej 7349.00
.6 | 1005-07 nawierzchni emulgjw

ilosci 0,5 kg/m2
1.5 | KNNR 6 Utozenie warstwy wjzace] 8200.00
.7 | 0308-0101 | z betonu asfaltowego gr. 8

cm.
1.5 | KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne 8200.00
.8 | 1005-06 warstwy whzacej.
1.5 | KNNR 6 Skropienie warstwy 8200.00
.9 | 1005-07 wiazacej emulsy asfaltova

w ilosci 0,5 kg/m2.
1.5 | KNR AT- | Utozenie geosiatki pasem 1350.00
.10 | 04 0101-03| szerokaci 1,00 m w

miejscu styku istniecej

konstrukcji z poszerzenien.
1.5 | KNNR 6 Utozenie warstwy 8124.00
.11 | 0309-0201 | scieralnej z betonu

asfaltowego gr. 5cm .
1.6 Drogi boczne i wjazdy
1.6 | KNNR 1 Mechaniczne wykonanie 178.00
.1 | 0202-04 koryta koparkami

podsgbiernymi o poj. tgki

0.25 m3 w gr. kat. lll z

transp. urobku na odl. do 1

km sam. samowylad.
1.6 | KNNR 1 Dodatek za kady rozp. 1 178.00
.2 | 0208-02 km transportu ziemi

samochodami

samowytadowczymi po

drogach o nawierzchni

utwardzonej (kat. gr. I-1V)

— dodatkowo 4 m
1.6 | KNNR 6 Profilowanie i zagszczanie 889.00
.3 | 0103-01 podiaza wykonywane

recznie w gruncie kat. 1l-IV

pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni.
1.6 | KNNR 6 Wykonanie podbudowy z 889.00
4 10113-02 kruszywa tamanego




kamiennego (kamie
twardy) stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm

1.6 | KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne 889.00
.5 | 1005-04 podbudowy
1.6 | KNNR 6 Skropienie podbudowy 889.00
.6 | 1005-07 emulsp asfaltowg w ilosci
0,7 kg/m2
1.6 | KNNR 6 Wykonanie warstwy 889.00
.7 | 0308-01 wiazacej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm
1.6 | KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne 889.00
.8 | 1005-06 warstwy whzacej
1.6 | KNNR 6 Skropienie emulgj 889.00
.9 | 1005-07 asfaltova warstwy wazacej
w ilosci 0,5 kg/m2
1.6 | KNNR 6 Wykonanie warstwy 889.00
.10 | 0309-02 scieralnej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm
1.6 | KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne 114.00
.11 | 1005-06 nawierzchni drég
bocznych.
1.6 | KNNR 6 Skropienie emulgj 114.00
.12 | 1005-07 asfaltows w ilosci 0,5
kg/m2
1.6 | KNNR 6 Wykonanie warstwy 114.00
.13 | 0308-0101 | wiazacej z betonu
asfaltowego gr. 8 cm
1.6 | KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne 114.00
.14 | 1005-06 warstwy whzacej
1.6 | KNNR 6 Skropienie emulgj 114.00
.15 | 1005-07 asfaltows w ilosci 0,5
kg/n?
1.6 | KNNR 6 Wykonanie warstwy 114.00
.16 | 0309-02 scieralnej z betonu
Naktady asfaltowego gr. 5 cm
R+M+S x
1,25
1.7 Chodniki
1.7 | KNNR 6 Koryta gt. 10 cm 1386.00
.1 | 0102-01 wykonywane w gruntach
kat. II-1V.
1.7 | KNNR 1 Roboty ziemne 139.00
.2 | 0221-01 wykonywane tadowarkami
kotowymi o poj. hgki 1.25
m3 z transportem urobku
samochodami samowyt. na
odl. do 1 km z ziemi
Zmagazynowanej w
hatdach; grunt kat. I-1l —
wywoOz ziemi z
korytowania
1.7 | KNNR 1 Dodatek za kady rozp. 1 139.00
.3 | 0208-02 km transportu ziemi




samochodami samowytad.
po drogach o nawierzchni

utwardzonej (kat. gr. I-1V)

— dodatkowo 4 km

KNNR 6 Profilowanie i zagszczanie] m 13.98
0103-01 podtaza wykonywane
recznie w gruncie kat. II-1V
pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

KNNR 6 | Wykonanie warstwy m’ 1334.00
0106-05 odcinapcej z piasku o
grubasci 10 cm .

KNNR 6 | Chodniki z kostki betono- | m? 1320.00
0502-02 wej grubaci 6 cm na
podsypce cementowo —
piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem — kostka
nowa

KNNR 6 | Nawierzchnia we¢ do m° 13.98
0502-01 szkoly z kostki betonowej
grubdci 6 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem — kostka z
odzysku

KNNR 6 Obrzera betonowe o m 662.00
0404-03 wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem —
obrzeza nowe.

KNNR 6 Obrzerza betonowe o m 22.55
0404-05 wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo —
piaskowej, spoiny
wypetnione zapraw
cementow — obrzea z
odzysku przy wyjciach do
szkoly.

Pobocza i rowy

KNNR 6 Plantowanie poboczy m° 900.00
1301-07 wykonywanie ¢czne przy
grubdici scinania 10 cm .

KNNR 1 | Odtworzenie rowéw m® | 1750.00*
0202-04 koparkami podsbiernymi 0.60 =
0 poj. tyzki 0.25 m3 w gr. 1050.000

kat. Il z transp. urobku na
odl. do 1 km sam.

samowyiad.
KNNR 1 Dodatek za kady rozp. 1 m 1050.00
0208-02 km transportu ziemi

samochodami

samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gr. I-1V)
— dodatkowo 4 km




1.8 | KNNR 1 Plantowanie (obrobienie n@ m 1750.00*
.4 | 0503-03 czysto) skarp i dna rowéw 2.50* =

wykonywanych 4375.000

mechanicznie w gruntach

kat. I-111
1.8 | KNNR 6 Regulacja pionowa m 0.3
.5 | 1305-02 studzienek dla usdzea

podziemnych przy objosci

betonu w jednym miejscu

0d 0.1 do 0.2 m3
1.9 Oznakowanie i uradzenia zabezpieczajce
1.9 | KNNR 6 Ustawienie przy weégiu do m 9.45
.1 | 0701-03 szkoty poeczy ochronnych

sztywnych z pochwytami i

przecagiem z rursr. 60 i 38

mm o rozstawie stupkow z

rursr. 60 mmco 2,0 m—

porecze z odzysku —

odnowienie farh.
1.9 | KNNR 6 Demonta oznakowania — Szt. 13
.2 | 0702-08 A7 — 2 szt. 1 E3 2 szt. do

ponownego montal
1.9 | KNNR 6 Rozebranie stupkéw do szt. 13
.3 | 0808-08 znakow — 6 szt. do

ponownego ustawienia
1.9 | KNNR 6 Ustawienie stupkoéw z rur szt. 6
4 | 0702-01 stalowych ocynkowanych o

sred. 70 mm — stupki z

odzysku
1.9 | KNNR 6 Ustawienie stupkéw do szt. 7
.5 | 0702-01 znakow z rur stalowych

ocynkowanych d@red. 70

mm
1.9 | KNNR 6 Montaz znakow drogowych — szt. 2
.6 | 0702-05 z odzysku A7
1.9 | KNNR 6 Montaz znakéw aktywnych|  szt. 2
.7 | 0702-05 na przejciu dla pieszych
1.9 | KNNR 6 Montaz znakow drogowych — szt. 8
.8 | 0702-05 nowych.
1.9 | KNNR 6 Montaz drogowskazow E3 |  szt. 2
.9 | 0702-07 — tablice z odzysku
1.9 | KNNR 6 Montaz drogowskazow szt. 2
.10 | 0702-07 nowych

Ogotem
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