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PRZEPUSTY POD KORONA DROGI



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe specyfikachmgrznej (SST) swymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem przepustow pod kardnogi orazcianek czotowych jako samodzielnych elementéw maaai p.n.
»,Remont przepustoéw w ggu drég powiatowych na terenie powiatu gradzkiego”

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi ohpufica podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST), stosowanej jako dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robd drogach krajowych,
wojewddzkich i powiatowych.

Zaleca s} wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem przepustéw pod
korom drogi orazscianek czotowych jako samodzielnych elementéw vcilagodnie z przedmiarem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zansgtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaudkeiowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) e&zkonstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowyrkiej po
zmontowaniu na budowie, moa wykona przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konsfaikeina tworzy jednoli catas¢, z wyjatkiem przerw dylatacyjnych i
wykonana jest w cakgi na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksfaunagna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.
1.4.5. Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukejaawykonana jest z betonu.
1.4.6. Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjgme wykonana jest zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcfmaavykonana jest w ksztalcie ramownicy pracaj na obcizenie
pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktéorym:ma wydzielé gorm konstrukcg tukowa przenosaca obcizenie pionowe i
poziome oraz fundament tuku.

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaavykonana jest z rur betonowych tédbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pgkawy lub kaicowy przepustu w postagiian réwnolegtych do osi drogi (lub
glowic kotnierzowych), stincy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wodyptizepustu oraz do podtrzymania
stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania state@@@ratego przepustu i eziowego zabezpieczenia elementéadkowych
przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukciezice s ze sciankami czotowymi przepustu, réwnolegte, prostdpad
lub ukasne do osi drogi, skace do zwekszenia zdolngci przepustowe] przepustu i podtrzymania stokévwypas

1.4.12. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamppodanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0{vkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyseze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paa OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustotetych niniejsa OST s

- beton,
- materialy na tawy fundamentowe,

- materialy izolacyjne,
- deskowanie konstrukcji betonowychédlbetowych,



- kamier tamany dascianek czotowych.
2.3. Beton i jego sktadniki
2.3.1. Wymagane wigciwosci betonu

Poszczegolne elementy konstrukcji przepustu betegoww zalenosci od warunkéw ich eksploatacji, nale
wykonywa zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycymi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowydd5], z
betonu klasy co najmniej:

- B 30 - prefabrykatyscianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.
Beton do konstrukcji przepustow betonowych musirspéhasgpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:
- nasikliwo$é nie wieksza nk 4 %,
- przepuszczalng wody - stopié wodoszczelngci co najmniej W 8,
- odpornd¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementdmstcukcji przepustow powinno speliaymagania normy
PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonéw klas B 25, B 8§zszych.
Grysy

Do betondéw stosowianalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wyageaziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z
innych skat dopuszczaegpod warunkiem zaakceptowania przezytmera. Grysy powinny odpowiadavymaganiom podanym w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elg¢dvekonstrukcji przepustow

Lp. Wihasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 1
2 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20
3 |Wskainik rozkruszenia, %, nie wiej niz: 168
- dla grysow granitowych
- dla grysow bazaltowych i innych
4 Nasikliwosé¢, %, nie wecej niz: 1,2
5 |Mrozoodporné¢ wg metody bezpwedniej, %, nie wicej niz 2
6 |Mrozoodporné¢ wg zmodyfikowanej metody bezfredniej 10
(wg PN-B-11112 [19]), %, nie wtej niz:
7 Zawartd¢ zwiazkdw siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wdcej niz: 0,25
9 |Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa cieczy nad wzorcowa
kruszywem nie ciemniejszazmi
10 [Reaktywné¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) nie wywotupaca zwickszenia
wymiaréw liniowych ponad
0,1%
11 [Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 [ Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10
Piasek

Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, allgddze kompozyej piasku rzecznego i kopalnianego ptukanego.
Piaski powinny odpowiadavymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych efeave konstrukgciji

przepustow
Wiasciwosci Wymagania

1 Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 15

2 Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2

3 ZawartGé zanieczyszczeobcych, %, nie wecej niz: 0,25

4 ZawartG¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa cieczy wzorcowa

nad kruszywem nie ciemniejszani

5 Reaktywné¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) nie wywotupca zwikszenia

wymiaréw liniowych ponad
0,1%




Zawartd¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi: do 0,25

mm - od 14 do 19 %
do 0,5mm -od 33 do 48 %

dolmm -od57 do 76 Zwir

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w & cech fizycznych i chemicznych.
Ponadto mrozoodporsézwiru badam zmodyfikowan metody, bezpdredna wg PN-B-11112 [19] ogranicza

si¢ do 10 %.

Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Wytrzymatas¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, nie 12
wigcej niz:
2 Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie wtej niz: 5
3 Nasikliwosé¢, %, nie wecej niz: 1,0
4 Mrozoodporné¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nieeegj niz: 5,0
5 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiej niz: 20
6 Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 1,5
7 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wdcej niz: 0,25
8 Zawartd¢ zwiazkdw siarki, %, nie wicej niz: 0,1
9 ZawartG¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nad wzorcowa
kruszywem nie ciemniejszami

2.3.3. Uziarnienie
mineralnej
Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdelmnu
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kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.

mieszanki

Sktadniki mieszanki
dla betonu powinny kytak
aby krzywa uziarnienia mieszanki
miescita sie w krzywych
granicznych pola dobrego
uziarnienia, rys. 1.

Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley
przechowywa w warunkach
zabezpieczagych je przed

Bok oczka sita, mm
zanieczyszczeniem oraz
zZmieszaniem z innymi
asortymentami kruszyw. Podi®
sktadowiska powinno liyréwne,
utwardzone i dobrze odwodnione,
dopusci¢ do zanieczyszczenia

Poszczegolne kruszywa najeskladowa oddzielnie, w zasiekach uniesioviajacych wymieszanie sisasiednich pryzm.
Zaleca s, aby frakcje drobne kruszywa (paej 4 mm) byty chronione przed opadami za poapaandek lub zadasae



Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavipmy byt wczeniej uzgodnione z tiynierem.2.3.5.Cemen2.3.5.1.
Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéwtidgi przepustéw winien spetriavymagania normy PN-B-
19701 [21].

Nalezy stosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betdas B 25, B 30 i B 40 nafe stosowa
cement klasy 32,5 42,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4. Tabdi. Wymagania og6lne dla cementu do
betonowych elementéw konstrukcji przepustow

Lp. Wymagania Marka cementp
42,5 32,5
1 Wytrzymatgé nasciskanie, po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 Czas wizania pocztek wigzania, najwczeniej 60 60
po uptywie min.
koniec whzania najpéniej, h 12 12
3 Stal@¢ objetosci, mm nie wecej niz: 10 10
4 Zawartd¢ SO, % masy cementu, nie ggej niz: 3,5 3,5
5 Zawartd¢ chlorkdw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 Zawartd¢ alkaliow, %, nie wgcej niz: 0,6 0,6
7 t aczna zawart& dodatkdw specjalnych (préyieszajcych 5,0 5,0
twardnienie, plastyfikugcych, hydrofobizujcych) i
technologicznych, dopuszczonych do stosowania jid@z%
masy cementu, nie wéej niz

Cement powinien pochodzz jednegairodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementui jrdgi¢ okreslona atestem -
musi by¢ zatwierdzona przez igniera.

2.3.5.2 Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiaggmaganiom normy BN-88/6731-08 [36]. Miejsca
przechowywania cementu mphy¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nardyw terenie, zabezpieczone z bokéw przed opagdami)
- magazyny zamkaete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dactmianach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowelbetowe lub betonowe. W kdym ze zbiornikdw nale/ przechowywa
cement jednego rodzaju i klasy, pochamzod jednego dostawcy.

2.3.6. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementdwtkakcji przepustow musi odpowiadaymaganiom PN-H-93215
[29].
Klasa, gatunekdrednica musi by zgodna z dokumentagcprojektowy lub SST. Nie dopuszczagsiamiennego zycia innych stali i
innychsrednic bez zgody kyniera. Stal zbrojeniowa powinnadgktadowana w sposéb izolowany od padigruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztaeden i zanieczyszczeniem.

2.3.7. Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24]. Bez
bada laboratoryjnych mena stosowawodochgowa wock pitna.
Woda pochodga z vatpliwych zrodet nie maée by uzyta do momentu jej przebadania na zgadrmopodan

norm.

2.3.8. Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinnysgosowane, i przewiduje to dokumentacja projektowa i SST,yptzym w
przypadku braku danych dotyezch rodzaju domieszek, ich dobor powinies bdpkonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8].
Domieszki powinny odpowiadaPN-B-23010 [22].

2.4. Materialy izolacyjne



Do izolowania drogowych przepustow betonowyéhianek czotowych naly stosowé materiaty wskazane w
dokumentaciji projektowej lub SST posiaqtzg aprobattechniczi oraz atest producenta:

- emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],
- lepik asfaltowy na garco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/603 [39],
- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzadwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za zgddzyniera.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych izelbetowych
Deskowanie powinno odpowiatdlawymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9]. Deskowanie
nalezy wykona z materiatéw odpowiadagych nasfpujacym normom:
- drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich WgORr95017 [26],
- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06§%1i PN-D-96000 [27],
- tarcica léciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki gy PN-D-96002 [28],
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
- $ruby, wkrty do drewna i podkfadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825[83] i PN-M-
82010 [30],

- piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodporna odpowiada@ja wymaganiom okéonym przez
Wykonawe i zaakceptowanym przezzyniera.

Dopuszcza giwykonanie deskow®sz innych materiatow, pod warunkiem akceptacjiyimera.
2.6. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustianek czotowych powinny ldyzgodne z
dokumentagj projektova. Odchyiki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowigd@N-B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinny bgtadkie i bez rakdw, gkniec i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostai po
pecherzykach powietrza i wodzie doghgbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i dtugéci do 50 mm w liczbie
2 sztuk na 1 m kragdzi elementu, przy czym na jednej kkgdai nie mae by¢ wiecej niz 5 wyszczerbig.

Sktadowanie elementéw powinno odbyiwake na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym pagtoPoszczegoine
rodzaje elementéw powinny bgktadowane oddzielnie.

2.7. Materiaty na tawy fundamentowe
Cze$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdgy¢ posadowione na:
- tawie fundamentowej z pospétki spetniagj wymagania normy PN-B-06712 [12],

- tawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cemmnispetniajcej wymagania OST D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone
podtaza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

- fundamencie z piyt prefabrykowanych z betonu zbrego, spetniacym wymagania materialowe podane w niniejszej OST,
- fundamencie z piyty z betonu wylewanego spedgian wymagania materiatowe podane w niniejszej OST.
2.8. Kamien tamany doscianek czotowych

Mozna stosowé@nascianki czotowe kami@tamany, o cechach fizycznych odpowiagdgrh wymaganiom
PN-B-01080 [1].
Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowidg@daymaganiom podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wytrzymaiciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metoda bafia
wg
1 |Wytrzymatdi¢ nasciskanie, MPa, co najmniej, w 61 PN-B-04110 [5
stanie: 51
- powietrznosuchym 46

- nasycenia wogl
- po badaniu mrozoodpor#

2 |Mrozoodpornéé. Liczba cykli zamraania, po ktérych 21 PN-B-04102 [4]
wystepuja uszkodzenia powierzchni, kradzi lub
naray, €O najmniej:

3 |Odporndé na niszcace dziatanie atmosfery od 0,5do 10 PN-B-01080 [[.
przemystowej. Kamig nie powinien ulega

—_—




niszczeniu wsrodowisku agresywnym, w ktérym
zawartg¢ SO, w mg/nt wynosi:

4 Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm, niegej niz, w 255 PN-B-04111 [6]
stanie:

- powietrznosuchym
- nasycenia wodgl

5 Nasikliwo$¢ woda, %, nie wecej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza sinastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
- wgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragaah 20 % powierzchni,
- szczerby oraz uszkodzenia krgizi i naray o gkbokasci do 10 mm, przyacznej diugdci uszkodzé nie wigcej niz 10 %
diugcsci kazdej krawedzi.
Kamien tamany nalgy przechowywa w warunkach zabezpiecaajych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
poszczegolnych jego rodzajéw.

2.9. Zaprawa cementowa
Do kamiennefcianki czotowej nalgy stosowd zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki niesspéj ni M 12.
Do zapraw natey stosowdé cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [3digsek wg PN-B-06711 [7]
i wode wg PN-B-32250 [24].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycace spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" Pkt
3.2. Sprz¢t do wykonywania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustiééianki czotowej powinien wykazasic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- koparki do wykonywania wykopéw ghokich,
- sprztu do kcznego wykonywania plytkich wykopow szerokoprzestrzych,
- zurawi samochodowych,
- betoniarek,
- innego spratu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
OgobIne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne" pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalgy przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podecaasgortu powinny odpowiad®N-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08 [36].
Przewo6z cementu powinien odbyisig dostosowanymi do tego celeodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh
go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniermkadzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih przed powstawaniem
korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z normPN-B-06250 [8]. Czas transportu powinien spehvigmaog
zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji midszazyskanej po jej wytworzeniu.



4.2.5. Transport prefabrykatow

Transport wewgtrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie giogt przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzyfoalie nizszej
niz 0,4 R (W). Transport zewtrzny

Elementy prefabrykowane ma@y¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed
uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).

4.2.6. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nafgrzewozé w warunkach chroatcych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieazsgich przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,
- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdhag dokumentacji projektowej lub SST,

- czasowego przetkenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustdekymentacji projektowej, SST lub wskazéwek
Inzyniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna tzgodna z OST D-02.00.00 ,Roboty ziemngtiany wykopéw winny b§
zabezpieczone na czas robdt wg dokumentaciji pajedf SST i zaledelnzyniera. W szczegolriai zabezpieczenie me polega
na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
- podparciu lub rozparcigcian wykopow,
- stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcizian wykopéw mana stosowadrewno, elementy stalowe lub inne materiaty zaptmeane
przez Irzyniera.

Stosowanécianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegoytku. Typscianki oraz sposoéb jej
zagkbienia w grunt musi hyzgodny z dokumentacprojektows i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu robdiciank; szczelm nalezy usuraé, za powstah szczelig zasypdé gruntem i zagicié.

W uzasadnionych przypadkach, za zgowyniera,scianki szczelne mama pozostawiw gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinng ppzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gititmm najmniej
20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta ppaby usunéta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z
oprzyradowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie @ przekracza+1,0 cmii -
3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rgletosowa zwiry, pospotki i piaski co najmnigyednie. Zasypknad przepustem néalg
uktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepafti z jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymadga
dokumentaciji projektowej lub SST.

Wskazniki zaggszczenia gruntu w wykopach i nasypach malerzyjmowa wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotéw i wylotéw
Umocnienie wlotdéw i wylotow nalgy wykona zgodnie z dokumentacprojektowa lub SST. Umocnieniu podlega dno
oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zaleznoéci od rodzaju materiatuzytego do umocnienia, wykonanie robét powinné bgodne z wymaganiami
podanymi w OST D-06.00.00 ,Roboty wylkezeniowe".



5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byykonane zgodnie z dokumentapjojektows i SST.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pratfu wynosz:
a) réznice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu fawy:
+ 0,5 cm dla przepustow sklepionych, + 2 cm
dla przepustéw pozostatych.
Raéznice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowad spitrzenia wody w
przepycie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokirprzepustéw powinna odpowiatlarymaganiom PN-B-06250
[8].

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwotia uzyskanie maksymalnej szczdirigpo zawibrowaniu bez
wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, ékaeych przez:

- ksztatt i wymiary elementu konstrukcji orazsiéazbrojenia,
- zaktadan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
- sposoby uktadania i zasgczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna Bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNZ50§]. Nie mae ona by osihgnigta
przez weksze zuycie wody ni to jest przewidziane w skladzie mieszanki. Zakieasprawdzanie doviadczalne urabialrii
mieszanki betonowej przez proformowania w warunkach zhtnych do rzeczywistych.

ZawartG¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezmprzekracza 2 % w przypadku niestosowania
domieszek napowietrzgjych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania depgk napowietrzagych.

Recepta mieszanki betonowej mdy¢ ustalona dowokpmetod, doswiadczalr, lub obliczeniowo-déwiadczalr
zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $diavosciach.

Do celow produkcyjnych natg sporadzi¢ recep¢ roboca, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa, pojemtourzadzenia
mieszajcego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psoych przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikow,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywotgga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyniacatkowitej ilasci wody zarobowej w 1
m® mieszanki betonowej przekracaezgj + 5 demi.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odb§sia wytacznie w betoniarkach przeciwhigych lub betonowniach. Sktadniki

mieszanki wg recepty roboczej masd®¢ dozowane wagowo z doktadioi: + 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

*+ 3 % dla kruszywa.

Obijetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powingé tmniejsza ni 90 % i nie mae byt wicksza nz 100 % jej
pojemndci roboczej.

Czas mieszania zarobu musihystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondkrétszy ni 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niezmodznic¢ sie od konsystencji zalmnej (wg recepty roboczej) wiej niz £ 20 %
wskanika Ve-Be. Przy temperaturz& G wykonywanie mieszanki betonowej nal@rzerwa, za wyptkiem sytuacji szczegdlnych,
w uzgodnieniu z laynierem.

5.6.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno b§wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagsST i zgodnie z postanowieniem
PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno b§wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposo6b wykonania szkieletu musi zapewmiezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie transportu na miejsce
wbudowania. Do tego celu zaleca kiczenie wziow na przegiciu prtow drutem wazatkowym wyzarzonym asrednicy nie
mniejszej nk 0,6 mm (wizanie na podwajny krzy albo stosowéaspawanie. Zbrojenie musi zachawdoktadne potgenie w czasie
betonowania. Naly stosowd podkladki dystansowe prefabrykowane z zapraw cémmeich albo z materialdw z tworzywa
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie poelkiagetow stalowych. Szkielet zbrojenia powiniencksprawdzony i
zatwierdzony przez hyniera.

Sprawdzeniu podlegaj



- $rednice aytych prtow,

- rozstaw pgtdw - r&znice rozstawu gtoéw gtownych w ptytach nie powinny przekraéZzacm, a w innych elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinienzrii¢ si¢ od projektowanego o wiej niz + 2 cm,

- roznice diugdci pretow, polazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé od dokumentacji projektowej o
wigcej niz £ 5 cm,

- otuliny zewrgtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

- powiazanie zbrojenia w sposob stabilizcy jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3. Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowienalezy stosowa zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskaw@rewnianych i ew. BN-73/9081-02
[42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno lkiywykonane zgodnie z dokumentapirojektovs i powinno zapewni sztywnd¢ i niezmiennéé
uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodskonstruowane w spos6b usiwiajacy tatwy jego montai
demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonow, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczywyciek zaprawy i
mozliwo$¢ znieksztatca lub odchylé@ w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania migiegnowane przed wypetnieniem ich
mieszank betonowy powinny by obficie zlewane wogd

5.6.4. Betonowanie i pielgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinny byykonane zgodnie z dokumentaprojektova i SST oraz powinny
odpowiadé wymaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymaid, nasikliwosci i odporngci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skiadudmet, mieszania, zagzczania, dojrzewania, péghacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezazych ni + 5° C. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza; sietonowanie w temperaturzersiej niz 5° C, jednak wymaga to zgodyzyniera oraz zapewnienia
mieszance betonowej temperatury £ 20w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowgo elementu przed utgatiepta w
czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca sirzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi,
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i inwoch.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeisnagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza siinne rodzaje piehnacji po akceptacji kyniera.

Rozformowanie konstrukcji, feli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacagjze nasipi¢ po osagnigciu przez
beton co najmniej 2/3 wytrzymaia projektowej.
5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanych

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementoweprrstow na terenie budowy, ksztatt i ich wymiarypmy by¢
zgodne z dokumentagcprojektows. Dopuszcza giodchytki wymiaréw podane w punkcie 2.6.

Srednice petdw i usytuowanie zbrojenia powinny bygodne z dokumentagcprojektows. Otulenie pgtéw zbrojenia
betonem od zevatrz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 dienprzepustow skrzynkowych. gy
zbrojenia powinny mi€ksztatt zgodny z dokumentagprojektova. Dopuszczalne odchylenie oskfa w przekroju poprzecznym od
wymiaru przewidzianego dokumentagrojektova maze wynosé maksimum 5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustudcianek czotowych

Elementy przepustuscianki czotowej z prefabrykowanych elementow powiliy¢ ustawiane na przygotowanym pozlio
zgodnie z dokumentacprojektovg. Styki elementéw powinny Bywypetnione zaprawvcementow wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonanie §cianki czotowej z kamienia tamanego

Scianka czotowa z kamienia famanego powinn&uykonana jako mur petny na zaprawie cementowejpiowviada
wymaganiom BN-74/8841-19 [41].
Roboty murowe z kamienia powinny bwykonane zgodnie z dokumentapirojektows i SST. Kamié i
zaprawa cementowa powinny odpowi@éda/maganiom pkt 2. Przy wykonywandaianki powinny by
zachowane nagbujace zasady:
a) $cianke kamienn nalezy wykonywa: przy temperaturze powietrza nie mniejszej ni 0° C, a zaleca sija
wykonywa w temperaturze +°C,
b) kamienie powinny by oczyszczone i zmoczone przedagniem,
¢) pojedyncze kamienie powinny bytozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporng bydzliwie poziome, a gsiadujce
kamienie nie rozklinowywaty sipod wptywem obeizenia pionowego; wksze szczeliny mdzy kamieniami powinny ki
wypetnione kamieniem drobnym,
d) spoiny pionowe w dwoch kolejnych warstwach kamigroainny mij& sig,
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e) na kada warstwe kamienia powinna lynatazona warstwa zaprawy w taki sposob, aby w murzéylie miejsc niezapetnionych
zaprawg,
f) wyglad zewrtrzny scianki powinien by utrzymany w jednolitym charakterze.
Scianka z kamienia powinna byvykonana tak, aby jej powierzchnia licowa bytaizimha do ptaszczyzn
pionowych lub poziomych, a kragzie przecicia ptaszczyzn byly w przyl#eniu liniami prostymi.

5.10. Izolacja przepustow

Przed utéeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentagjjektowej, powierzchnie izolowane naje
zagruntowa np. przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emalsationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku pmeieni suchych, lub innymi
materiatami zaakceptowanymi przezyniera.

Zagruntowan powierzchng¢ bezpdrednio przed utzeniem izolacji naley smarowa lepikiem bitumicznym na gaco i
utozy¢ izolack z papy asfaltowej.

Dopuszcza gistosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuiwarzez Iriyniera. Elementy nie pokryte izolagprzed
zasypaniem gruntem naijesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowo $ci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole robot przygotowawczych i robét ziemnych rigi@rzeprowadi z uwzgkdnieniem wymagapodanych w
punkcie 5.2i 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robét naleprzeprowadzasystematycznkontrok sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i
wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tal8i

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzegriednic, ilgici i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokotaea
projektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych batb&tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wgnilretub czsstai¢ badania
1 |Badania sktadnikéw betonu 1.1. PN-B-19701 [21] |bezpdrednio przed gyciem
Badanie cementu kazdej dostarczonej partii

- Czasu wizania
- stataici objetosci
- obecndci grudek

1.2. Badanie kruszywa PN-B-06714-15[15] |kazdej dostarczonej partii keej
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-16[16] |dostarczonej partii Kalej
- ksztaltu ziarn PN-B-06714-13[14] |dostarczonej partii

- zawart@¢ pytéw mineralnych PN-B-06714-12[13] |kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszczeobcych | PN-B-06714-18[17] |bezpdrednio przed iyciem

- wilgotnosci

1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] |przy rozpoczciu robét oraz w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze

1.4. Badanie dodatkéw i domieszel Instrukcja ITB 206/77 [43]

2 |Badania mieszanki betonowej PN-88/B-06250 [8] |przy rozpoczciu robdt przy proj

- urabialngci .recepty i 2 razy na zmian

- konsystenciji robocz przy ustalaniu recepty

- zawart@ci powietrza w mieszance oraz 2 razy na zmigmroboca
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betonowej

3 [Badania betonu 3.1. Badanie PN-88/B-06250 [8] |przy ustalaniu recepty oraz po
wytrzymataici nasciskanie na wykonaniu kadej partii betonu
prébkach
3.2. Badania nieniszgee betonu w | PN-B-06261 [10] PN{w przypadkach technicznie
konstrukcji B-06262 [11] uzasadnionych
3.3. Badanie nagkliwosci PN-B-06250 [8] przy ustalaniu recepty,3 razy w

czasie wykonywania konstrukg
ale nie rzadziej niraz na

5000n7t betonu

3.4. Badanie odporsoi na dziatanie| PN-B-06250 [8] |przy ustalaniu recepty 2 razy w

mrozu czasie wykonywania konstrukdji,
ale nie rzadziej niraz na 5000
m® betonu

3.5. Badanie przepuszczafeowody przy ustalaniu recepty,3 razy W

czasie wykonywania konstrukgj
ale nie rzadziej

6.4. Kontrola wykonania $cianki czotowej z kamienia tamanego

Przy wykonywaniucianki czotowej z kamienia nalg przeprowad badania zgodnie z BN-74/8841-19 [41] obejmej
a) sprawdzenie prawidtovéai utozenia i whzania kamieni véciance - przez ogtiziny,
b) sprawdzenie grulai scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyiki wbgsci do  + 20 mm,
c) sprawdzenie gruldci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtowiai wykonania powierzchni i krayazi scianki:
- zwichrowanie i skrzywienie powierzchfgianki: co najwyej 15 mm/m,
- odchylenie krawdzi od linii prostej: co najwsej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2 m,
- odchylenia powierzchni i kraydzi od kierunku pionowego: co najagj 6 mm/m i 40 mm na catej
wysokasci,
- odchylenia gornych powierzchniadej warstwy kamieni od kierunku poziomegaljenur ma podziat na warstwy): co
najwyzej 3 mm/m i nie wicej niz 30 mm na catej diugaei.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotéw
Umocnienie wlotéw i wylotéw naley kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich zgodné¢ z dokumentagj projektova.
6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalesprawdzi:
- rodzaj materiatu zytego do wykonania fawy,
- usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
- gruba¢ tawy,
- zgodnda¢ wykonania z dokumentacprojektovs.

6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane naiesprawdza w zakresie:
- ksztattu i wymiaréw (dtug&, wymiary wewmtrzne, grubéc scianki - wg dokumentacji projektowej),
- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymaldici betonu ndciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkt 3.1)
- $rednicy petdw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacpjektovs i wymaganiami punktéw 5.6.2 i 5.7).
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6.8. Kontrola potaczenia prefabrykatow

Pokczenie prefabrykatéw powinno bgprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgggnemontowanego
przepustu z dokumentagprojektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji §cian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna &gprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizdcjanki czotowe;.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne" pkt 8. Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robodt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentéw i ich péginacg,
- wykonanie deskowania,
- monta konstrukcji przepustu wraz Zeiankami czotowym#,
- zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepftu
- rozebranie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu,
- wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,
- umocnienie wlotéw i wylotow,
- uporzdkowanie terenu,
wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz
1) dla przepustow wykonywanych z elementéw prefabryoyech
2 dla przepustéw wykonywanych na mokro.
Cena 1 szticianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacfpejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopoéw,
- dostarczenie materiatow,
- wykonaniescianki czotowej:
a) w przypadkuscianki betonowej
- ew. wykonanie deskowania i fidiejsze jego rozebranie,
- ew. zbrojenie elementéw betonowych,
- betonowanie konstrukcji fundamenggjanki i skrzydetek lub monteelementéw z
prefabrykatow,
b) w przypadkuscianki z kamienia
- roboty murowe z
kamienia tamanego, dla
wszystkich rodzajow
scianek czotowych:
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- wykonanie izolacji przeciwwilgotriziowej,
- zasypkacianki czotowej,

- ew. umocnienie wlotu i wylotu,

- uporzdkowanie terenu,

- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

o 01

o O o~

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
. PN-D-96002
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

PN-B-01080

. PN-B-02356

. PN-B-04101
. PN-B-04102

. PN-B-04110
. PN-B-04111

. PN-B-06711
. PN-B-06250
. PN-B-06251
. PN-B-06261

. PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13

PN-B-06714-15

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34

PN-B-11112

PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000

PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12

Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Podziat
i zastosowanie wg wiaska fizyczno-mechanicznych

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tatecja
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu

Materiaty kamienne. Oznaczenie aldisvosci woda
Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoaugeor metod,
bezpdredni

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzygwtoasciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczeduieralngci na tarczy
Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budaoych

Beton zwykly

Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszege badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwiekowa badania wytrzymadoi betonu naciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytrzygeadoetonu na
sciskanie za pomacmitotka SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczzaertdci
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczzmi@rtdci pytow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczsdalu
Ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. OznacZazmitu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczessgkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczeswsiktywndci
alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane deiechni
drogowych

Zaprawy budowlane zwykie
Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania
i ocena zgodriei

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i ckeaia
Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonéwprae

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowaayosco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia

Walcéwka i gty stalowe do zbrojenia betonu
Podkfadki kwadratowe w konstrukcjachwdranych
Sruby ze them kwadratowym

Wkety do drewna ze them stilowym

Wkety do drewna ze them kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wynmiagdadania
Gwgdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowyr -15 -



37.

38.

39.
40.
41.

10.2. Inne dokumenty

BN-67/6747-14

BN-79/6751-01

BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

Sposoby zabezpieczenia wyrobowid@amych podczas
transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgogiej. Papa asfaltowa na
taSmie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z widkizklanych

Piyty pihiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia refego. Wymagania i
badania przy odbiorze

betonu kruszywowego. Wymagania i badania

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyt@inlych do betonéw kruszywowych.
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &fa. IBDIM - 1994 r.

45. Wymagania i zalecenia dotygz wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.OED
Warszawa, 1990 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D - 06.03.01

CPV 45233000-9

SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych ze&cinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych na madp.n. ,Remont przepustéw wagach drog
powiatowych na terenie powiatu grualdzkiego”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyekwedokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt aganych zecinaniem
zawyzonych poboczy i uzupetnianiem zaonych poboczy w iléci okreslonej wg przedmiaru.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagipojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzsta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.2. Odkfad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaasiescinania poboczy.
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania efipnia poboczy pofmne poza pasem drogowym.

1.4.4. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotyseze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblokt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pua OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Rodzaje materiatdw stosowanych do uzupetnienia pobpodano w OST D-05.01.00
.Nawierzchnie gruntowe" i D-05.01.01 ,Nawierzchmjeuntowa naturalna".
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt
3.2. Sprzgt do $cinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robdt okénych w niniejszej OST powinien wykazaie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu: - zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
- rowniarek z transporteremdfnarki poboczy),
- rowniarek do profilowania,
- tadowarek czotowych,
- walcow,
- plytowych zagszczarek wibracyjnych,
- przewanych zbiornikéw na wogd
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
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Przy wykonywaniu rob6t okétonych w niniejszej OST, mima korzysta z dowolnychsrodkow transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy mie byt wykonywane gcznie, za pomagtopat lub spratem mechanicznym wg pkt
3.2.

Scinanie poboczy naty przeprowadzi od kravedzi pobocza do kraydzi nawierzchni, zgodnie z zaonym w
dokumentac;ji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczemania poboczy nalg wywiez¢ na odktad. Miejsce odktadu naje
uzgodné z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu najespulchnt na gtbokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzilo wilgotngci optymalnej
poprzez dodanie wody i zagic.

Wskaznik zag:szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynsb najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgoz®idl-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysfpowania ubytkdw (wgbien) i zanizenia w poboczach naig je uzupetni materiatem o
wiasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostatyopgah wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywanechzie uzupetnienie, natg spulchné na gebokas¢ od 2 do 3 cm, doprowadzio
wilgotnosci optymalnej, a nagpnie utazy¢é w nim warstve materiatu uzupetniagego w postaci mieszanek optymalnych
okreslonych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa makoa". Wilgotnd¢ optymalry i maksymall gestas¢ szkieletu
gruntowego mieszanek najeokresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-

04481 [1].

Zaggszczenie utponej warstwy materiatu uzupetriapgo nalgy prowadzt od krawdzi poboczy w kierunku
krawegdzi nawierzchni. Rodzaj spitu do zagszczania musi liyzaakceptowany przez4yniera. Zagszczona powierzchnia
powinna by réwna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zatoym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada
sladoéw po przeiciu walcéw lub zagszczarek.

Wskaznik zag:szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinigmosic co najmniej 0,98 maksymalnego
zag:szczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodiélzB-04481 [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badaniatgm proponowanych do uzupetnienia
poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszankituge®ST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe", OST b4al.01
+Nawierzchnia gruntowa naturalna".

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwose oraz zakres badd pomiaréw w czasie prowadzenia rob6t podano wagah.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. Wyszczegoblnienie bada Czestotliwos¢ bada Minimalna liczba
bada na dziennej dziatce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki uzupetnigjej 2 prébki
2 |wilgotnos¢ optymalna mieszanki uzupetniaj 2 probki
acej
3 |wilgotnos¢ optymalna gruntu wcictym 2 probki
poboczu
4 |Wskamnik zag:szczenia nécinanych lub 2razy na 1l km
uzupetnianych poboczach
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6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zalazeniu robot podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréyeinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna eztotliwos¢ pomiaréw
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Rowna¢ podiuzna co50m

3 ROwna¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinnylzgodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 1%.
6.4.2. Rbwnai¢ poboczy

Nierowndici podtuwzne i poprzeczne nalg mierzy tata 4-metrovq wg BN-68/8931 -04 [2]. Maksymalny praeit
pod tat, nie maee przekracz&l5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine" @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firob6t obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- $ciecie poboczy i zagszczenie podia,
- odwiezienie gruntu na odkfad,
- dostarczenie materiatu uzupehaizggo,
- roziozenie materiatu,
- zagszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniggz

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar réwdwonawierzchni planografem i tat

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu.
10.2. Inne materiaty

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe rglzggmne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

D - 06.04.01

CPV 45233000-9

ROWY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaahtecznej (SST)swymagania dotyee wykonania i odbioru
robdt zwhzanych z remontowaniem row6w na zadaniu p.n.
+Remont przepustéw w gju drog powiatowych na terenie powiatu gradzkiego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyekaedokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
realizacji rob6t na zadaniu wymienionym w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét a@anych z oczyszczaniem,
pogkbianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu $#levg przedmiaru.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop o gbokdsci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod
1.4.2. Réw przydrany - réw zbierajcy wod: z korony drogi.

1.4.3. Réw odptywowy - row odprowadzajy wod: poza pas drogowy.

1.4.4. Réw stokowy - réw zbieragy wod: sptywapca ze stoku.

1.4.5. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pi.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" Pkt
3.2. Sprz¢t do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robdt powinien wykazsie mazliwo scia korzystania z nagbujacego
sprztu:
- koparek podsbiernych,
- spycharek lemieszowych,
- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
- urzadzei kontrolno-pomiarowych,
- zag:szczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne" pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Przy wykonywaniu robot okéonych w niniejszej OST, nima korzysta z dowolnychsrodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu namegjo przez wag $cigciu trawy i krzakOw w olabie rowu.
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5.3. Pogkbianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nale uzysk& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S

02204 [1]:

- dla rowu przydranego w ksztaicie:

a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1cb85l:1,3, gtbokas¢ od 0,30 m do 1,20 m
liczona jako ranica poziomoéw dna i ngzej kravedzi gornej rowu;

b) tréjkatnym - dno wyoksiglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachyleslarpy wewntrznej 1:3, nachylenie
skarpy zewastrznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakoznica pozioméw dna i nszej
krawedzi gérnej rowu;

c) optywowym - dno wyokiglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kredzie gérne wyokiglone tukami kotowymi o
promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wetvemej 1:3, a skarpy zewtiznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30
m do 0,50 m liczona jako #dica pozioméw dna i nszej krawedzi gornej rowu;

- dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, szedkidna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,4.:3, gtbokasé
co najmniej 0,50 m. ROw ten powinienégddalony co najmniej o 3,0 m od kraei skarpy drogowej przy gruntach
suchych i zwartych i co najmniej 0 5,0 m w pozosthiprzypadkach.

- dla rowu odptywowego - ksztatt trapezowy, szegkdna co najmniej 0,40 m, gfokas¢ minimum 0,50 m, przebieg
prostoliniowy, na zalamaniach trasy tuki kotoweromieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek paniy rowu powinien wynosi0,2%; w wyptkowych sytuacjach na odcinkach nie

przekraczajcych 200 m - 0,1%.

Najwigkszy spadek pod#my rowu nie powinien przekracza

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych 92,0
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- mat trawiast - 2,0%,
- darnim - 3,0%,
- faszym - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochoglzgo z remontowanych rowéw i skarp rglevywiez¢é poza obgb pasa
drogowego i rozplantowaw miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Sposoéb zniszczenia pozostaiopo usunitej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i akp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegoblnienie Minimalna eztotliwos¢ pomiaréw
1 |Spadek podiny rowu 1 km na kale 5 km drogi
2 |[Szerokéc i glebokas¢ rowu lrazna 100 m
3 | Powierzchnia skarp lraznal1l00m

6.2.1. Spadki podtane rowu
Spadki podtiane rowu powinny b§ zgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci £ 0,5% spadku.
6.2.2. Szerokdc i glebokas¢ rowu
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Szerokdc¢ i glebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentagcprojektowa z tolerancy =5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchng skarp nalgy sprawdzé szablonem. Prawit miedzy skarp a szablonem nie powinien przekratza
3cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000@QWymagania ogolne"” pkt 8. Roboty uznaje z wykonane
zgodnie z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine" gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- 0czyszczenie rowu,
- pogkbianie i profilowanie rowu,
- Sciecie trawy i krzakéw,
- odwiezienie urobku,
- roboty wykaiczeniowe,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe tplagemne
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