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1) Opis techniczny

Charakterystyka przedsiziecia dla

Nazwa obiektu: Remont nawierzchni drogi powiatowej1408C Rywatd — Bursztynowo -
Jabtonowo Pomorskie poprzez wykonanie naktadkiliasfe] na odcinku o dt. 1,557 km w
km 2+452 + 4+009, dz. nr 190 i 255, ebBursztynowo.

1) Podstawa opracowania:

Postawq opracowania kosztorysu inwestorskiego dla przedsecia planowanego do
realizacji przez Powiatowy Zagyd Droég w Grudzidzu pt. Remont nawierzchni drogi
powiatowej nr 1408C Rywatd — Bursztynowo - Jabtond®omorskie na odcinku o dt. 1,557
km w km 2+452 + 4+009 poprzez wykonanie nakladkaltmwe] na szeroki istniepcej
jezdni i utwardzonego pobocza oraz odbugl@gdwodnienia powierzchniowego na dziatce nr
190; 255 obgb Bursztynowo &

* mapa sytuacyjno-wysokoiowa pasa drogowego w skali 1:1000,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefmia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayet drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 z 14 maja 1999r., @30),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowland@z. U. Nr 120/2003,
p0z.1133),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wkipga 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografaokcjonalno-aytkowego
(Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072).

2) Stan istniepcy
Remont drogi powiatowej nr 1408C Rywatd — Bursptyn - Jabtonowo
Pomorskie na odcinku o diugm 1557 m posiadagym jezdn¢ o szer. 3,5 m 0 nawierzchni
bitumicznej na podbudowie brukowcowej i utwardzonpwboczu, usytuowanym w agju
drogi w km 2+452+3+785 oraz z jezero nawierzchni bitumicznej o szer. 4,5+5,6 m w km
3+785+4+009.
Odcinek drogi przeznaczony do remontu przebiegeranie wiejskim — zabudowanym.
Istniefaca korona drogi posiada szerék@+10,5m.
Istniejacy pas drogowy jest zagospodarowany w przekrojuzsmznym:
» strona prawa pasa drogowego — skarpa nasypu nalszer
* réw przydrany trapezowy, gruntowy, trawiasty — szer. 1,5-3,5m
* pobocze prawe — utwardzone na odcinku o di. 1338%mzerokéci 1,0+1,2 m przy
krawgdzi jezdni oraz gruntowe o szer. 1,0:3,0 m z papedyp wystpujacymi
drzewami lgciastymi rosacymi na krawedzi pobocza i skarpy
* jezdnia o nawierzchni bitumicznej na podbudowiekbmcowej o szer. 3,5m (1333m)
do 5,6 na tuku w km 3+940m
* pobocze lewe — gruntowe o szer. 1,0-1,7m, z poedymi drzewami Kciastymi
rosmcymi na poboczu drogi
* row przydrany trapezowy, gruntowy, trawiasty — szerékoowu 1,5-3,0m




Przepust drogowy z kgéw betonowych dérednicy 1000mm i diug@i 25m usytuowany w
km 3+814 . W miejscu lokalizacji przepustu po sieoprawej wysipuje zantenie w
nawierzchni jezdni.

3) Stan projektowany

3.1. Podstawowe parametry projektowe

» przekrdj poprzeczny i podimy — po istniejcych spadkach (na tukach jednostronny,
na odcinkach prostych dwustronny), sze&gljezdni po remoncie 4,5m,

* w km 2+600+2+700 zachow@aspadki podtiane w kierunku projektowanej studzienki
sciekowej ulicznej,

» korona drogi o szer. 7-10,5m,

* pobocze lewostronne o szer. od 1,0+1,7 m,

* pobocze prawostronne o szer. 1,0+2,0m,

« jezdnia jednopasmowa o szer. 4,5m i pow. 6166raz szersrednio 5,14 m o pow.
960,55

* pobocza do uzupetlnienia materialem rodzimym pozygka w trakcie prac
remontowych zteonym w miejscowéci Bursztynowo.

Droga powiatowa nr 1408C Rywald — Bursztynowo —id@awo na odc. 1557 m w
miejscowdci Bursztynowo przebiega w terenie zabudowanym wipoa odpowiada
warunkom technicznym dla drég publicznych zgodnie Rbzporadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca9@Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r., poz.
430)

3.2. Sytuacja
Aktualnie trasa drogi przebiegisle po eksploatowanym pasie drogowym i jest drog

jednojezdniow o szer. korony 7-10,5m, dwukierunkawz jednopasmow jezdnhg O
nawierzchni utwardzonej asfaltowej o szer. 3,5mbdeae prawe utwardzone na odcinku o
dhugcéci 1333m, pozostate pobocza gruntowe.

3.3. Konstrukcja nawierzchni — nawierzchnia jezdni

Po remoncie jezdnia na catej didégpbedzie posiadata nawierzcknasfaltows, o spadku
dwustronnym — daszkowym na odcinkach prostych -28&.cspadku jednostronnym na
tukach drogi.

W ramach remontu drogi zaprojektowano:

- wyréwnanie istniejcej podbudowy mieszaakmineralno-bitumicza w ilosci 50 kg/nf na
szer. 1,3 m,

- wykonanie warstwy waizacej z mieszanki mineralno-bitumicznej grébio4 cm na szer.
2,25 m i dlugéci 1333m,

- utozenie warstwycieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm na pow57/&2n7 ,

- wykonanie wjazdow na drogi boczne i do zabudowpodbudowa i nawierzchnia
asfaltowa)— pow. ogétem 315°m

3.4. Odwodnienie powierzchniowe do rowow przydrinych
Odwodnienie nawierzchni jezdni zaprojektowano jakmowierzchniowe spadkami
poprzecznymi na otaczgjy teren pasa drogowego lub do rowow przydyeh.




3.5. Roboty ziemne

Do robét ziemnych zakwalifikowano roboty zwane z regulagj odwodnienia (korytka
sciekowe, studzienksciekowa uliczna oraz przepust rurowy betonowy).

Roboty ziemne zaprojektowano do wykonania mecharecspycharkami i koparkami w
gruncie kat. I-111.

4. Urzadzenia obce w pasie drogowym.

- w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1408C, naioklu projektowanym do remontu
maoze wystpic kolizja z istniegca siech wodochgowa

- organizacja ruchu na remontowanym odcinku drogviptowej nie ulega zmianie

- projekt organizacji ruchu na czas robdt, wraz ymaganymi uzgodnieniami i
zatwierdzeniami powinien opracoweykonawca robot.




2) PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1408C Rywatd-Bursztynowo -Jabtonowo
Pom. poprzez wykonanie naktadki asfaltowej na odcku o dtugosci 1557 m

W miejscowaci Bursztynowo

Lp Podstawa
wyceny Rodzaj robot j.m ilosé
1 2 3 4 5
11 Roboty przygotowawcze
1.1.1| KNNR 2 Roboty pomiarowe — trasa drég w terenie km 1,557
0111-01 pagorkowatym
1.1.2| KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. do 20cm m’ 5,00
0802-08 mechanicznie.
1.1.3| KNNR 1- | Roboty ziemne — wykonanie wykopu kopaikpoj.
0202-04 lyzki 0,25 nf w gruncie kat. Ill z transportem
urobku na odl. do 1 km samochodami m° 16,00
samowytadowczymi
1.2 Nawierzchnia
1.2.1| KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne istaggj nawierzchni m° 1.999,50
1005-06 (1333m x 1,5m)
1.2.2| KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa emalsj m° 1.999,50
1005-07 asfaltova w ilosci 0,7 kg/m2
1.2.3| KNNR 6 | Wyrdwnanie istnigjcej podbudowy mieszank
0108-01 mineralno-bitumicza asfaltowa recznie t 95,645
(na szer. 1,3m)
1.2.4| KNNR 6 Skropienie emulgjasfaltow istniepcej
1005-07 | nawierzchni w iléci 0,5 kg/ni m? 2.999,25
(1333mx2,25m)
1.2.5| KNNR 6 Utozenie warstwy wizacej z betonu asfaltowego dr. m° 2.999,25
0308-01 4cm.
1.2.6 | KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne i skropienie warstwy|
1005-06 i | wiazacej emulsj asfaltow w ilosci 0,5 kg/ni m? 7.125,55
07
1.2.7| KNR AT- | Utlozenie geosiatki pasem szerékpl,00 m w m’ 1.333,00
04 0101-03| miejscu styku istniecej konstrukcji z
poszerzeniem.
1.2.8| KNNR 6 Utozenie warstwycieralnej z betonu asfaltowego m’ 7.125,55
0309-02 gr.4cm.
13 Drogi boczne i wjazdy
1.3.1| KNNR5 Mechaniczne wykonanie koryta na gt. 20 cm 3 315,00
0202-02
1.3.2| KNNR 6 | Wykonanie warstwy odgzapcej z piasku gr. m’ 315,00

0104-03

20cm.




1.3.3| KNNR 6 | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

0113-01 kamiennego (kamietwardy) stabilizowanego > 315,00
mechanicznie gr. 15 cm

1.3.4| KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne i skropienie podbudowy
1005-04 i | emulsp asfaltows w oloici 0,7 kg/nd > 315,00
07

1.3.5| KNNR 6 | Wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego ; 315,00
0108-01 gr.2cm

1.3.6| KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne i skropienie warstwy g 315,00
1005-04 i | wiazacej w ilosci 0,5 kg/ni
05

1.3.7| KNNR 6 | Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego > 315,00
0309-02 gr.4cm

14 Odwodnienie

1.4.1 | KNR 02-31] Wykonanie tawy betonowej z betonu B-15 pod ? 1,35
0402-03 korytkasciekowe

1.42| KNNR 6 Utozeniescieku z korytek gr. 15 cm na podsypce m 15,00
0606-03 cementowo-piaskowej

1.43| KNNR 6 Profilowanie i zagszczenie podtaa wykonywane
0103-01 recznie grunt kat. lI-IV pod konstrukgprzepustu ? 7,00

1.4.4| KNNR 6 Przepusty rurowe betonowsednicy 40 cm na m 7,00
0605-06 tawie cementowawirowej

1.45| KNNR 1 | Zasypywanie wykopow écianach pionowych o
0318-01 szer. 0,8+2,5m i gbokasci do 1,5m w gruncie ° 10,5

kat.Il-1V

1.4.6| KNNR 6 | Warstwy odcinajce zagszczone mechanicznie o ’ 7,00
0106-06 grubagci 15 cm

1.4.7| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych ’ 7,00
0113-03 grubagci 25 cm

1.4.8| KNNR 6 | Wyréwnanie nawierzchni mieszankiineralno- 0,525
0108-02 bitumiczry gr. 3 cm

1.4.9| KNNR 4 Studzienkaciekowa uliczna @ 50 cm szt. 1,00
1424-02

15 Pobocza

1.5.1| KNNR 6 Uzupetnianie poboczy gruntem rodzimym, ? 145.00
1301-03 rozécielenie i zagszczenie




.

WJAZDY NA DROGI BOCZNE | DO ZABUDOWA N
Remont nawierzchni drogi pow. nr 1408C Rywatd Burs/nowo poprzez wykonanie nakiadki asfaltowej na odoku o diugosci 1557 m
W miejscowdaci Bursztynowo

Strona lewa Strona prawa
Lp. Kilometraz Rodzaj wjazdu szer. dt. Powierzchnia | Kilometraz Rodzaj szer. dt. Powierzchnia
m m m? wjazdu m m m?

1. 2+496 do poses;ji 4,5 2,0 9,00

2. 2+644 Droga gruntowa 23,00 4,00 92,00
3. 2+642 droga gruntowa 50 2,0 10,00

4. 2+715 do poses;ji 4,5 2,0 9,00

5. 2+739 droga gruntowa 6,0 3,0 18,00

6. 2+761 droga gruntowa 5,0 2,0 10,00

7. 2+790 do poses;ji 4,5 2,0 9,00

8. 2+843 do kdiciota 10,0 3,0 30,00

9. 2+866 na cmentarz 4,0 2,0 8,00
10. 3+008 do poses;ji 4,5 2,0 9,00 3+008 do poses;ji 4,5 2,0 9,00
11. 3+105 do poses;ji 4,5 2,0 9,00

12. 3+160 do poses;ji 4,5 2,0 9,00
13. 3+170 do poses;ji 4,0 2,0 8,00

14. 3+194 do poses;ji 4,5 2,0 9,00
15. 3+246 droga gruntowa 5,0 2,0 10,00

16. 3+379 do gruntéw rolnych 4,5 2,0 9,00

17. 3+461 do poses;ji 4,0 2,0 8,00
18. 3+618 do poses;ji 4,0 2,0 8,00 3+618 do poses;ji 4,0 2,0 8,00
19. 3+709 do poses;ji 4,0 2,0 8,00
20. 3+730 do poses;ji 4,0 2,0 8,00

21. 3+867 do poses;ji 4,0 2,0 8,00

164,00 151,00

Razem: 315mM




