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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towe] spkaygfi technicznej dotyez zasad wykonania i odbioru rob6t zwanych z
projektem wykonawczym p.n. )
+Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Os’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleoai realizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuj
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catg¢ techniczno-aytkowa (droga) albo
jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, ezet).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhugos¢ mostu - odlegtet migdzy zewrgtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych zsyaés -
odlegtai¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniginwe;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuuab postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wrazszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacztmauchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przesndzilo usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronawpatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowania zdarzei
okoliczndci zachodacych w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokeagych odbioréw robét, przekazywania polece
innej korespondencji technicznej pawiy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkecenovy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pegz.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyontraktowych (wyznaczona przez Zamawgago, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowzialtia za nadzorowanie robét i administrowanie kadem,

1.4.9. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wypbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubodhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapas
dzielhcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich potenia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta na podporach mostowych, twoaz
ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktora jest ograniczona korotrogi i skarpami rowéw.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnonami, staacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot w formie wyliggzeszkicow i ew. dodatkowych zgdznikow.
Wohisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsy zaakceptowane przez Zamawdapo, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwazanych z ocepjakasci materiatow oraz robot.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacpjektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkaetbdm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezgz.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzghych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu na podi@

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b#edaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferyyam.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstwy scieralra a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie napgzen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa siiga do wyréwnania nierowioi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stiaca do przenoszenia ohzen od ruchu na podi®. Podbudowa nmie sktadé sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasie
z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikanienastek podiga. Maze zawieréa warstw; mrozoochrong, odsiczapca lub
odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami emiat mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu unietivienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyze;.

i) Warstwa odgczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedosgtaj st do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiasdpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchulipznego
na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedi przedziat
tolerancji nie zostat okétony - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla négo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogiiazamych z
nia urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy ieardwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - ¢g¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazdw, umieszczenia udzer organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.28. Podlae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paatdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gtazane Wykonawcy przez zZyniera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagtaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego agm#nia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego padczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaetmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szhaklrowek
zwierzt dziko zyjacych lub uradzer technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreyktad droga,
kolej, rurochg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.
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1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa es¢alokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterysty i
wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robaét.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegmzeMskiadd sig z pelnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenararuszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpktosé teoretyczna - odlegéé micdzy punktami podparcia @#gskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szerokdé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtomiedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowitszerokd¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimpdzajéw ruchu oraz
szerokdé¢ chodnikéw mierzona wwietle porczy mostowych z wykczeniem konstrukcji przy jezdni dolem oddzietsj ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidiajprzedmiarem) w kolejriai technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udgphiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsgmignione w
kontrakcie jako tworgce cz$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagbiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwejd ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejowa lub inrg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpive
ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - e& przeds¢wziecia budowlanego, stanoagia odebng catas¢ konstrukcyjm lub technologicza
zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie m@ polegd na wykonywaniu robot
zwiazanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynni@i na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektova, SST i poleceniami kyniera/Kierownika
projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dekuatiji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtaa ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odii
ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone gealdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlagogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowacbizie zawierda rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@edanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwadrhiapcym podziat na dokumentagprojektowva:
— Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektova oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.
1.5.3.Zgodnd¢ robdt z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowgokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okdilene w chaéby jednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeiitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowe kolejng¢é ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdélnych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywd biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu \gimi
natychmiast powiadoni Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbignosci, wymiary podane na frie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatla zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw n&atéw budowli musgwykazywa zgodndéé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostamasipione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pangthem”)
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Wykonawca jest zobowazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okres
trwania realizacji kontraktu,zado zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eobot
w okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pospu robét projekt organizacji ruchu powinienc¢bpa bieaco
aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektyardzacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe agzenia
zabezpieczage takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewaqtayv ten sposob bezpied=two pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziei i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych jesinieodzowne
ze wzgkdow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kyda akceptowane przezipniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemw miejscach i iléciach okrélonych przez Inyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tebedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest whczony w cen
kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewaealizacji kontraktu za do
zakaiczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe uegizenia zabezpieczg@e, w tym: ogrodzenia,
porecze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseahnesrodki nieztzdne do ochrony robét, wygody spotecgcio
i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhkiwyraznie oznakuje teren budowy,
w sposO6b uzgodniony z ipnierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone p@azdéw i maszyn pracgych przy realizacji robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodnioimgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemw miejscach i iléciach okrélonych przez Inyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych & bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcagtzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesdo przepisow i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezkib innych przyczyn powstatych w ngsstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczeg6iny wzgd na:

1) lokalizacg; baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéwgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvapyssprzt przeciwpaarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactohbiych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynaolazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsem
0s0b trzecich.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnearem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza ei uzycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, oldlenego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowezyte do robot bda miaty aprobag techniczma wydam przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azplaiczeniu robo6t ich szkodlivéé zanika (np.
materialy pylaste) maegby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéé wymagaij
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayragod; na wycie tych materiatbw od wéaiwych organow
administracji pastwowe;j.

Jereli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.5.8.0chrona wiasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruragi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzldeych witacicielami tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xamiewtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktore
majp by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i uradzer podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zam® rozpocgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomizyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadmaz kedzie z nimi
wspoOtpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca é&dzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadaestalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawggjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugloweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenibudewy
mieszkaniowej wasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pglny Wykonawa
a witascicielami nieruchoméi i dotycaicych korzystania z wlasia i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier/Kierownik
projektu ani Zamawiagy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglfpone sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé& si¢ do ustawowych ogranicienaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materialdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelléeh;dne zezwolenia i uzgodnienia od ¥davych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéwngminormatywnych) i o kdym takim przewozie dnlzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mee polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty
usunite z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne obgienie osiowe nie dila dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w olkbie terenu budowy i Wykonawcaedizie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyiniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawoglbie przestrzegaprzepiséw dotyccych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegoélnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i s uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zékaenia robét przez yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoigiqmmo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byadlowalajicym stanie przez caty czas, do momentu odbioruerstaego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie gniera/Kierownika projektu
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zn@ wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne i miejscovez amne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sv jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ietizie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbwilczas prowadzenia robét.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w peini odpowiedzialny za wypetienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyafayw w odniesieniu do spgii, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robot i w sposohgty bedzie informowé Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obcizenia
i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowydkryge Wykonawca, z wyikiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydoia projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyhiera/Kierownika
projektu.



1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaadonkretne normy i przepisy, ktére spethimap materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgatbbowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warurtk&ontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadkly powotane
normy i przepisy $ paistwowe lub odnosg sic do konkretnego kraju lub regionu, mo@yé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigije rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przegriera/Kierownika projektu. Ranice pomédzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszy¢ doktadnie opisane przez Wykonawe przediaone Ireynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostabo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowegabuwazane za wiasnig Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa® zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecgé Wykonawca
poniesie koszty i/lub wyspia op&nienia w robotach, kynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i
Wykonawe, ustali wydhzenie czasu wykonania robét illub wysdkdwoty, o ktdr nalezy zwigkszye cerg kontraktove.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidaiyealizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgrztransport oraz inne
urzadzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B&plecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY
2.1.Zré6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonyith
robot, Wykonawca przedstawi Aynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, cgegétowe informacje dotygze
proponowanegdrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyeéteriatéw jak rowniez odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegodta nie oznacza automatycznie wszelkie materialy z danegoodia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia badw celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob egly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwale wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatdwzédet
miejscowych widczapc w to zrodta wskazane przez Zamavdigggo i jest zobowizany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozgotem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi #gnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentaci zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajac aktualne decyzje
o0 eksploatacji, organéw administracjingavowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych materiatow pochodeych
zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatlow, dzieawy i inne jakie okz si¢ potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopow i miejsc pozyskaniaemaléw miejscowych &da
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utglkvacji terenu po ukificzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowydda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga umowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie {dzie prowadzi zadnych wykopow w olkbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chylealzyska na to piserazgod; Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatéw bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w
miejscu wskazanym przezayniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych
materiatdbw do innych robdt, mite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtematow zostanie odpowiednio
przewartéciowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykoaawykonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewigupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naig 3 tygodnie
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przed uyciem tego materiatu, albo w okresie zaym, jdli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adgmaganych
przez Irkyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowaiwglzaj materiatu nie nie by pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mbterdo czasu gdy dua one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatyja sjakos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aalzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglow miejscach zorganizowanych przez Wykonawic
zaakceptowanych przezamiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwoérnie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdblaterialtdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowé podstaw do akceptacji okigonej partii materiatdw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy l#ynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjwytwérni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsizza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspelofida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien lédyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadagod
wzgledem typdéw i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaigacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uefalw wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami sakmgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachytmiera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygezymi jego tytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie sgin
do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca khdzie konserwow@sprzt jak réwniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunjozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybadruzyska jego akceptagcjprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie nie byt pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantdge zachowania warunkéw umowy, zostgmzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowazany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wikiwosci przewaonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewéiprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dlreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzimiera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldbspelnigé wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw Bai dnnych parametréw technicznycBrodki transportu nie spetnigje tych
warunkdéw mog by¢ dopuszczone przez dyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrai@e stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na bieiaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactemu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratmitdnie z warunkami umowy oraz za jéka@astosowanych
materiatlow i wykonywanych robo6t, za ich zgoééa dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
rob6t opracowanym przez Wykonaywaraz poleceniami biyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metadgonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézem planie i wyznaczenie wysoém@ wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okré&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pimie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostamsungte przez Wykonawgna wiasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lad okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy fraigiprzez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsck przez Irtyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadné.

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoot kxda oparte
na wymaganiach okénych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoive SST, a take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji ignier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow$wiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne
czynniki wptywaphce na rozwzam kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowd i przedstawé do akceptacji layniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakii. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgéé ¢, zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pamdujpcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumengapjojektovs,
SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jag@ powinien zawier&

a) czs¢ ogolm opisupca:

— organizag; wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaenibot,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— sposo6b zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

— system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jakia wykonywanych robét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zlecprowadzenie baa,

— sposéb oraz form gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesahrologicznym, proponowany
sposob i forma przekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegobtow opisujca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiwisizy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedhitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementéw robot,

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t ézie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok robot i jak@ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, vdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do pobierania prébek i
bada materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyimier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalayj.

Wykonawca hdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz robot zestetliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyniokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dkoee, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrgest konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane wtzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu hdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
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Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rutod badawczych. e
niedociagniccia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uycie do rob6t badanych materiatow i dépije do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusunite i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem aghateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdotych na zasadzize
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi& zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez kyniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przgaziera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawceatizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgrzez Wykonawg usunite lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavvicy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetln przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W padkp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceai®
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi ktyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmdmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi denjgi ich wyniki do
akceptacji layniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bkdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wi@mi bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jald.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabowh.

6.6. Badania prowadzone przez layniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania matériaiw
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpadducent materiatdbw powinien udziethu niezlednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badania,ebtizie ocenid zgodnd¢ materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawimikow
whasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to lrynier/Kierownik projektu oprze si
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i rob6t z dokumentacprojektovg i SST. Maze réwnie:
zlecié, sam lub poprzez Wykonawrzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych Khatdazalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkotvipada i pobierania prébek poniesione zostpnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polskq Norm lub
— aproba4 techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie s objgte
certyfikacp okreslona w pkt 1
i ktore spetniagg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okédajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razgzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikbw tych badaeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpietziva ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwgd

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatisaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy d@la czytelne, dokonane trwaitechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym numerem aganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoInéci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dak uzgodnienia przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpocgcia i zakadiczenia poszczeg6lnych elementéw robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanid@yjch i ulegajcych zakryciu, czsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zvgzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robot,

— dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycazce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych bade z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z ptém, kto je przeprowadzat,

— — inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedd przedi@one
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irkyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeéyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania. $trojektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si sposob eigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bada&Vykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na kade zyczenie Irzyniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczazsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rastiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Izyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wefyl na
zyczenie Zamawiagego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Irzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowaku ukaiczenia wszystkich robot. Bine dane zostanpoprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na grie.

Obmiar gotowych robét dalzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldtenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonavdnzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Diugasci i odleglaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe;.

Jali SST wigciwe dla danych robét nie wymagajego inaczej, objosci beda wyliczone w i jako diugdé
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo elda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagania8i.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada
atestujcych to Wykonawcadzzie posiadawazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adlzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dizie
utrzymyw& to wyposaenie zapewniak w sposob aigly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakze w przypadku
wystepowania dtuszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeaegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohfiezkeda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastépujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego gamstrobot.

Odbioru robét dokonuje #iynier/Kierownik projektu.

Gotowai¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie iyniera/Kierownika projektu.
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Jakda¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia kiynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéwiEajacych
komplet wynikéw badéa laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagjprojektovs,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego rob6t dokonuje si
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qdhiob6t dokonuje lzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rze@stggo wykonania robdt w odniesieniu do ichsdio jakasci i
wartasci.

Catkowite zakéczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem néngie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakazenia robo6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezprzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgod§w wykonania rob6t z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapogiaa realizac ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikayych i
ulegapcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzéipetniajcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét asgowych lub rob6t uzupetnigjych w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyioid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaké¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentsaebnacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjprojektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszoa wartags¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru @staggio robot jest protokdt odbioru ostatecznegdtraporadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamaviieggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpary przygotowé&nastpujace dokumenty:
dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,
szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmientow umowy i ew. uzupetnagie lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych doltascicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarmdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnigp kyda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzunpeghcych wyznaczy komisja.

Nogkwhr

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtior zwizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny diizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktuvzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6ine

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanara jednostk obmiarows ustalorm dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattoywodstaw ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagev danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczalttowa pozycji kosmsowej lydzie uwzgédniac wszystkie czynnéi, wymagania i badania
sktadajce st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
— robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
— warta¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazymisyeewentualnych ubytkdw i transportu na terendwad
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty paérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszisstk
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektuzyinierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajgh zmian i uzgodnie
wynikajacych z postpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieesteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kgamikow, barier, oznakowsi drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaagihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2z01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifipz. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.01.01

CPV 45233000-9

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidysokaciowych w zwizku z projektem
wykonawczym p.n. ,Przebudowa drogi powiatowej n08@ Stup -Swiecie nad O’ od km 0+000 do km 5+318
o dt. 5,318km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowej oraz poteenia
obiektow irzynierskich i obejmuy:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydtasa drog w terenie réwninnym —dtowg przedmiaru.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysod@owych.

W zakres robét pomiarowych, zwianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiewych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochronh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzemiyznaczenia osi obiektu i punktow
wysokdaciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ashkrich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzergiezusytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatlamania osi trasynkpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale okienia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dbefjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geanmbot ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie srednie; od 0,15 do 0,20 m i diugédbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowad paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w ispmoe] nawierzchni bolce stalowg&ednicy 5 mm i
dtugcéci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie dtugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naleéy stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien prgejod Zamawiagicego dane zawiergje
lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne niezline do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich kach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczychedy te powinny by usunéte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektowep zgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #aia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inzyniera. Uksztalttowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dyzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikge z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostap wykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie
powiadomienia Inyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposéb wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér
tych oznaczg powinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznasze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaw@jo zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego prowadzenia robdtpsbam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepravidiowej realizacji robét nate do obowizkow
Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osasy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne pamy by zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaklowhazane do punktéw pomocniczych, pabdmych poza
grania robdét ziemnych. Maksymalna odleggopomiedzy punktami gidbwnymi na odcinkach prostych niezmo
przekracz& 500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej,

a takee przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosit 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorsipowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od
jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze sma wykorzystd punkty state na stabilnych, istnieych budowlach
wzdtwz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repespocze naley zalayé w postaci stupkdéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonyclgmuncie w sposéb wykluczajy osiadanie, zaakceptowany
przez Irkyniera.

Rzedne reperdw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwojra w nawikzaniu do reperow matwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtej wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji nsawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna b§wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leigzrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtmsy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wieksze nk 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cenptizostatych drég. Rdne niwelety
punktow osi trasy nakly wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafaizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2,

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot zagi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagraobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okéienie granicy robdt), zgodnie z dokumentggjojektovg oraz w miejscach wymaggjych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdmiejscach zaakceptowanych przezyimera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopOw naly stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysoda@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopéw ghbszych ni 1
metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegté ta co najmniej powinna odpowiatadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacprojektowy.

5.6. Wyznaczenie polzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektdw mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow ok&ajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétioprzyczotkdw i filaréw
mostow i wiaduktow.
W przypadku mostow i wiaduktow dokumentacja prtpeka powinna zawietaopis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktow wys@iowych naley
prowadzé wedtug ogdélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwazanych z wyznaczeniem obiektow jestda obmiaru robot mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposi6b odbioru robét
Odbiér robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geayinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigeynktow wysokéciowych,
— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyyezeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochroeh przed zniszczeniem i oznakowanie ulatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platna¢ robot zwazanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jestauy koszcie robdt mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywamac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekggciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

Nog A~
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04

CPV 45111000-8

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z rozbiérkelementdéw drég w zwiku z projektem wykonawczym p.n.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Og’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosavyest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyamykonania robot rozbiérkowych oraz ponownego
uzycia odzyskanych materiatow i obejmuj

— Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej $dleg przedmiaru

- Rozbidrka krawznikow betonowych 15x30 cm — 86 wg przedmiaru

— Rozbidrka obrzey betonowych 8x30 cm — i#6 wg przedmiaru

— Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszaneknalime-bitumicznych. gr. 6 cm — 86 wg przedmiaru

— Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamégo i brukowca gr. 15 cm —dtowg przedmiaru

— Rozebranie przepustéw rurowych z rur betonowygéh @0, 60, 80 cm — ik& wg przedmiaru

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanion zatadunku i wyladunku samochodem
samowytadowczym na odlegtb5 km — ilgs¢ wg przedmiaru

Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaiog”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakeh wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs,
SST i poleceniami tryniera. Ogolne wymagania dotyce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, pawdav SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne”.

2.2. Rusztowania

- Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprat do rozbiorki
Roboty zwazane z rozbiérk elementdw drog i ulic dia wykonywane mechanicznie ¢aznie. Wykonawca
powinien posiadanastpujacy sprat:
— spycharki,
tadowarki,

samochody eizarowe,
mioty pneumatyczne,
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D00.00.00 ,Wymaganidnego
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki
Materiat uzyskane z rozhidérki madpy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiorlgmve
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000Wymagania ogoélne”.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmujisunicie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentgajojektows lub wskazanych przezipniera.
5.2.1Wyznaczenie elementéw drég i ulic przeznaczonychodbidrki naley wykona na podstawie Dokumentacji
Projektowej.
5.2.2Rozbiérka krawznikéw, obrzey, chodnikow
Powyzsze roboty naley wykona recznie. tawy betonowe pod kraanikiem naley rozebra przy pomocy miotéw
pneumatycznych.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiowykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetlniggego ewentualne dolty po usetyich elementach nawierzchni powinno
spetnid odpowiednie wymagania okdene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”. Kontroli pegh réwnie
prawidtowas¢ transportu i sktadowania materiatléw uzyskanychcgad rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.0M\@0nagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@nagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

ptatnc¢ za jednosti poszczegdélnych asortymentow robot rozbiérkowychigiizanych w jednostkach
wyszczegoélnionych w punkcie 7 niniejszej SST zgednDokumentagjProjektovs, obmiarem robét i ocen
jakosci wykonania robét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczmesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogo6lnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naacgo ogdllnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagriione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierownoramienne stalowe walcowane naagor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odgtym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01

CPV 45233000-9

USUNIECIE PNI DRZEW
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaahtecznej (SST)swymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét zwhzanych z usumciem pni drzew w zwizku z projektem wykonawczym p.n. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1405C Stup Swiecie nad Og’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizacj
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z rozbiorki obejmup:
* Mechaniczne karczowanie psti 16-200 cm — il& wg przedmiaru
*  Wywozenie karpiny na odlegéo 5km — ilas¢ wg przedmiaru

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robo6t

Wykonawca rob6t, jest odpowiedzialny za j&kowvykonanych robdt oraz za ich zgodtoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzakéw naly stosowa:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,
— spycharki,
— koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gatzie naley przewozt transportem samochodowym.
Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydy
transportowane w sposéb nie powagyjich uszkodze
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5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwizane z usurtciem drzew i krzakéw obejmawyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypatie oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozost&dopo wykarczowaniu.

Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopé@ninnych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien &pczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zw#ane z usurtciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawiapgo.

Wycinkg drzew o wiaciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym,
ustalonym przez kyniera.

W miejscach dokopéw i tych wykopéw, z ktérych grigst przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyscic¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usua¢ korzenie tak, aby zawabczgsci organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasyppnaiekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nafeczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gebokdasci
do 60 cm poriiej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypwyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniepca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona doi¢a, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemelieoslinnos¢, ktéra ma b§ zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonagydo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zgaéoany
przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunigcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakdw znajdige st w pasie robdt ziemnych, powinny bwykarczowane, za wafkiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obrbie nasypow - jieli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rdna terenu w tym miejscu znajduje
sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejday drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie
pozostawione pod nasypami powinnygiete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnterenu. Powysze
odstpstwo od ogolnej zasady, wymagzgj karczowania pni, nie ma zastosowanizeligorzewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaasypu,

b) w obrebie wyokiglenia skarpy wykopu przecingego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny by
$ciete rowno z powierzchaiskarpy albo potgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopoéw doty po wykarczowanych phinaley wypetnié gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00R6boty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nalgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv
nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartdé¢ jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracibj wiasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnywykopane z din
ostraznoicia, w sposoéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkdgdzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostakri po usunitej roslinnosci

Spos6éb zniszczenia pozostaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

Jereli dopuszczono przerobienie gatna ko drzewra za pomog specjalistycznego sptz, to sposéb
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostatoi po przerébce powinny
by¢ usungte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanieshmnosci usunitej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbé, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpiéstea i odpowiednich
przepisow.

Zaleca si stosowanie technologii, uradwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégiilo
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach alboaspalw dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakaczeniu spalania ogigpowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych sé czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wezdly zmusity Wykonawe do odsjpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenrsgtigprzeszkod w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usua¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w infeste zaakceptowane przezyniera, w
ktorym kedzie maliwe dalsze spalanie.
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Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. 3 pozostatdci po
spaleniu, za zgadnzyniera, & zakopywane na terenie budowy, to powinny byie uktadane w warstwach. #ta
warstwa powinna hbyprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachyrzykryta warstw gruntu o
grubaci co najmniej 30 cm i powinna bydpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostaia po spaleniu nie
mog by¢ zakopywane pod rowami odwadnigymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgava sé
przeptyw wéd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdipkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunicia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zesgczenie gruntu wypetnigjego doty powinno spetnieodpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.00 ,Robaitymne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows rob6t zwazanych z karczowaniem pni jest:

- dladrzew - sztuka,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykaneatych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
- wykarczowanie drzew,
- wywiezienie pni, karpiny, wzgtinie spalenie na miejscu pozostaigpo wykarczowaniu,
- zasypanie dotéw,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Nie wystpuja.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D.02.00.01

CPV 45233000-9

ROBOTY ZIEMNE
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1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanij (SST) § wymagania dotyere wykonania i
odbioru liniowych rob6t ziemnych w zg#ku z projektem p.n.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Og’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie przetytid
modernizacji drdg i obejmaj

- Roboty ziemne wykonane koparkami petisérnymi o pojemngci tyzki 0,40n? z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlggekm, grunt kategorii Ill-IV — ilé¢ wg przedmiaru

- Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi wmasijos¢ wg przedmiaru

- Reczne formowanie nasypow z ziemi dawaej samochodami — #6 wg przedmiaru

- Zagszczanie nasypow ubijakami i zagczarkami — ilé¢ wg przedmiaru

- Profilowanie i zagszczenie podta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni <$élavg przedmiaru

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lutruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktdra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych
w osi hasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysackgest mniejsza il m.
1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdk@rzekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.
1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wpdo malej nénosci, charakteryzujcy Sk znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod ohzéniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie ok&tony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesusfych blokach, ktérego prébki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymata¢ nasciskanie R ponad
0,2 MPa; wymagaaycia srodkdw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robét drogowych.
1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odieez) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavwagypdw oraz innych prac zwanych z trasdrogova.
1.4.16. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
|, =L

° pds
gdzie:
04 - eStas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
Pas - Maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m
1.4.17 Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okilmna wg
Wzoru:

C

1
o.‘o.
B o
o o

-30 -



gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),

dyo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgry(mm).

1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsojioiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
[4],

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérmpoizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
[4].

1.4.19 Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastygeh polietylenowych, polipropylenowych i poliestrpeh,
charakteryzujcy sk miedzy innymi dua wytrzymaldicia oraz wodoprzepuszczakud, zgodny z PN-
1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Podziat gruntéw
Tablica 1. Podziat gruntéw pod wadkem wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998 [4]

Wyszczegolnienie Grupy gruntow

Jednostk

p wiasciwosci niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu * rumosz niegliniasty [«  piasek pylasty mato wysadzinowe
o ZWir «  zwietrzelina glina piaszczysta zwerta, glina zwgzta, glina
* pospotka gliniasta p_ylasta} zwzta _
« piasek gruby +  rumosz gliniasty | i it piaszczysty, it pylasty
- piaseksredni «  2wir gliniasty bardzo wysadzinowe
- piasek drobny «  pospotka gliniast Piasek gliniasty, pyl, pyt piaszczysty
« uzel nierozpadowy glina piaszczysta, glina, glina pylasta
it warwowy
2 | Zawart@é czastek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢ biernal m <1,0 >1,0 >1,0
Hyo
4 | Wskanik > 35 od 25 do 35 <25
piaskowy WP

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢ lpyrzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do lwdoasypéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko woéwczas, gdy stanownadmiar olgtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kdac nadmiarem okjosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgagdInzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyiboidowa
nasypow lub wykonanie prac @bjch kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoive]
objetosci gruntow przydatnych z&ddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdkreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny ¢by
wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nyallo obowazkéw Zamawiajcego,

o ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie. Zynier ma:e nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatftowynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

3. Sprzet
3.1. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézsic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
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- odspajania,wydobywania gruntéw (nedizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunfpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradgtskrzyniowe, tamociagi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport
4.1. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbig¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegteansportu. Wydajnié srodkow transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad walo zatwierdzone nie m® by podstavy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile kszone odlegkxi nie zostaty wczaiej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Doktadndaé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinnydwicksze nk £ 10
cm. Ré&nica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.
Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie o r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wédcej niz £ 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny méevyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO cm przy pomiarze fat3-
metrowa, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

5.2. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzei, stanowacych elementy systeméw odwadm@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaggo warunki terenowe, wykofairzadzenia, ktore zapewdqi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszladt ziemnych tak, aby zabezpie¢ayrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntéw i zasgpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat steony Zamawiajcego za te czynsnoi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniaglych zbiornikbw naturalnych i uwdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trveandbbot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgstwa w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowé odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentgmjpjektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinienébmniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 2% w
przypadku gruntdéw niespoistych. Najeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania gruntow
oraz terminéw wykonywania innych robét na spetréemymaga dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie pogpu robdét ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowada poza teren pasa robét ziemnych.

5.4. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢hyykonane zgodnie z dokumentaprojektova i SST. Szerok& dna
i gtebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sic od wymiar6w projektowanych o wgej niz £ 5 cm.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.1.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakaoatroli zgodndci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektow.
Szczego6ln uwag: nalezy zwréck na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wilasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokwi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, tato diugdgci 3 m i poziomia
ziemnego lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokmi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naatttk o
rowow R =100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

I

Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

(o2}

Pomiar réwnéci skarp
7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 200 m orgz
powierzchni korpusu lub dnav punktach wtpliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na 1000
warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie e r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Szerokdé¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz+ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wéej niz -3cm lub+1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeaej niz 10% wartgci pochylenia
wyrazonego tangensemta.
6.3.6.ROwnai¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone ftmetrows, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.7.ROwnaG¢ skarp

Nierownaci skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podkny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiamy przez pomiar niwelatoremednych
wysokasiciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk —3 cm lub +1
cm.
6.3.9.Zagsszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okékony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powiniendggodny z zalbonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku géawatdla ktérych nie mena okreli¢ wskaznika zagszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztalceniag) zgodnie z normmPN-S-02205:1998 [4].
6.4. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas
odrzucone. B materialy nie spetniage wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniara
Wykonawca wymieni je na wéaiwe, na wiasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad: za nie majca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wigtkpotracen za obnkong jakaosé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentagyrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. NORMY

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qlleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdajrektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyt,

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr8¢awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.02.01

CPV 45233000-9

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikamthhicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem warstw agtgapcych i odcinajcych z projektem wykonawczym p.n.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Og’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesisostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach .

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azganych z wykonaniem

warstw odgczapcych i odcinagcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paeto
stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem i obajn

» Warstwa odcinaca wykonana i zagzczona mechanicznie o gr. 25 cm na poszerzerilasé wg
przedmiaru

» Warstwa odgczapca wykonana i zagzczona mechanicznie o gr. 10 cm na zjazdachdrékach — ilg¢
wg przedmiaru

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olgleniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgmtapcych %:
- piaski,
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw aggapcych i odcinajcych powinny spetni@anastpujace warunki:
a) szczelnéci, okrelony zaleznoscia:

Dis
das <5
gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiay odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianngu podiga.
Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warsidsiczapcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwégsodcinajce;].
b) zagszczalnéci, okreilony zaleznoscia:

d
u=-"-ssg
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
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dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwasdapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczisacych i odcinajcych powinny spetnia
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112

2.4. Sktadowanie materiatéw
2.4.1.Sktadowanie kruszywa

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorsacej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego skltadowanidVykonawca robét
powinien zabezpieczZykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmnynii materiatami kamiennymi.
Podiaze w miejscu sktadowania powinnodséwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgiej lub odgczapcej powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu:
- — rowniarek,
- — walcow statycznych,
- — plyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podida

Podtaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb umiliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacprojektovs, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ezlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiwia¢ nacikgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu rOwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw ¢daych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy liunego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu oagnieto gruba¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydioie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o
grubaici powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalevykona dwuwarstwowo. Rozpoegzie uktadania kadej
nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez #yniera warstwy poprzednie;j.
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W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem wymieqi
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym pgleozpoczyné od kravedzi i stopniowo przesuwéa
pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalgy rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w
kierunku jej gérnej kraedzi.

Nieréwndci lub zagtbienia powstale w czasie zsgczania powinny kywyrownywane na bieco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcimap i odgczapca powinna by zagszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR04481 [1]. Wskanik zag:szczenia nalgy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamy warstw odsiczapca lub odcinajca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatrmhg:szczenia
nalezy oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pieinego modutu odksztalcenia nie powinien przekra@za.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna liyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10% jej wartwi. W przypadku, gdy wilgotrigé kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naleéy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wigotnos¢ kruszywa jest risza od
wilgotnasci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek probny

Jeeli w SST przewidziano konieczéio wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 8 mized
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- — stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozkladania i zeggczania jest wigiwy,
- — okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie 7aym koniecznej do uzyskania wymaganej gdaidgo
zagszczeniu,
- — ustalenia liczby przé¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatéw oraz spgtu, jakie lgda stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odgaczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien lByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeiceyjlub odgczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonaniazelylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie
wihasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsiczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinagcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownd¢ podiuizna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rbwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i

5 | Rzdne wysokeciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi w planie| co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i
) drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000

8 | Zag:szczenie, wilgotng w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szeroké¢ warstwy nie mée sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwndci podiwzne warstwy odcinafej i odaczapcej naley mierzy
4 metrow tata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].

Nierownaci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy
4 metrow tata.

Nieréwnaci nie mo@ przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcuaj i odaczapcej na prostych i tukach powinny byzgodne z
dokumentacj projektow z toleranci £ 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej cceéj niz + 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o ggej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Grubg¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraacfl cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtow technologicznych, zostata wykonana w dwoch twarsh, naley mierzye
taczm grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vextim grubéci Wykonawca wykona naprawarstwy
przez spulchnienie warstwy naglgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiaterodpowiednich
wihasciwosciach, wyrébwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poamghiu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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6.3.8.Zagzszczenie warstwy

Wskanik zag;szczenia warstwy odcingiej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje esiporéwnanie wartiei modutow
odksztalcenia, to war§é stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztedceokrélonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [6], nie powinna bBywicksza od 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley badd& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé
kruszywa powinna kiyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuicksze odchylenia cech geometrycznych od dargch w p.
6.3, powinny by naprawione przez spulchnienie dcglgkasci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odaczapcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1hwarstwy odsczajcej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi®nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o grubo i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji kedcznej,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndéci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoendwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyh

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskiéka zagszczenia gruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikamthhicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemaigzszczaniem podi@ gruntowego z
projektem wykonawczym p.n.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Og’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do aémia konstrukcji nawierzchni i obejnauj

— Wykonanie koryta gt. 45cm i zagzczenie podia wykonane mechanicznie w gruncie kat. 111-IV podrsiwy
konstrukcyjne na poszerzeniu i na zjazdach é¢ Weg przedmiaru

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazésic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z &kie ustawianym lemieszem;Zynier maze dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podiza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiopsgatopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spez nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyegce transportu materiatdbw podano w SST D-04.02.604M02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygbti¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podim
bezpdrednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&Eejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podima,jest maliwe wytacznie za zgoal
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowank@ryta w planie i profilu powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przezdyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoazliwia¢ nachkgnigcie sznurkow
lub linek do wytyczenia robét w odgiach nie wikszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sa roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym em&r Sposéb wykonania musicbgaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poemiby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@adub odwieziony na odklad w miejsce wskazane prze
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdo naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkdaych podtéa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wisze nk projektowane radne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podta przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulciinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Iikyniera, dowiéc¢
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowzujace dla goérnej strefy korpusu, w dlo koniecznej do uzyskania
wymaganych radnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przeyriiera.

Bezparednio po profilowaniu podia naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie podima
nalezy kontynuowa& do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy lkaisk
zagzszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (Iy)

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od cigzkiego
i bardzo cgzki

Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni podioa 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrgl zag;szczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podid wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnas¢ gruntu podtéa podczas zagzczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do ukladania warstw nawierzchniptavinien on zabezpiecgzy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad progiozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Irkyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktaddwaikejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wtasny koszt.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego podtza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownd¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kragiziach dla autostrad

5 | Rzdne wysokéciowe

6 i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenie, wilgotné@ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokaé¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz
+10 cmi-5cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndci podhwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowy fata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwngci nie mo@ przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtgowinny by zgodne z dokumentacjprojektovs z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe
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Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mée by przesunita w stosunku do osi projektowanej ogeej niz £ 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub wgej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podokrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esipordwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekr&lonych zgodnie z norsmBN-64/8931-02 [3]
nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazupigksze odchylenia cech geometrycznych od dergch w
punkcie 6.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie dehlgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze,
— profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tecltamie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaizenie ptyh
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat
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5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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PODBUDOWA Z KRUSZYW tAMANEGO.
WYMAGANIA OGOLNE
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1 WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaefthnicznej (SST) aswymagania ogolne dotygze
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw tamanetgbilizowanych
mechanicznie w zwrku z projektem p.n.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Og’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosavyest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zeanych z wykonywaniem
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePhgS-06102 [21 i obejmaij
— Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanegd §rcm, na zjazdach — #owg przedmiaru
— Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa taegngr. 20 cm na poszerzeniu -$8lavg przedmiaru

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, stgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbud@wpomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych[3

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicziojegapcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctvde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmosna nawierzchni drogowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojre1.5.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-00.00.00

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmsgtabilizowanych mechanicznie powinnotbgruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowcénega lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo mziar
zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinnodjednorodne bez zanieczyszizsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonygbosbudowy wykonywane metgdtabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadygiagta i nie mae przebiegéa od dolnej krzywej granicznej uziarnienia

do goérnej krzywej granicznej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna kruszywa nie o@
przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1. Tablica 1.
Wymagania
Lp. Wyszczegdlnienie Kruszywa tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad-nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych iD,075mm,% (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wiej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych 35 PN-B-06714
%(m/m), nie wecej niz -16 [4]
4 | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m)
nie wigcej niz 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym od 30 do 70
zag:szczeniu metagl lub 11 wg PN-B-04481, % B'f‘é?“[%m
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6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnag¢ calkowita po petnej liczbie obrotow

nie wigcej niz 35 PN-B-06714
b) scieralnGg¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby -42 [12]
obrotéw, nie wécej niz 30

7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-06714-19 [7]
zamraania, %(m/m), nie vecej niz 5

9 Rozpad krzemianowyiela- PN-B-06714-37 [10]

; Co PN-B-06714-39 [11]

zawy hcznie, % (m/m), nie vecej niz -

10 | Zawarté¢ zwiazkoéw siarki w przeliczeniu na S PN-B-06714-28 [9]
%(m/m), nie wecej niz 1

11 | Wskanik nosnaosci w,e mieszanki kruszywa, %
nie mniejszy ni:
a) przy zagszczeniud= 1,00 80 PN-S-06102[21]
b) przy zagszczeniud> 1,03 120

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje i
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstw odcinajca

Na warstw odcinajca stosuje i
— piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.5.Materialy do ulepszania wdaiwosci kruszyw
Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje &i
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniandarzdnych efektéw ulepszania

kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” 3kt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyodchanicznie powinien
wykaza& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypamsgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nooptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagag@re” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-000®0,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Podiae pod podbudog powinno speti& wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podiau zapewniagicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rgisprawdzt wzorem:

D15
degs < 5 (1)w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod#olziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzagcej, w

milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podtau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobrara geowtoknire. Ochronne wisciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych astek gruntu,
wyznacza s z warunku:

dso

O < 1.2 (2)w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥®mziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Oy - umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga sé na
geowtdkninie w ildci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ naciagniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia

robét w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okré&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczn@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza &iwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbinyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbyd razu transportowana na miejsce wbudowania wsgdsob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byla rowna gruba projektowanej. Gruhié pojedynczo uktadanej warstwy nie 7o
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaébgoziozona w sposéb zapewniay
osiagniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesiz wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez ayniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od
optymalnej o 20% jej warfsi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie
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wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdomieszanki kruszywa jest vrgza od optymalnej o 10% jej wasto,
mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinigipa@wiad& przyjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 8 maed
rozpoczciem robdt, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa jest wiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej géabovarstwy
po zagszczeniu,
- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd takich materiatbw oraz spfu do mieszania,
rozkladania i zagszczania, jakie dnla stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien lByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpiédonego przez kyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna kyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego,
to jest obowizany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteazruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtdciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D -00.00.00 ,Wymagania ogbpie 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania tevpny
obejmowa wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyckcheanicznie

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przy-padaga na
jedno badanie (

Minimalna liczba badana
Lp. Wyszczegolnienie bada dziennej dzialce robocze

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh

4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkeiyapobierd w
spos6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na bieaco
przekazywane trynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki
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Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnaosci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleran€jLl0% -20%.
Wilgotnas¢ nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie az do osagniecia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niesfiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontradag:szczenia naley
oprze& na metodzie obgken plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejzniaz na 5000 f lub wedtug
zalecaé Inzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zyalezn& za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutuE, do pierwotnego modutu odksztatceria jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawow sposob losowy w obecém
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiaréw
1 |Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnaé podiwna \r/\CI Csl’]Fl)JOSOb cigly planografem albo co 20 m daha kadym pasid
3 | ROwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe co100m
6 | Uksztaltowanie osi w planié* [ co 100 m
7 | Grubai¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nadej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejar na 2000 fn
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazkle 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach giéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krauwmikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.RO6wnas¢ podbudowy
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Nieréwndci podtwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrov fata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowy tata. Nierowndci podbudowy nie mag
przekracz&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhipny by zgodne z dokumentacprojektova, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomgdzy rzzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rezdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto
Os podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz £ 5 cm.
6.4.7.Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBi zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa o o
z kruszywa o Wskaznik Mak | . Minimalny m(?dui odksztalcenia mierzony
wskazniku W, nie | zagzszczeniad nie aksymaine ugecie ptyta o srednicy 30 cm, MPa
- - . sprzyste pod kotem, mm
mniejszym mniejszy nk
Niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego obaizenia
obciazenia § E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwicksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jereli szerokéé¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerggdbudow przez
spulchnienie warstwy na petngrubcé¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, doienie materiatu i powtdrne
zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wverim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni
gkebokas¢, zgodnie z decyaj Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednigtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkau tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa na@nos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonaweallpudowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci
podbudowy wynikto z niewkciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D- 000QVymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D- 00@DQNymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg paé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— sprawdzenie i ewentualmaprawe podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z reegep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztgonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robdét.

10. przepisy zwizane

PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113

Grunty budowlane. Badania probeityr

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bgowe. Badania techniczne

Badania.d&@zanie zawartoi zanieczyszczeobcych
Badania.dazanie sktadu ziarnowego
Badania.d@zanie ksztattu ziarn

Badania.d@zanie wilgotnéci

Badania.d@zanie nagkliwosci

Badania.d@zanie mrozoodporéc metod bezpdredni
Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
Badania.d@zanie zawartai siarki metod bromowg
Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowycAwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowych. Piasek
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczaniessska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie ultoddksztatcenia nawierzchni podatnych i padigrzez
obciazenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar rosmoawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiargagiodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyee wykonania i
odbioru podbudowy z betonu asfaltowego wazku z projektem pn.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stupwiecie nad Og’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania podbudowy z betonu i obejmuj
— Warstwa podbudowy zasadnicza z betonu asfaltowego@®cm — ilé¢ wg przedmiaru

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywepetniacza mineralnego o oktenym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankiaeralna z odpowiedsiloscia asfaltu wytworzona
na goaco, w okrélony sposob, spetnigja okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-Hef@a utazona i zagszczona.

1.4.4. Podbudowa asfaltowa - warstwasma z betonu asfaltowego spetaa funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni.

1.4.5. Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjammi podanymi w
SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotycgee robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektovs,
SST i poleceniami tryniera
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2 Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev SST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne".

Rodzaje materiatéw stosowanych do mieszanki minerakfaltowej na warstwpodbudowy podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do podbudawetonu asfaltowego

Lp. |Rodzaj materiatu nr normy Wymagania wobec materiatéw w zatesci od
kategorii ruchu
KR 3-6
[ Kruszywo famane melafirowe zwykle i KL 1, 1l; gat. 1,2
granulowane z surowca skalnego wg PN-B-
11112:1996
2 |Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 -
3 |Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnioneg KL 1I; gat. 1,2
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84
4 |Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2°
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5 |Wypetniacz mineralny: a)wgPN-S-96504:1961 podstawowy pyly z odpylania
innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoriu
drogowego

6 |Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 35/50

1) Stosunek piasku tamanego do naturalnego w mrmeszaineralnej > 1 2) Stosunek wypetniacza
podstawowego do pytow z odpylania > 1

2.2. Kruszywa

2.2.1.Wymagania dla kruszywa
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warsodbudowy naley stosowé kruszywa spetniage wymagania
podane w tablicach 2-5-5.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa tamanego
Wymaganie w procentach (m/m)

NJ

wzorcowa

Lp. |Wiasciwosci Wymagania dla Badania wg
klinca Grysu

1 2 3 4 5

1. Scieralng¢ w bebnie Los Angeles po petnej liczbie |30 25 PN-B-06714-42:1979
obrotow, nie wgcej niz :

2. Nasikliwos¢, nie wicej niz : @)  dla kruszywa ze si1,2 15 PN-B-06714-18:1977
magmowych i przeobanych

3. Mrozoodporné¢, nie wicej niz : a) dla kruszywa ze (2,0 2,0 PN-B-06714-19:1978
skat magmowych i przeohtanych

4, Mrozoodporné¢ wedtug zmodyfikowanej metody 10 - PN-B-11112:1996 p.3.5.1
bezpdredniej, nie wicej niz :

5. Sklad ziarnowy a) zawargdziarn mniejszych i 3,0 2,080,0 [(PN-B-06714-15:1991
0,075 mm nie wicej niz: b) zawarté¢ frakcji
podstawowej, dla frakcji i grup frak, nie mniej nk : c)|80
zawarté¢ nadziania, nie wcej niz :

6. Zawart@g¢ zanieczyszczeobcych, nie wicej niz ; 0,1 0,1 PN-B-06714-12:1976

7. Zawartag¢ ziam nieforemnych, nie wiej niz : 25 PN-B-06714-16:1978

8. Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczynie ciemniejsza tii |PN-B-06714-26:1978

Tablica 3. Wymagania wobec grysgwiru kruszonego naturalnie rozdrobnionego surovkednggo

Wymagania dla
Lp. |Wiasciwosci grysu  |zwiru Badania wg
kruszonego
1. Scieralng¢ w bebnie Los Angeles po petnej liczbi PN-B-06714-421979
obrotow, nie wgcej niz : 35
2. Nashkliwos¢, nie wiecej niz : 2,5 PN-B-06714-181977
3. Mrozoodporné¢, nie wicej niz : 5,0 5,0 PN-B-06714-191978
4, Zawarta¢ ziaren przenikagcych 15 - PN-S-960252000
Zafcznik G
- 60
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5. Skiad ziarnowy -zawartd ziarn mniejszych i PN-B-06714-121978
0,075 mm Wt_cej niz: -zf';_l\{vartcéé frakqji _ o 25 o5
podstawqwej dla fr_aij_l i grup fr§k01|, nie mniegn 85;,0 86,0
-zawart@¢ nadziania, nie wej niz : 100 100

6. Zawartag¢ zanieczyszczeobcych, nie wjcej ni: 0,2 0,2 PN-B-06714-12:1976

7. Zawarta¢ ziarn nieforemnych, nie wtej niz: 30,0 - PN-B-06714-16:1978
Zawart@g¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa nie ciemniejsza i  |PN-B-6714-26:1978
cieczy wzorcowa

¥ ziarno przekruszoneziarno, ktérego powierzchnia przetamana stanowiajmniej potow

powierzchni ziarna

Tablica 4. Wymagania wobec piasku tamanego i midgzdrobnej granulowanej
Zawartég¢ w procentach (m/m)

Wymagania dla
Lp. Wihasciwosci piasku mieszanki drobnej Badania wg
tamanegd’ granulowane}
1 2 3 4 5
Skiad ziarnowy a) zawago 15
1, | frakdii (2,04,0) mm, powye; : b) 15 PN-B-06714:15:1991
zawartg¢ nadziarna, nie wWtej 15
niz:
2. | Wskaznik piaskowy, wekszy ni 65°) 65°) BN-64/S931-01
3, |Zawartd¢ zanieczyszczeobeych, 0.1 0.1 PN-B-06714-12:1976
nie wigcej niz:
4, Zawa_rtdc zameczyszcg(e nie ciemniejsza niwzorcowa PN-B-06714-26:1978
organicznych, barwa cieczy
1) piasek famany i mieszanka drobna granulowarekat magmowych 2) W przypadku wahika
piaskowego < 65 o przydatém decyduje badanie materiatu pobranego z komoryoggo kruszywa
otaczarki

2.2.2. Dostawy kruszywa

Wykonawca jest zobowzany do prowadzania $oiowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz wykonywania
zgodnie z ustalenz PZJ cgstotliwoscia laboratoryjnych bada

kontrolnych

Wyniki tych bada, nalezy przekazywa w okreslonym trybie Ireynierowi. Pochodzenie

2.2.3. Transport i przechowywanie wypetniaczy

Transport i skladowanie kruszywa powinno odb§wi w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniami i zmieszaniem asortymentamizkiua lub jego frakcjami

2.3 Wypetniacz
2.3.1 Wymagania dla wypetniacza
Nalezy stosowa wypetniacz podstawowy produkowanye zskat wapiennych
ziarnistych lub bezpostaciowych ze staryftimacji geologicznych wapienia. Zawatioveglanu wapnia
(CaCO03) w skatach powinna yie mniejsza 11 90% .
Wypetniacz powinien spetntanastpujace wymagania wg Zeszytu nr 56 IBMiM Wa-wa
Tablica 6. Wymagania, wobec wypetniaczy

Lp. Gatunek Badania wg pkt.
Cecha materiatu Zeszytu nr 56
I Il
1 2 3 4 5
1 Zwartas¢ weglanu wapnia nie mniej ai%]: 90 4.5.4.
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2 Wilgotnos¢ maczki wapiennej, nie wicej [%1 1,0 15 |451

3 Gorna granica wielléei ziaren nmczki wapiennej 0.5 1,0 |(45.2.
odpowiadajca wymiarowi oczek sit kontrolnych, mm

4 Z[wartos¢ wypetniacza w rczce wapiennej, nie mnieji% (80 70 4.5.2.

5 Zawarta¢ czesci rozpuszczalnych w wodzie, r, niegeej niz, |1,2 1,8 |[4.5.3.

%
2.3.2.Dostawy wypetniacza
zasady dostaw i batigakosciowych jak w p. 2.2.2

2.3.3.Transport i przechowywanie wypetniacza
Transport i przechowywanie wypetniacza, musdbywa sig w sposéb chroaty go przed zawilgoceniem, zbrylaniem i zanieczgenem.

2.4 Lepiszcza
2.4.1.Asfalt
Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego haktosowa asfalt drogowy;
- dla kategorii ruchu KR 5 35/50 majcy wymagania okrdone w PN-EN-12591:2002 z dostosowaniem do
warunkow polskich.
Tablica 7. Wymagania wobec lepiszczy

L.p. Cechy asfaltu Wymagania Metody bada
wg
35/50
1. Penetracja w temp. 25 °C 0,1 mm 35-50 PN-EN 1426
2. Temperatura meknienia, °C 50-58 PN-EN 1427
3. Temperatura zaptonu niezsiza nk °C 240 PN-EN 22592
4, Zawarta¢ skiad, rozpuszczalnych, nie mniej 99 PN-EN 12592
niz %m/m
5. Zmiana masy po starzeniu, niecegj niz 0,5 PN-EN 12607-1
6. Pozostala penetracja po starzeniu, nie mnie 53 PN-EN 1426
%
7. Temp. meknienia po starzeniu, nie mniegni 52 PN-EN 1427
°C
8. Zawarta¢ parafiny, nie wgcej niz % 2,2 PN-EN 12606-1
9. Wzrost temp. neknienia po starzeniu, nie 8 PN-EN 1427
wiece °C
10. |Temperatura tamlinwgei nie wiecej niz °C -5 PN-EN 12593

2.4.2.Dostawa Lepiszczy

Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie oraz uzgodaiendostawg (producentem) zasady jadaowego odbioru
lepiszczy, powinny b§ akceptowane przez ipniera. Zabrania sistosowania do tego samego asortymentu robét,
lepiszczy pochodcych od rénych producentéw. Zmiana dostawcy (producentakigpia w trakcie trwania robot,
wymaga zgody layniera oraz sprawdzenia receptury na miesgankeralno-bitumicza.

2-4.3. Transport i przechowywanie lepiszczy

Asfalt powinien by transportowany i sktadowany w zbiornikach, ktéryamnstrukcja i ayte do i(|;h wykonania
materiaty wykluczaj mozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny¢bwyposaone w automatyczne
urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryc¥ie. dopuszcza siogrzewania asfaltu otwartym ogniem.
Zbiornik roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy zdolny do
utrzymania zadanej temperatury z toleranej5 °C oraz posiadauktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej
musi znajdowa sie¢ w zbiorniku poniej zwierciadta garcego asfaltu.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalepy stosowadrogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiajwymagania okéédone w WT.EmA-99
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3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne"

3.2. Wytwdrnia mieszanki mineralno-bitumicznej

Otaczarnia nie ma zaktdct warunkéw ochrongrodowiska tj. powodow@azapylenia terenu, zanieczyszézeod i
wywolywaé halas powyej dopuszczalnych norm. Wydajgo wytwdrni musi zapewwi zapotrzebowanie na
mieszank dla danej budowy. Wytwérnia musi posiddaetne wyposzenie gwarantujce widciwa jakosé
wytwarzanej mieszanki. Nie dopuszcza sicznego sterowania produkcjDozowanie powinno odbywsasi¢ przy
uzyciu wagi sterowanej automatycznie. Wytwornia mégsk bitumicznych musi posiatlavydajngé min. 120
Mg/h akceptagj Inzyniera.

3.3. Ukladanie mieszanki

Uktadanie mieszanki nie@ odbywa sie jedynie przy uwyciu mechanicznej uktadarki o wydagud skorelowanej z
wydajnaicia otaczarki i posiadagej nastpujace wyposaenie: "

- automatyczne sterowanie pozwat& na utaenie warstwy zgodnie z zalom

niwelet, oraz grubécia,

- elementy wibrujce (n& i ptyta) do ws¢pnego zagszczania wraz ze sprawn

regulacy czestotliwos¢ i amplitudy drga,

- uradzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadark

3.4.Zagszczanie mieszanki

Do zagszczania mieszanki nale zastosowa wybrany zestaw walcow. Wybér rodzaju walcow ggzania
pozostawia & Wykonawcy w zalenosci od jego maliwosci oraz .grubéci warstwy, wymaganego wskaika
zag:szczenia, rodzaju mieszanki wieficd godzinnej produkcji otaczarki. W kdym przypadku zostaniezyty
walec ogumiony lub mieszany.

Efekty osigane proponowanym zestawem walcéw musyg dokladnie sprawdzone na odcinku prébnym przed
dopuszczeniem do bezedniego wykonawstwa.

3.5 Uzycie przez Wykonawe sprzetu mechanicznegao wykonania podbudowy z betonu asfaltowego musi by
sprawny technicznie i uzyskakceptagj Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganddne(

4.2.1.Asfalt
Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991nspart asfaltow drogowych me
odbyw& sie w:

- cysternach samochodowych
4.2.2 Wypetniacz
Wypelniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviakypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana  przewoZi dowolnymi $rodkami  transportu, w  warunkach zabezmjcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z inngsortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nacmyen
zawilgoceniem.

4.2.4 Mieszanka betonu asfaltowego

- do transportu mieszanki raoa wywa¢ wytacznie samochoddéw samowytadowczych,

- czas transportu nie me przekraczadwoch godzin,

- samochody powinny charakteryzaoiage duza pojemndcia min. 20 Mg,

- samochody mugazby¢ wyposaone w plandeki, ktérymi przykrywaesmieszank w czasie transportu,

- skrzynie wywrotek powinny liydostosowane do wspétpracy z uktadankczasie roztadunku kiedy to uktadark
pcha przed sabwywrotke.

Zaleca st stosowanie samochoddw z podwajnyitiankami skrzyni, wypos@nej w system grzewczy.
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5. Wykonanie robot
5.1.0g6Ine warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D.0@0O0Wymagania ogdlne".

5.2.Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1.Projektowanie mieszanki mineralno- bitumicznej oalpudove

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawcayykprzedstawig Inzynierowi do zatwierdzenia minimum 3
tygodnie przed planowanym rozpeciem produkcji. Receptura powinnadgpracowana dla konkretnych
materiatow zaakceptowanych wénéej przez liyniera i przy wykorzystaniu reprezentatywnych pidheh
materiatow.

Recepta powinna ldyopracowana przez laboratorium Wykonawcy w opaoanasg¢puja zrodia:

- PN-S-96025: 2000 ,Drogi samochodowi lotniskowe. Nawierzchni asfaltowdymagania”,
- zalaenia materialowe gje w PZJ,

- wytyczne niniejszej SST,

- wyniki wykonanych petnych i péipetnych badmateriatéw.

Tablica. 8 Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch na warstw podbudowy

asfaltowego

Lp. |Wiasciwosci Wymagania wobec MMA i
podbudowy z BA w zaleosci od
kategorii ruchu

KR 5
1 Modut sztywndci petzania’ MPa >22.0
2 Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w >11,0
temperaturze 60° C, zeggczonych 2x75
uderzé ubijaka , kN - -
3 Odksztatcenie prébek jw., mm od 1,5do 3,5
4 Wolna przestrzew probkach jw., % v/v od 4,0 do 8,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach <72,0
jw., %

6 Gruba¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieni od 8,0 do 14,0
od 0 mm do 20,0 mm od 0 mm do 25,0 mm

7 Wskaznik zag;szczenia warstwy, % >98,0

8 Wolna przestrzew warstwie, % v/v od 4,5do 9,0

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naitmych do podbudowy z betonu asfaltowego podano w
ponizszej tablicy 1.

Tablica 9. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mailngch do podbudowy z betonu asfa

[towego

Rzedne krzywych granicznych MM dla kategorii ruchu:
Wymiar oczek KR 3-6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 do 25,0
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 87+100
20,0 76+100
16,0 66+90
12,8 57+81
9,6 48+71
8,0 42+65

- 63 -




6,3 36+58

4,0 27+47
2,0 1935
(zawarta¢ frakcji grysowej) (65+81)
0,85 1224

0,42 7+18

0,30 615

0,18 5+12

0,15 5+11

0,075 4+7
Orientacyjna zawartg asfaltu w 3,0:4,7

MMA, %, m/m

5.2.2.Wytwarzanie mieszanki mineralno- bitumicznej nalpadowe

5.2.2.1 Wymagania ogélne
Wymagania odninie lokalizacji wytworni i warunkéw prowadzenia pitdcji oméwiono w punkcie 3.2 niniejszej
specyfikacji.

5.2.2.2 Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji wykona w obecwd Inzyniera, kontrolg produkcg w postaci
zarobu prébnego.

Otaczarka musi zostazaprogramowana zgodnie z zatwierdgzoeceptug robocz. Najpierw zostanie wykonany
zarGb prébny na sucho, tj. bez udzialu lepiszcely dokonania kontroli dozowania kruszywa i zgaamesktadu
granulometrycznego z projektowarkrzywa uziarnienia. Dopuszczalne tolerancje dlaskywa powinny b¥
zgodne z punktem 5.2.4 niniejszej specyfikadfiroble kruszywa naley pobr& po oprénieniu zawartéci
mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu mieszanki mineralnej, ayaleykona petny zardb prébny z udzialem lepiszcza wédlo
przewidzianej w recepturze.

Sprawdzenie zawarlo lepiszcza w mieszance ngsaije w wyniku przeprowadzonej ekstrakcji. Nalevykona
minimum dwie ekstrakcje prébek o masie minimum 1@p@moéw kada. Dopuszczalna tolerancja dla asfaltu
zgodnie z punktem 5.2.4.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszcrhingolerancji naley dokona& korekty w uradzeniach
otaczarki i powtorz§ kontrok zarobu.

Pozytywne przeprowadzenie préby powinno zégi@twierdzone przez yniera.

5.2.2.3 Odcinek prébny

Odcinek prébny powinien méedtugas¢ min. 100 m i musi by tak zaprogramowany, aby ustalvarunki pracy
calego zespotu maszyn dla gggiiecia wymaganych parametrow technicznych. Wykonamdainka prébnego
powinno zosté& potwierdzone przez hyniera Zagszczanie powinno odbywasil zgodnie z zaplanowanym
schematem przgj walcow uwzgédniajajcym szerokéé pasa roboczego i zgodnie z ustalonymi parametrami
zag:szczania: ogstotliwose, sity wykluczajcej, liczby przejé, predkosci przejazdu.

5.2.2.4 Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odcink a prébnego W czasie kontroli nalgy:
- wykon& ekstrakag przynajmniej dwdch probek o wadze co najmniej 166w kada,
- na bazie pobranej mieszany przygotowwie serie po trzy prébki (w pewnym oelsie czasu) dla okéienia
sredniej gstasci strukturalnej oraz badania stab#fo odksztatcenia metadMarsfealla,
- na bazie pobranej mieszanki przygotéw@vniez sert probek dla okréenia modutu sztywriei pelzania oraz
sgi¢ probek dla okrédenia odpornéci MMA na dziatania wody i mrozu,
- na probkach MM;A. pobranymi z odcinka prébnegdona test koleinowania,
- kontrolowa temperatuf mieszanki w czasie rozkladania i zagczania,
- kontrolowa prawidtowa¢ i ilo$¢ przywatowat,
- j6sli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy mierng¢staici, nalezy na biezaco $ledzic  zmiany gstosci
Warstwy i na bazie tych wynikéw, potwierdzilub skorygowdilo$¢ przywatowa poszczegdlnych walcow,
- na bieaco kontrolow& grubd¢ zag:szczanej warstwy,
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- ha bieaco ocenid uzyskiwam makrostruktug warstwy,

- po catkowitym wystygrciu warstwy wyca¢é min. 6 prébek w celu okéeni Wska&nika jej zagszczenia
poprzez poréwnanieegtosci strukturalnej tych prébz gestaicia strukturalm wzorcowych probek Marshalla, przy
czym wszystkie badeprobki musz osiagna¢ wyréwnanie zagszczanie,

- skontrolowé gruba¢ na wycktych prébkach,

- wycia¢ préblke ; 200 mm do testu koleinowania.

W przypadku nie osgniccia wymaganych parametrow, odcinek prébny halgowtorzye, dokonujc korekty w
zalazeniach.

5.2.3.Produkcja mieszanki mineralno- bitumicznej

Wykonawca opracuje harmonogram pracy otaczarkipewaiajcy ciagtos¢ produkcji uktadania mieszanki. Bez
waznej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej, Wykana nie mae rozpocaé produkciji.

5.2.3.1 Przygotowanie mieszanki

Roboczy sktad mieszanki przygotowuje Wykonawca opraljac go na bazie receptury laboratoryjnej.Zgton do zaprogramowania naxesia
poszczegO6lnych frakcji kruszyw oraz wypetiaczepi$zcza. Sktad mieszanki naleumigici¢ na tablicy w widocznym miejscu dla operatora i
nadzoru.

Kruszywo musi b§ suche i sypkie bez zanieczysztpowstatych w czasie transportu skladowania.
Temperatury kruszywa i lepiszcza podawanetp mieszalnika muszbye scisle
przestrzegane i powinny wynosi stopniach Celsjusza:

- asfalt 35/50: 145 -165,
- mieszanka kruszywa z suszarki: 165 - 200.

Temperatura gotowej mieszanki na Yoy z otaczarki powinna wyndsidla mieszanki z asfaltem
- 35/70: 140 - 170 oC

5.2.3.2 Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie powinno odbywasie przy wyciu wagi sterowanej automatycznie. Dopuszcza ajetosciowe
dozowanie lepiszcza. Nie dopuszczarstznego sterowania odwaniem sktadnikéw.

Nalezy zagwarantowadozowanie sktadnikéw z nagtujaca doktadndcia:

- kruszywo +2.5%,

- wypetniacz +1 .0%v stosunku do masy zarobu,

- lepiszcze +0.3% bezwzglnej zawartéci asfaltu przewidzianej w sktadzie mieszanki wssttku do masy
zarobu.

5.2.4.Mieszanie sktadnikéw mieszanki mineralno- hitmiczne;j.

Do mieszalnika, naley podawé sktadniki w nasipujacej kolejndgci: kruszywo grube, kruszywarednie, kruszywo
drobne, wypetniacz, a po ich wymieszaniu — lepiszcz

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaie do chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod wdgm wyghdu i
konsystencji, a wszystkie ziarna powinny lmatkowicie otoczone lepiszczem. Wggdnego zarobu ustala gak,
aby wykorzysta pojemnd¢ mieszalnika. Maksymalne odchylenia sktadu mieszamkeralnej od zatwierdzonej
receptury powinny byutrzymany w granicach nagtjacych tolerancji (w % bezwzeginych):

Tablica 10. Maksymalne odchylenia sktadu mieszamkieralnej od zatwierdzonej receptury

Lp |Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralno-asfaltowe do
nawierzchni drog o kategorii ruchu
KR 3-6
1 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # (mm +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0
2,0 :
2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0
3 Ziarna przechodge przez sito o oczkach # +1,5
(mm) 0,075
4 Asfalt +0,3
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5.2.5.1 Warunki ogélne

Uktada® mieszanki na warstywiazaca powinien odbywaé si¢ w sprzyjagcych warunkéw atmosferycznych tj. przy
suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze pejyl0°C. Za kadorazow zgody Zamawiajcego, prace magbyé
prowadzone w temperaturze paxey5 °C. Zabrania siuktadania mieszanki w czasie deszczu.

5.2.5.2 Gruba¢ uktadanych warstw:
- beton asfaltowy 0/25, mm na warstpodbudowy, gr. w-wy 8 cm

5.2.5.3 Przygotowanie podiza
Podiaze pod podbudogpowinno by wyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzchniadfmia powinna b§ sucha i czysta. Przed ukniem
warstwy whzacej, podige naley skropt emulsy asfaltows w ilosci ustalonej w SST D.04.03.01.

5.2.6. Uktadanie warstwy podbudowy z mieszanki mimalno- bitumiczne.

Przed przysipieniem do uktadania powinna bwyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczoag wyciu
stalowej linki, stanowicej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatykadarki.

Przed przysipieniem do uktadania, urdzenia robocze uktadarki najepodgrzé.

Uktadanie mieszanki powinno odbytvaic w sposob cigly, bez przestoju z jednostajpredkoscia 2 - 4 m na
minute.

W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdogia mieszanka.

5.2.7. Wykonanie ziczy.

Ztacza w nawierzchni powinny lbywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofedo osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmaZita
powinny by catkowicie zwiizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno byréwno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepntasma asfaltowo-kauczukowv Sposéb wykonywania @z roboczych powinien gy
zaakceptowany przezdyniera.

Wymaga s}, by dzienna dziatka robocza byta wykonana na calejokdci jezdni.

5.2.8. Zagszczenie podbudowy z mieszanki mineralno -bitumica).

5.2.8.1 Ogolne zasady
Nalezy stosowé sposéb zagszczania opracowany i sprawdzony na odcinku probmyastosowaniu do konkretnego zestawu gprz

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieezagzania powinna wyndshie mniej nk 135 °C. Warstw nalezy
zagysci¢ do uzyskania wskaika zagszczenia: 98 %.

5.2.8.2 Zagszczenie mieszanki

Przy zagszczaniu mieszanki, nake przestrzeganastpujacych zasad:

- zagszczanie powinno odbywsaic zgodnie z ustalonym schematem pi¢eyalca, w zalenosci od szerokéci
zagszczanego pasa roboczego, giabaktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnigynikami osagnigtymi
na odcinku prébnym,

- zagszczanie naley prowadzé poczawszy od krawdzi ku srodkowi,

- najedza¢ na watowan warstwe kotem nagdowym, w celu uniknicia zjawiska fali przed walcem,

- rozpoczyna watowanie walcem gtadkim a ngmstie ogumionym przy niskimgiieniu w oponach,
podwyzszajc je w miae watowania,

- manewry walca natg przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag;szczonym,

- zabrania sipostoju walca na cieptej nawierzchni,

- prdkosé przejazdu walca powinna bjednostajna w granicach 2 — 4 km/h na ptlazi w granicach 4 - 6
km/h w dalszej fazie walowania,

- watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadialey rozpoczyna od dolnej

krawedzi ku gora

- zabrania si uzywania walcow ogumionych z zytymi lub bieznikowanymi oponami i nie posiadaych maliwosci zmiany cénienia,

- walce wbijajice powinny posiadazakres cgstotliwosci drgax w przedziale 33-35 Hz.

5.2-9. Efekt kaicowy
Ulozona i zagszczona warstwa, ma charakteryzéwi nastpujacymi cechami:

- jednorodnécia powierzchni
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- réwna¢ — nierébwndci nie mog przekraczé wartasci 9 mm dla drogi Klasy GP podanych w piszych
tabelach

Maksymalne dopuszczalne odchylenie wymiaréw nawhaniz

- grubai¢ warstwy nawierzchniz(10 %)

- szerokd&¢ warstwy nawierzchni(5 cm)

- spadek poprzeczny 6 %)

- rzedne wysokéci (+ 1 cm)

- 0§ warstwy w planie£ 5 cm)

- zawart@¢ wolnych przestrzeni w warstwie (4.5-9%)

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne"

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykofpadania lepiszcza wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnadésivej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do
akceptacji. Petne badania pawsyych sktadnikow winny by powtarzane w trakcie robét przynajmniej raz
na 60 000 ton wyprodukowanej mieszanki w przypakikiszywa oraz co 3 000 ton w przypadku lepiszcza.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwos¢ orazzakres badai pomiarow

Tablica Czstotliwos¢ orazzakres badai pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-sfaltowej na podbudewrzedstawiono pongj tabeli:

Czstotliwos¢ bada Prowadzonych prze: Czgstotliwos¢ bada

Lp. Wyszczeg0lnienie bada laboratorium sprawdzajcych
Wykonawcy prowadzony przez
Laboratorium layniera
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki z dziennej produkcji -
Sktad mieszanki mineralno- | 1 prébka przy produkcji do 500 Mg Raz na 2000 ton
asfaltowe pobranej w wytwoérni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wiasciwosci  asfaltu ~ Wiasciwosci la kardei d
asfaltu (penetracja oraz pierscien i Dla kazdej dostawy (cysterny) B
kula)
3 Wiasciwosci falt badani
pefltlsec)lwosm asfaltu  (badania Raz na 3000t Raz badanie petne
Wiasciwosci wypelniacza
(przesiew) 1 na 200 Mg -

Wiasciwosci elniacza(badania
W WP 23 Raz na 60 000 t mieszanki|Raz badanie peilne

eine
P ) mineralno - bitumicznej i przy kazdej
zmianie
Wiasciwosci kruszywa | 1 na 100 Mg i przy kalej zmianie

(uziarnienie, wilgotnosc)

Wiasciwosci kruszywa (badania
W zywa. | Raz na 60 000 t mieszanki|Raz badanie peine

elne
P ) mineralno - bitumicznej i przy kazdej
zmianie
Temperatura sktadnikow o
Dozor ciagly -

mieszanki mineralno -asfaltowej

Temperatura mieszanki

mineralno- asfaltowej Kazdy pojazd przy zatadunku i w |-

czasie wbudowania

Wyglad mieszanki mineralno-

asfaltowej Jw. .

Wiasciwosci probek mieszanki

mineralno-asfaltowej pobranej w Jeden raz dziennie B

wytworni
Modul sztywnosci tylko na etapie | Jéden raz na trzy dni Raz  na 4000  ton
projektowania mieszanki
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Koleinowanie na probkach . .| Jeden raz na 24 000 t
wycietych z nawierzchni Jeden raz na 24 000 t mieszanki

mineralno - bitumicznej mieszanki mineralno -
bitumicznej

- . 2 prébki z kadego
Wiercenia prébek dla kontroli 2 probki z kazdego pasa o ) )
zageszczenia pasa o powierzchni do

powierzchni do 3000m? 3000m?2

6.3.2. Skfad i uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalgrzeprowadzi kontrok uziamienia mieszanki kruszywa mineralnego.
Krzywa uziamienia powinna bByzgodna z krzyw zatwierdzon, przy uwzgtdnieniu tolerancji podanych w tab.
10.

6.3.3. Badanie wiaciwosci asfaltu
Z czstotliwoscia podam w tablicy 11 naley kontrolowa& dostarczany asfalt. Wyniki powinny dygodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2.

6.3.4. Badanie wiaciwosci wypetniacza

Z czestotliwoscia podam w tablicy 11 naley kontrolowa dostarczany wypetniacz. Wyniki powinnydggodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.3. Wszystkielgld od uziamienia nalgy na bieaco uwzgkdni¢ w
recepcie roboczej otaczarni.

6.3.5. badania widciwosci kruszywa
Z czstotliwoscia podamn w tablicy 11 nalgy kontrolowa kazdy rodzaj i fraka dostarczanego kruszywa.

Wyniki powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w punkcie 2.2.1. Wsagsidchytki od uziarnienia
materiatdw aytych do opracowania recepty powinnychywzgkdnione na bigaco w dozowaniu wgpnym
otoczarni.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki Minealno — asfaltowej.

Z czestotliwoscia podar w tablicy 11 nalgy kontrolowa temperatug sktadnikow mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskazaodpowiednich termometrow zamontowanych w otoczarce

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki Mineralno — asfltowe;j.

Temperatug mieszanki mineralno- asfaltowej nayemierzy¢ i rejestrowa przy zatadunku i w czasie wbudowania
w nawierzchng. Zaleca si stosowanie termometréw cyfrowych z sanagtebna.

6.3.8. Sprawdzenie wygldu mieszanki mineralno — asfaltowe;.

Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno — asfaltowej polega na aaizualnej jej wygidu w czasie produkciji,
zatadunku, roztadunku i wbudowania.

6.3.9. Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Z czestotliwoscia podana w tablicy 11 natg okresli¢ stabilng¢, odksztatcenie oraz wolna przestrze
prébach Marshalla. &tas¢ objetosciowa mieszanki mineralno — asfaltowej powinné blgadana metad
pkinometryczi w rozpuszczalniku. €tas¢ strukturalna prébek Marshalla wykonanych z miekzpobranej w
dniu jej wbudowania, nakgy okresli¢ metody hydrostatyczs.

Srednie wyniki z serii prébek powinny bygodne z warteiami podanymi w tabeli 8
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w podaje tablica 12.

Tablica 12. Cgzstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltoaveg
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Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégol km

2 | Rbwnd¢ podiwzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgdaio 10 m
3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy| nie rzadziegigio 5 m
4

5

Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km

Rzdne wysokéciowe| pomiar rzdnych niwelacji podinej i poprzeczngj
warstwy oraz usytuowania osi wedtug dokumentacji

6 | Uksztalttowanie osi w planie budowy

7 | Gruba¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000 [m

8 | Zlacza podilune i poprzeczne | cala diugoziacza

9 | Krawedz warstwy cala diugd

10 | Wyghd warstwy ocena gijta

11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z ¥dego pasa o powierzchni do 3000 |m

12 | Wolna przestrzew warstwie | jw.

6.4.2. ROwnd¢ warstwy podbudowy
6.4.2.1 Ocena réwngci podiuznej
Do oceny rownéci podiuznej warstwy podbudowy nalg przeprowadzi badanie plantografem

6.4.3. Szeroké& warstwy podbudowy

Z czstotliwoscia podam w tablicy 12 nalgy sprawdzéa szeroké¢ warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w
poziomie, tdma miernica, odlegtéci przeciwlegtych bocznych kraydzi gérnej powierzchni warstwy.
niz+5 cm.

6.4.4. Gruba¢ warstwy podbudowy
Grubai¢ podbudowy powinna ldyzgodna z grubiwia projektows, z toleranci £10%.

6.4.5. Zhcza podtuine i poprzeczne

Z czestotliwoscia podam w tablicy 12 nalgy sprawdza prawidiowa¢ wykonania zcza podianego i
poprzecznego. Sprawdzenie polega nadxhach.
Ztacze powinno by rowne i zwazane.

6.4.6. Krawedzie, obramowania warstwy

Krawgdzie podbudowy powinny lBywyprofilowane, a w miejscach gdzEaszia,konieczné¢ obckcia pokryte
asfaltem.

6.4.7. Wyghd warstwy

Z czestotliwoscia podam w tablicy 12 naley sprawdzé wyglad warstwy poprzez ogliziny calej powierzchni
wykonanego odcinka.
Wyglad warstwy podbudowy powinien byednorodny, bez sfan, deformaciji, plam i wykrusze

6.4.8. Rzdne wysokdciowe
Rz¢dne wysokéciowe powinny by zgodne z dokumentacprojektove, z toleranci - 1 cm, + 0 cm

6.4.9. Zagszczenie podbudowy i wolna przestrae

Zageszczenie i wolna przestniz@odbudowy powinny hyyzgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00008/magania ogéine”
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.0MBfnagania ogdine”
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektovs i SST, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PNé82%:2000 [10] daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltoiyjej transport na miejsce wbudowania,
—  posmarowanie lepiszczem kegil@i urzdzen obcych,
—  skropienie nedzywarstwowe,
- rozi@enie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykonanie pakczer podtuznych i poprzecznych,
—  obcécie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
-  przeprowadzenie pomiar6w i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectaniej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzciiogowych.Zwir i
mieszanka
N-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych
N-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnhogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne zizla stalowniczego do
4. PN-B-11115:1998 nawierzchni drogowych
. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoPakowanie, znakowanie i transport
. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltygirae
. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfaltyympione AUN do nawierzchni drogowych
. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hadaas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych
. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas hdanych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfa#. Wymagania

2.P
3.P

0 ~NO Ol

©

10. PN-S-96025:2000
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&ennawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997

13.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99, Informacje, instrukcje - zeszyt 60DIBI,
Warszawa, 1999

14.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jdkbgrysow izwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchnodpgh, CZDP, Warszawa, 1984

15.Zasady projektowania betonu asfaltowego o c¢kezonej odporni na odksztafcenia trwale. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztywamiomieszanek mineralno-bitumicznych metogetzania pod
obciazeniem statycznym, Informacje, instrukcje - zes8;tBDiM, Warszawa, 1995.
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16. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43299 r., poz. 430).

-71 -



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.03.01

CPV 45233000-9

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

-72-



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikamthhicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRksyjmych nawierzchni w zwiku z
projektem wykonawczym p.n.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Og’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach wojewdédzkich

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przedadaiem nasfpnej warstwy nawierzchni. i obejmuwij
— Skropienie emulgjasfaltova nawierzchni drogowych — i#6 wg przedmiaru

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia
Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw swakcyjnych nawierzchnias
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
— uptynnione asfaltgrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5
— uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-35[31,
— asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 §#2],zgod Inzyniera.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C72G2].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyatwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 0d 0,4 do 0,6
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Dokfadne zaycie lepiszczy powinno l#yustalone w zaleosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przezzyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olieinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywé w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza siagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lablbetowych przy spetieniu tych samych warunkéwigjgpodano dla
zbiornikéw stalowych.

Emulsg mozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbreikach pionowych
z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie sina duej powierzchni
cieczy ,kazucha” asfaltowego zatyk&jego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aagk sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— szczotek mechanicznych,

zaleca si uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinnavieykonana z twardych
elementéw czyszazych i shzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszqaeylegajcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszere i shzy¢ do zamiatania. Zalecagsi
uzywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,
- sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotek ¢cznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nale uzywaé skrapiarle lepiszcza. Skrapiarka powinna dy
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie i regulowanie wrpsfacych
parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozugej lepiszcze,

- predkasci poruszania siskrapiarki,

- wysokaci i diugasci kolektora do rozkladania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendbizolowany termicznie tak, aby byto mowve zachowanie
stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozkladanie lepiszcza z toleranej 10% od iléci zatazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mogy by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadagych izolacg
termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopgzad dosipem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie kzda korodowaty pod wptywem emulsji i niegtla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinyy frzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
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pojemndci nie wickszej nz 1 n?, a kada przegroda powinna néievykroje w dnie umaliwiajace przeplyw
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaceodo transportu lub sktadowania emulsji powinny bgyste i
nie powinny zawieraresztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsiiniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu prziyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wodygideniem. W miejscach trudno deghych naley uzywaé
szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoggnlgezpérednio przed skropieniem warstwa
powinna by oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlmczyszczona.

Jeeli do czyszczenia warstwy bylazywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero po
wyschnkciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpoca¢ sie po akceptacji przez myniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dykrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagcweza z dysa rozpryskow).

Temperatury lepiszczy powinny nd@c sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufCj
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 [ Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewniggej wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostalazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibyapozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas nieximy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstw odparowania wody z
emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed uléeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Gykwca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadaiobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieslania wymaganej ilci lepiszcza w zalsosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byparta na atestach producenta z tyenWykonawca powinien kontrolowa
dla kazdej dostawy wiéciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Kontrolowane Badanie

Lp. Rodzaj lepiszcza wiasciwosci wedtug normy
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1
2

Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ EmA-94 [5]
Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéa skropienia i zaycia lepiszcza
Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozkltadanego lepiszcza wedtug metody podanejpra@waniu
.Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetaffltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynniokigdN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. 4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdo rozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z t9@2-02-03.
5. 5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &xfad EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towe] Specyfikacjchirécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego w zwku z projektem wykonawczym p.n.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Og’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicen
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgty SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia robdt przy wykonaniu warstégyeralnej z betonu
asfaltowego odpornego na odksztatcenia trwate wgsSRN96025 i obejmuje:

— Nawierzchnia z mieszanki mineralno—bitumicznej,spwyych, asfaltowych gr.4 cm (warsté@eralna) — ilé¢
wg przedmiaru

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowych pgj niniejszej specyfikacji podano w SST.0Q00.00 "Wymagania ogélne
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywaypetniacza mineralnego o oklenym skiadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) -mieszankaneralna z odpowiedsiiloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu. Wytwarzane na goo, w okrélony sposéb, spetnigga okrglone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-tsfaa utazona i zagszczona.

1.4.4. Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

1.5.0go6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jestdpowiedzialny za jaké Ich wykonania oraz za zgodio z Dokumentagj Projektovy,
SST i poleceniami tryniera. Ogolne wymagania dotyee robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdélne”
2. Materialy.

2.1. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanyerbudowywanych na gaco naley zastosowakruszywo
tamane bazaltowe wg PN-B-11112: 1996 wg pszej tablicy 1. Stosowane kruszywa muspetnid wymagania
zawarte w niniejszej SST.

Tablica 1. Wymagania wobec materialéw do warsteigralne;

Lp. Rodzaj materiatu nr normy Kategoria ruchu
KR 2

1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996: a) z litego surowca skalnego, 2
skat:
- magmowych kl. LII; gat. |

2 Kruszywo famane zwykle Wg PN-H -
11112:1996

3 Zwir i mieszanka Wg PN-B- -
11111:1996

4 Grys izwir kruszony Zat. G normy KL11gat.|
PN-S-96025:2000

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 -

6 Wypetniacz mineralny: a) wg Gatunek Il
Zeszytu nr 56 IBDIM Wa-wa

7 Asfalt drogowy Wg PN-EN- 50/70
12591:2002
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Sktadowanie kruszywa powinno odbyisic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.1.1.Kruszywo tamane granulowane

Wymagania podstawowe dla kruszywa tamanego grarariego zawarto w tablicach 2 i 3. Wymagania jak dla

klasy I, 1I*) gat. 1 zgodnie z norrPN-B-11112: 1996 (z uwzgdnieniem poprawki do normy).

*) tylko pod wzgkdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla klasy | gatunku 1.
Tablica 2. Wymagania podstawowe dla mieszanki deppranulowane;j

L.p. Klasa
Wihasciwosci |
1 Scieralng¢ w bebnie kulowym®*:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nieeej niz:
w grysie (jak dla klasy II) 35 (dla KI. 1I)
b) pol1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy e stésudo ubytku masy po petne|
liczbie obrotéw, nie wicej niz 25 (30 dla Kkl. 11)
2 Nasikliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, % nigejiniz:
dla kruszyw ze skat magmowych i przeotmaych:
- frakcja 4-6.3 mm
- frakcja powyej 6.3 mm 1,5
1,2
3 Opornd¢ na dziatanie mrozu, % ubytku masy, nieeej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowygpizieobraonych 2,0
4 Odpornd¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bémpaniej, % ubytku 10

masy, nie wicej niz

*- §cieralng¢ grysu granitowego nie me przekracza35% a po 1/5 petnej liczby obrotow 30%.

Tablica 3. Wymagania dla grysu

Wiasciwosci Gatunek 1 Gatunek 2
a) zawarté¢ ziaren mniejszych ni0.075 mm, odsianych na
mokro, dla frakcji, % masy, nie wiej niz:

- wgrysie 2.0-6.3 mm 20 4.0
- wgrysie 6.3-20.0 mm 15 o5
b)zawartéc frakcji podstawowej, dla frakcji i grup frakcji, %
masy, nie mniej it
- wgrysie 2.0-6.3 mm 80 80
- wgrysie 6.3-20.0 mm 85 85
c) zawartd¢ podziarna dla frakcji i grupy frakcji % masy,

nie wiecej niz:
- wgrysie 2.0-6.3 mm 15 15
- wgrysie 6.3-20.0 mm 10 10
d)zawarté¢ nadziarna, % masy, nie ¢giej niz: 8 10
Zawartg¢ zanieczyszczeobcych,% masy, nie wicej niz: 0,1 0,2
Zawartg¢ ziarn nieforemnych masy, nie wjcej niz: 25 30
Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych Barwa nie ciemniejsza mizorcowa

2.1.2. Kruszywa tamane granulowane - piasek tamangszanka drobna granulodv@/ymagania dla piasku

tamanego i mieszanki drobnej granulowanej podarnabhcy 4.

Tablica 4. Wymagania dla piasku tamanego i mieszdrdbnej granulowane;j

Wymagania
Lp. Wiasciwosci Piasek laman Mieszanka
y drobna_granulowana
1 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % masy, nie wiej niz: 0,1 0,1
2 Wskaznik piaskowy, wgkszy niz:
a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeabveych::

65 65
3 Zawartd¢ nadziania, % masy, nie gaej niz: 15 15
4 Zawartd¢ frakcji 2.0-4.0 mm, % masy, povsj: i} 15
5 Zawartd¢ zanieczyszcaeorganicznych

Barwa nie ciemniejesz mizorcowa.

2.1.3.Dostawy kruszywa
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"Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia #oiowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz wykonywania
zgodnie z ustalerz PZJ cgstotliwoscia laboratoryjnych badekontrolnych.

Wyniki tych bada, naley przekazywa w okreslonym trybie Ireynierowi. Pochodzenie materiatu i jego jéko
powinny by wczeniej zaaprobowane przezzymiera. Poszczegélne asortymenty kruszyw powinnghpdzé z
jednegazrodia.

2.1.4.Transport i przechowywanie kruszywa
Transport i skladowanie kruszywa powinno odb§wi w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamainkruszywa lub jego frakcjami.

2.2. Wypehiacz

2.2.1.Wymagania dla wypetniacza

Nalezy stosowé& wypelniacz  podstawowy  produkowanye skat  wapiennych drobnoziarnistych lub
bezpostaciowych ze starych formacji geologicznyelpienia.

Zawartag¢ weglanu wapnia (CaCgQw skatach powinna l#ynie mniejsza 1z 90%.
Wypetniacz powinien spetntanastpujace wymagania wg Zeszytu nr 56 IBDiM Wa-wa:

Tablica 5. Wymagania dla wypetiaczy

. Gatunek Badanie wg pkt

L.p Cecha materiatu m Zeszty nr 56

1 2 3 4

1 | Zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz [%]: 9,0 454

2 | Wilgotno$¢ maczki wapiennej, nie wiecej [%] 1,5 451
Gorna granica wielkosci ziarn maczki wapiennej

3 Lo : . . 1,0 452
odpowiadajgca wymiarowi oczek sit kontrolnych, mm

4 Zav_va_lrt(_).s% wypelniacza w maczce wapiennej, nie 70 452
mniej niz %

5 Zawartoie,.c czesci rozpuszczalnych w wodzie, r, nie 18 453
wiecej niz, %,
Oznaczanie zawartosci mineratow ilastych; wskaznik

6 . o 0,8 455.1
btekitu metylenowego, nie wiecej niz,
Oznaczanie wtasciwosci usztywniajacych wypetniacza

7 e e 20 4.5.6
wg PIK, nie wiecej niz, C

2.2.2, Dostawy wypetniacza
Zasady dostaw i badgakosciowych jak w p. 2.2.

2.2.3. Transport i przechowywanie wypetniacza
Transport i przechowywanie wypetniacza, musdbywa sie w sposob chronty go przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszcae

2.3. Lepiszcza
Dla warstwy z betonu asfaltowego nglestosowa asfalt drogowy:

- ma drdg zbiorczych, gminnych, zjazdow 0,
Wymagania dla asfaltu 50/70 wg PN-EN-12591:2002stasowaniem do warunkéw polskich.

Tablica 6. Wymagania dla asfaltu 50/70

L.p. |Cechy asfaltu Wymagania |Metody bada wg
50/70

1. Penetracja w temp. 25 °C, 0,1 mm 50-70 PN-EN 1426

2. Temperatura mdlenia, °C 46 - 54 |PN-EN 1427

3. Temperatura zaptonu niezsiza nk, °C 230 PN-EN 22592
4, Zawarta¢ sktad rozpuszczalnych , nie mnieg % m/m 99 PN-EN 12592
5. Zmiana masy po starzeniu nie mniej, ¥ m/m 0,5 PN-EN 12607-1
6 Pozostala penetracja po starzeniu, nie mnig{%i 50 PN-EN 1426
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7. Temp. meknienia po starzeniu, nie mniegnfC 48 PN-EN 1427

8. Zawarta¢ parafiny, nie wgcej niz, % 2,2 PN-EN 12606-1
Wzrost temperatury reknienia po starzeniu nie wiej niz, °C 9 PN-EN 1427

10. |Temperatura tamliwgei ni nie wiecej niz, °C -8 PN-EN 12593

2.3.2. Dostawy lepiszcza

Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie oraz uzgodaiendostawg (producentem) zasady jamowego odbioru
lepiszczy, powinny b§ akceptowane przez ipniera. Zabrania sistosowania do tego samego asortymentu robaét,
lepiszczy pochodrych od rénych producentéw. Zmiana dostawcy (producentakigpia w trakcie trwania robot,
wymaga zgody layniera oraz sprawdzenia receptury na miesgankeralno-bitumicza.

2.3.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach , ktérych konstrukcja iyte do ich wykonania materiaty
wykluczap mazliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu.

Zbiorniki powinny by wyposaone w automatyczne umdzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektrycyie.
dopuszcza si ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik robpcotaczarki powinien hy izolowany
termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy zdolny do utrzymaaidanej temperatury z tolerase 5 °C
oraz posiadaukiad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej mumajdowa si¢ w zbiorniku pontej zwierciadta
goracego asfaltu.

Zaleca s stosowanie izolowanych termicznie metalolvyzbiornikéw pionowych,

2.4. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe speltiajwymagania okéone w WT.EmA-99.

3. Sprzet
Zgodnie z SST D.05.03.05/a - warstwaisca punkt 3.

4. Transport
Jak w SST D.05.03.05/a - warstwaaidica punkt 4.

5. Wykonanie rob6t
5.1.0g06Ine warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D.0@O0Wymagania ogdlne".

5.2.Zakres wykonywanych rob6t

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90
> T 10
80 20
=R
g 70 / 0 o
= =
7] = -
@ 60 A w0 8
i ‘®»
o ©
5 50 50 &
i 2
5 40 60 o
& - g
o 30 = 0 &
20 = 80
o
-
10 —t 90
—
o] 100
0,075 0,16 0,18 03 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

128 20 318

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
5.2.1.Projektowanie sktadu betonu asfaltowego na waystieralm

a) Zatozenia ogélne. Jak w SST D.05.03.05/a punkt 5.2.lvarstwa wizaca
b) Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania
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- beton asfaltowy o uziarnieniu 0/16 mm wg PN-®282000 na warsigscieralna na drogi boczne i zjazdy.
c) Wymagania dla betonu asfaltowego na waystieralm

Tablica.8. Wymagania wobec warstégieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 2

1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/25

2 | Modut sztywngci petzanid, MPa >14,0 £18)Y
60° C, KN

a | Stabilnag¢ wg wg Marshalla w temp. 60° C, kN >10,0°

3 Odksztatcenie wg Marshalla w temp. 60° C, mm 25)-

4 |Wolna przestrze w  prébkach 1,5-4,0
Marshalla, % v/v

5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkac 78,0-86,0
Marshalla

6 Gorna warstwa z MMA o uziarnieniu cm 0/16 od dg05,0

7 Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0

8 Wolna przestrzew warstwie, v/v 3,0-5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA

2) probki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka

3) prébki zagszczone 2 x 75 uderzebijaka

4) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigm,

Tablica.9. Rzdne krzywych granicznych uziamienia mieszanki mahegj do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawacdicasfaltu

Wymiar oczek sit #, mm KR 2
Zawarta¢ asfaltu Mieszanka mineralna, mm
0/16
Przechodzi przez:
20,0 100
16,0 90-100
12,8 80-100
9,6 70-88
8,0 63-80
6,3 55-70
4,0 44-58
2:0 30-42
(zawarta¢ frakcji grysowej) (58-70)
0,85 18-28
0,42 12-20
0,30 10-18
0,18 8-15
0,15 7-14
0,075 6-9
Orientacyjna zawartg
asfaltu w mieszance mineraln 4,8-6,0
asfaltowej, %, m/m

5.2.2.Wytwarzanie betonu asfaltowego
Wedlug zasad podanych w SST D.05.03.05/a - warstwzca (punkty 5.2.2.1 do 5.2.2.4).
5.2.3.Produkcja mieszanki
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5.2.3.1 Przygotowanie mieszanki

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwaaidica punkt 5.2.3.1.
5.2.3.2 Dozowanie sktadnikéw

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwagivica punkt 5.2.3.2.
5.2,4.Mieszanie sktadnikéw mieszanki

Jak w SST D.05.03.05/a — warstwayica punkt 5.2.4
5.2.5.Wbudowanie mieszanki

5.2.5.1 Warunki ogélne

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwaaidica punkt 5.2.5.1.

5.2.5.2Grubos¢ uktadanych warstw
beton asfaltowy 0/16 mm na warstécieralr, grubgci 4 cm.
5.2.5.3 Przygotowanie podiza

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwaginica punkt 52 5 3
Tablica. 10 Maksymalne nieréwém podiaza pod warstwy asfaltowe, mm.

- Drogi i place POdktSe(:iz(r):Ir\:\;arStw
1 | Drogiklasy Z 12

5.2.6.Ukladanie

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwaaidica punkt 5.2.4
5.2.7.Wykonywanie ziczy

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwagivica punkt 5.2.4
5.2.8.Zag:szczanie nawierzchni

5.2.8.1 Ogolne zasady

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwagivica punkt 5.2.8.1.

5.2.8.2 Zagszczenie mieszanki

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwaagdica punkt 5.2.8.2.
5.2.9. Efekt kacowy

Jakw SST D.05.03.05/a - warstwaaiica punkt 5.2.9.

6. Kontrola jakosci robét
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogbine

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwaainica punkt 6.2.
6.3.Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwaginica punkt 6.3.
6.4.Badania i pomiary wykonanej warstwy

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwaaidica punkt 6.4.1.
6.4,2.ROwWna¢ warstwyscieralnej

6.4.2.1 Ocena rowioi podtuznej - pomiar ta, na zjazdach
6.4.2.2 Ocena réwioi poprzecznej

Do pomiaru poprzecznej réwém nawierzchni powinna Ky stosowana metoda réwnoivea metodzie z
wykorzystaniem faty i klina, okéonych w Polskiej Normie. Pomiar powiniendbwykonywany nie rzadziej nico

5 m. Wymagana rownré poprzeczna jest ok§iona przez wart@ odchyler rownaici, ktére mog by¢ przekroczone
w liczbie pomiaréw stanowtych 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkianparéw na badanym odcinku.

Odchylenie réwnéci oznacza najwksz odlegta¢ migdzy tat a mierzon powierzchri, w danym profilu.

6.4.3. Szerok@ warstwyscieralnej

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwaaidica punkt 6.4.3.
6.4.4.Gruba¢ warstwyscieralnej

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwaaidica punkt 6.4.4.
6.4.5.Wymagania dotycce zagszczenia
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Jak w SST D.05.03.05/a - warstwaaidica punkt 6.4.5.
6.4.6.Spadki poprzeczne warstwgieralnej

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwaaivica punkt 6.4.6
6.4.7.Rzedne wysokéciowe

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwagivica punkt 6.4.7.
6.4.8. Uksztattowanie osi w pionie

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwagivica punkt 6.4.8.
6.4.9.Ztacza podhane i poprzeczne

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwaaidica punkt 6.4.9.
6.4.10.Krawedz, obramowanie warstwy

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwaaidica punkt 6.4.10.
6.4.11.Wyglad warstwy

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwaaidica punkt 6.4.11.
6.4.12.Wolna przestraew warstwie

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwaaivica punkt 6.4.12.
6.4.13.0cena wynikéw bada

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwagivica punkt 6.4.13.
7. Obmiar robot

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwaaiica punkt 7.
8.0dbidér robét

Jak w SST D.05.03.05/a - warstwaaidica punkt 8.

9. Podstawy ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Wymagania dotycce ptatnéci podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".
PlatnG¢ za 1 m wykonanej warstwyicieralnej nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem, ocgfjakasci uzytych
materiatdw i ocempjakosci wykonanych robét na podstawie badgpomiarow.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania robot obejmuje:

prace pomiaru we i przygotowawcze,

- zakup materiatow oraz wytworzenie betonulssfEego na podstawie opracowanej i zatwierdzonegpr
Inzyniera receptury laboratoryjnej,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania

- posmarowanie bitumem kresizi urzadzeir obcych i opornikow

- mechaniczne zagzczenie racielanej mieszanki

- obcecie kravedzi nawierzchni,

- przeprowadzenie baddaboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikac
- wykonywanie odcinka prébnego,

dostarczenie materiatow,

oznakowanie robot.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacghrecznej (SST)gswymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i paaigo podbudowy mieszankami
mineralno-asfaltowymi w zwiku z projektem wykonawczym p.n.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad O’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) stosewako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkgierwszym

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem
wyréwnania poprzecznego i podhego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowyaotiejmup:

- Wyrdéwnanie istnigjcej nawierzchni mieszankmineralno- asfaltowy mechanicznie — ik& wg przedmiaru
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowych peg niniejszych specyfikacji podano w SST D-00.00.80ymagania ogdlne”

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkdach wykonania (jaké zastosowanych materiatéw) oraz za zgedro
Dokumentacj Projektove, SST i poleceniami lryniera. Ogélne wymagania dotyez robét podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2 Materialy

Jak w SST .05.03..05/a pkt.2- warstwaxyta z nasfpujacymi uwagami:

- wyréwnanie istniejcej nawierzchni mieszankmineralno-bitumicza 0/16 oraz 0/20 jak na warstwiazaca w
norm PN-S-96025:2000

3. Sprzet
Jak w SST D.05.03.05/a pkt.3 - warstwazyca.

4.Transport
Jak w SST D.05.03.05/a pkt.4 - warstwaxca.

5.Wykonanie robét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine"

5.1.Przygotowanie podica

Podiaze pod utgenie warstwy wyréwnania z mieszanki mineralno4itznej ledzie stanowd istniepca
nawierzchnia bitumiczna.

Podiaze pod uteenie warstwy wyréwnania powinno ¢byprzygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-
04.03.01. ,,0czyszczenie i skropienie warstw konstyjnych".

5.2.Opracowanie recepty i wytworzenie mieszanki mineralo-bitumiczne;j
Wg SST D-05.03.05/a.

5.3.Wbudowanie mieszanki
Warunki og6lne wg SST D-05.03.05/a - warstwazagca.

5.4.Uktadanie mieszanki
Wg SST D-05.03.05/a - warstwaassica.

5.5.Zageszczenie mieszanki
Wg SST D-05.03.05/a - warstwaasica.
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6. Kontrola jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00. Kontrola jeiaob6t wg SST D.05.03.05/a -
warstwa wizaca.

7. Obmiar robo6t

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.0M@0nagania ogélne".

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest 1 T (jedna tona) wyréwnania mieszanineralno-bitumicza

8.0dbidr robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.06&0w SST .05.03.05/a — warstwaavica

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-00.00.00

Platnag¢ za 1 T utagonej warstwy wyrdwnawczej naie przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakaséi
wykonanych robét, na podstawie wynikéw pomiarévadé laboratoryjnych

Zgodnie z DokumentagjProjektovy nalezy wykonat:

- Wyrownanie istnigjcej podbudowy mieszaakmineralno-bitumicza asfaltova mechanicznie.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg wyréwnania podbudowy mieszanineralno-asfaltowobejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— posmarowanie gacym bitumem krawdzi urzdzei obcych,
— rozcielenie i zagszczenie mieszanki zgodnie z zataymi spadkami i profilem,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane z wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankaiméralno-asfaltowymi
wytwarzanymi i woudowywanymi na g@o s podane w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betoifaltasvego”
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania
dotyczice wykonania odbioru rob6t zgmianych z wykonaniem zadania p.n.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Og’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t zeanych z wykonaniem warstwy aace; .

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia przy wykonywaniu warstwy
wiazacej z betonu asfaltowego i obejmuj

Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznej gmyszwirowych asfaltowych gr.6cm — 6 wg
przedmiaru

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa ipeliacza mineralnego o oklenym skladzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedqi iloscia asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gao, w okrélony sposob, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaldoutlazona i zagszczona.

1.4.4.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj
Projektows, SST i poleceniami ltyniera.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedlugzasad niniejszej SST:

2.1. Kruszywo

Do mieszanek mineralno — bitumicznych wykonywanyetbudowywanych na gaco naley zastosowa
kruszywo tamane melifirowe wg PN-B-11112: 1996 vamigszej tablicy.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatdw do warstwyzagej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatdw

Lp. Rodzaj materiatu w zaleznosci od kategorii ruchu

nr normy KR 1llubKR 2 | od KR 3 do KR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg HN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobomych | kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, 1%; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
C) z surowca sztucznegaugle pomie-
dziowe i stalownicze) jw. kl. I, gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, Il; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kI 1, I -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnig
rozdrobnionego surowca skalnego W. |, Il; gat.1, 2 kl. I, gat.1

-89 -



WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zaskgpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z -
laboratoryjnego odpylania, -
popioty lotne
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 507, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES80 A,B,C, DES80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I;
gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance
innymi kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcy
i piaskowce bez ograniczeniadtmowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Skladowanie kruszywa powinno odbytvaic w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiggkcjami.

2.2.1 Kruszywo tamane granulowane

Wymagania podstawowe dla kruszywa tamanego grarariego zawarto w tablicach 2 i 3.
Wymagania jak dla klasy I, ) gat. 1 zgodnie z nomrPN-B-11112: 1996 ( z uwzglnieniem poprawki do normy

) tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla klasy | gatunku 1.

Tablica 2. Wymagania podstawowe dla mieszanki deppranulowane;j

L.p. Wiasciwosci Klasa
I

1 Scieralng¢ w bebnie kulowym :
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nieeaj niz : 35 (dlakl Il)
- w grysie (jak dla klasy 1)
b) po 1/5 petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy w stdsu do ubytku masy 25 (30 dla kl. 11')
po petnej liczbie obrotéw, nie wdej niz

2 Nasikliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, % nigcwijiniz :
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeatmaych :
- frakcja 4 — 6,3 mm 15
- frakcja powyej 6,3 mm 1,2
3 Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowane] metody be&rpaniej, % 10

ubytku masy, nie wtej niz :

" 4cieralng¢ grysu granitowego nie me przekracza3s % a po 1/5 petnej liczby obrotow 30 %

Tablica 3. Wymagania dla grysu

L.p. Wiasciwosci Gatunek 1 Gatunek 2

1 | Sktad ziarnowy
a) zawartd¢ ziaren mniejszych ni0,075 mm, odsianyc
na mokro dla frakcji, nie wcej niz :
- wgrysie 2,0-6,3 mm 2,0 4,0
- wgrysie 6,3-20,0 mm 15 2,5
b) zawart@d¢ frakcji podstawowej dla frakcji i grup frakc]
% masy, nie mniej ui:
- wgrysie 2,0-6,3 mm 80 80

>
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- wgrysie 6,3-20,0 mm 85 85
c) zawartd¢ podziarna dla frakcji i grup frakcji, % masy,
nie wiecej niz :
- wgrysie 2,0-6,3 mm 15 15
- wgrysie 6,3-20,0 mm 10 10
d) zawart@d¢ nadziarna, % masy, nie ¢gej niz ; 8 10
2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % masy, nie wtej niz : 0,1 0,2
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, % masy, nieesej niz : 25 30
4 | Zawartd@¢ zanieczyszcaeorganicznych Barwa nie ciemniejsza mizorcowa

2.2.2 Kruszywa tamane granulowane — piasek tamany, migszerobna granulowana.
Wymagania dla piasku tamanego i mieszanki drobrauyowanej podano w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla piasku tamanego i mieszdrdbnej granulowane;j.

L.p. Wiasciwosci Wymagania
Piasek tamany Mieszanka
drobna
granulowana
1 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, % masy, nie wiej niz 0,1 0,1
2 | Wskanik piaskowy, wgkszy ni :
dla kruszywa ze skat magmowych i przedloraych : 65 65
3 | Zawartd¢ nadziarna, % masy, nie ggej niz : 15 15
4 | Zawartg¢ frakcji 2,0-4,0 mm, % masy, povsj : - 15
5 | Zawartd¢ zanieczyszcaeorganicznych : Barwa nie ciemniejsza mnizorcowa

2.2.3 Dostawy kruszywa
Wykonawca jest zobowitany do prowadzenia #oiowego i jakdciowego odbioru dostawy oraz wykonywania
zgodnie z ustalanz PZJ cgstotliwosicia laboratoryjnych badekontrolnych.
Wyniki tych bada nalery przekazywé w okrelonym terminie liaynierowi. Pochodzenie materiatu i jego jako
powinny by wczeniej zaaprobowane przezzymiera.
Poszczegoblne asortymenty kruszyw powinny pochiozipednegarédia.

2.2.4  Transport i przechowywanie kruszywa.
Transport i skladowanie kruszywa powinno odbywaie w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyarenkruszywa lub jego frakcjami.

2.3 Wypetiacz

2.3.1. Wymagania dla wypetniacza

Nalezy stosowa wypetniacz podstawowy produkowany ze skat wapiehnydrobnoziarnistych Iub
bezpostaciowych ze starych formacji geologicznyelpienia.

Zawarta¢ weglanu wapnia ( CaG9g w skatach powinna léynie mniejsza ri 90%.

Wypetniacz powinien spetntanastpujace wymagania wg Zeszytu nr 56 IBDiIM W-wa :

Tablica 5. Wymagania dla wypetniaczy

L.p. Cecha materiatu Gatunek Badania wg pkt.
I 1 Zeszytu nr 56

1 2 3 4 5

1 | Zawartd¢ weglanu wapnia nie mniej aj[%] : 90 454,

2 | Wilgotnas¢ maczki wapiennej, nie wicej niz [%] : 1,0 1,5 45.1.

3 | Gdrna granica wiellkgi ziarn myczki wapiennej odpowiadaja
wymiarowi oczek sit kontrolnych, mm 0,5 1,0 45.2.

4 | Zawartd¢ wypetniacza w nczce wapiennej, nie mnieji% 80 70 4.5.2.

5 | Zawartd¢ czesci rozpuszczalnych w wodzie, r, nieegej niz, % 1,2 1,8 4.5.3.

6 | Oznaczenie zawadmi mineratdw ilastych; wskanik biekitu 0,8 0,8 45.5.1.
metylowego, nie wicej niz :

7 | Oznaczenie wkgiwosci usztywniajcych wypetniacza wg PiK, 20 20 4.5.6.
nie wiccej niz, °C
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2.2.2. Dostawy wypetniacza.

Zasady dostaw i badgakasciowych jak w pkt. 2.2.

2.2.3. Transport i przechowywanie wypetniacza.

Transport i przechowywanie wypetniacza musdbywa sic w sposob chronty przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem.

2.3. Asfalt

2.3.1. Wymagania dla asfaltu
Do warstwy z betonu asfaltowego nglestosowa asfalt drogowy :
- dla drég gminnych i zjazdow - 50/70
- dla trasy zasadniczej - 35/50
Wymagania dla asfaltu drogowy 50/70 spelggjwymagania okrdone w PN-EN-12591 : 2002 z dostosowaniem
do warunkow polskich.
Wymagania dla asfaltu drogowy DE30B spelgigj wymagania okrdone w PN-EN-12591 : 2002 z
dostosowaniem do warunkow polskich.

Tablica 6. Wymagania dla asfaltu 50/70

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj
asfaltu
badania
50/70
1 | Penetracja w temperaturze’@5 0,1mm PN-EN 1426 5070
> Temperatura mgknienia °c PN-EN 1427 46-54
Temperatura zaptonu, nie mniegni o PN-EN
3 C 29592 230
Zawarta¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nig
C o PN-EN
4 | mniej niz % 12592 99
m/m
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 0,5
5 | przyrost) nie wicej niz % PN-EN
m/m 12607-1
P_qzostala penetracja po starzeniu, nie mnjej PN-EN 1426 50
6 |niz %
Temperatura ngknienia po starzeniu, nie 48
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
. ﬁiaewv?irtétec_ ﬁgraﬂny, % PN-EN 2,2
ce] 12606-1
Wzrost t_gmp. nekienia po starzeniu, nie . PN-EN 1427 9
9 |wigcej niz C
o Temperatura famliwgei, nie wicej niz e PN-EN 5
12593
Tablica 7. Wymagania dla asfaltu 35/50
Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj
asfaltu
badania
35/50
1 | Penetracja w temperaturze’@5 0,1mm PN-EN 1426 35-50
> Temperatura mgknienia °c PN-EN 1427 50-58
Temperatura zaptonu, nie mniegni 0 PN-EN
3 C 22592 240
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Zawarta¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nig
N PN-EN
4 | mniej niz % 12592 99
m/m
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 0,5
5 | przyrost) nie wicej niz % PN-EN
m/m 12607-1
P_qzostala penetracja po starzeniu, nie mnjej PN-EN 1426 53
6 |niz %
Temperatura ngknienia po starzeniu, nie 52
7 | mniej niz °c PN-EN 1427
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawarta¢ parafiny, 0 2,2
AL Yo PN-EN
8 | nie wigcej niz 12606-1
Wzrost temp. nekienia po starzeniu, nie 9
o Temperatura famliwgei, nie wicej niz e PN-EN -
12593

2.3.2. Dostawy asfaltu

Rodzaj asfaltu i jego pochodzenie oraz uzgodniengostawg ( producentem ) zasady jakiowego odbioru
lepiszczy powinny by akceptowane przezayniera.

Zabrania si stosowania do tego samego asortymentu robottagfathodzcego od ranych producentéw. Zmiana
dostawcy ( producenta ) asfaltu w trakcie trwamibdt, wymaga zgody #yniera oraz sprawdzenia receptury na
mieszank mineralno — bitumiczn

2.3.3. Sktadowanie asfaltu.

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcjazyte do ich wykonania materiaty wykluczaj
mozliwo $¢ zanieczyszczenia asfaltu.

Zbiorniki powinny by wyposaone w automatyczne udzenia grzewcze — olejowe, parowe lub elektrycitie.
dopuszcza si ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik raobpcotaczarki powinien hy izolowany
termicznie, posiadaautomatyczny system grzewczy zdolny do utrzymaaianej temperatury z toleramej 5 °C
oraz posiadaukfad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej mumajdowa si¢ w zbiorniku pontej zwierciadta
goracego asfaltu.

Zaleca sj stosowanie izolowanych termicznie metalowych afilayw pionowych, wyposanych w elektryczny
system grzewczy.

3. SPRZET

3.1. Wytwornia mieszanki mineralno — bitumicznej

Otaczarka nie me  zakléca warunkéw ochronysrodowiska tj. powodowa zapylenie terenu,
zanieczyszczawod i wywolywa hatasu powyej dopuszczalnych norm. Wydaggowytworni musi zapewdi
zapotrzebowanie na mieszgnkla danej budowy. Wytwérnia musi posiddpeine wyposzenie gwarantuace
wihasciwg jakos¢ wytworzonej mieszanki. Nie dopuszcza sjcznego sterowania produkcjDozowanie powinno
odbywa& si¢ przy wyciu wagi sterowanej automatycznie.

Wytwornia mieszanek bitumicznych musi posiadg/dajngé min. 120 Mg/h akceptagjnzyniera.
3.2. Uktadanie mieszankimoze odbywa sie jedynie przy uayciu mechanicznej uktadarki o wydajod
skorelowanej z wydajrégia otaczarki i posiadagej nastpujace wyposaenie:

- automatyczne sterowanie pozwatd na uléenie warstwy zgodnej z zaona niwelet oraz
grubdcia,

- elementy wibruice (nae i pilyty) do wstpnego zagszczenia wraz ze sprawrregulacy
czestotliwosci i amplitudy drga,
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- urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadark
3.3. Do zagszczania mieszanknalezy zastosow&awybrane zestawy walcow.

Wybér rodzaju walcéw do zagzczania pozostawiagsiWykonawcy w zalenosci od jego maliwosci oraz grubéci
warstwy, wymagane wskaiki zagsszczenia, rodzaju mieszanki wiefkd godzinnej produkcji otaczarki. W
kazdym przypadku zostaniezyty walec ogumiony lub mieszany.

Efekty osigane proponowanym zestawem walcéw musyg dokladnie sprawdzone na odcinku prébnym przed
dopuszczeniem do bezedniego wykonawstwa.

3.4. Wyty przez Wykonawe sprzet mechanicznydo wykonania warstwy wracej z betonu asfaltowego, musi
by¢ sprawny technicznie i uzyskakceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganidne]
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Asfalt
Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltow drogowych e odbywa sic w:
— cysternach samochodowych,

4.2.2 Wypetniacz

Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviagpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantiruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4 Mieszanka betonu asfaltowego
Transport mieszanki powinien spetni& nastepujace warunki:

- do transportu mieszanki maa wywa¢ wytacznie samochodéw samowytadowczych,

- czas transportu nie me przekraczadwédch godzin,

- samochody powinny charakteryzoixsie duza pojemndcia, tj. min 20 Mg,

- samochody muszby¢ wyposaone w plandeki, ktérymi przykrywaesmieszank w czasie
transportu

- skrzynie wywrotek powinny kiydostosowane do wspotpracy z uktadankczasie roztadunku,
kiedy to uktadarka pcha przed solbywrotke.

Zaleca s stosowanie samochodow podwojnymi siatkami skraygposaonej w system grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

5.2.1.Projektowanie betonu asfaltowego na waesiviazaca:
a) Za przygotowanie receptur odpowiada Wykonawktéay przedstawia je hynierowi do zatwierdzenia
minimum 3 tygodnie przed planowanym rozpgzem produkcji. Recepty powinny bylostarczane wraz z
prébkach materiatéw w ikziach wystarczagych dowykonania niezdnych bada sprawdzajcych.
Receptury powinny kiyopracowane dla konkretnych materiatéw zaakceptgalamczéniej przez liyniera i przy
wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych mal@wa
Receptury powinny kiyyopracowane przez laboratorium Wykonawcy w opaoanasg¢pujace zrodia:
- zal@enia materiatlowe gfe w PZJ,
- wytyczne niniejszej specyfikacji,
- normy: PN-S-96025:2000 ,Nawierzchnie asfaltoiymagania”,

- wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badmateriatow.
b) Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania.
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- beton asfaltowy o uziarnieniu 0/25 mm wg PN-®2& 2000 na warstywiazaca (droga krajowa, drogi boczne)
- beton asfaltowy o uziarnieniu 0/16 mm wg PN-®2&2000 na warstywiazaca ( zjazdy, drogi gminne )

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi
do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralnfalé®swej oraz wyniki bada laboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikéw i probki materiatéw pobrane w obegridnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna fuié sig w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiearalnej BA od 0 do 20 mm do warstwyawdcej,
wyréwnawczej i wzmachniagej nawierzchni drogi o olkegieniu ruchem KR1 lub KR2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch i warstwy wizacej, wyréwnawczej oraz
wzmachiagcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy|
Lp. Wiasciwosci - \Wiazace], wyrownawoze]
i wzmacniajcej w zalenosci od
kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2| od KR 3 do KR 6
Modut sztywnéci petzania?, MPa nie wymaga i >16,0 £22)°
Stabilnd¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >8,0 £6,07 =211,0
uderzé ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od2,0do 50 od1,5do4,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) 0d4,0do8,4 o0d4,0do8,0
5 va\\fy%/ilmeme wolnej przestrzeni w prébkg ng 65,0 do 80.0 <750
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6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % = 98,0 =298,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) 0od45do9,0 od4,5do9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrjdc- zeszyt nr 48 [16],dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) dla warstwy wyréwnawczej

3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowaritpm,

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinier lgtalony na podstawie badprébek wykonanych wg metody
Marshalla; prébki powinny spetiavymagania podane w tablicy poigj, Ip. 1-5.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy whzacej, wyréwnawczej i

wzmachniagcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweairtsfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaiesci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 | KR3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 odO0 od 0 odO0 odO0 od 0do
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20 16Y
Przechodzi przez
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 | 87+100 100
16,0 75+100| 88+100 100 68+90 77+100 | 87+100
12,8 65+93 | 78+100 | 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 6086 62+84 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55+76 45+63 45-67 54+73
4,0 40+67 42+69 45+65 32+52 36+55 42+60
2,0 30+55 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartge
ziarn > 2,0 mm | (45+70)| (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)
0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 10:22 9+22 13+25
0,30 10+25 11+24 15+35 8+19 7+19 10:21
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 716
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna
zawart@¢ asfaltu w| 4,3:5,8 | 4,3:5,8 | 4,5:6,0 | 4,0:55 | 4,0:55 | 4,358
MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

5.2.2. Wytwarzanie betonéw asfaltowych

5.2.2.1 Wymagania ogolne
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Wymagania odninie lokalizacji wytworni i warunkéw prowadzenia plukcji oméwiono w punkcie 3.1 niniejszej
specyfikacji.

5.2.2.2 Zaréb prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji wykona w obecmd Inzyniera, kontrola produkcg w postaci
zarobu prébnego.

Otaczarka musi zosta@aprogramowana zgodnie z zatwierdgzoeceptusg robocz. Najpierw zostanie wykonany
zar6b prébny na sucho, tj. bez udziatu lepiszczeehy dokonania Kontroli dozowania kruszywa i zgoibnsktadu
granulometrycznego z projektowarkrzywa uziarnienia. Dopuszczalne tolerancje dla kruszyweavinny by
zgodne z punktem 5.2.4 niniejszej specyfikaciji. Ber&ruszywa nalgy pobra& po oprénieniu zawartéci
mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu mieszanki, aglerykona petny zardb probny z udziatem lepiszcza vidlgrzewidzianej
w recepturze.

Sprawdzenie zawadoi lepiszcza w mieszance ng®ije w wyniku przeprowadzonej ekstrakcji. Nale
wykona minimum dwie ekstrakcje prébek o masie minimum A @damoéw kada. Dopuszczalna tolerancja dla
asfaltu zgodnie z punktem 5.2.4.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalhglerancii, naley dokona korekty w uradzeniach
otaczarki i powtérz§ kontrok zarobu. Pozytywne préby, powinno zdspetwierdzone przez hyniera.

5.2.2.2 Odcinek prébny

Odcinek probny naly wykona® w warunkach maksymalnie zitinych do wysipujacych na drodze. Mma
wykorzysta& do tego celu drogi dojazdowe lub place postojd®dcinek probny powinien méedtugasé¢ min. 100 m
i musi by tak zaprogramowany, aby ustalarunki pracy catego zespotu maszyn dlagisecia wymaganych
parametréw technicznych. Wykonanie odcinka prébngmawinno zost& potwierdzone przez #yniera.
Zageszczenie powinno odbywasie zgodnie z zatwierdzonym schematem pizejalcéw, uwzgtdniajacym
szerokd¢ pasa roboczego i zgodnie z ustalonymi parametmagiszczania: ogstotliwosé, sity wymuszajcej,
liczby przej¢, predkasci przejazdu.

3.2.2.4 Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywaoidcinka probnego

W czasie kontroli naley:
- wykon& ekstrakag przynajmniej dwdch probek o wadze co najmniej 166w kada,
- na bazie pobranej mieszanki przygotéwaie serie po trzy prébki ( wewnym odsipie czasu) dla oksienia
sredniej gstasci strukturalnej oraz badania stab#nbi odksztatcenia metadMarshalla,
- na bazie pobranej mieszanki przygotéw@vniez sert probek dla okréenia modutu sztywriei pelzania oraz
serk; prébek dla okréenia odpornéci MMA na dziatanie wody i mrozu,
- na prébkach MMA pobranych z odcinka prébnego wykaeat koleinowania, - kotowa®
temperatug mieszanki w czasie rozktadania i zagczania,
- kontrolowa prawidtowac¢ i ilos¢ przywatowan,
- jesli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy mierng¢staici, nalezy na bigaco sledzic zmiany gstacsci
warstwy i na bazie tych wynikéw, potwierdziab skorygowa ilos¢ przywatowa poszczegoélnych walcéw,
- na bieaco kontrolowé grubcé¢ zag;szczanej warstwy,
- na bieaco ocenia uzyskiwan makrostruktug warstwy,

- po calkowitym wystygriciu warstwy wyci¢ min. 6 probek w celu olkilenia wskanika jej
zag;szczenia poprzez poroéwnaniesg¥ci strukturalnej tych prébek zegtdscia strukturalm wzorcowych
probek Marshalla, przy czym wszystkie badane pratiksz osagna¢ wymagane zagzczanie,

- skontrolowa grubd¢ na wycktych prébkach,

- wycia¢ problke o 200 mm do testu koleinowania.

W przypadku nie osgniccia wymaganych parametréw, odcinek prébny halgowtérzy¢, dokonujic korekty w
zalazeniach.
Zamawiajcy wyznaczy laboratorium sprawge nadzér nad odcinkiem prébnym.

5.2.3. Produkcja mieszanek
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Wykonawca opracuje harmonogram pracy otaczarkwafapcy ciagtos¢ produkcji i uktadania mieszanki. Bez
waznej, zatwierdzonej receptury laboratoryjnej, Wykena nie mae rozpocz¢ produkciji.

5.2.3.1 Przygotowanie mieszanki

Roboczy skfad mieszanki przygotowuje Wykonawca opraijac go na bazie receptury laboratoryjnej.Zgton do
zaprogramowania nawania poszczegOlnych frakcji kruszywa oraz wypelnéad lepiszcza. Skltad mieszanki
nalezy umiesci¢ na tablicy w widocznym miejscu dla operatora izad. Kruszywo musi lysuche i sypkie, bez
zanieczyszczepowstatych w czasie transportu i sktadowania. Tenaury kruszywa i lepiszcza podawanego
do mieszalnika musgz by¢ $cisle przestrzegane i powinny wynési stopniach Celsjusza:
- asfalt 35/50: wg wska#fgroducenta - droga krajowa, drogi boczne,
- asfalt 50/70: 145- 165,
- mieszanka kruszywa z suszarki: 165 - 200.

Temperatura gotowej mieszanki na $ojji z otaczarki powinna wynasi

- dla mieszanki z asfaltem 35/50: wg wskapaoducenta.

- dla mieszanki z asfaltem 50/70: 140-1&D
5.2.3.2 Dozowanie sktadnikow
Dozowanie powinno odbywasie przy wyciu wagi sterowanej automatycznie. Dopuszcza ahjetosciowe
dozowanie lepiszcza. Nie dopuszczarstznego sterowania odwaniem Sktadnikow.
Nalezy zagwarantowadozowanie sktadnikéw z napujaca doktadndcia :
- kruszywo +2.5%,
- wypetniacz +1.0% w stosunku do masy zarobu,

- lepiszcze +0.3% bezwzglnej zawartéci asfaltu przewidzianej w skladzie mieszanki wssiaku

do masy zarobu.

5.2.4. Mieszanie sktadnikow mieszanki
Do mieszalnika, nalgy podawé sktadniki w naspujacej kolejndci: kruszywo grube, kruszywaednie,
kruszywo drobne, wypetniacz, a po ich wymieszarapiszcze. Mieszanie sktadnikéw powinno odb§wia do
chwili uzyskania jednorodnej mieszanki pod veztim wyghdu i konsystenciji, a wszystkie ziarna powinny by
catkowicie otoczone lepiszczem. Wggdnego zarobu ustalagak, aby wykorzystapojemnaé¢ mieszalnika.
Po sprawdzeniu skltadu kruszywa rglevykona® petny zardb probny z udziatem lepiszcza wédlqrzewidzianej
w recepcie. Sprawdzenie zawaudblepiszcza w mieszance ngstije w wyniku przeprowadzonej ekstrakcji. Nale
wykona minimum dwie ekstrakcje. W przypadku stwierdzgmiaekroczenia podanych tolerancji nglavykona
korekty w uradzeniach wytworni i powtorazykontrok zarobu. Pozytywne przeprowadzenie proby powinrstazo
potwierdzone przez hyniera w protokdle.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki

5.2.5.1 Warunki ogélne

Uktadanie mieszanki na warsfwviazaca powinno odbywa sie w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych, tj.
przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze payy0 °C.

Za kazdorazow, zgodh Zamawiajcego, prace magby¢ prowadzone w temperaturze poxgy5°C.

Zabrania si uktadania mieszanki w czasie deszczu.

5.2.5.2 Grubas¢ uktadanych warstw:

- beton asfaltowy 0/25 mm na warstwiazaca grubdgci 8 cm,
5.2.5.3 Przygotowanie podia
Podtaze pod warstw wiazaca powinno by wyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzchniadfmza powinna b§
sucha i czysta. Przed alniem warstwy wizacej, podige naley skropt emulsp asfaltowa w ilosci ustalonej w
SST D.04.03.01.
Nieréwndici podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy pae;j.

Tablica. 12 Maksymalne nieréwém podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. |[Drogii place Podiae pod warstw
Wiazaca

1 Drogi klasy GP 9

2 Drogi klasy G i Z 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15
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W przypadku gdy nierowréci podiaza @ wicksze od podanych w/w tablicy, podonaley wyréwna poprzez
frezowanie lub utgenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztaeniem warstwy wizacej, podiae naley skropt emulsj asfaltows lub asfaltem uptynnionym w ifgi
ustalonej w SST D.04.03.01.

5.2.6. Ukfadanie

Przed przysipieniem do uktadania powinnabwyznaczona niweleta. Niweleta zostanie automatidadarki.
Przed przysipieniem do uktadania, urdzenia robocze uktadarki nalepodgrzé. Uktadanie mieszanki powinno
odbywa sie w sposob cigty, bez przestoju z jednostajpredkoscia 2 - 4 m na minyt W zasobniku uktadarki
powinna zawsze znajdowaic mieszanka.

5.2.7.Wykonywanie ziczy

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofsado osi drogi. Zcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny lByprzesunite wzgkdem siebie co najmniej co 15 cma&ta powinny by
catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie. Zicze robocze powinno byéwno
obciete i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzyepima
asfaltowo-kauczukow Sposdb wykonywania @z roboczych powinien ldyzaakceptowany przez dyniera.4
Wymaga s}, by dzienna dziatka robocza byta wykonana na calejokdci jezdni.

5.2.8.Zag:szczanie nawierzchni

5.2.8.1 Ogoblne zasady

Nalezy stosowé sposOb zagszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébnyndostosowaniu do
konkretnego zestawu spta.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej nk 135 °C. Warstw nalezy
zagysci¢ do uzyskania wskaika zagszczenia: 98 %.

5.2.8.2 Zagszczenie mieszanki
Przy zagszczaniu mieszanki, nake przestrzeganastpujacych zasad:
- zagszczanie powinno odbywasie zgodnie z ustalonym schematem pé¢eyalca, w zalenosci od szerokéci
zag:szczanego pasa roboczego, gdgbaktadanej warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnieynikami osagnietymi
na odcinku prébnym,
- zagszczanie naley prowadz¢ pocawszy od krawdzi ku srodkowi,
- najedza¢ na watowan warstwe kotem nagdowym, w celu uniknijcia zjawiska fali przed walcem,
- rozpoczyn&a walowanie walcem gtadkim a ngstie ogumionym przy niskimggiieniu w oponach,
podwyzszajc je w miag watowania,
- manewry walca natg przeprowadzaptynnie, na odcinku juzag:szczonym,
- zabrania sipostoju walca na cieptej nawierzchni,
- predkos¢ przejazdu walca powinna byednostajna w granicach 2-4 km/h na patkz i w granicach 4-6 km/h w
dalszej fazie watowania,
- watowanie na odcinku tuku o jednostronnymdipa naley rozpoczyna od dolnej krawdzi ku gorze,
- zabrania si uzywania walcow ogumionych z zytymi lub bieznikowanymi oponami i nie posiadajch
mozliwosci zmiany cénienia,

- walce wibracyjne powinny posiaélaakres cgstotliwosci drgar w przedziale 3-35 Hz.

5.2.9. Efekt kacowy

Ulozona i zagszczona warstwa ma charakteryzowsa nastpujacymi cechami :
- jednorodné¢ powierzchni,
- réwnas¢ — nierdwndci nie mog przekracza wartaici podanych w tabelach.

Maksymalne dopuszczalne odchytki wymiaréw nawienich
- grubas¢ warstwy nawierzchni £ 10% ),
- szerokd¢ warstwy nawierzchni£ 5 cm),
- spadek poprzeczny+0,5 % ),
- rzedne wysokéciowe (1 cm ),
- 0$ warstwy w planie£5 cm ),
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- zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwie ( 4,5 — 9% ).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogalne”
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Wykonawca zobowihzany jest do wykonania petnego zakresu badaa budowie. Laboratorium
Wykonawcy musi b§ wyposaone w niezbdna aparatug umazliwiajaca przeprowadzenie bafiakontrolnych
przewidzianych w specyfikacji. Badania kontrolndepnup caty proces budowy od okresu przygotowawczego (
badania zgromadzonych materiatow ) poprzez etapveyd produkcja i wbudowanie mieszanek 3,do bada
koncowych ( jakdé¢ wykonanej nawierzchni).

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénhadania lepiszcza, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralncsfaltowej i przedstawi wyniki tych bada inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevahsfaltowej podano
w tablicy 11.
6.3.2.Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej galea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by zgodne z receptiaboratoryja z toleranci okreilona w tablicy 10. Dopuszczagsivykonanie
bada innymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie witaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie witaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowej

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralnot 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwaorni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikow mieszanki S
: . dozér cagty
mineralno-asfaltowe;j
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czas|e
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralng- . S
. . P jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwaorni

Lp.1ilp.8 — badania magoy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie wiéciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.

6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfaiéowej
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Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineraiséaltowej polega na odczytaniu temperatury na skal
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczdremperatura powinna byzgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltop@ega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadna¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna &ggodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8.Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimualnej jej wyghdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wihasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okresla¢é na probkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny b zgodne z receptiaboratoryjn.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkeiwosci warstwy wigzacej.
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje
tablica 12.

Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégol km
2 | Réwnd¢ podiizna warstwy kady pas ruchu planografem lubdato 10 m
3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadzief o 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar knych niwelacji podtanej i poprzecznej

oraz usytuowania osi wedtug

Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy

Grubd¢ warstwy 2 probki z kedego pasa o powierzchni do 3000

6
7
8 | Zlacza podhine i poprzeczne cala diugozlacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

10 | Wyghd warstwy ocena gifta
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z ¥dego pasa o powierzchni do 3000 nf
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokeé¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnat lmgodna z dokumentagcjprojektovs, z
tolerancy +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej tej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna dyzersza z kalej strony co najmniej o gruk®d warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak 7i5 cm.

6.4.3.ROWNG¢ warstwy

Nierownaci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierasg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierévégowarstw asfaltowych, mm

L Drogi i place Warstwa
P- 9rp wigzaca
1 | Drogiklasy A, Si GP 6
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2 |Drogiklasy Giz 9

12

3 | Drogi klasy L i D oraz place i parking

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegadeankach prostych i na tukach powinnyétmgodne z
dokumentagj projektowa, z tolerangj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe
Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hiyzgodne z dokumentacprojektows, z toleranci £ 1 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna lByusytuowana zgodnie z dokumentgpjojektows, z toleranci 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z grubimia projektows, z toleranci + 10 %.
W trakcie wbudowania mieszanki mineralno — asfaffogrub@¢ warstwy powinna by sprawdzana co 25 m, w co
najmniej trzech miejscach ( w osi i przy brzegacrstwy ).
Gruba¢ wykonanej warstwy wiizacej Wykonawca powinien mierzyco najmniej w dwéch losowo wybranych
punktach z kadego pasa o powierzchni do 3008 m

6.4.8.Ztacza podhtine i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi. Zdcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny lbyprzesunite wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmagta powinny by
calkowicie zwjzane, a przylegeg¢ warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatvad 3do5 mm
ponad ich powierzchai Warstwy bez opornikobw powinny by wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla
koniecznd¢ obcicia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszerych sé i spckanych.

6.4.11.Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
Zagszczenie i wolna przestizev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.0000MG/magania ogoline”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwatisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.0MBGnagania ogolne”.

Inzynier oceni wyniki bad@i pomiaréw przedtzone przez Wykonaveczgodnie z niniejsgSST.
W przypadku stwierdzenia usterek,zynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonardaWykonawca
wykona je na koszt wkasny w ustalonym terminie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Zgodnie z DokumentagjProjektow nalezy wykonat:

- Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/25 mm o gécb&cm (warstwy wizacej) wg PN-S-
96025:2000

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje :
- wykonanie odcinka prébnego, prace pomiarowe i ppatygotowawcze,
- zakup materiatbw oraz wytworzenie mieszanki na tewie zatwierdzonej przez 4pniera recepty
laboratoryjnej,
— transport mieszanki na miejsca wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzer obcych i krawznikow
— mechaniczne rozi@nie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym prejekorganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
— skropienie mgdzywarstwowe,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
drogowych.Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienkch
drogowych. Piasek

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznewla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakue
i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltygirave

7. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty ymplione AUN do nawierzchni
drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badaas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teckniej (SST) $ wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z ustawieniem krasnikow betonowych w zwaizku z projektem wykonawczym p.n.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Og’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robdt aganych z ustawieniem
kraweznikOdw w zwiazku i obejmuje:

— krawgznik betonowy o wymiarach 15x30 z wykonaniem tawobetvych z betonu B-15 z oporem —sttlowg
przedmiaru

- kraweznik betonowy o wymiarach 12x25, wtopione, z wykaiean taw betonowych z betonu B-15, zwyktych
—ilos¢ wg przedmiaru

- wykonaniem tawy betonowej zwyktej z betonu B-20¢ pozepusty écianki czotowe — il6¢ wg przedmiaru

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@zajace chodniki dla pieszych, pasy daies,
wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania robét oraz za zgodid@ Dokumentagj Projektovy,
SST i poleceniami kyniera.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pulav SST D. 00.00.00
-~Wymagania ogoélne”.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,

- woda,
— materiaty do wykonania tawy pod krammiki.

2.3. Krawegzniki betonowe
2.3.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikbéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraygnikow

Tablica 1. Wymiary krawznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikéw, cm
kraweznika | kraweznika [ b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 15 max. 7 max. 15 1.0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegnikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12

b, h +3 +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikbw betonowych powinny lybez rys, pknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekraczZawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktanikéw betonowych
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Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypukicé powierzchni krawznikbw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie goérne

g . Pt niedopuszczalne
krawedzi i narazy (Scieralne), mm P

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dluga¢, mm, max 20 40
- glebokaos¢, mm, max 6 10

Zastosowanie kraginikow pod wzgédem jakdci powinny odpowiad@nastpujacym norna:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 — ,Prefabrykaty budowlaneemnu. Elementy nawierzchni drég, ulic parkingdw
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania”

BN-80/6775-03 arkusz 04 —,Prefabrykaty budowlandetonu. Elementy nawierzchni drog, ulic parkingéw i

torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza”.

Beton wyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowssie:

— nasikliwoscia, ponizej 4%,

— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelnécia, zgodnie z noraPN-B-06250 .

2.6. Materialy na fawy
Do wykonania faw pod kragzniki nalezy stosowa beton klasy B 15, wg PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”.

2.6. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypk pod kravgznik nalezy wykona jako cementowo-piaskayww proporcji 1:4

2.7. Zaprawg cementowo-piaskow do wypetnienia spoin mgdzy kraweznikami:
— cement portlandzki odpowiaday wymaganiom PN-B 19701

— piasek — nalgy stosowa drobny, ostry piasek odpowiaday wymaganiom PN-79/B-06711 ,Kruszywo
naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

— woda naley stosowa wodg odpowiadajca wymaganiom PN-88/B 32250 ,Materialy budowlane. \&odb
betonow i zapraw”

2.3.3. Sktadowanie

Krawegzniki betonowe mog by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegvage wediug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wiela.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyelymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szerokd¢ kraweznika

3. SPRZET

Roboty zwazane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i bezwpoaz z ustawieniem krawnika wykonane
beda recznie
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4. TRANSPORT
4.1. Kraweznik

Transport i sktadowania kraanikow betonowych na miejsce wbudowania — zgodn&Nz80/6775-03
arkusz | — ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Eletyjenawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badani”.

4.2. Beton na taw betonowg.

Beton transportowany edzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przekemia wytworzonego
betonu.
Czas transportu nie me przekraczéjednej godziny (okoto 30km)

4.3. Piasekzwir oraz cement
Piasekzwir oraz cement przewony by maze na miejsce wbudowania dowolnysnodkami transportu,
zaakceptowanymi przezAyniera i zapewniagcymi trwalcs¢ wlkasndgci materiatdbw podczas transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne”
5.2. Zakres wykonywanych robat.
5.2.1 Transport materiatéw przewidzianych niniejsa SSST do wykonania powgszych robot

Zrodta pozyskania materialtdbw musaizyské& akceptagj Inzyniera. Transport i skiadowanie kresmikow
betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz Wykoa&oiryta pod tawy.

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robét .

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowyrezgalykona zgodnie z ,Instruke znakowania robo6t
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3 Wytyczne sytuacyjno-wysokéciowych miejsc w budowania kraveznika.

Wytyczne sytuacyjno-wysokoiowych odcinkéw wbudowania krasnikéw, wykonane &dzie na podstawie
Dokumentaciji Projektowe].

5.2.4 Wykonanie koryta pod tawy betonowe z oporem.

Roboty ziemne (wykop) zwrane z wykonaniem koryta gruntowego pod gavetonow z oporem i bez
oporu, wykonane dula recznie. Geometria wykopu orazefbkas¢ — zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych
elementéw Drogowych” i DokumentadProjektovy.

5.2.5. Wykonanie betonowej fawy z oporem pod kragznik.

Przed przysfpieniem do wytworzenia betonu na kawetonow z oporem, Wykonawca jest zobaaany
do przygotowania receptury na beton. Receptura avimn¢ opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowana wcéeie przez layniera.

Receptura zostania opracowana przez laboratoriumparciu o PN-88/B-06250"Beton Zwykly”. Spadzona
receptura musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejscu wbudowaméwiono w punkcie 4.2 niniejszej specyfikacji SST

tawy betonowe z oporem wykonanexdh z betonu B15, we wczeriej przygotowanym Kkorycie
gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega nascieeniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zag:szczeniu. Wykonana tawa z oporem poezagzeniu betonu powinna odpowiadaymiarami oraz ksztattem
rysunkowi w ,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drageh” i rysunkom w Dokumentacji Projektowe;.
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5.2.6. Wykonanie betonowej fawy z oporem pod krawk.
Wykonanie podsypki cementwo-piaskowej pod kgzwik

na wykonanej tawie betonowej naje rozcieli¢c recznie podsyp& cementowo- piaskowgr. 5 cm , celem
prawidtowego osadzenia kramnikéw. Podsypk cementowo-piaskoyvwykona nalezy w proporcji 1:4 zgodnie z
KPED.

5.2.7 Wbudowania krawgznikdw betonowych

Roboty zwihzane z wbudowaniem kraznikow na tawie betonowej z oporem winnycbyykonane w okresie od 1
kwietnia do 15 padziernika przy temperaturze otoczenia nieseej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwane z
ustawieniem krawznikdw nalezy wykon& recznie Przy wbudowaniu kraymikow nalery bezwzgtdnie
przestrzegawytyczonej trasy przebiegu krasnika oraz usytuowania wysodw@owego, zgodnie z Dokumentacj
techniczia. Dopuszczalny odgb od Dokumentacji Projektowej, ta 1 cm w niwelecie kragznika i £5 w
ustawieniu poziomym.

5.2.8.Wypetnianie spoin

Spoiny miedzy krawznikami po oczyszczeniu nale wypeinié zapraw cementowo-piaskoay przy
uzyciu 300 kg cementu na Fnpiasku. Materialy do wykonania zaprawy opisanenspunkcie 2.1.4 niniejszej
specyfikacji.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogalne”
6.1. Kontrola jakosci materiatow przed przystpieniem do robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkanateriatow przeznaczonych do wbudowania. Badamedznikéw na
etapie akceptacji materiatow do rob6t wykonuje fabarium wskazane przezzyniera.

Wykonawca jest zobowzany dostarczy do laboratorium wybrane losowo przy udzialezyimera 3 sztuki
kraweznikow dla przeprowadzenia nagtijacych bada:

— no$nos¢ kraweznikow

— nasikliwo$¢ betonu

— odpornd¢ na dziatanie mrozu.

- Powyzsze badania zostamykonane na koszt wykonawcy.
6.2. Badania i kontrole w trakcie wykonywania roboét

6.2.1. Badanie dostaw materiatow.

Badanie krawznikow betonowych — Wykonawca dostarczy 1 sztlkraweznika na 300 m wykonanego
wbudowania, wybrap w obecnéci Inzyniera do bada laboratoryjnych. Zakres baldaboratoryjnych jest w
punkcie 6.1.

Badania laboratoryjne wykonaneda na koszt Zamawiagego.
6.2.2. Badanie betonu na tagy

Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celdradania w laboratorium, wytrzymato betonu naciskanie
(1 seria probek na 300 m wykonywanej tawy betonaagporem)..

6.2.2. Kontrola ustawienia krawgznika

Polega ona na sprawdzeniu zgodnaevbudowanego kragznika z DokumentagjProjektovs. Tolerancje podano w
punkcie 5.2.7

Wykonat zgodnie z BN-64/8845-02 ,Krayniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odiid
6.2.4.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni faw z dokumentgpiojektow.
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Profil podtwny gérnej powierzchni fawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane;j.

c) Roéwna¢ goérnej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej taty.
Przewit pomiedzy gérr powierzchni tawy i przytazona tata nie mae przekracza lcm.

d) Zagszczenie faw.
Zagszczenie taw bada esiw dwoch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywa sladu uradzenia zagszczajcedo.
tawy z tlucznia, badane pr@lvyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny palaivna wyjcie ziarna z
lawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.2.5.Sprawdzenie ustawienia kramnikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade
100 m ustawionego krauinika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczykmaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil
cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéch punktach nade 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchm kraweznika i przytazom tata
nie maze przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesico 10 metréw. Spoiny muszyé wypetnione catkowicie na pein
glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogolne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygeze ptatnéci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. &t za 1
metr wbudowanego kraymika naley przyjmow& na podstawie obmiaru, atestéw producenta kraikow i
oceny jakdéci wykonywanych rob6t oraz wbudowanych materiatow.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraxnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
— o0znakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym
— wykonanie koryta pod tagy
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- wykonanie fawy betonowej

— rozebranie deskowania

- pielegnacja wykonanej tawy,

— wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej istielenie jej jako podsypki pod krawmnik
— ustawienie krawznikow

— wypetnienie spoin medzy kraweznikami przygotowana zapraveementowo -piaskoay

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&ionzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutdglg pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ado nawierzchni drogowych.
Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegptku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymaganbadania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoRlementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgBnEprojekt - Warszawa, 19791982 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teckniej (SST) 8 wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z ustawieniem betonowego obhezehodnikowego w zwiku projektem p.n.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Og’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robdt aganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego i obejmaij
- Obrzea betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkapeiny wypetnione piaskiem — #6 wg
przedmiaru
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzapce jednostronnie lub dwustronnieyi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@]8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznie sk dwa rodzaje obrzgy:
— obrzee niskie - On,
— obrzee wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli
sSig na:
— gatunek 1 -G1,
- gatunek2 -G2.
Przykiad oznaczenia betonowego oliezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2Gxci gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgeryano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohtraechodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsgy

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiardéw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnrawddzi elementéw nie powinny przekraéza

wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyze

Dopuszczalna wielkis
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzée
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypukicsé powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (Scieralne) hiedopuszczalne
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10
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2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrze chodnikowe magbyé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naly uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniarych
wymiarach co najmniej: grubé 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadlawymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
S Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinrgpowiadé wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpuzomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnaj.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu
przez beton wytrzymadgoi minimum 0,7 wytrzymal&ci projektowane;.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w SST D81 ,Kravezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne”
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokmi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podia@e lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)zaéru
lub piasku, o grubiwi warstwy od 3 do 5 cm po zggyczeniu. Podsypk(tawg) wykonuje s przez zasypanie
korytazwirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawid@ na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem
(odlegtcicia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumginta
projektowej.

Zewretrzna $ciana obrzega powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zapraywcementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyéci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pehpglebokasé.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Og0llne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugéci i glebokdsci uszkodzé naley wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lul$ray, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedaiéw prostych
w narazach elementéw wykonuje esprzez przytéenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
dokfadndgcia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwaszystkie witdciwosci okrelone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionycpki 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naly sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkinffeze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,y pdopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzea,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé 1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@wipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny
na peta gltebokaé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@nagania ogolne” Roboty uznaje ¢si za
wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytysv
8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

-116 -



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
- wypeknienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiarbw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2.  PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgtmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugadio nawierzchni drogowyclwir
i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natuzaldo nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betolilementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betolilementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.23

CPV 45233000-9

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukotejonowej w zwjzku z projektem p.n.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Og’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét asanych z wykonaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowej i obejauj

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szara)@cm na podsypce cem.-pias. z wypetnieniem spoin
piaskiem — ilé¢ wg przedmiaru

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szara)&cm na podsypce cem.-pias. z wypetnieniem spoin
piaskiem sciek przykrawgznikowy — ilos¢ wg przedmiaru

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor) §rcm na podsypce cem.-pias. z wypetnieniem spoin
piaskiem, zjazdy — ik& wg przedmiaru

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzanatpiue metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachgmdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdsukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2.Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinnachgwna i szorstka, a kraxizie kostek rowne i proste, vekhiecia
nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o grukoi < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grukoi > 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowaneaskostki o dwéch standardowych wymiarach gridio
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przezmgeh do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosz
- nadtgdci *3 mm,
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— na szerokéci £ 3 mm,
- nagrubéci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w krajudaary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i srowy.

2.2.4 Wytrzymalai¢ nasciskanie

Whytrzymatci¢ nasciskanie po 28 dniaclrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpéza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nashkliwos¢

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiégdaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynésiie
wiecej niz 5%.
2.2.6.0dporna¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné bgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2].
Odporng¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavamsia i odmraania probek jest wystarcaap, jeeli:
— prébka nie wykazujegknied,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymatd probek nie zameanych nie jest wksze
niz 20%.

2.2.7.Scieralngé
Scieralnagé¢ kostek betonowych okétona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinnaesi nie
wigcej nz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naly stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nigspej ni
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym Kkolorze. Cement pewindpowiadéwymaganiom PN-B-19701

[4].
2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowé kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bmia), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegobuyro

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonetvy kostek brukowych powinny
odpowiadé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje; slodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zhyjoe z
recepi laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymataé, mniejsz nasakliwosé i wigksz
odporn@¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnikostce trwate zabarwienie. Powinny to ¢by barwniki
nieorganiczne.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkonuje s¢ recznie.
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Jeli powierzchnie § duze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, ména stosow& mechaniczne
urzadzenia ukladaice. Urzdzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezatago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsceutokenia. Uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysté do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi llrydaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mma stosow& mechaniczne uszlzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kragznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymaitaici betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalneadzenie pakuje je w fadi
i spina tdma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienarysrcstanie.

Kostki betonowe mma réwnie: przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Podiae

Podtaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowd grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejn&wierzchni z kostki brukowej przeznaczgmla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchmschodowego, nima wykonywg bezpdrednio na podtau
Z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym kery@runt podiéa powinien by jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podiae gruntowe pod nawierzclypowinno by przygotowane zgodnie z wymogami okozmymi w OST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania poazemie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentagprojektovs.

Podbudow, w zaleznosci od przeznaczenia, olgenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, a@o
stanow:
— grunt ulepszony pospékodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane meiczare,
— podbudowa tluczniowawirowa lubzuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okienej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami cgksaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekkdwmwych mana stosowa krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy keamikébw zgodne z dokumentacjprojektova Ilub
zaakceptowane przezzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek gruby, odpowiadajy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.
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5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

Z uwagi na ranorodna¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, #iwe jest utazenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagdtowvanego przez hyniera.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegagzagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchn¢ utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujewsibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabiudzeniem. Wibrowanie naje prowadz¢ od krawdzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno tywat walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié nawierzchn. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga gaglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawidzzy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigta® od producenta wynikow hiecych bada
wyrobu nasciskanie. Zaleca si aby do badania wytrzymdid na $ciskanie pobiera6 prébek (kostek) dziennie
(przy produkcji dziennej ok. 600°mowierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w zakresimaga podanych w
pkt 2.2.2'i 2.2.3 i wyniki badaprzedstawia lzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadna dokumentagj projektovs i
odpowiednimi SST.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektova oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolw polega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowgi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przatly desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwnaci podtwzne

Nieréwnaci podtuzne nawierzchni mierzone flub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza0,8 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektow z tolerancj + 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

Réznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i g@gnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1lcm.
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6.4.4.Szerokdé¢ nawierzchni

Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5.Grubd¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. Czstotliwosé¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsrukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna b§ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w6k byty przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 fmnawierzchni i w punktach charakterystycznych dieetety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam, gdzie poleci kynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkestki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Og0llne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podia,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod kresmiki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdét,
— przygotowanie podima (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatéw,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostki,
— wypehienie spoin,
— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenigieralngci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
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PN-B-19701 CementCement powszechnegozyiku. Skilad, wymagani
i ocena zgodrizi
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééno nawierzchni
planografem i tat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.11

CPV 45233220-7

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
NA ZIMNO
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zgganych z
frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno praglaniu p.n.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Og’ od km 0+000 do km 5+318 o dt.
5,318km

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1..1

1.3. Zakres robét olefych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z frezowaniem
istniejacych nawierzchni asfaltowych na zimno wykonywaneelhu:
- profilowania, przed wykonaniem nowej warstwy.
— poflaczenia projektowanej nawierzchni z istqij nawierzchn,
................................................................................................................. - il& wg przedmiaru

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S8 Egodne z polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.4.1.Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdotsany proces skrawania gérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na &k gtebokasé.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. Materialy
Nie wystpuja
3. Sprzet:

3.1. Ogdblne wymagania dotygeze sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umdiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslona giebokas¢ (maksymalnie do 4cm gruba frezowanej warstwy).

Frezarka powinna léysterowana elektronicznie i zapewhieachowanie wymaganej row§u oraz
pochyler poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu. Szeré&dgbna skrawajcego powinna by
co najmniej rowna 1200 mm.

Przy duych robotach frezarki mugby¢ wyposaone w przengnik sfrezowanego materiatu, podey go
z jezdni narodki transportu.

Frezarki musg, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.

Wykonawca mee wywac tylko frezarki zaakceptowane przezyniera. Wykonawca powinien
przedstawd dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakietikk watpliwosci przeprowadz demonstragj
pracy frezarki, na wkasny koszt.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotysee transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu powinied tak zorganizowany, aby zapewmirag; frezarki bez
postojow. Materiat mze byt wywozony dowolnymisrodkami transportowymi.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST-D-M-@0M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania
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Nawierzchnia powinna léyfrezowana do gbokasci, szerokéci i pochylér zgodnych z dokumentagj
projektows i SST. Frezowanie obejmuje wykonanie ,zata” dla pokczenia naktadanej warstw wzmocnienia
Z istniepca nawierzchni, frezowanie lokalnych deformaciji naggei jezdni, dla uzyskania profilu
poprzecznego i podimego pod warstevwiazaca, okreslonego zgodnie projektem oraz dla gmdenia
nawierzchni istniejcej z projektowas oraz na obiekcie mostowym.

Jezeli ruch drogowy ma hiydopuszczony po sfrezowanegéa jezdni, to wowczas, ze waglow
bezpieczastwa naley spetné nastpujace warunki:

a) nalezy usunic $ciety materiat i oczyci¢ nawierzchrg,

b) przy frezowaniu poszczegoélnych pasow ruchu, wysbkodiwnych pionowych kraedzi nie mae
przekracz& 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krgamika (Scieku)
dopuszcza giwigkszy uskok ni okreslono w pkt b), ale przy gbokasci wigkszej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania,

d) krawgdzie poprzeczne na zakzenie dnia roboczego powinnydilinowo cigte.

6. Kontrola jako sci robét
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakoi robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1.Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanejimao podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych nawierzchni figaoej

na zimno
Lp. Wiasciwosé nawierzchni Minimalna estotliwos¢ pomiaréw
1 | Rowna¢ podiwna tat, 4-metrow co 20 metrow

2 | Rbwnd¢ poprzeczna tat4-metrows co 20 metrow

3 | Spadki poprzeczne co50m

4 | Szerokéc frezowania co50m

5 | Gkbokas¢ frezowania na bigco, wedlug SST

6.2.2.ROwNa¢ nawierzchni

Nieréwndci powierzchni po frezowaniu mierzonegat-metrovg zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie
powinny przekracza6 mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powiyt zgodne z dokumentacprojektows, z
tolerancjy + 0,5%.

6.2.4.Szerokd¢ frezowania

Szerokaé¢ frezowania powinna odpowiaélazerokéci okreslonej w dokumentacji projektowej z
dokfadndgcia = 5 cm.

6.2.5.Glcbokas¢ frezowania
Glebokas¢ frezowania powinna odpowiadlaglebokasci, umazliwiajacej utazenie warstw nawierzchni
okreslonych w dokumentacji projektowej z doktadom = 5 mm.

Obmiar robét
6.3. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST-D-M-00@ANVymagania ogdlne” pkt 7.
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6.4. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy)
Odbidr robét
6.5. Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST-D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawy ptatngci
6.6. Ogolne ustalenia dotyaze podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgi podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

6.7. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fifrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje
— prace pomiarowe,
- oznakowanie robdét,
- frezowanie,
— transport sfrezowanego materiatu do RDW w Tucholi.
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjiniczne;j.

Przepisy zwizane:
Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i tat
2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskaMewierzchnie asfaltowe. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -07.02.01

CPV 45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE | URZ ADZENIA
BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamihhicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i
odbioru oznakowania pionowego w zw@ku z projektem wykonawczym p.n.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Og’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesisostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na dnoigabejmug.:

— demonta i montaz oznakowania pionowego — #dwg przedmiaru,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzon
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzdtdrego umieszczana jest §éeznaku. Tarcza me
by¢ wykonana z rénych materiatléw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia &¢ znaku, stiaca do podania téei znaku. Lico znaku me@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegoélnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku m® byt zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wyhkne jest z materiatdw zwyktych (lico nie wykazuje
wihasciwosci odblaskowych).

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykj@zutasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
0 odbiciu powrotnym - wspotdimym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsiik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami gheymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

1.4.7.Znak drogowy prz&wietlany - znak, w ktérym wewitrznezrédio swiatta jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.

1.4.8.Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlane zrédiem swiatta umieszczonym na zewtnz
znaku.

1.4.9.Znak nowy - znak ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykwesie do 3 miescy od daty
produkcji.

1.4.10.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwanzez okres diszy niz 3 miesice od
daty produkcji.

1.4. 11.Wyspy i azyle z prefabrykowanych elementéw — przgane do nawierzchni bitumicznych, elementy
modutowe z tworzyw sztucznych, twace powierzchnie wykzone z ruchu, przeznaczone do ustawiania znakéw
drogowych pionowych, posiadae odpowiednie aprobaty techniczne oraz spefrgawymogi Zarzdzapcego
ruchem na drodze.

1.4.12. Pozostate okrgenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowewm,ktéry nie ma normy, musi posigda
aproba¢ techniczia wydary przez uprawnioqjednostk. Znaki drogowe powinny miecertyfikat bezpieczestwa
(znak ,B") nadany przez uprawnigiednostk.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczrakow mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
- z betonu zbrojonego,
- inne rozwizania zaakceptowane przezyniera.
Klasa betonu powinna bygodna z dokumentacprojektova. Beton powinien odpowiadavymaganiom
PN-B-06250 [1].

2.3.1.Cement

Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadeymaganiom PN-B-06712 [3]. Zalecagsi
stosowanie kruszywa o marce niegziej n klasa betonu.

2.3.3.Woda
Woda do betonu powinna byodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-3236].
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢tstosowane fdi przewiduje je dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania kyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowiagdgymaganiom PN-B-23010 [5].

W betonie niezbrojonym zalecaesstosowa domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym
dodatkowo domieszki uplastyczniag lub uptynniace.

2.3.5.Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonegoipoyvodpowiadd wymaganiom PN-B-06251 [2].
2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1.0go6lne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakdéw pionowych rglevykona zgodnie z dokumentacprojektows i SST, a w
przypadku braku wystarczajych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez Irkyniera.

Konstrukcje wsporcze moa wykong z ocynkowanych rur lub gkownikéw wzgkdnie innych
ksztattownikOw, zaakceptowanych przezyniera.

Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsgej z rur i lstownikéw podano w
tablicy 1i 2.

Tablica 1. Rury stalowe ofgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grubas¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki
zewrgtrzna scianki kg/m srednicy grubdici
mm mm zewretrznej scianki
44,5 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09
48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01
51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9
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54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7
70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7 +1,25% +15%
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2
102,0 od 4,0do 12,0 od 9,67 do 26,6
108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4
114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5
114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5
121,0 od 4,0 do 16,0 od11,5do 41,4

Tablica 2. Ktowniki rownoramienne wg PN-H-93401 [18]

Wymiary Grubas¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki
ramion ramienia katownika dhugaici grubgci
mm mm kg/m ramienia ramion
40 x 40 od4do5 od 2,42 do 2,97 +1 +04
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 t1 04
50 x 50 od4do6 od 3,06 do 4,47 +1,5 +0,5
60 x 60 od 5do 8 od 4,57 do 7,09 +1,5 +0,5
65 x 65 od6do9 od 5,91 do 8,62 +1,5 +0,5
75X 75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +1,5 +0,5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 +15 +0,5
90 x 90 od 6do 11 od 8,30 do 14,70 +15 +0,5
100 x 100 od 8 do 12 od 12,20 do 17,80 +2 +0,6
2.4.2 Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub éjnnormy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewmtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, egniec,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne as nieznaczne nierdwidoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania, mieszeze st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dbeiprch:

— doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezadithytg + 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtégodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazki
cigcie i z dopuszczalnodchytlg dla calej diugéci wielokrotnej, jak dla diugii doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m
diugdici rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pnpemy (np. R 55, R 65, 18G2A):
PN-H-84023-07 [15], PN-H-84018 [12], PN-H-84019 JJABN-H-84030-02 [16] lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeegjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawigym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie (dotycz§rednic 31,8 mm i
wiekszych i grubéci scianek 3,2 mm i wakszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyémdnic i grubéci
mniejszych od wyej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywiesgowinno co najmniej obejmowaznak
wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztatidea powinna
by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad jak widoczne tuski, gknigcia, zwalcowania i
naderwania. Dopuszczalne gsungte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyme, obrobiona powierzchnia
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powinna mi€ tagodne wygicia i zaokaglone brzegi, a gruldé ksztattownika nie mee zmniejszy sig poza
dopuszczalg dolm odchylke wymiarows dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzddoej ksztattownika. Powierzchnia koow
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwige peknie¢ i sladéw jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néietasndci mechaniczne wedtug PN-H-84020
[14] - tablica 3 lub innej uzgodnionej stali i noymomiedzy Zamawiajcym i wytwora.

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azkach z tymze ksztattowniki o masie do 25 kg/m
dostarcza sitylko w wiazkach.

Tablica 3. Podstawowe wiasiob ksztattownikow wedtug PN-H-84020 [14]

Wytrzymatcé na

Granica plastyczrigi, MPa, minimum dla wyrobow roz- ciaganie, MPa

o grubdci lub srednicy, w mm

Stal dla wy- robow o
grub. lubsred. w
mm
od 40 od 65 od 80 | od 100 | od 150 od 100
d040 | 4565 | do80 | do100| do150| do200| 99100 | 4o 200

St3W| 225 215 205 205 195 185 od 360 | od 340
do 490 | do 490
StdW| 265 255 245 235 225 215 od 420 | od 400
do 550 | do 550

2.4.4.Elektrody lub drut spawalniczy

J&li dokumentacja projektowa, SST lubzimier przewiduj wykonanie spawanych pmizeh elementow,
to elektroda powinna spetdiavymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [2&Fglednie innej uzgodnionej
normy, a drut spawalniczy powinien spetniaymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio dla spawagazowego
acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanegezpirzyniera.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynegiotowe grubdci elementéwdczonych lub 6 do 8 mm, gdy
elementydczone g grubsze i 15 mm.

Powierzchnia elektrody lub drutu powinnathyzysta i gtadka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu loasdw.

Do kazdej partii elektrod lub drutéw wytworca powiniensiarczy zawiadczenie, w ktérym podane s
nastpujace wyniki bada: ogledziny zewrtrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie skladumitEnego,
sprawdzenie wytrzymaggi na rozciganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzeniermgodwtasndgci elektrod
lub drutéw z norm.

Elektrody, druty i pgty powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnycbzgdnikéw
wywotujacych korozg.

2.4.5.Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnapkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
by¢ z cynku o czyst&i nie mniejszej i 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna
grubas¢ powtoki cynkowej powinna hyzgodna z wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniecia, pzcherze lub odstawanie powtoki od pazio

Tablica 4. Minimalna grubié powtoki metalizacyjnej cynkowej naianej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-03]2

Agresywnd¢ korozyjna Minimalna grubé¢ powtoki, pum,
atmosfery przy wymaganej trwakei w latach
wedtug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczba warstw powtoki malarskiej
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2.4.6.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrulsiporca

Producent lub dostawca Adej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esaczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droktadki dla pieszych, stupy lafaitp.), take elementéw stacych
do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konsjrugbowiazany jest do wydania gwarancji na okres tréeito
znaku uzgodniony z odbiarc Przedmiotem gwarancjiaswiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub
elementéw mocuagych oraz trwalé¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawbzyezakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemensbuwiacych do zamocowania znakéw do innych obiektéw
lub konstrukcji - gwarancja nie by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukegporczej dla znakow
drogowych bramowych i wysgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie& &kazdej konstrukcji
WSporczej.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalcs¢ materiatow na wplywy zewgtrzne

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz patzenie lica znaku z targzznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugzwykazywa& petmy odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy
atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddzialywania chemiczng fym korozg
elektrochemiczy) - przez caly czas trwatoi znaku, okréony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie olétet, uzgodnion z odbiora, trwatas¢
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ag¢akdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclhsos@niu znaku,
¢) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkagowego &
- blacha stalowa,
— blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,
— inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzywatstyczne, pod warunkiem uzyskania przez prodacent
aprobaty techniczne;j.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grdgbioco najmniej 1,0 mm powinna byabezpieczona przed korgzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygen Dopuszcza si stosowanie innych sposobéw
zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw przed karazp. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami
syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobatyri@xzmej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczompyzbd korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed korgzfarbami ochronnymi o odpowiednigj
trwatlosci, nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.

Whytrzymatc¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna tmiejsza ni 310 MPa.

2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stop6éw aluminium powinngé lbdporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubi:
— z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionychettoczeniami lub osadzonych w ramach co najmniej
1,5 mm,
— z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmgigj mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte foliub farbami powinny by zabezpieczone przed korgzprzy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzgztucznych.
Whytrzymatc¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinmgnost:
— dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzbrweamach, co najmniej 155 MPa,
— dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku
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Tarcza znaku musi Byrowna i gltadka - bez odksztafc@taszczyzny znaku, w tym pofatdofvavgied,
lokalnych wgniecé lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwakanie, pofatdowanie itp.)
nie maze wynost wiecej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musgady¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia krglei tarczy znaku, pozostate po
ttoczeniu lub innych procesach technologicznycbykn tarcza ta (w znakach drogowych sktadanychgmsaty
tarczy) byta poddana, musby¢ usunéte.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych mbge¢ wykonane z modutowych ksztattownikdédw aluminiowych
lub odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowybpuszcza gistosowanie modutowych ksztattownikéw z
tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, padrunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty techmégz
Szczeliny mgdzy sisiednimi segmentami znaku skladanego nie fimyg wigksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycxce powierzchni odblaskowe;j

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gizasady przez oklejenie tarczy znaku materiatdblaskowym.
Wiasciwosci  folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetnia wymagania okrdone w
aprobacie technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyivpetne zwazanie z tarcg znaku
przez caly okres wymaganej trwétdoznaku. Niedopuszczalne kkalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposoéb paiczenia folii z powierzchritarczy znaku powinien unierddwiac jej odlczenie od tarczy bez
jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob#gzeznakow na folii odblaskowej, technologia maloveahib
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powiby¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwaléci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynosiod 7 do 10 lat, w
zalezndéci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinnadgéwna i gtadka, nie magna niej wys¢powa: lokalne nieréwnéci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest vegstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nawperzchni jak i na
obrzerach tarczy znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mogowsta& przy
nanoszeniu farby na odblaskewowierzchng znaku, nie byty wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakoéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkezesé znaku nie powinny kywigksze w kadym
kierunku ng:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakoéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 >m nie mae
wystepowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanisgcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w
kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek zarysouigoowierzchni znaku.

W znakach gytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 am dopuszcza
sie do 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza
sie do 3 zarysow@ o szerokéci nie wigkszej nz 0,8 mm i catkowitej diugiei nie wiekszej nz 10 cm. Na
calkowitej diugdci znaku dopuszcza ¢sinie wigcej niz 5 rys szerokeri nie wikszej nz 0,8 mm i diugéci
przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatcagsci znaku.

W znakach #ytkowanych dopuszcza esiréwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajcej 6 mnf kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego lgtedniego, oraz o
powierzchni nie przekraczajej 8 mnf kazde - w liczbie nie wikszej nz 8 na kadym z fragmentéw powierzchni
znaku daego lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcatresci znaku - w przypadku wygbowania takiego znieksztatcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpymivanie jakichkolwiek rys, sjajacych przez warstefolii
do powierzchni tarczy znaku. W znakactytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalod prarunkiemze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgoselkosci okreslonych ponkej.

W znakach #ytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co
najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niezgkraczajcych 2,0 mm w kadym kierunku na
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powierzchni kadego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkaoh nowych oraz w znakach znajgjch
sig w okresie wymaganej gwarangadna korozja tarczy znaku nie seowystpowet.

Wymagana jest taka wytrzymaéopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90
przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych must kgbezpieczona matawarba nieodblaskow barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspotczynnikuihancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca stargmego zadcznik
do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [2&rubg¢ powtoki farby nie mae by mniejsza od 2@um.
Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lubtaé synkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykevgne
po uksztattowaniu tarczy - jej krgdzie mog pozosta niezabezpieczone farlochronn.

2.7. Znaki nieodblaskowe
2.7.1.Wymagania dotycce powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego

Znaki nieodblaskowe (znaki nieodblaskowe zwykie)gmby¢ wykonane jako malowane lub oklejane
folia, z materiatow nie wykazagych odbicia powrotnego (wspoétdimego). Nie dopuszczagsuzywania na znaki
drogowe nieodblaskowe (zwykte) materiatow fluoresggnych.

2.7.2.Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych

Folie i farby uyte do wykonania znaku musavykazywa& petne zwizanie z podieem (powierzchnj
tarczy znaku) przez caly czas wymaganej tré@toznaku. Niedopuszczalnea sw szczegoélnéi lokalne
niedoklejenia, odklejenia,epherze, ztuszczenia lub odstawanie farby lub fwdiikravedziach lica znaku oraz na
jego powierzchni.

2.7.3.Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych

Powierzchnia farby na licu znaku nowego must lgdnolita - bez lokalnych szczelin lubekmiec.
Niedopuszczalneagdokalne nieréwnéci farby oraz castki mechaniczne zatopione w warstwie farby.

Grubai¢ farby lica znaku nie m@ by mniejsza od 5@um. Grubd¢ farby na tylnej stronie znaku nie e
by¢ mniejsza od 2¢um.

2.7.4.Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych

Sposo6b paifczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniemowia¢ jej odklejenie od podim bez
jej zniszczenia.

Krawedzie folii na obrzéach tarczy znaku, jak rowrigrawedzie folii, symboli, napiséw, obramowatp.
musz, by¢ tak wykonane i zabezpieczone, by zapewniona loggggialné¢ znaku przez pelen okres jego trwiio

2.7.5.Wymagania jakéciowe dla znakéw malowanych

Powierzchnia lica znakéw drogowych malowanych mhbgt réwna i gtadka; niedopuszczalne jest
wystepowanie na nim jakichkolwiek fragmentéw nie pokihyfarka. Struktura powierzchniowa warstwy farby nie
moze sprzyja& osadzaniu na niej zanieczyszeteb czstek kurzu.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 >m nie mae
wystepowa wiecej niz jedna lokalna usterka w postaci zarysowaszerokéci nie wiekszej od 0,8 mm i diugai
nie wigkszej nz 8 mm. Niedopuszczalne jest wgsbwanie jakichkolwiek innych usterek, w tynegherzykow,
rozlegtych zarysowa wyczuwalnych nieréwnizi farby - na powierzchni tarczy znaku. Niedopustoe jest
wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji na licu znalkup na tylnej stronie tarczy znaku.

W znakach mytkowanych w okresie wymaganej trwéddp znaku na kadym z fragmentéw powierzchni
znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza @0 trzech usterek o charakterze wskazanymeygraz do jednej
powierzchniowej usterki lokalnej épherzyki itp.) o wymiarach nie wkszych od 2 mm. Na catkowitej powierzchni
znaku dopuszczaeshie wiecej niz 8 zarysowa szerokdci nie wigkszej nz 0,5 mm i dtugéci nie przekraczagej 8
cm, jezeli ich gkbokas¢ nie skga do podtea lub nie wecej niz 5 zarysowa o dtugaci przekraczajcej 10 mm, lecz
nie wiekszej od 10 cm, jeli ich gkbokas¢ siega do podiea oraz do piciu ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczajcych 4 mm w kadym kierunku w znakach matychiednich lub 6 mm w znakach ziech i wielkich -
pod warunkiemze te zarysowania lub ogniska korozji nie znieksztaltresci znaku.

Wady w postaci nieréwroi konturéw rysunku znaku, ktére mpgowsta przy nanoszeniu farby na lico
znaku, nie mogprzekracz& 1 mm dla znakéw matychérednich oraz 2 mm dla znakéwdeh i wielkich.

Niedopuszczalne jest wygibwanie zaciekow o wymiarach ekiszych nk 2 mm w znakach matych i
srednich oraz 3 mm w znakachzyeh i wielkich w kadym kierunku.

2.7.6.Wymagania jakéciowe dla znakéw oklejanych
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Powierzchnia tarczy znaku oklejanego must b§wna i gtadka; nie magna niej wystpowa® lokalne
nierébwndci i pofatdowania.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 >m nie mae
wystepowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania agikci nie wigkszej nk 8 mm itp.) o
wymiarach nie wgkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wymiwanie jakichkolwiek
rozlegltych zarysowaoraz pojedynczych rys dtszych od 8 mm na powierzchni znaku.

W znakach #ytkowanych w okresie wymaganej trwéd znaku na kadym z fragmentéw powierzchni
znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszczads 2 lokalnych usterek jak vugj, 0 wymiarach nie wkszych od 2 mm
w kazdym kierunku. Na kadym z tych fragmentow dopuszcza db 3 zarysowao szerokéci nie wickszej ni 0,8
mm i catkowitej dlugéci nie wickszej ni 10 cm. Na catkowitej powierzchni znaku dopuszdgang wigcej niz 5
zarysowa szerokdci nie wigkszej nk 0,8 mm i diugéci przekraczajcej 10 cm lecz nie wkszej od 20 cm - pod
warunkiem,ze zarysowania te nie znieksztatctjesci znaku.

W znakach gytkowanych w okresie wymaganej trwétd dopuszcza siréwniez lokalne odklejenia folii o
powierzchni nie przekraczajej 8 mni kazde - w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub
sredniego, oraz o powierzchni nie przekragzej 10 mm kazde w liczbie nie wikszej ni 8 na kadym z
fragmentéw powierzchni znaku ziego lub wielkiego (wdczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200
mm lub na catkowitej powierzchni znakuzdi powierzchnia ta jest mniejsza od 1,44 m

Zarysowania i oderwania folii nie mggnieksztalca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego
znieksztalcenia znak musibhpezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpymivanie jakichkolwiek zarysouia siegajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalod p
warunkiem,ze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przeksgoaielkosci okreslonych w dalszym
ciagu.

Zachowana musi lgyco najmniej identyczna doktadstorysunku znaku, jak dla znakéw malowanych (pkt
2.7.5).

W znakach nowych folia nie me wykazywé zadnych znamion odkleje rozwarstwid@, zanieczyszcze
itp. miedzy poszczegllnymi warstwami folii lub licem i tagcznaku. Niedopuszczalne jest wymbwanie
jakichkolwiek ognisk korozji zaréwno na powierzclak i na obrzeach tarczy znaku.

W znakach #ytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po okresie wymaganej gwaranciji co napyy
dwéch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie pazezajcych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni
kazdego fragmentu znaku o wymiarach 4 x 4 cm.

W znakach nowych oraz w znakach znajdy¢h sé w okresie wymaganej gwarancji nie #eo
wystgpowa zadna korozja tarczy znaku.

Wymagana jest taka wytrzymaéo polaczenia folii z tarcz znaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgicia do 15 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Zabronione jest stosowanie folii, ktére mdgy¢ bez catkowitego zniszczenia odklejone od tarczgkmn
lub od innej folii, na ktorej zostaty naklejone.

2.7.7.Tylna strona znakéw nieodblaskowych

Tylna strona tarczy znakéw musidyabezpieczona matawarba nieodblaskow barwy ciemno-szarej
(szarej neutralnej) o wspétczynniku luminancji 0di80,10 - wedtug wzorca stanawego zadcznik do ,Instrukcji
0 znakach drogowych pionowych” [28]. Gruldgowtoki farby nie mae by mniejsza od 2¢um. Gdy tarcza znaku
jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowangfiowo i cynkowanie to jest wykonywane po uksztatoiu
tarczy - jej krawdzie mog pozosta niezabezpieczone farlochronna. W przypadkach wycinania tarczy znaku z
blachy stalowej cynkowanej powierzchniowo - kealwie tarczy naley zabezpieczy odpowiedna powtoka
przeciwkorozyjna.

2.8. Znaki przeswietlane
2.8.1.Wymagania ogdlne dotygze znakéw przavietlanych

Znaki drogowe przavietlane wykonuje sijako uradzenia, ktdrych integralnym sktadnikiem jest oprawa
oswietleniowa wbudowana w znak - osteta licem znaku z materiatu przepuszeezapgoswiatto.

Oprawa éwietleniowa wbudowana w znak musidgznaczona znakiem bezpiefigeva ,B” wydanym
przez uprawniomjednostk.

Znak drogowy prz@vietlany musi mié umieszczone w sposéb trwaly oznaczenia przewidziaa
tabliczce znamionowej wedtug ustalenia punktu Spamadto oznaczenie oprawy: a) r@pa znamionowego
zasilania, b) rodzaju pdu, c) liczby typu i mocy znamionowejodet swiatta, d) symbolu klasy ochrongm
elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e) symbdtustopnia ochrony odporém na wnikanie wilgoci i ciat
obcych.
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Rowna¢ i gladkai¢ powierzchni znaku i dokladgé rysunku znaku dla znakéw pér@etlanych naley
przyjmowa jak dla znakéw nieodblaskowych (pkt 2.7).

2.8.2.Lico znaku przéwietlanego

Lico znaku powinno bytak wykonane, aby nie wystowaty niedoktadnéci w postaci pcherzy, gknie¢
itp. Niedopuszczalneadokalne nieréwnéci oraz castki mechaniczne zatopione w warstwie grvzetlane].

2.9. Znaki Gwietlane
2.9.1.Wymagania ogolne dotygze znakow éwietlanych

Znaki drogowe éwietlane wykonuje si jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem spona jest w sposéb
sztywny oprawa @wietleniowa, dwietlajaca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest maaez znaku.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wy&nie znaku z materiatdw odblaskowych, znak
musi spetnia dodatkowo wymagania okilene w punkcie 2.6.

Oprawa @&wietleniowa znaku musi Iy oznaczona znakiem bezpiefigeva ,B” wydanym przez
uprawnion jednostk.

Oznaczenia na tabliczce znamionowej oprawy mapetnig wymagania okrdone w punkcie 2.8.1.

2.9.2.Rodzaj powierzchni znaku

Wymagania dotyexe powierzchni znaku ustalagsjak dla znakéw nieodblaskowych (pkt 2.7), a w
przypadku wykonania znaku z materiatéw odblaskowyjak dla znakéw odblaskowych (pkt 2.6).
Warunki wykonania lica znaku ustalg sdpowiednio jak dla znakéw nieodblaskowycnh (pkt) 2

2.10. Znaki emaliowane

Znaki drogowe emaliowane mogby¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty tezhejc
Trwatos¢ znaku emaliowanego, w tym réwnigwatos¢ jego barwy nie mee by mniejsza od 15 lat.

2.11. Lustra drogowe.

Lustra drogowe powinny sktadaic z :

- obudowy — uszczelniona ramk tworzywa syntetycznego odpornego na dziataniamkdw atmosferycznych
barwy bialo-czerwonej

- zwierciadta — z tworzywa akrylowego o wypuklejpgerzchni, zewntrzna powierzchnia pokryta warstw
przeciwskropleniow,

- zamocowanie — przegubowy uchwyt ze stali ocynkmja

2.12. Materiaty do montazu znakow i luster.

Wszystkie ocynkowaneadzniki metalowe przewidywane do mocowaniacdaiy sol elementow
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezcknigé,
naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikaldszanych lub paletach, w
zalendéei od ich wielkdci.

2.13. Azyl.

Azyle wyskpuja w postaci wysp, ktére sktadanezselementéw o wymiarach modutowych 50x50x10cm:
- element nariy - ¢wiartka kota
- element zewgtrzny — kwadrat z kragdzia zaokaglona
- element wewgtrzny — kwadrat.
Elementy azylu wykonane z mieszanki recyklingowejorzyw sztucznych koloru czerwonego, elementy
zewrgtrzne z obrzeami bialymi (z odblaskiem), mocowane trwale do peadt za pomog $rub i kotkow
rozporowych.

2.14. Stupek przeszkodowy U-5 ,pylon”.

Jednolity stupek przeszkodowy wykonany z tworzyetacznego, trwale mocowany do potiaza
pomoa tzw. Kotnierza z tworzywa sztucznego (nie wymaggijstupka nénego. Na powierzchni stupka pasy
pionowe z folii odblaskowej kolorzbitego Il generacji.
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2.15. Znak aktywny gwietlny).

Znak zezrodlem swiatta blyskowego (diody), z zasilaniem bateryjnypgsiadaicy sygnalizagj natadowania
baterii oraz wydcznik zmierzchowy, ktdry automatycznie wyta lamg w okresie dobrej widoczioi (dziea).

2.16. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla grignh znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny bgkltadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniompodiau.
Prefabrykaty natey uklad& na podktadach z zachowaniem pgrzgu minimum 10 cm midzy podigzem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanatérialéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
- koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25 n
— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod slupkgruncie spoistym,
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na robkr
— $rodkow transportowych do przewozu materiatdw,
— przewanych zbiornikéw na wog
- sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyixsic zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruigporczych znakéw, powinny &yprzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgih je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie pregkalbdw
nasrodkach transportu powinno bgymetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i spuz(uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi w sposoOb uniettioviajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robé6t podano w SST DEMB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky wyznaczy:
- lokalizackg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
- wysokas¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
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Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow ngleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i
odbioru robot istniata midiwo $¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentacprojektova.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcj wsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@ymmpowinien b§ dostosowany do ghbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny byzgodne z dokumentacprojektovs
lub wskazaniami liayniera.

Wykopy fundamentowe powinny Bywykonane w takim okresie, aby po ich zakeeniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamenictwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu nalg wyrowna i zagsci¢. Wolne przestrzenie mdzy
scianami gruntu i prefabrykatem naje wypetnic materialem kamiennym, np. kiem i dokladnie zagci¢
ubijakami ecznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torgopowierzchnia prefabrykatu powinnactigwna z
powierzchni pobocza lub by wyniesiona nadetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych democowania znakéw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowséci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonugjbnego nalgy wykona zgodnie z
PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartyctizbrozpartych nakey wykonywa& zgodnie z
dokumentagj projektova, SST lub wskazaniami kgniera. Wykopy nalgy zabezpieczy przed naptywem wod
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkienodiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegzy
do wykopu. Dno wykopu powinno byvyréwnane z dokladricia = 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnafzy usurc i miejsce wypetri do spodu fundamentu
betonem klasy B 15. Plaszczyzny boczne fundamestghapce si z gruntem naley zabezpieczy izolacp, np.
emulsp kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop nafezasypd warstwami grubgci 20 cm z dokladnym
zag;szczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjonowg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,
— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggij niz + 2 cm,
— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wicej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku zgodnie z Instrgkcj
0 znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Wykonanie spawanych zicz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiagaaganiom PN-M-69011 [20].

Wytrzymalad¢ zmegczeniowa spoin powinna wynésod 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie
powinny przekracza+ 0,5 mm dla spoiny grulsoi do 6 mm i+ 1,0 mm dla spoiny o grubci powyzej 6 mm.

Odstp w zhczach zakladkowych i naktadkowych, pediy przylegajcymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by wigkszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny niigvad wkkszych nk podane w tablicy 5. kiynier maze dopyci¢ wady
wicksze nk podane w tablicy @i uzna, ze nie maj one zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjaéwzn
pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad wcach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 15
Porowatd¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 1,5
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Wklgsnigcie lica spoiny 15
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Réznica wysokdci sasiednich  wgtbien

i wypuktosci lica spoiny 3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeieman

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych bramowydh wysignikowych jedno lub dwustronnych, jak
réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznychowierzchni wikszej od 4,5 i gdy wysepuje
mozliwo$¢ bezpdredniego najechania na nie przez pojazd - mbge zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi
barierami ochronnymi lub innego rodzaju agzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zged z
dokumentagj projektova, SST lub wskazaniami kgniera. Podobne zabezpieczenie malstosowd w przypadku
innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie rawiwiekszym stopniu zagta bezpieczestwu wytkownikow
pojazdéw, nt najechanie pojazdu na baggjesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST laobyhier.

5.6.2.Latwo zrywalne zicza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie oskipch barierami ochronnymi - zaleca stosowanie fatwo
zrywalnych lub tatwo rozkczalnych przekrojow, ztzy lub przegubéw o odpowiednio bezpiecznej kohksjiu
umieszczonych na wysoa od 0,15 do 0,20 m nad powierzcitérenu.

W szczegdlnéi - zaleca s stosowanie takich przekrojow,azky lub przegubdw w konstrukcjach
wsporczych nie ostogiych barierami ochronnymi, ktére znajdugic na obszarach zwkszonego zagi@nia
kolizyjnego (ostrza rozgetien drog hcznikowych, zewetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub fatwo roztzalne zicza, przekroje lub przeguby powinnydbiak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrakejsporcz po zerwaniu nie przewracaksna jezdng. Wysokaé czesci
konstrukcji wsporczej, pozostatej po atiteniu gérnej jej agci od fundamentu, nie mie by wieksza od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zageniu uytkownikbw drogi i terenu przylegtego przez konstrukejwsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musicbwykonana w sposdb ograniczey zagraenie uytkownikow
pojazdéw samochodowych oraz innychytkownikédw drogi i terenu do niej przyleglego prewjechaniu przez
pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musewag mazliwos$é tatwej naprawy po najechaniu przez
pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4.Tablicowe znaki drogowe na dwdéch stupach lub podglor

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dmegkazow  tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego,idabbjazdéw itp.) umieszczanych na dwoéch stupadh lu
podporach - odlegks migdzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadd przewidywanego kierunku
najechania przez pojazd, nie ieoby mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniwkgze] liczby stupéw i dwa -
odlegta¢ miedzy nimi mae by mniejsza.

5.6.5.Poziom go6rnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gérna e fundamentu pokrywata ez powierzchri pobocza, pasa dziglego itp. lub byta nad
te powierzchng wyniesiona nie wécej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsgych, znajdujcych se
poza koron drogi, gérna cz¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchnterenu nie wicej niz 0,15
m.

5.6.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychsmumiet¢ barwe szap neutralma z tym, ze
dopuszcza sibarwe naturalm pokry¢ cynkowanych. Zabrania ¢sistosowania pokiy konstrukcji wsporczych o
jaskrawej barwie - z wygikiem przypadkow, gdy jest to wymagane garymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

5.7. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uoitiwiajacy jej przesuricie
lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania pgkenia tarczy znaku z konstruicjvsporca musi umadaliwia¢, przy
uzyciu odpowiednich narzizi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez céddses uytkowania znaku.
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Na drogach i obszarach, na ktérych wpsfa czeste przypadki dewastacji znakow, zalecassosowanie
elementéw zicznych o konstrukcji unienmitiwiajacej lub znacznie utrudniggej ich rozhczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§wwetm integralnd¢ podczas najechania przez pojazd vidkah
warunkach kolizji. W szczegéldo - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy niezange od niej odhczat w
spos6b powodagy naraenie kogokolwiek na niebezpiedmtwo lub szkodl.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposgmagajcy bezpéredniego
przeprowadzenié&ub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi By wykonany w sposéb trwaly, zapewniey pelrn czytelndé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkmesie jego #ytkowania, przy czym wplywy zewgtrzne
dziatapce na znak, nie magowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.9. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znakogowego jakichkolwiek uggdzer elektrycznych -
obowiazuja zasady oznaczania i zabezpieczania tychdzeh, okrelone w odpowiednich przepisach i zaleceniach
dotyczicych uradzen elektroenergetycznych.

5.10.Zr6dbo $wiatta znaku przeswietlanego i znaku éwietlanego

Zrodio $wiatta naley wykona zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowejTS8b wskazaniami
Inzyniera, jako:
— lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chtodnatdgi
— wysokopezne lampy rgciowe o poprawionym wspoétczynniku oddawania barw,
- lampy metalo-halogenowe.

5.11. Warunki dla oprawy cwietleniowej znaku przewietlanego

Oprawa wbudowana w znak powinna speinizwymagania PN-E-06314 [7] z nagtjacymi
uzupetnieniami i zmianami:
— sposo6b pajczeh lica znaku z tarezznaku w formie komory, w ktdrwbudowana jest oprawa, powinien zpst
stopier IP-53 ochrony od wptywu czynnikéw zewtrenych,
— komora statecznika powinna zapetvoo najmniej stopieochrony IP-23,
— sprawndc¢ swietlna uktadu nie powinna Bymniejsza ni 0,4,
— karta katalogowa mi® nie zawier&krzywych rozsyhswiattosci, wykreséw sprawnii i izoluks,
— W o0znaczeniu musi lgypodany rok produkcji.

5.12. Warunki dla oprawy cgwietleniowej znaku Gwietlanego

Oprawa éwietlajaca znak powinna spehdiavymagania PN-E-06314 [7] z nagujacymi uzupetnieniami i
Zmianami:
— oprawa powinna hyzbudowana jako zamkia, o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowepimajmniej
IP-23 dla komory statecznika,
— dla opraw zawieszanych na wysé&bponizej 2,5 m klosz oprawy powinien bywykonany z materiatow
odpornych na uszkodzenia mechaniczne,
— karta katalogowa oprawy me nie zawierawykresuswiattosci i wykresu sprawrgei,
— w oznaczeniu oprawy musi bypodany rok produkcji.
Oprawa éwietleniowa stanowica integrala cze$¢ znaku éwietlanego umieszczana jest przed licem
znaku i musi b§ sztywno i trwale zwizana z tarcgznaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraziga konstrukcja wsporcza musi migbliczke znamionow z:
a) nazwa, markg fabryczrm lub innym oznaczeniem urdawiajacym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
b) dat produkgciji,
c) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
d) dat ustawienia znaku.
Zaleca s, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczycawierata réwni¢ mieshc i rok
wymaganego przegillu technicznego.
Napisy na tabliczce znamionowej maisby¢ wykonane w sposéb trwaly i wymay, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregthowania znaku.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatbw do wykonania fundamentéw betgeb ,na
mokro”. Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyea, wniosek Wykonawcy, kynier
moze zwolnt go z potrzeby wykonania batdenateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budavaprobat techniczl lub z deklaragj zgodndci wydary
przez producenta powinny &gprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna Byzgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada wynif()gv?/nt?ada
1 | Sprawdzenie |45 do 10 Powierzchng zbada
powierzchni | pada z nieuzbrojonym okiem. Do ew.
wybranych sprawdzenia gbokaci wad Wyniki bada
[0SOWO uzy¢ dostpnych narzdzi ("p. | powinny by
elementow w | liniatdw z czujnikiem, zgodne z
kazdej suwmiarek, mikrometrow itp. |\yymaganiami
dostarczonej Przeprowad#i uniwersalnymi punktu 2
2 | Sprawdzenie | partii wyrobéw |Przyrzadami pomiarowymi lul
wymiarow liczacej do 1000| sprawdzianami (np. liniatamyi,
elementow przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $@iavosci
dostarczonych wyrobow i materialéw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét najesprawdzé:
— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagjrojektows (lokalizacja, wymiary, wysokd& zamocowania
znakow),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodmunktem 2 i 5,
— prawidtowai¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
— poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkbe®n

— poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgiedn punktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanycla elementéw konstrukcji wsporczych:

— przed ogtdzinami, spoir i przylegajce do niej elementyatzone (od 10 do 20 mm z Adej strony) nalgy doktadnie
oczysci¢ z zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacii i pomiarow,

— ogledziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiarow
spoin powinny by stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnerspmierze,

— w przypadkach wtpliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndal@mgczeniowej spoin, zgodnie z PN-
M-06515 [18],

— zlacza o wadach wkszych nk dopuszczalne, okéone w punkcie 5.5, powinny Bynaprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskwikcji wsporczych i luster
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéwepstatych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany festzasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien dydokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikow
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanian@ivego, znaku aktywnego, luster i pylonéw
obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- demonta istniepcego oznakowania, dostarczenie elementéw zdemonimhiado RDW w Tucholi
- wykonanie fundamentow
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
— zamocowanie tarcz znakéw drogowych, znaku aktywnpglonéw i luster,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania jednostki — wykonanie azyli, obegnuj
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie i dostarczenie materiatdw
- oczyszczenie podia (nawierzchni)
- ulzenie i przymocowanie elementéw prefabrykowanych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikac@kreslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betohaapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawswaetlenia zewntrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korpz(lasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangargaco ogélnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwageiione i walcowane na zimno ogdlnego

przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
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12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podegonej wytrzymatéci. Gatunki

13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paeteiowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggfngrzeznaczenia. Gatunki

15. PN-H-84023-07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki

17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

18. PN-H-93401 Stal walcowanaati€wniki réwnoramienne

19. PN-M-06515 Bwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajétv nasnych

20. PN-M-69011 Spawalnictwo. afiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ohd do spawania i napawania. Ogélne

wymagania i badania

23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadlidbzlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkeimna
podstawie ogidzin zewrtrznych

24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen@gania i badania

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpAPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo.¢g®y i elektrody ze stopdw stellitowych igiy z zeliw
wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

28. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom &sady stosowania znakow i wdzer bezpieczaéstwa
ruchu. Zat. nr 1 do zasgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefizia 3 marca 1994 r. (Monitor
Polski Nr 16, poz. 120).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01

Regulacja urzadzen obcych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaahtecznej (SST)swymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonaniem elementéw kanalizacji deszcgawegulacji uradzeh obcych w zwizku z
projektem wykonawczym p.n.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Og’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyammdokument przetargowy przy zlecaniu i realizacj
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji starpwvymagania dotyere wykonania elementow
kanalizacji deszczowej oraz regulacji agzer obcych zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projeéjo
Zakres rzeczowy obejmuje:

» Regulac pionow studzienek telefonicznych.
» Wykonanie kanalizacji deszczowej — wgstow przedmiarze

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - 8siekanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzaiEiekow
opadowych.

1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadZaiekéw opadowych.
1.4.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do gmaienia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszcz.

1.4.4. Rura spustowa - pionowy przewdd kanalizacyjny odmdrajcy scieki opadowe do przykanalikéw lub
rowu.

1.4.5. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjnaa-kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

1.4.6. Wopust deszczowy - ugdzenie do odbiorgciekow opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.7. Wiaz - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieaek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzexr podziemnych.

1.4.8. Pozostate oki&enia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” .

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonanych rob6t oraz za ich zgodéa dokumentagj
projektows, SST oraz poleceniamiipniera. Ogdlne wymagania dotyez robét podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Wykonawca jest zobowrany dostarcazymaterialy zgodne z wymaganiami dokumentaciji priojede; i
SST. Wykonawca powinien powiadairinzyniera o proponowanyctrodtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczciem ich dostaw. W przypadku nie zaakceptowaniarnat ze wskazanegaddta Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji isyniera materiat z innegarédta. Wszystkie materiaty, dla ktérych przewidzam SST
przeprowadzenie bafi&ontrolnych, powinny by sprawdzone, zbadane i przedstawione do akcetagjiiera
przed ich ayciem w czasie robot. Wybrany i zaakceptowany rpdmeriatu nie mge by pézniej zmieniany bez
zgody Ireyniera. Kady rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem
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2.2. Kanalizacja deszczowa

2.2.1. Przykanaliki

Przewidziane do realizacji przykanalikbw rury dwienne z PP typu WAVIN Ilub inne o identycznych
wihasciwosciach, powinny mié Aprobat techniczim upowanionej jednostki, m.in. IBDIM.
Do budowy przykanalikdw stosujezgiury o pohczeniach kielichowychdrednicy nominalnej 200 mm.
2.2.2. Wopusty uliczne
Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
Na studzienksciekowe stosowaney prefabrykowane kigi betonowe drednicy 50 cm, wysokai 30 cm
lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).
Piekcienie zelbetowe prefabrykowane drednicy wewntrznej 65 cm powinny hy wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego st&tOS.
Piyty fundamentowe zbrojone — gréanin 12 cm, wykonane z betonu klasy B 15. Podsyp&ze by
wykonana zwiru lub piasku, a zastosowane kruszywo powinnoogdada& wymaganiom stosownych
norm: PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.2.3. Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpovaadrymaganiom BN-62/6738-07.
2.2.4. Zaprawa cementowa powinna odpowiasdg/maganiom PN-B-14501.

2.3. Regulacja urzadzen obcych

2.3.1. Cement.

Do wykonania zaprawy betonowej nafezastosowacement portlandzki marki 25 z dodatkami lub bez.
Cement powinien spetriavymagania wg PN-B-019701.

2.3.2. Piasek do zaprawy.

Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienekakaacyjnych oraz telekomunikacyjnych, zaworéw
wodochagowych i gazowych naky stosowad piaski mineralne, naturalne i famane, o uziarnietg 2 mm,
przeznaczonych do zapraw budowlanych i speto@jvymagania PN-B-06711. Piaski powinny by
przebadane w laboratorium i posiaakeklarac zgodr, z PN.

Piasek nalgy przewozt luzem dowolnymirodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi klasarmiadami lub gatunkami piasku oraz z innymi
kruszywami a take przed rozpyleniem.

2.3.3. Woda
Woda powinna by ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bamody powinna odpowiada

barwie wody wodoaigowej, woda nie powinna wydziélaapachu glinianego. Bez badaboratoryjnych

mozna stosowawode wodochgowa pitna. Stosowanie wody pitnej nie wymaga bagkg przydatnéci.
2.3.4. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinnady betonu klasy B 20. Beton powinien odpowiadgmaganiom PN-B-

06250. Sktadniki betonuyscement, kruszywo i woda. Cement stosowany dorbepowinien by

cementem portlandzkim klasy 32,5; odpowiadgjwymaganiom PN-B-19701. Kruszywo do betonu

(piasekzwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sort@ygoowinno odpowiadavymaganiom PN-
B-06712.

2.4. Skladowanie materiatow

2.4.1. Cement.

Do wykonania rob6t naly uzy¢ cement dostarczony w workach. Cementy powinnydrgechowywane
w warunkach zabezpiecaaych przed nawilgoceniem. Czas przechowywania canm@a mae by
diuzszy od trzech miesty. Szczegotowe zasady wg BN-88/6731-08.

2.4.2. Przykanaliki.

Rury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, uktadejje w pozyciji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajcej. Powierzchnia skladowania powinna lywardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwéd opadowych.
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W przypadku sktadowania poziomego piersvsmrstw rur naley utozyé na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malektada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany uktadéa rury wedtug poszczegdélnych grup, wiedkoi gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn@ oraz umadaliwiajacy dostp do poszczegblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.4.3. Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgkltadowane z dala od substancji dzidggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanirpa by utwardzona i odwodniona.

2.4.4. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o
wysokasci maksimum 1,5 m.

2.4.5. Kruszywo

Kruszywo naley sktadowé na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Kanalizacja deszczowa

3.1.1. Ogdblne wymagania dotysee sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6Iine3p.
3.1.2. Rodzaj sprztu.

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien agé sie mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

a) zurawi budowlanych samochodowych,

b) koparek przedsbiernych,

c) spycharek kotowych lubagiennicowych,

d) sprztu do zagszczania gruntu,

e) wciagarek mechanicznych,

f) beczkowozéw.

3.2. Regulacja urzadzen obcych

3.2.1. Rodzaj sprztu.

Do wykonania regulacji studzienek najezastosowasprz::
a) pite do ckcia asfaltu i betonu,

b) zag:sszczark wibracyjm

c) samochod skrzyniowy,

d) kielnig, poziomi@ oraz inny drobny spet murarski.

3.2.2. Sprzt i narzdzia zastosowane do wykonania regulacji wlazéw kaaxgi i krateksciekowych kanalizaciji
deszczowej powinny gwarantodvatasciwa jakos¢ wykonania robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycace transportu

Og6lne wymagania dot. transportu podano w SST DeNO®.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport przykanalikéw

Rury mog, by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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4.3. Przemieszczanie kegow

Podnoszenie i opuszczanie@dw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum
trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na obwogzefabrykatu.

4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyrdiodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy tygukiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktad& na paletach po 10 sztackzy¢ tasma stalova.

4.5. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki Wykonawca zapewni takaki transportu, ktére nie spowodugegregacji sktadnikdw,
zmiany skfadu, zanieczyszczenia mieszanki i zdma temperatury poigj granicy okrélonej w wymaganiach
technologicznych. Zalecagsstosowa samochody mieszarki.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpiegaajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu

Cement powinien hy transportowany w workach, samochodami wypgosgmi w plandeki i zgodnie z BN-
88/6731-08.

4.9. Pobieranie wody
Wode nalezy pobiera z wodociagu lub przewoz w zbiornikach. Zbiorniki powinny hiyczyste.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Kanalizacja deszczowa

5.1.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Og0llne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.1.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczernravale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkdw osiowych, kotkévwéwiadkdw i kotkéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsczee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i zedme przekae Inzynierowi.

5.1.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonani®ato- wykopu (gcznie lub
mechanicznie) powinny Bydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na desk@weiain i uszczelnienie stykdw. Deskowagdiéan
nalezy prowadzé w miak jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bwywieziony przez
Wykonawe na odktad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuogirpeojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné twykonane bezpwednio przed uteeniem
przewodow rurowych,ecznie lub w sposéb uzgodniony zjmierem.
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5.1.4. Przygotowanie podia
W gruntach suchych piaszczystyéhjirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pogin jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtppodtaze naley wykona z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o gruliei od 15 do 20 crmatznie z utlagonymi siczkami odwadniajcymi. Dla
przewodow drednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadniegj naley wykona fundament betonowy,
zgodnie z dokumentacprojektows lub SST.
W gruntach skalistych gliniastych lub staneeyich zbite ity naley wykona® podiaze z pospotkizwiru lub
tlucznia o grubéci od 15 do 20 cm. Dla przewodéwéiednicy powyej 0,50 m nalgy wykona
fundament betonowy zgodnie z dokumentaurpjektova lub SST.
Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w pkt 6.3 niniejszej SST.

5.1.5. Roboty montaowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepagmniejsze spadki kanatéw powinny zapeivni

dopuszczalne minimalnegatkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s; spadki te mieg by¢ jednak mniejsze ai
3 %o dla kanatéw grednicy do 0,4 m oraz %o dla kanatow i kolektoréw przelotowych (vagkowo dopuszcza

sig spadek 0,560).

. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalikdw naie przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia
do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przyquadiiach do kanatu og6lnosptawnego),
- whaczenie przykanalika do kanatgdzie wykonane poprzez studziemewizyjm,
spadki przykanalikéw wynogzod 20%o0 do 250%o,
kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
whaczenie przykanalika do kanatu powinnatlwyykonane pod &em min 45, max 96 (optymalny: 66),
wiaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzjgrdaczeniovy, nalezy dokonywa tak, aby wysok&t
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max 50,0 cm; w przypadku komiexci wiaczenia
przykanalika na wysokai wickszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrzrpoza
$ciankg studzienki.
. Studzienkisciekowe
Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowymzdni drég i placéw, powinny byz
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyriosi
- glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna viylprzykanalika - 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- gigbokas¢ osadnika - min 0,40 m,

- $rednica osadnika (studzienki) - 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna bysytuowana vicieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm po#gj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Przy umieszczeniu kratégkiekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@do
sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;j.

Kazdy wpust powinien b§podhczony do kanatu za grednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej lub wyjtkowo za pomog wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie najesprzgac. Gdy zachodzi koniecz§é zwiekszenia powierzchni
sptywu, dopuszczaegiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwaéjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnosytuowania wpustu nad istréeymi
urzadzeniami podziemnymi, nina studzienk sciekows wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig
osadnika. Osadnik natomiast powinierg ngtawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i paiczony
przykanalikiem ze studzieakjak rownie: z kanatlem zbiorczym. Odlegtbosadnika od kragznika
jezdni nie powinna przekracz8,0 m.

. Izolacje
Studzienki nalgy zabezpieczaprzed korozj.
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W érodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki nateabezpieczy
przez zagruntowanie izolacasfaltow oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gaco wg PN-C-96177.
W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazdwéznorodnd@¢ i bardzo duy przedziat natzenia
czynnika agresji) sposob zabezpieczenia przed kpWyzkonawca uzgodni z iiynierem.
Dopuszcza sizastosowanie innego materiatu izolacyjnego, atbwparunkiem zaakceptowania go
przez Irkyniera.

. Zasypanie wykopow i ich zagzczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypowy
powinien by réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wsikazag:szczenia
powinien by zgodny z okrdonym w SST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca drga Inzynierem.

5.2. Regulacja urzadzen obcych

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Regulacja urzdzen obcych, w obgbie istniejcych i zachowanych sztywnych warstw konstrukcyjnych
wymaga zastosowania m.in. pity do asfaltu. W migjsykonania regulacji nawierzchmalery
(stosownie ddrednicy studni) nagt i rozebré.

Miejsca robot powinny hyyogrodzone od strony ruchu (a na néwietlone!).

5.2.2. Regulacja pionowa.

. Wykonanie robét rozbiérkowych:
- zdjecie przykry urzadzea obcych,
- mechaniczne igczne odkucie uszkodzonych nawierzchni i podbudowkdvurzdzen,
- rozebranie uszkodzonych gérnycled,
- zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik lub pobocze.

. Wykonanie deskowania.
Deskowanie powinno zapewisztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji, ale
jednoczénie by skonstruowane w sposob uiwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed
wypetieniem masbetonovd deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy
betonowej, maliwos¢ znieksztatcenia lub odchylev betonowej konstrukcji. Skazone deskowanie
powinno by zgtoszone do odbioru tgnierowi. Przed odbiorem deskowania przezyiiera nie wolno
rozpoczynd betonowania.

. Wytworzenie betonu klasy B-20 wg PN-B-06250 lub Recepty laboratoryjnej zatwierdzonej przez
Laboratorium w betoniarce wolnospadowe;j

. Ulozenie i zagszczenie betonu do wymaganej w projekcie wysoko

. Osadzenie wiej wymienionych przykry na odpowiedniej wysokai zgodnej z projektem
technicznym na uprzednio przygotowanej zaprawieesgawe;.

. Rozebranie deskowania z ich oczyszczeniemzamiem desek na poboczu.

. Wywd6z gruzu na najhisze wysypisko oraz oczyszczenie robot.

5.2.3. Zasypywanie wykopdéw i ich zagzczanie

Zasypywanie gruntem w odlsie uregulowanych ugdzer obcych naley prowadzé warstwami grubgci
20 cm. Materiat zasypkowy powinien bydwnomiernie ukladany i zagzczany. Wskanik zag;szczenia
powinien wynosi Is>=1,0. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykotawzgodni z laynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania materialdw przeznaczonych do
wykonywania rob6t i przedstadvivyniki tych badé Inzynierowi wedtug zasad okilenych w niniejszej SST.

Ponadto, wykonawca jest zobawany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngob6t w zakresie
okreslonym w SST i z cgstotliwoscia zaakceptowapprzez lrzyniera.
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Kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rzinych zataonych faw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szeroka, grubdci i zagzszczenia wykonanej warstwy pod#oz kruszywa mineralnego lub
betonu,

- badanie odchylenia osi rur kanalizacyjnych,

- sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadkéw rur,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewoddw,

- badanie wskaikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rgnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

. odchylenie odlegiri kranedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
wynosié wigcej niz £ 5 cm,

. odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze nk 0,1 m,

. odchylenie grubgri warstwy podiga nie powinno przekracza 3 cm,

. odchylenie szerokmi warstwy podi@a nie powinno przekracza 5 cm,

. odchylenie odlegii osi utazonej rury od osi przewodu ustalonej na tawach celozych nie
powinno przekraczat 5 mm,

. odchylenie spadku uhbonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipoo przekracza-5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadki) 0o projektowanego spadku (przy zkszonym

spadku),

. wskaznik zag;szczenia zasypki wykopow okteny na diugéci 100 m (lub krétszej) w trzech
miejscach powinien wynasil.00,

. rzgdne wysokéciowe krateksciekowych, zaworow oraz pokryw studzienek powingy twykonane z

doktadndcia dox 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymasszt. wyregulowanych ugdzei obcych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe przy regulacji urdzeir obcych,

Odbiér robét zanikagych powinien b§ dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdinego ppstrobot.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej regulacjadze obcych obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostaw materiatéw,

- wykonanie robo6t przygotowawczych,

- rozbiérke istniepcych uradzeh w celu ich regulacji

- regulacje uradzen obcych

- zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa reiie do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo nawierzchni drogowych
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

5. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetiaciysswany na gaco

6. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagabadania

7. PN-H-74051-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wiayyu lekkiego)

8. PN-H-74051-02 Wiazy kanalowe. Klasy B, Cvidazy typu cézkiego)

9. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
10. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

11. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

12. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do peiczei sztywnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarye

14. BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny

15. PN-B-06250 Beton zwykly

16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtregi betonowe elbetowe.

10.2.Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed kogdaynstrukcji betonowych opracowana przez Instytut

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec819

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drog @aziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) K¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysolii 30 lub 60 cm

3. .Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”.
~1ransprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

4.  Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadzenr sieciowych, wodoaigowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastopatjt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy dsepu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - siefpi984 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyexe wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z zaleeniem i pie¢gnach zieleni drogowej w zwizku z projektem wykonawczym p.n.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stupwiecie nad Og’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standwiwmizujaca podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izatji rob6ot
na drogach krajowych i wojewodzkich.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
- wykonanie trawnikéw dywandéw, siewnych z dowozenngiarodzajnej — ilé¢ wg przedmiaru

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wi&ciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwaj.
1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma krzewéw i drzew zgodnatanaénymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdwszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysédiad
1,80 do 2,20 m, z wy¢mym nie przycitym przewodnikiem i uformowankorors.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma vdeiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkOprzez niskie
przyciccie przewodnika celem uzyskania wistdpwasci.

1.4.7. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padaw SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- - ziemia rodzima - powinna &yzdjeta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczgych 2 m wysokéci,
- - ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarezara plac budowy - nie me by zagruzowana,
przergnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chetigcz

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powste¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkéw
rodlinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastoplewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warwikaapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z fekaliamiséiekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje girzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalétiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miggi Kompost z kory sosnowej e
by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowagiaby pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleh
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2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1.Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny dygodne z norm PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdaiwie
oznaczone, tzn. musaiet etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka, forma, wybér, wysokoé pnia, numer
normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny &y prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazguainastpujace cechy:

- - mkszczytowy przewodnika powinien dyyraznie uformowany,

- —  przyrost ostatniego roku powinien wimg i prosto przediaé przewodnik,

- -  system korzeniowy powinien dgkupiony i prawidtowo rozwigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowa liczne korzenie drobne,

- - u rglin sadzonych z brgt korzeniow, np. drzew i krzewdw iglastych, bryla korzeniowawinna by
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- —  mdy korony u drzew i krzewdéw nie powinny bprzycite, chybaze jest to aicie formupce, np. u form
kulistych,

- - dy boczne korony drzewa powinnydséwnomiernie rozmieszczone,

- —  przewodnik powinien l#ypraktycznie prosty,

— = blizny na przewodniku powinny &éylobrze zarénigte, dopuszczagid niecatkowicie zarmigte blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- —  silne uszkodzenia mechaniczndim

- — odrosty podktadki poej miejsca szczepienia,

- — ¢ladyzerowania szkodnikow,

- — oznaki chorobowe,

- —  zwkdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniachdsciach naziemnych,
- - martwice i pknigcia kory,

- — uszkodzeniegha szczytowego przewodnika,

- - dwupgdowe korony drzew formy piennej,

— — uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzenjowe

- —  zle zrénigcie odmiany szczepionej z podkiadk

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomsg@h gatunkdw.
Gotowa mieszanka traw powinna ihi@znaczony procentowy sklad gatunkowy, klasumer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdoéddkietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaédé@razotu,
fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe]

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazie mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu:
- — glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bronuwawy gleby,
- -  walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakiadarawnikow,
- —  kosiarki mechanicznej do pighacji trawnikow,
- - sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki),
a ponadto do piefjnacji zadrzewig:
- - pit mechanicznych gcznych,
- —  drabin,
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- - podnénikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowej zadhy¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa i krzewy muby¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzenidviej
korzeni i pdow. Raliny z bryla korzeniovs musz mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogby¢ przewaone wszystkimsrodkami transportowymi. W czasie transportu male
zabezpiecz§je przed wyschgciem i przemarzriciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejseepmaczenia
powinny by natychmiast sadzone. sllejest to niemaliwe, nalery je zadolowad w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podléwa

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-N@OO ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycge wykonania trawnikow

Wymagania dotyece wykonania rob6t zwzanych z trawnikamissnastpujace:

— - teren pod trawniki musi byczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku

kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzaja (ok. 15 cm),

- - przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimymaweznik powinien znajdowé& sig 1 do 2 cm nad
terenem,

- = teren powinien kywyréwnany i splantowany,

- - ziemia urodzajna powinna dyozicielona rowil warstwy i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- - przed siewem nasion trawy ziemnmalezy watowa watem gtadkim, a potem walem - kolczatkub
zagrabt,

- —  siew powinien byydokonany w dni bezwietrzne,

- —  okres siania - najlepszy okres wiosenny, Gvgiej do potowy wrzénia,

- - naterenie ptaskim nasiona traw wysiewan® $losci od 1 do 4 kg na 100 3nchybaze SST przewiduje
inaczej,

— =  przykrycie nasion - przez przemieszanie mgiggrabiami lub watem kolczadk

- - po wysiewie nasion ziemia powinnaébwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdviean
stworzenia dobrych warunkéw dla pagginia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatky, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- - mieszanka nasion trawnikowych rady gotowa,

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikow jest koszenie:

- —  pierwsze koszenie powinnodyrzeprowadzone, gdy trawa apnie wysoké¢ okoto 10 cm,

- —  nastpne koszenia powinnyesiodbywa& w takich odstpach czasu, aby wysod@trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,

- - ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw pmei by wykonane z 1-miescznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klicatych Polski m#zna przypé pierwsz potowe
pazdziernika),

— —  koszenia trawnikdw w catym okresie pggiacji powinny si odbywa& czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym ¢atas¢ koszenia i wysok cigcia, naley uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- - chwasty trwate w pierwszym okresie ngleusuwa recznie; srodki chwastobéjcze o selektywnym
dziataniu nalgy stosowd z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miegly od zat@enia trawnika.
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Trawniki wymagai nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wagei roku. Mieszanki nawozéw
nalery przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczeg6inych porach roku:
- - wiosn, trawnik wymaga mieszanki z przewsaagotu,
— — od potowy lata naky ograniczy azot, zwekszapc dawki potasu i fosforu,
- —  ostatnie naw@nie powinno b§ przeprowadzone do koa lipca

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewéw sastpujace:
—  pora sadzenia - jesiéub wiosna,
- —  miejsce sadzenia - powinno¢hyyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektows,
— dofki pod drzewa i krzewy powinny niievielkos¢ wskazaa w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemig urodzajn,
- - ralina w miejscu sadzenia powinna zrilesic do 5 cm gibiej jak rosta w szkétce. Zbyt gdokie lub
plytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwégliay,
- -  korzenie ztamane i uszkodzone pglprzed sadzeniem przygi
- —  przy sadzeniu drzew formy piennej rglerzed sadzeniem wbiv dno dotu drewniane paliki,
- —  korzenie rdlin zasypywé syplq ziemi, a nastpnie prawidtowo uld@, uformowa miskg i podlet,
- - drzewa formy piennej nalg przywiaza¢ do palika tu pod koron,
- — wysokda¢ palika whitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,
- —  mig powstah po posadzeniu nalg wypetnic kora warstwy grubdgci 10 cm.
- miejsca sadzenia krzew@wiotkowat kora warstwy grubgci 10 cm.

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
- - podlewaniu,
- - odchwaszczaniu,
- —  hawaeniu,
— —  usuwaniu odrostow korzeniowych,
- —  poprawianiu misek,
- - wymianie uschatych i uszkodzonych drzew i krzewdw,
- — wymianie zniszczonych palikow i sziadet,
- —  przyceciu ztamanych, chorych lub krzyjacych sé gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).

5.3.3.Piekgnacja istnigjcych (starszych) drzew i krzewow

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewdw jest @iie, ktére powinno uwzgtiniat
cechy poszczegolnych gatunkdwlim, a mianowicie:

- - sposO6b wzrostu,

- — rozgazienie i zagszczenie gaki,

— —  konstrukgj korony.

Projektuc ciecia zmierzajce do usunicia znacznej czci gakzi lub konaréw, naley unikat ich jako
jednorazowego zabiegu.dCie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zaleznosci od okrélonego celu, stosujeeshastpujace rodzaje ecia:

a) a) ckcia drzew dla zapewnienia bezpieggva pojazdéw, przechodnidéw lub miesa&éw, drzew rosgcych
na koronie drég i ulic oraz w pobli budynkéw mieszkalnych. Dla unikgia kolizji z pojazdami usuwa esi
gakzie zwisajce ponkej 4,50 m nad jezdeidrdg i ponkej 2,20 m nad chodnikami;

b) b) ckcia krzewow lub gakzi drzew ograniczagych widocznéé na skrzyowaniach drdg;

c) ¢) ckcia drzew i krzewOw przesadzonych dla doprowadzdaiadwnowagi midzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korofy co mae mig& réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego wkciga
prowadzenia rob6t ziemnych. Usuwa sitedy - w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego
od 20 do 50% gat¥i;

d) d) ckcia odmiadzajce krzewdw, ktérych getie wykazuy mahk zywotncs¢, powoduji niepazadane
zagzszczenie, zbyt die rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzaniazma przeprowadzana krzewach rosigych w
warunkach normalnegdwietlenia, z odpowiednim naweniem i podlewaniem;

€) e) cekcia sanitarne, zapobiegap rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczeg@rzez usuwanie gei
porazonych przez chorablub martwych;
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f) 1) cicia zywoptotébw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzeniwci€i po posadzeniu
powinno by mazliwie krétkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach po
uzyskaniu zagszczenia pdéw, cicia dokonuje s w okreslonej ptaszczimie. Najczsciej stosowaneasptaskie
ciecia gornej powierzchniywoptotu.

5.3.4.Przesadzanie drzew starszych

Koniecznd¢ przesadzania drzew starszych (istioggh) wynika najcgsciej tam, gdzie prowadzone s
roboty modernizacyjne drég i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinrfydiyeilone w SST i uwzgldniat:
- —  gatunek drzewa,
- — wiekirozmiary drzewa,
- —  przewidywaa mag drzewa i ziemi tworgcej bryk korzeniowy,
- - warunki transportu przesadzanych drzew,
- — warunki piejgnacji po przesadzeniu.
Przesadzanie drzew starszych powineazkca wykwalifikowanej firmie.

5.3.5.Piekgnacja drzew starszych po przesadzeniu

Piekgnacja polega na napujacych zabiegach:
— - uzupehieniu strat wody przez staranne podigey nie dopuszczgj jednak do nadmiernego nawilgocenia,
zwlaszcza na glebachegkich (grunty spoiste). Nie stosuje giodlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,
- ograniczeniu strat wody przezzdudrzewa w czasie nagrzewania pnia i konaréw oraz dziatania
wiatrow, poprzez stosowanie owijania pni i konar@p. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kpnja i
konarow emulsjami (np. emulsje parafinowe, latekspw
— —  ukladaniusciétki wokét swiezo przesadzonego drzewa,
- =  usuwaniu chwastow.

5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, yliacow, parkingdw itp. wasiedztwie istnigjcych
drzew, nasfpuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzgsiyptywa na wzrost i rozwoj tych drzew.

Jeveli istniepce drzewa nie dgla wycinane lub przesadzane, to w SST powinny blgreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy orazygonaniu tych robdt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspaawdzeniu:

— —  oczyszczeniaterenu z gruzu i zanieczyszcze

- - okrdlenia iloici zanieczyszcze(w m’),

- —  pomiaru odlegkei wywozu zanieczyszchena zwatk,

- — wymiany gleby jalowej na ziemurodzajm z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,

- — ilosci rozrzuconego kompostu,

- - prawidlowego uwatowania terenu,

- —  zgodnéci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

- —  @stdsci zasiewu nasion,

- —  prawidlowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- - okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- — dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt mgbsitaici wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- —  prawidlowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- —  obecnéci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pgglacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
- —  wielkasci dotkow pod drzewka i krzewy,
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- - zaprawienia dotkbéw ziemurodzajm,

- - zgodnéci realizacji obsadzenia z dokumentagrojektova w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtéci sadzonych rdin,

- — materiatu rélinnego w zakresie wymaggakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgmdn
z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- —  opakowania, przechowywania i transportu nialieroslinnego,

- - prawidlowdci osadzenia pali drewnianych przy drzewach forieypej i przymocowania do nich drzew,

- —  odpowiednich terminéw sadzenia,

- - wykonania prawidtowych misek przy drzewachposadzeniu i podlaniu,

- — wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i adebwanych drzew i krzewow,

- —  zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzewzekow dotyczy:

- - zgodnéci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektova,

- - zgodnéci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiodrzew i krzewdw z dokumentagprojektova,

- - wykonania misek przy drzewach i krzewachlj jgdbiér jest na wiosailub wykonaniu kopczykéw, jeli
odbior jest na jesieni,

- - prawidtowdci osadzenia palikdw do drzew i przywania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

- —  jakaci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- - nf (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnikdz raslin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich (oprécz rdin cebulkowych i r@),
- — szt (sztuka) wykonania posadzenia drzew&imbwu oraz réin cebulkowych i ré na kwietnikach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST | wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firawnika obejmuije:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenwy@oziemi urodzajnej, rézielenie ziemi urodzajnej;
zaktadanie trawnikéw,

- —  piekgnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxeoie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzelwaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste $tin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -07.05.01

BARIERY OCHRONNE STALOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zezanych z realizagjna drogach barier ochronnych stalowych na zadaniu
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Og’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izatji
robét na drogach krajowych i wojewddzkich i powist@h.

Zaleca st wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaatjskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zganych z
wykonywaniem barier ochronnych, stalowych z prowedla profilowanej tamy stalowej typu A i B na
stupkach stalowych, realizowanych na odcinkach dzdgylczeniem barier na obiektach mostowych.

- na odcinkach drogi — if#6 wg przedmiaru
1.4. Okreslenia podstawowe
Dla celdw niniejszej SST przyjmujecanastpujace okrélenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - ugdzenie bezpiecistwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobieenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzigest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
korore drogi, przejechaniu pojazdu na jezgpizeznaczandla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z kiaiei lub przeszkodami statymi znajdaymi sie w poblizu
jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, kfiddstawowym elementem jest prowadnica wykonana
z profilowanej tdmy stalowej (zat. 11.1).

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczong remedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziadap
niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ogranicza (zat. 11.1i 11.2).

1.4.4. Bariera dzielca - bariera ochronna umieszczona na pasieadyiel drogi dwujezdniowej lub bocznym
pasie dziejcym, przeciwdziatajca przejechaniu pojazdu na dgygzdnk (zat. 11.1).

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczowrdayijezdni a obiektami lub przeszkodami statymi
znajdupcymi sk w poblizu jezdni.

1.4.6. Bariera wyst¢gnikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowas §lo stupkow za goednictwem
wysiegnikow zapewniajcych odstp migdzy stupkiem a prowadnicco najmniej 250 mm (zat. 11.11 11.2 c).

1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadriamocowana jest do stupkéw z@neanictwem
przektadek zapewniggych odsfp miedzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm (zat. 11.2 b).

1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktorej promea zamocowana jest beZpednio do stupkow (zat.
11.2 a).

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element barierkomany z profilowanej tany stalowej, majcy za
zadanie umdiwienie ptynnego wzdlanego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, asizktérego
prowadnica powinna odksztatcaie stopniowo i w sposéb plastyczny.

Odr&nia sk dwa typy profilowanej tany stalowej: typ A i typ B, réniace sk ksztattem przettocze
(zat. 11.4).

1.4.10Przektadka - element bariery, wykonany zwykle iy @kragtej, prostolgtnej) lub ksztattownika
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szefokod 100 do 140 mm, umieszczony peday prowadnig
a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barleezeystniejszych wisciwosci kolizyjnych (niz w barierze
bezprzektadkowej), powodigych, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztaledmb przemieszczania
stupkéw nie jest odginana do dotu, lecz unoszongdcae.

1.4.11Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiedwygictej blachy stalowej lub z
ksztattownika stalowego, umieszczony pedaly prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie
prowadnicy w okr&lonej odlegtdci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co zapawiza podatndé
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prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraasd tagodnie obciza stupki sitami od nadjelzajacego
pojazdu.

1.4.12.Typy barier zalene od poprzecznego odksztatcenia bariery w czadizgjik

- typ | : bariera podatna, z odksztatceniem ddeoym od 1,8 do 2,0 m,

- typ Il : bariera o ograniczonej podatnb(wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
- typ lll ; bariera niepodatna (sztywna), z odkEztaiem rownym lub bliskim zeru.

1.4.13.Pozostate okiéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjokt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza gido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychdyaochronnych, na ktére wydano
aprobat technicza.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowyktesone s poprzez typ bariery podany w
dokumentacji projektowej, nawdujacy do ustalé producenta barier. Do elementéw tych nale
— prowadnica,
— slupki,
— pas profilowy,
— wysiegniki,
— przekiadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,
— taczniki ukasne,
— obejmy stupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowyolgy wystpi¢ materiaty do wykonania
elementow betonowych jak fundamenty, kotwy wragtzdeskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych staloych
2.3.1.Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej §eny stalowej powinien byokreslony w dokumentacji projektowe;j,
przy czym:
— typ A powinien odpowiadaustaleniom producenta barier,
— typ B powinien odpowiadaPN-H-93461-15 [18]

Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typu B podano w zajczniku 11.4.

Otwory w prowadnicy i zakitczenia odcinkow montawych prowadnicy powinny lfyzgodne z ofest
producenta.

Powierzchnia prowadnicy powinnadbgtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkdw pakiv
antykorozyjnej.

Prowadnice mogby¢ dostarczane luzem lub w azkach.

2.3.2.Stupki

Stupki bariery powinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Stupki wykonuje si zwykle z ksztattownikdw stalowych o przekroju ppgeznym: dwuteowym,
ceowym, zetowym lub sigma. Wysakasrodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 14thnWymiary
najczsciej stosowanych stupkéw stalowych przedstawiormatyczniku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztatitka
walcowanego powinna bycharakterystyczna dla procesu walcowania i wobhavad, jak widoczne tuski,
pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalnessingte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym,
ze obrobiona powierzchnia powinna hiagodne wygicia i zaokaglone brzegi, a grulé ksztattownika nie
moze zmniejszy si¢ poza dopuszczadrdoln odchylle wymiarows dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obcite prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia k@bw
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwig pekniec i $ladow jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.
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Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz nditasnagci mechaniczne wedtug PN-H-
84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stalbrmy.

Tablica 1. Podstawowe wiasiob ksztattownikow, wedlug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastyczrigi, Wytrzymatas¢ na rozciganie
minimum dla stupkow, MPa dla stupkéw, MPa
St3wW 195 od 340 do 490
Staw 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azikach.
2.3.3.Inne elementy bariery

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanisaparofilowego, to powinien on odpowigda
PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiaréw, masy, wigti statycznych i odchytek wymiaréw przekroju
poprzecznego.

Inne elementy bariery, jak wysiniki, taczniki ukaine, obejmy stupka, wsporniki, podkiadki,
przektadki (zat. 11.9%ruby, swiatta odblaskowe itp. powinny odpowiadaymaganiom dokumentacji
projektowej i by zgodne z ofestproducenta barier w zakresie wymiaréw, odchytekniaréw, rozmieszczenia
otworow, rodzaju materiatu, ew. zabezpieczeniakortyzyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementyciniki przewidziane do mocowaniagdzy sol elementéw
bariery powinny by czyste, gtadkie, bezknic¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbow.

Dostawa wikszych wymiarowo elementow bariery seoby¢ dokonana luzem lub w wikach.Sruby,
podktadki i drobniejsze elementycknikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zahesci od wielkaci
i masy wyrobéw.

Elementy bariery powinny léyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dataaidriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.3.4.Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery pkoedzja

SposO6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementéerparstala producent w taki sposéb, aby
zapewné trwalos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrunkach normalnych, do co najmniej 3
do 5 lat wérodowisku o zwgkszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaalych danych minimalna
grubas¢ powtoki cynkowej powinna wyno&ie0 pm.

2.4. Materialy do wykonania elementéw betonowych
2.4.1.Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy
2.4.1.1.Deskowanie

Materialy i sposob wykonania deskowania powinny bgodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, SST lub okéone przez Wykonawgi przedstawione do akceptacjzimiera. Deskowanie nie
by¢ wykonane z drewna, z gciowym wyciem materialéw drewnopochodnych lub metalowychgladnie z
gotowych elementow o mtwosci wielokrotnego uycia i wykonania powtarzalnych uktadéw konstruajo
deskowanie przestawndizgowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PNeR&1 [3].

Deskowanie naley wykona& z materiatdw odpowiadagych nastpujacym normom:

— drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do ralgielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251 [BN-D-
96000 [9] oraz do drobnych elementéw jak kliny,ddbitp. wg PN-D-96002 [10],

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [27],

— $ruby, wkrety do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-82504],
PN-M-82505 [25] i PN-M-82010 [21],

- formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],

- plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],

- sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami élreymi przez Wykonawg i zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

Dopuszcza giwykonanie deskowgz innych materiatow, pod warunkiem akceptaciiyimera.

2.4.1.2.Beton i jego skfadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw lotew powinny by zgodne z
dokumentagj projektovy z tym,ze klasa betonu nie powinnadngizsza ni klasa B 15, nagkliwo$¢ powinna
by¢ nie wicksza ni 5%, stopié wodoszczelngi - co najmniej W 2, a stopieanrozoodpornéci - co najmniej F
50, zgodnie z wymaganiami PN- B-06250 [2].

165



Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5" i
powinien spetni@wymagania PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, grysyir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowankgszywo
tamane) powinny spetniavymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinna lmgmiany ,1” i
spetnig wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badaboratoryjnych mana stosowawod pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinnysyosowane, ji przewidup to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania #yniera, przy czym w przypadku braku danych dodggzh rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. @szki powinny spetniawymagania PN-B-
23010 [6].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, fi przewiduje je dokumentacja projektowa lub SSiietyp
zbrojenia powinny odpowiadd@N-B-06251 [3]. Stal dostarczona na bud@ewinna by zaopatrzona w
za&wiadczenie (atest) stwierdaag jej gatunek. Wigiwosci mechaniczne staliywanej do zbrojenia betonu
powinny odpowiadéPN-B-03264 [1].

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje zbnig betonu rozproszonymi widknami
(drucikami) stalowymi, wtéknami z tworzyw sztucztyizib innymi elementami, to materiat taki powinien
posiadé aprobag technicza.

2.4.2. Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztatt i wymiary przekroju poprzecznego betonowgtdmentéw prefabrykowanych (fundamentow,
kotew) powinny by zgodne z dokumentacprojektova.

Powierzchnie elementéw powinnybez rys, pknie¢ i ubytkdow betonu. Kraedzie elementéw
powinny by réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdalzi elementéw nie powinny przekrac¢za
wartasci podanych w BN-80/6775-03.01 [29].

2.5. Sktadowanie materiatéw

Elementy dtasze barier magby¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej pzassima podiau
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszEEnych typow naley uklada& oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy mown i pohczeniowe ména skltadowaw
pojemnikach handlowych producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpieczajych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamankruszywa lub jego frakcjami. Zaleca,shby drobne
frakcje kruszywa byty chronione za pomgadandek lub zadasaePodta:e sktadowiska musi keyrowne,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie defiudo zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materiaty naley przechowywa w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania barier

Wykonawca przygpujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinig/kaza sig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- zestawu sprgu specjalistycznego do moatabarier,
— zurawi samochodowych o idigu do 4 t,
— wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,
— koparek kotowych,
— urzadzer whijajacych lub wibromtotéw do pogegania stupkéw w grunt,
— betoniarki przewgnej,
- wibratoréw do betonu,
— przewanego zbiornika na wagl
- fadowarki, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne” pkt 4.
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4.2. Transport elementéw barier stalowych

Transport elementow barier ae@odbywé sie dowolnymsrodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
barier nie powinny wystawgpoza gabaryrodka transportu. Elementy dire (np. profilowasgptasme stalova,
pasy profilowe) naley przewoz¢ w opakowaniach producenta. Elementy méowee i pohczeniowe zalecasi
przewozé w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementow konstrukcji banezna dokonywa za pomoe zurawi lub kcznie.
Przy zaladunku i wytadunku, nalezabezpieczyelementy konstrukcji przed pomieszaniem. Eleméatyer
nalezy przewozt w warunkach zabezpiecaaych wyroby przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatéw do wykonania elementéw k@nowych

Kruszywo do betonu nima przewoz dowolnymsrodkiem transportu w warunkach zabezpiegzgih
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyatenratami. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprneed rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentéw mbgé przewaone dowolnymirodkami transportowymi
w liczbie sztuk nie przekraczajej dopuszczalnego olgenia zastosowanegoodka transportu.
Rozmieszczenie elementow §radku transportu powinno Bysymetryczne. Elementy naleuktada na
podktadach drewnianych.

Drewno i elementy deskowania nalerzewozé w warunkach chroatych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkalbzpieczagych przed korozji uszkodzeniami
mechanicznymi.

Cement naley przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszank betonowy nalezy przewozé zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymsrodkiem transportu, luzem lub w agkach, w
warunkach chrontych ja przed pomieszaniem i przed korgzj

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M}@@O0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wégiwych rob6t naley, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lgkaza
Inzyniera:
— wytyczy¢ trag; bariery,
— ustali lokalizacg stupkéw (zat. 11.6),
— okresli¢ wysoka¢ prowadnicy bariery (zat. 11.3),
- okresli¢ miejsca odcinkéw poatkowych i kaicowych bariery,
- ustalé ew. miejsca przerw, pr&éji przejazdow w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkéw
5.3.1.Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychungie
5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa, SST lukzimier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod shiip

powinny mi& wymiary:

— przy wykonywaniu otworOw wiertnic - $rednica otworu powinna By wieksza o okoto 20 cm od
najwiekszego wymiaru poprzecznego stupka, ebgkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zalesci od typu
bariery,

- przy rcznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wysniarzekroju poprzecznego mogvynost
30 x 30 cm, a ghokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetianiu betonetworu gruntowego lub
wymiary powinny by ustalone indywidualnie w przypadku stosowania alvefkowanego fundamentu
betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetionyamtem

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw w
wykonanych uprzednio otworach (dotach) powinno uweaygiac:
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— zachowanie prawidtowego pdienia i petnej réwnolegkei stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonéw,

— wzmocnienie dna otworu warsiwtucznia (ewzwiru) o grubgci warstwy min. 5 cm,

- wypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementech40 do 50 kg cementu na 4piasku) lub
zagyszczonym gruntem rodzimym, przy czym waghik zag;szczenia nie powinien Bymniejszy nk 0,95
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Jeli dokumentacja projektowa, SST lulzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw waskze, w
gruncie wypetnionym betonem lub w prefabrykowanymdamencie betonowym powinno uwgdjhiac:
— ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentpopjektovs, a w przypadku braku wskazazgodnego z
zaleceniem producenta barier,
— wypehienie otworu mieszankbetonow klasy B15, odpowiadaga wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do
czasu stwardnienia betonu stupek zaleggpsdeprzé. Zaleca si wykonywa monta bariery na stupkach
co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w tieto

5.3.2.Stupki wbijane lub wwibrowywane bez@ednio w grunt

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier na wniosek Wykonawcy ustali beZpednie wbijanie
lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca gdstawi do akceptacji fgniera:
- sposOb wykonania, zapewrgey zachowanie osi stupka w pionie i nie powagdyj odksztalcé lub
uszkodzé stupka,
— rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystylechniczi, dotycacy uradzen wbijajacych (np. miotéw, bab,
kafaréw) ecznych lub mechanicznych weghie wibromtotéw pogfzajacych stupki w gruncie poprzez
wibracje i dziatanie udarowe.

5.3.3.Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégitoniedzy stupkami, wynikajca z wymiarow
wydtuzonych otworéw w prowadnicy, stacych do zamocowania stupkéw, wynasil mm.

Dopuszczalna udica wysokdci stupkéw, decydujca czy prowadnicadolzie zamocowana rownolegle
do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztaltemyriarami otworéw w stupkach do mocowania
wysiegnikow lub przektadek i wynosi 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Spos6b montau bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deepkacji Irzyniera.

Bariera powinna hiyymontowana zgodnie z instrukanontaows lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek gimdonych wielkaoscia otworéw w elementach
bariery, powinien doprowadzdo zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnicrigay w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidwiek otwordw lub céé,
naruszajcych powtok cynkowa poszczegdlnych elementéw bariery.

Przy montau prowadnicy typu B nakg taczy¢ sasiednie odcinki témy profilowej, naktadajc
nastpny odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniegodnie z kierunkiem ruchu pojazdéw, tak aby¢e
odcinkdw ta&my przylegaly ptasko do siebie i pojazd przesuspfsk po barierze, nie zaczepiat o krglzie
zlaczy. Ssiednie odcinki témy s faczone ze sapzwykle przy ayciu srub noskowych specjalnych, zwykle po
sze¢ na kade pohczenie.

Montaz wysiegnikdw i przektadek ze stupkami i prowadaigowinien by wykonanyscisle wedtug
zalecé producenta bariery z zastosowaniem przewidziaadyctego celu elementéw (obejm, wspornikéw itp.)
oraz wi@ciwych érub i podktadek.

Przy montau barier nalgy zwrac& uwag na poprawne wykonanie, zgodne z dokumeatacj
projektows i wytycznymi producenta barier:

— odcinkéw pocztkowych i kaicowych bariery, o wigiwej diugaci odcinka (np. 4 m, 8m, 12 m, 16
m), z zastosowaniemydznikéw ukdnych w miejscach niezlnych przy palczeniu poziomego odcinka
prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchylenientioka w planie w miejscach przewidzianych dla
barier skrajnych, z ewentualikotwa betonow w przypadkach przewidzianych w dokumentacji prtgele;,

- odcinkéw barier ostonowych o wdeiwej dlugdci odcinka bariery: a) przyleglego do obiektu lub
przeszkody, b) przed i za obiektem, c) ¢h@go pocatkowego, d) ukénego kaicowego, €) wzmocnionego,

- odcinkéw przejciowych pomgdzy r&znymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dajach do mostu
z zastosowaniem wdaeiwej dlugaci odcinka ukénego w planie, jak réwnie polczenia z barierami
betonowymi petnymi i ew. peczami betonowymi,

— przerw, przej¢ i przejazdéw w barierze w celu np. éwa do kolumn alarmowych lub innych gdzen,
przefcia pieszych z pobocza drogi za bayiertym na chodnik mostu, na skéopvaniu z drogami, przé&gia
przez pas dziety, przejazdu poprzecznego przez pas aayel
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— dodatkowych urzdzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypsdw bariery, itp. (np. wg zat.
11.5).

Na barierze powinny ldyumieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtaci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinnyélsgodne z ustaleniami
WSDBO [32].

Elementy odblaskowe nalgumocowé do bariery w sposob trwaty, zgodny z wytycznynogucenta
barier.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny tsykonane zgodnie z dokumentagrojektowa

lub SST oraz powinny odpowiaélawymaganiom:

- PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymdtd, nasakliwosci i odporndgci na dziatanie mrozu,

- PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie skiadetdnu, mieszania, zeggczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu,

— punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postaiet dotyczicych betonu i jego sktadnikéw.

Deskowanie powinno odpowiadlawymaganiom PN-B-06251 [3], zapewni@jsztywna¢ i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Przed wypetnieniem mieszabletonovy, deskowanie
powinno by sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z miakzbetonowej. Termin rozbiérki
deskowania powinien ldyzgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].

Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmiziejslosci wody, zapewrd szczelne utzenie
mieszanki w wyniku zagszczenia przez wibrowanie. Wadtastosunku wodno-cementowego W/C nie powinna
by¢ wieksza nk 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinng mgadsza od plastyczne;.

Mieszanlk betonowy zaleca si uklad& warstwami o grubii do 40 cm bezpwednio z pojemnika,
rurociagu pompy lub za poednictwem rynny i zagszcz& wibratorami wgtbnymi.

Po zakaczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenizseej od +5C, nalery prowadzé
pielegnaci; wilgotnosciowa co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania befoowinna spetia@wymagania
PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania betonu elementvinny by chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien przedstakuizynierowi:

— atest na konstrukgj drogowej bariery ochronnej akceptowany przez afmapcego drog, wedtug
wymagania punktu 2.2,

- za&wiadczenia o jakéri (atesty) na materialy, do ktdérych wydania praeha s zobowhzani przez
wihasciwe normy PN i BN, jak ksztattowniki stalowe gpy zbrojeniowe, cement.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeproziéatlVykonawca natis materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych i ew. kotew ,na mokro”. Uvezimiajac nieskomplikowany charakter robét
betonowych, na wniosek Wykonawcyzymier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batlenateriatow dla
tych robat.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Badania materiatébw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budawgwiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $giavosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wyatiggodanych w punkcie 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producenta
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Lp. E a%dazrﬁg Liczba bada Opis bada Ocenbaa(\;v;mkow
1 | Sprawdzenie|5 do 10 badaz Powierzchrg zbada Wyniki powinny by¢
powierzchni | wybranych losowo| nie uzbrojonym okiem. [ zgodne z wymagania-
elementéw w k& | Do ew. sprawdzenia | mi punktu 2 i katalo-
dej dostarczanej |gtebokasci wad wy¢ giem (informacy)
partii wyrobow dostpnych narzdzi producenta barier
liczacej do 1000 | (np. liniatow z
elementow czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrow itp.)
2 | Sprawdzenie PrzeprowadZi uniwer-
wymiaréw salnymi przyradami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najezbada:

a) zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumeniagirojektovy (lokalizacja, wymiary, wysokd
prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i katalogiem (informagjproducenta
barier,

c) prawidtowas¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5,

d) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z pumkie

e) poprawnd¢ ustawienia stupkdw, zgodnie z punktem 5,

f) prawidtowads¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

g) poprawnd¢ wykonania ew. robot betonowych, zgodnie z punkiem

h) poprawné¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie kteum 5 i w odlegtéciach ustalonych w
WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej rolbigg:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow,
osadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem dotdundamentéw betonowych, lub beZpednie wbicie
wzgl. wwibrowanie w grunt),
monta bariery (prowadnicy, wysgnikow, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomedasciwych srub i
podktadek) z wykonaniem nieginych odcinkéw pocgkowych i kaicowych, ew. barier ostonowych,
odcinkéw przejciowych pomedzy r&nymi typami barier, przerw, prZ€j i przejazdéw w barierze,
umocowaniem elementéw odblaskowych itp.,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
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— uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-03264

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-19701

akrwnN

PN-B-23010
PN-B-32250
PN-D-95017

©o~No

9. PN-D-96000
10. PN-D-96002
11. PN-H-84020

12.  PN-H-93010
13.  PN-H-93403
14. PN-H-93407
15. PN-H-93419

16. PN-H-93460-03

17. PN-H-93460-07
18. PN-H-93461-15
19. PN-H-93461-18
20. PN-H-93461-28

21. PN-M-82010
22. PN-M-82101
23. PN-M-82121
24. PN-M-82503
25. PN-M-82505
26. BN-73/0658-01
27. BN-87/5028-12

28. BN-88/6731-08
29. BN-80/6775-03.01

30. BN-69/7122-11
31. BN-73/9081-02

10.2. Inne dokumenty

Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Beton zwykly

Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodniei

Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroige iglaste.
Wspélne wymagania i badania

Tarcica iglasta og6lnego przeznaieze

Tarcicaskiiasta og6lnego przeznaczenia

Stal niestopowa konstrukcyjna oggingrzeznaczenia.
Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

Stal. Dwuteowniki réwnolegbienne IPE walcowane na
goraco

Ksztatltowniki stalowestsi na zimno otwarte. Ceowniki
réwnoramienne ze staligglowej zwyktej jakdci o R, do
490 MPa

Ksztaltowniki stalowegtsi ha zimno otwarte. Zetowniki ze
stali weglowej zwyklej jakadci o R, do 490 MPa

Ksztattowniki stalowegt na zimno otwarte, okilenego
przeznaczenia. Ksztattownik na poz drogow, typ B

Ksztatltowniki stalowest na zimno otwarte, okil®@nego
przeznaczenia. Ceowniki pétzaméi@ prostoktne

Ksztatltowniki stalowesti na zimno otwarte, okil®nego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe barierymute

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobawnianych
Sruby ze them szZgiokatnym
Sruby ze tbem kwadratowym

Wigty do drewna ze them stkowym

Wigty do drewna ze them kulistym

Rury stalowe profilowesghione na zimno. Wymiary

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowywani

Prefabrykaty budowlane z bet@lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Wspé
wymagania i badania

Piyty pihiowe z drewna

Formy stalowe do produkcji eletéenbudowlanych z
betonu kruszywowego. Wymagania i badania

32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrehn$sDDP, maj 1994.

11. ZAL ACZNIKI

PRZYKLADOWE ROZWI AZANIA
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STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU
BARIER OCHRONNYCH STALOWYCH

Zalacznik 11.1 Podstawowe rodzaje, typy i odmiany barier ochyohnwedtug [32]

Oznaczenie barierny
Typ z prowadnig Odlegto Rodzaj bariery Zalecane
§¢
A B stupkow zastosowanie
~ 515
20m na autostradach
SP-11 | SP-01 | 1,33 m | Wysiegnikow o i drogach
1,0m a 1] ekspresowych
~ 320
40m na drogach
SP-19 | SP-09 | 2.0m | przektadkows krajo-
1,33 m 100 wych i
1,0m wojewddz-kich
innych niz
autostrady
~ 350 na drogach
2 4,0m pa krajo-
S SP-16 | SP-06 | 2.0M | przekladkows wych i
1,33 m 10 wojewddz-

. 1,0 m kich gdy
zachodzi
konieczngé
wzmochienia
bariery
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> =18
& 4,0m
& 2,0m na drogach
< _ _ 3
5 | SP-15| SP-05 1.33 m bezprzekiadk i . ogolnodostpny
owa
1,0m i ch
~ 225 na drogach
40m §' c' ogolnodostpny
SP-14 | SP-04 | 2.0 M | hezprzektadk ch gdy zachodz
1,33m owa 10 konieczné¢
1,0m wzmochienia
bariery
~ 810
=
§ 40m I na autostradach
< | sp-17 | sp-07 | 2.0m | wysiggnikow ¢ ) i drogach
= 1,33 m | a dwustronng 9
N ' 100 ekspresowych
A 10m i P
E ~ 510
& 2.0m e na  drogach
% | sp-20| SP-10 | 1,33 m | Przektadkowg dl 15 krajo- _
= 1,0 m | dwustronna 100 wych i
bk WOJGWOdZ-
kich innych ni
autostrady
~ 180
é 40m — na drogach
% mm mm 20m zagrazeniu
wypadkowym

Zalacznik 11.2Bariery ochronne stalowe skrajne z prowadmirofilowanej tamy
stalowej stosowane na odcinkach dndagitug [32]

a) bezprzektadkowa

b) przektadkowa

c) wysikowa

Zalacznik 11.3.Zasady okr@ania wysokdéci prowadnicy bariery nad poziomem terenu,

wg [32]

a) bariera na drodze zamiejskiej, b) bariera praywzniku ulicy, gdy prowadnica bariery znajduje @i
ptaszczynie krawedzi jezdni, c) bariera przy krayniku ulicy, gdy prowadnica bariery jest odsttaiod
ptaszczyzny krawdzi jezdni

a)

b)
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Zatagcznik 11.4. Profilowana tdma stalowa typu A i B, wg L. Mikotajkéw: rBgowe
bariery ochronne, WKit, 1983
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Omowienie ré@nic tam stalowych typu A i B

Profil tasmy typu A ma zaokiglone krawedzie przettocze tasmy, profil B ma sptaszczone kradzie

przettocza.
Miedzy obu rodzajami prowadnic nie wggtija wyrazne r&nice w ich zachowaniu podczas kolizji -
chocia niektorezrodia stwierdzaj, ze profil B jest nieco korzystniejszy od profilu A.
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Ré&nice technologiczne: Dla prowadnic o profilu B jeehieczne odpowiednie uksztattowanie jednego
z koacow tamy, tak aby kéce odcinkéw témy przylegaty ptasko do siebie. Przetloczenia taliges
konieczne w profilu A, ktdry wykazuje wksz sprzystos¢ w przekroju poprzecznym.

Masa prowadnic przy grubao tasmy 3,0 mm wynosi dla profilu A okoto 12 kg/m, a gieofilu B okoto
11 kg/m.

Przy profilu B potrzebna jest mniejsza licapab laczacych odcinki tamy niz przy profilu A.

Zalacznik 11.5.Dodatkowe urgdzenia zabezpieczae wytkownikow pojazdow
jednéladowych na tukach drogi, wg [32]

1 - dodatkowa prowadnica bariery 2 - ostony séwlariery
Zalacznik 11.6. L 2 Sposoby
lokalizowania barier w
przekroju - poprzecznym
drogi, wg [32]
10m . . .
Na droaach z pasami awarvinvmi (utwardzon
0,.50m 025m

T T

AN

Na drogach z kraweznikiem wystajacym  Na drogach bez utwardzonych poboczy *)

0.50m
10m

7

|
*Yna drogach o znaczeniu lokalnym dopuszcza sie 0,50 m \

Zalacznik 11.7.Zasady stosowania barier ochronnych stalowych sakach drég
(wycig z WSDBO [32])

1. Dopuszczone do stosowania konstrukcje barier

Stosowane magbyc tylko takie konstrukcje (typy i odmiany) drogowybhrier ochronnych, ktére
uprzednio byty sprawdzone przy zastosowaniu odpamiid metod déwiadczalnych, okrdonych w punkcie
1.4 WSDBO.

Typ bariery i sposéb osadzenia jej stupkow nalestalg w zaleznosci od maliwosci poprzecznego
odksztatcenia bariery podczas kolizji. Zalecastosowanie barier podatnych (typu ). Pozostaly tharier
stosuje si w przypadkach, gdy warunki terenowe unietivaiaja odpowiednie odksztatcenie bariery.

2. Wysoka¢ barier ochronnych stalowych

Wysoka¢ stalowych barier ochronnych, mierzona od powiengaha ktérej podczas kolizji znajduje
sie koto pojazdu samochodowego, do gornej k@dzv prowadnicy bariery, wynosi 0,75 m (zgodnie sadami
podanymi w zajczniku 11.3).

3. Dodatkowe uradzenia na stupkach barier

W przypadkach, gdy na drodze wgmtje znacgcy ruch motocykli lub innych pojazdéw
jedndladowych, odbywaicy sk z dwa predkoscia - zaleca sl zastosowanie dodatkowych udzen,
zabezpieczagych ich uytkownikéw przy przewrdceniu sipojazdu przed bezpednim uderzeniem w stupki
bariery ochronnej. Zalecane jest stosowanie npattogvej, nkej umieszczonej prowadnicy bariery lub
elastycznych oston stupkéw bariery itp., zwtaszeaavyjazdowych drogachdznikowych o matych
promieniach tukéw na autostradach i drogach eksprgsh oraz na innych podobnych odcinkach drég
ogolnodostpnych (patrz zakznik 11.5).
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4. Lokalizacja barier wzdudrogi

Lokalizacja barier wzdiudrogi jest ustalana w dokumentacji projektowepodstawie kryteriow
okreslonych w WSDBO pkt 2.2.

5. Podatné&t barier

Jeli producent nie podaje inaczej, to zaliczad barier:
a) podatnych (typu I) - wszystkie typy i odmiany baneysiggnikowych oraz odmiany barier pozostatych ze
stupkami I, IPE, [ &2 100 mm oraz rozstawem stupkéw 4,0 mi 2,0 m,
b) o ograniczonej podatda (typu Il) - bariery pozostatych typéw i odmiae stupkami 100 mm i 140 mm z
rozstawem co 1,33 mi 1,0 m,
c) sztywnych (typu lll) - bariery o specjalnej kondtcii (np. stalowe bariery rurowe) z wzmocnionymi i
odpowiednio osadzonymi stupkami.

6. Zasady stosowania barier ochronnych stalowych

W barierach stalowych stosowangpsowadnice typu A lub B (zat. 11.4). Dopuszczoest gtosowanie
prowadnic o innych przekrojach, pod warunkiem ugriego sprawdzenia konstrukcji, zgodnie z ustalanie
punktu 1.4 WSDBO.

Nalezy stosowa profilowars tasmg stalowy o czynnej dtugéci 4,0 m (dtugéci przed montaem 4,3
m). Odcinki t&my o czynnej dlugéei 2,0 m, 1,33 mi 1,0 m nale stosowa tylko wyjatkowo, np. gdy
catkowita dtugéc¢ odcinka bariery nie jest podzielona przez 4 m.légiazne dtugéci nalezy przyjmowa dla
pasa profilowego.

W barierach bezprzektadkowych pas profilowyzme stosowd gdy za barier wyskpuje ruch pieszy.

Bariery stalowe ze stupkami 140 mm, poza obiektamstowymi, nalgy stosowa tylko w
przypadkach, gdy za bariewystpuja obiekty lub przeszkody, wymagag szczegblnego zabezpieczenia (stupy
wysokiego nagicia, podpory wiaduktow itp.). Poza przypadkami atkpwymi - barier tych nie nahy
stosowa na nasypach drdg.

Bariery stalowe na stupkach co 1,0 m stosujaysko wyjatkowo - gdy wys¢puje koniecznéd
szczegoblnego wzmocnienia bariery.

7. Lokalizacja barier w przekroju poprzecznym drogi

Najmniejsze odlegkei prowadnicy bariery wynogzzat. 11.6):
a) od krawedzi pasa awaryjnego (utwardzonego pobocza) ,5 A1)
b) od krawedzi pasa ruchu, gdy brak utwardzonego pobocza m1,0
c) od krawgznika o wysokéci co najmniej 0,14 m -0,5m
(warunku tego nie stosuje,sgdy spetniony jest warunek b).

8. Inne ustalenia

Lokalizacg oraz dtugéc¢ i sposéb konstruowania odcinkéw paagpwych, pocatkowych i kaacowych
ustala dokumentacja projektowa na podstawie ustitesslonych w WSDBO.

Zalacznik 11.8.Wymiary najczsciej stosowanych stupkéw stalowych w barierach
ochronnych stalowych (wg katalogéwducentéw barier)

Przekrgj Wymiary przekroju Przeki6i Dopuszczalna
Lp. poprzeczny poprzecznego, mm ) odchytka, mm
wg normy wysokeé | szeroka | grubas¢ cnt wys. | szer.| grub.
¢ ¢
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1 | Dwuteowy 100 50 4,5 10,6 +2 [+£15| 05
PN-H-93407 120 58 51 14,2 +2 |+15| +£0,5
[14] 140 66 5,7 18,3 +2 |£15| +05

2 | Dwuteowy, 100 55 4,1 10,3 +2 | +2 | £05
réwno- 120 64 4,4 13,2 +2 | +2 | +0,5
legtoscienny, 140 73 4,7 16,4 +3,-2| +3,-2| +0,75
IPE
PN-H-93419
[15]

(walcowany) '_1'0
PN-H-93403 120 55 7,0 17,0 + 2 + 2 JW.
[13] 140 60 7,0 20,4 +2 | +2 jw.

4 | Ceowy (gity 100 50,60 | od4do| 0d7,33do | +2 |+2,5| -
na 120 (50,60,80 6 11,67 +2 [+25| -
zimno) PN-H-| 140 |(50,60,80 od4do| 0d8,13do | +2 [+25| -
93460-03 [16] 6 15,27

od4do| 0d9,73do
6 16,47

5 | Ceownik
potzamk- )
niety 120 40 3,0 6,33 +15| +1
prostokatny
PN-H-93461-

18
[19]

O B 0. | 100 | 60,80 [od4do| od8i3do [+25| £3 | -
07 120 60, 80 6 14,07 +25| +3 -
[17] od 4do| 0d8,93 do

6 15,27

7 | Sigma(brak 100 55 4,0 9,0 +2,1+2,-1+0,18

normy) 1 1

Zalacznik 11.9.Najczsciej stosowane przektadki w barierach ochronnyatostych
(wg katalogow producentéw barier)

Przekréj poprzeczny Wysokfi mm | Szerok& (stopki), mm Norma
Ceownik 100 50 PN-H-93403 [13]
Ceownik 120 55 PN-H-93403 [13]
Dwuteownik 120 64 PN-H-93419 [15]
Prostolatny 100 60 BN-73/0658-01 [26]
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -03.01.01

PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe specyfikacimgzznej (SST) swymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem przepustéw pod kardnogi orazicianek czotowych jako samodzielnych

elementéw na zadaniu p.n.
.Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Og’ od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km
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1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obpuyaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument prgetay i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robda drogach
krajowych, wojewddzkich i powiatowych.

Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem
przepustéw pod korandrogi orazicianek czotowych jako samodzielnych elementdéw vicilagodnie z przedmiarem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego latruthu kotowego, pieszego.

1.4.2.Prefabrykat (element prefabrykowany) e&zkonstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowyrktérej po
zmontowaniu na budowie, maa wykon& przepust.

1.4.3.Przepust monolityczny - przepust, ktérego konsfiaukeéna tworzy jednolit catas¢, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w cat na mokro.

1.4.4.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksjeungna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.
1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktdrego konstrukejaawykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktdrego konstrukcjgmewykonana jest zelbetu.

1.4.7.Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcjmaavykonana jest w ksztatcie ramownicy pracaj na
obciazenie pionowe i poziome.

1.4.8.Przepust sklepiony - przepust, w ktérym:ma wydzielé gérm konstrukcg tukowa przenoszca obcihzenie
pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcj@gnaavykonana jest z rur betonowych kddbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pgkawy lub kaicowy przepustu w postagiian rownolegtych do osi
drogi (lub gtowic kotnierzowych), shacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wodyptzepustu
oraz do podtrzymania stokdw nasypu drogowego, iligiavania stateczrizi catego przepustu i gz&ciowego
zabezpieczenia elementdvodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11.Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukciezce se zesciankami czotowymi przepustu, réwnolegte,
prostopadte lub ukme do osi drogi, skace do zw¢kszenia zdolnéi przepustowej przepustu i podtrzymania stokow
nasypu.

1.4.12.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fl4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustébjetych niniejsa OST s
- beton,
- materialy na tawy fundamentowe,

-179 -



— materialy izolacyjne,
— deskowanie konstrukcji betonowychdlbetowych,
- kamier tamany dascianek czotowych.

2.3. Beton i jego sktadniki
2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu

Poszczegodlne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkéw ich eksploatacii, nale
wykonywa’ zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycgmi wykonywania betondw do konstrukcji mostowych”
[45], z betonu klasy co najmniej:

- B 30 - prefabrykatyscianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustow betonowych mpshsiac nastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:

— nasikliwo$¢ nie wicksza ni 4 %,
— przepuszczalrig wody - stopié wodoszczelnéci co najmniej W 8,
- odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elemedustrukcji przepustow powinno speléiaymagania
normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonow klag2®B B 30 i wyszych.
Grysy

Do betonéw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszczgeid warunkiem zaakceptowania przezytmera.
Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elgédwekonstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartdé¢ pytéw mineralnych, %, nie wtej niz:; 1
2 | Zawart@¢ ziarn nieforemnych, %, nie wéej niz: 20
3 | Wskanik rozkruszenia, %, nie atej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 Nasikliwosé, %, nie wicej niz: 1,2
5 | Mrozoodporné& wg metody bezpwedniej, %, 5
nie wigcej niz
6 | Mrozoodporné& wg zmodyfikowanej metody
bezpdredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie ydej 10
niz:
7 | Zawartg¢ zwiazkéw siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 | Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25
9 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa WZOrcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
nie wywotujpca
10 | Reaktywnda¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) zwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%
11 | Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 | Zawartéc¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10
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Piasek
Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, allkodre kompozyej piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego. Piaski powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych efegtve konstrukcji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartg¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 15
2 | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wdcej niz: 0,2
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej 0,25
niz:
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa WZzOorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
) nie wywotugca zwikszenia
5 | Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) \yymiaréw liniowych ponad
0,1%

Zawarté¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25mm - od1do19 %
do0,5mm - od33do48%
do 1 mm - 0d57do76 %
Zwir

Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 wreske cech fizycznych i
chemicznych.

Ponadto mrozoodporigdzwiru badaln zmodyfikowan metod, bezpdrednia wg PN-B-11112 [19] ogranicza
sie do 10 %.

Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Wytrzymaldic¢ na migdzenie, wskanik rozkruszenia, %, 12
nie wiecej niz:
2 | Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie weej niz: 5
3 | Nasikliwos¢, %, nie wecej niz: 1,0
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4 |Mrozoodpornéc¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 5.0
wigcej niz:
5 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20
6 | Zawarté¢ pytdw mineralnych, %, nie weej niz: 1,5
7 | Zawartd¢ zanieczyszczeobceych, %, nie wgcej niz: 0,25
8 | Zawartd¢ zwiazkow siarki, %, nie wacej niz: 0,1
g |Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejszani
Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdetmnu
100
w A
80 // 2.3.3. Uziz_;\rnienie mieszanki
%Y / mineralnej
70 e
< e - Sktadniki mieszanki
60 T i i
o 3% Yz mineralnej dla betonu
-§ 50 e . powinny by tak dobrane, aby
< 49)/ krzywa uziarnienia mieszanki
Q 40 3 74 mineralnej miécita sk w
N 2 _~1386 )
o 3 krzywych granicznych pola
20 20 /M/ dobrego uziarnienia, rys. 1.
10 42/ 2.3.4.Sktadowanie kruszywa
8 —7
0ol 3 Kruszywo naley
25 .6 1 2 4 8 16 przechowywa w warunkach

Bok oczka sita, mm zabezpieczagych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asemnyami kruszyw. Podi@ sktadowiska powinno Byrowne,
utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopiudo zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skiaahia i poboru.

Poszczegoblne kruszywa najesktadowa oddzielnie, w zasiekach uniemioviaj acych wymieszanie si
sasiednich pryzm. Zalecaesiaby frakcje drobne kruszywa (peej 4 mm) byty chronione przed opadami za posnoc
plandek lub zadas#e

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavmny by wczeniej uzgodnione z trynierem.
2.3.5.Cement

2.3.5.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementavstkokcji przepustéw winien spetdizzymagania
normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betklas B 25,B30iB40
nalezy stosowa cement klasy 32,51 42,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania og6lne dla cementu étofowych elementéw konstrukcji

przepustow
Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymaia¢ nasciskanie,| po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
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2 | Czas wizania pocatek wiazania, najwcze 60 60
niej po uptywie min.

koniec wizania najpéniej, h 12 12
3 | Stal@¢ objetosci, mm nie wiecej niz: 10 10
4 | Zawartd¢ SO;, % masy cementu, nie gaej niz: 3,5 3,5
5 | Zawartd¢ chlorkéw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartdc¢ alkaliow, %, nie wicej niz: 0,6 0,6
7 | taczna zawart&® dodatkéw specjalnych (pragyieszajcych

twardnienie, plastyfikujcych, hydrofobizujcych) i
technologicznych, dopuszczonych do stosowania diz@z
% masy cementu, nie ggej niz

50 50

Cement powinien pochodzt jednegarrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementuoi jeagns¢
okreslona atestem - musi by atwierdzona przez igniera.

2.3.5.2.Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowéagigmaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mdpy¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego
- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naarywwn terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),
- magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuisinach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe. W kdiym ze zbiornikéw naley przechowywéa
cement jednego rodzaju i klasy, pochamdzod jednego dostawcy.

2.3.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementivgtkukcji przepustéw musi odpowiaddaymaganiom
PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunekdrednica musi by zgodna z dokumentagcprojektowy lub SST.

Nie dopuszcza sizamiennego aycia innych stali i innycBrednic bez zgody lktyniera.

Stal zbrojeniowa powinna Byktadowana w sposéb izolowany od padigruntowego, zabezpieczona od
wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zaniezzyeniem.

2.3.7.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowa wodk pitna.
Woda pochodgca z vatpliwych zrodet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgadropodan

norma.
2.3.8.Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinnylsyosowane, ji przewiduje to dokumentacja projektowa i SST,

przy czym w przypadku braku danych dotyoych rodzaju domieszek, ich dobdr powiniert bipkonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki powinny odjexe PN-B-23010 [22].

2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustow betonowyébtianek czotowych nalsy stosowa materiaty wskazane
w dokumentacji projektowej lub SST posiaga aprobattechniczi oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],
— roztwoér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]
— lepik asfaltowy na gaco bez wypetiaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BNeF&/1-03 [39],
— wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzaigwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za zgod
Inzyniera.
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2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiaflasymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalgy wykona z materialdw odpowiadagych nasfpujacym normom:

drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich WgRr95017 [26],

tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-062%Jli PN-D-96000 [27],
tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itpg PN-D-96002 [28],
gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

sruby, wkrety do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825(&3] i PN-M-
82010 [30],
ptyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka deodporna odpowiadgja wymaganiom
okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezayniera.

Dopuszcza giwykonanie deskowsaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciyimera.

2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustéianek czotowych powinny

by¢ zgodne z dokumentacprojektova. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowig&daN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementow powinnydgtadkie i bez rakow, gknigé i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako

pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie doggbkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i dtugéci do 50

mm w liczbie 2 sztuk na 1 m kradzi elementu, przy czym na jednej keglzi nie mae by wigcej niz 5
wyszczerbié.

Sktadowanie elementow powinno odbyge na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym pato

Poszczegodlne rodzaje elementéw powinng fitadowane oddzielnie.

2.7. Materialy na tawy fundamentowe

Cze$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdgy/¢ posadowione na:
tawie fundamentowej z pospoiki spetniegj wymagania normy PN-B-06712 [12],

tawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego ceemntspetniagicej wymagania OST D-04.05.01 ,Podbudowa i
ulepszone podi@ z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

fundamencie z ptyt prefabrykowanych z betonu zhregm, spetniacym wymagania materialtowe podane w
niniejszej OST,

fundamencie z plyty z betonu wylewanego speician wymagania materiatowe podane w niniejszej OST.

2.8. Kamien tamany doscianek czotowych

Mozna stosowénascianki czotowe kamiitamany, o cechach fizycznych odpowiagtgch wymaganiom

PN-B-01080 [1].

Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wytrzymaiciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania| Metoda bada
wg

1 | Wytrzymalasi¢ nasciskanie, MPa, co najmniej,
w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110 [5]
- nasycenia wod 51
- po badaniu mrozoodporém 46

2 | Mrozoodpornét. Liczba cykli zamraania, po
ktérych wystpuja uszkodzenia powierzchni, 21 PN-B-04102 [4]
krawedzi lub naray, co najmniej:

3 | Odporné¢ na niszcace dziatanie atmosfery

przemystowej. Kami& nie powinien ulega

od 0,5 do 10| PN-B-01080 [1]
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niszczeniu wsrodowisku agresywnym, w ktérym
zawartéé¢ SO, w mg/nt wynosi:

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm, niecogj

niz, w stanie: PN-B-04111 [6]

- powietrznosuchym 2,5
- hasycenia wod 5
5 | Nasikliwos¢ woda, %, nie wecej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza ginastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
— wagtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzah 20 % powierzchni,

— szczerby oraz uszkodzenia krglzi i narazy o gkbokasci do 10 mm, przyacznej dlugdci uszkodzé nie wicej
niz 10 % dtugdci kazdej kravedzi.
Kamien famany nalgy przechowywdé w warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem poszczegolnych jego rodzajow.

2.9. Zaprawa cementowa

Do kamiennegcianki czotowej nalgy stosowd zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nisspéj
niz M 12.

Do zapraw naley stosowa cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [2dihsek wg PN-B-06711 [7]
i wode wg PN-B-32250 [24].
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do wykonywania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustiééianki czotowej powinien wykazasie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— koparki do wykonywania wykopow gbokich,
— sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestirzych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— innego sprztu do transportu pomochiczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kmami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podeaasportu powinny odpowiad®N-67/6747-14 [37].

4.2.2.Transport cementu

Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbyisic dostosowanymi do tego celtodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgocanieszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.
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4.2.3.Transport stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzajh przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z normPN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spekhiaymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemeszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5.Transport prefabrykatéw

Transport wewetrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie grimg przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymaiaici nie nizszej niz 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane magy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje
przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).

4.2.6.Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania naleprzewozt w warunkach chroatych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzaajh przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdiug dokumentacji projektowej lub SST,

— czasowego przelenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustudaigumentacji projektowej, SST lub
wskazowek layniera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinng lzgodna z OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykop6w winny by zabezpieczone na czas robét wg dokumentacii pije, SST i zalede
Inzyniera. W szczegO6lrai zabezpieczenie nie polegé na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparciécian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparctgian wykopéw mana stosowadrewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.

Stosowandcianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegoytku. Typscianki oraz sposob
jej zagkbienia w grunt musi hyzgodny z dokumentagcprojektow i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu robdicianke szczelia nalery usuné, za powstah szczelir zasypé gruntem i zagscic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbwyniera,scianki szczelne mima pozostawéi w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinng pgpzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gicibo
co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. &fea ta powinna hiyusunéta recznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzgdowaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.
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Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie
przekraczd+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu nglstosowd zwiry, pospotki i piaski co najmniggednie.

Zasypk nad przepustem neidg uklad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepgiti z
jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymaty@okumentacji projektowej lub SST.

Wskaniki zagzszczenia gruntu w wykopach i nasypach maferzyjmowa wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow naly wykona zgodnie z dokumentagcprojektowa lub SST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zaleznosci od rodzaju materiatuaytego do umocnienia, wykonanie robét powinné bgodne z
wymaganiami podanymi w OST D-06.00.00 ,Roboty wiggzeniowe”.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagpjrojektova i SST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych puztfwv wynosz:
a) rnice wymiarow tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu fawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustéw pozostatych.
Raéznice w niwelecie wynikajce z odchylek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowa spitrzenia
wody w przepscie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgjirprzepustéw powinna odpowiadaymaganiom
PN-B-06250 [8].

Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwbolia uzyskanie maksymalnej szczélrigpo zawibrowaniu
bez wystpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialna¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, glaeych przez:

— ksztatt i wymiary elementu konstrukcji orazsidazbrojenia,
— zakiadan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby ukiadania i zagzczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNE50 [8]. Nie mae ona by
osiagnicta przez wiksze zuycie wody nf to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zald¢@prawdzanie
doswiadczalne urabialrici mieszanki betonowej przez prdformowania w warunkach zthbnych do rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezmprzekracza 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietszgeh i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania depgk napowietrzagych.

Recepta mieszanki betonowej redy¢ ustalona dowokpmetod, doswiadczalr lub obliczeniowo-
doswiadczalr zapewniaica uzyskanie betonu o wymaganych $diavosciach.

Do celéw produkcyjnych natg sporadzi¢ recept roboca, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa,
pojemnd¢ urzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psmych przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikow,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywotgga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyniarcatkowitej ilasci wody
zarobowej w 1 Mimieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dend.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbysia wytacznie w betoniarkach przeciwkigych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty rolepcausza by¢ dozowane wagowo z doktadiuia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkdw,
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+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingé fmniejsza ni 90 % i nie mae byt wieksza nk
100 % jej pojemngxi robocze;.

Czas mieszania zarobu musthstalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondigrétszy ni 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niezmo@nic¢ si¢ od konsystencji zaimnej (wg recepty roboczej) waej
niz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz€ O wykonywanie mieszanki betonowej nalerzerwa, za
wyjatkiem sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu zyimerem.

5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno bywykonane wg dokumentacji projektowej, wymagsST i zgodnie z postanowieniem
PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewwmezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie transportu na
miejsce wbudowania. Do tego celu zaleegagizenie wztow na przeeciciu pretéw drutem wazatkowym wyzarzonym
o srednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wizanie na podwadjny krzy albo stosowaspawanie. Zbrojenie musi zachawa
doktadne poteenie w czasie betonowania. Najlestosowa podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw
cementowych albo z materiatéw z tworzywa sztucznéliedopuszczalne jest stosowanie podktadelctopr
stalowych. Szkielet zbrojenia powiniendgprawdzony i zatwierdzony przezzymiera.

Sprawdzeniu podlegagj
— $rednice aytych prtow,

- rozstaw petdw - r@nice rozstawu mtéw gtdwnych w plytach nie powinny przekraézd cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinienai¢ sie od projektowanego o wéej niz = 2 cm,

- roznice dhugdci pretdw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé od dokumentacji
projektowej o wgcej niz £ 5 cm,

— otuliny zewretrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

— powiazanie zbrojenia w sposéb stabilizcy jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskovianalezy stosowa zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew. BN-
73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno liywykonane zgodnie z dokumentagpirojektows i powinno zapewmi sztywnga¢ i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinnodsgkonstruowane w sposéb
umazliwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonove, deskowanie powinno by
sprawdzone, aby wykluczywyciek zaprawy i mgiwos¢ znieksztatcg lub odchylé w wymiarach betonowej
konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wyigeliem ich mieszankbetonovs powinny by obficie zlewane

woda.
5.6.4.Betonowanie i pielghacja

Elementy przepustdéw z betonu powinny byykonane zgodnie z dokumentagjojektows i SST oraz

powinny odpowiadawymaganiom;

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymain, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skfadetdnu, mieszania, zesgczania, dojrzewania, piginacji i
transportu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa: wytacznie w temperaturach niezezych nk + 5 C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze:siej niz 5° C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej tempgra 20 C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ufratepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecag girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i inwods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeMianagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza giinne rodzaje piegnacji po akceptacji ktyniera.

Rozformowanie konstrukcji, feli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacegjze nasipi¢ po
osiagnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatoprojektowe;.
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5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementémepustow na terenie budowy, ksztalt i ich wymiary
powinny by zgodne z dokumentacprojektovs. Dopuszcza siodchytki wymiarow podane w punkcie 2.6.

Srednice petdw i usytuowanie zbrojenia powinny bygodne z dokumentagcprojektovs. Otulenie pgtow
zbrojenia betonem od zewtrz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustéw rurowych i 40 dimprzepustéw
skrzynkowych. Ryty zbrojenia powinny mieksztatt zgodny z dokumentagprojektows. Dopuszczalne odchylenie osi
preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidziamdgkumentagj projektova maze wynost maksimum 5
mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustudcianek czotowych

Elementy przepustustianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powiliy¢ ustawiane na
przygotowanym podiai zgodnie z dokumentacprojektova. Styki elementéw powinny léywypetnione zapraw
cementow wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonaniescianki czotowej z kamienia tamanego

Scianka czotowa z kamienia famanego powinnawykonana jako mur petny na zaprawie cementowe; i

odpowiadé wymaganiom BN-74/8841-19 [41].

Roboty murowe z kamienia powinnydwykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i SST.
Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiéaa/maganiom pkt 2.
Przy wykonywanidcianki powinny by zachowane nagtujace zasady:

a) scianke kamienn nalezy wykonywa przy temperaturze powietrza nie mniejszej ni 0 C, a zaleca sija
wykonywa w temperaturze +°%C,

b) kamienie powinny b§oczyszczone i zmoczone przedagoiem,

c) pojedyncze kamienie powinny bytozone w taki sposdb, aby ich powierzchnie wsporng bydzliwie poziome, a
sasiadupce kamienie nie rozklinowywaty esipod wplywem obeizenia pionowego; wksze szczeliny midzy
kamieniami powinny b wypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwach kamigroavinny mij& sig,

e) na kada warstwe kamienia powinna kynatazona warstwa zaprawy w taki sposob, aby w murzebpie miejsc
niezapetnionych zapraw

f) wyglad zewrtrzny scianki powinien by utrzymany w jednolitym charakterze.

Scianka z kamienia powinna byvykonana tak, aby jej powierzchnia licowa bytaiztaha do ptaszczyzn
pionowych lub poziomych, a kragdzie przegicia ptaszczyzn bylty w przyldeniu liniami prostymi.

5.10. Izolacja przepustéw

Przed utéeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumenfagjektowej, powierzchnie izolowane
nalezy zagruntowé np. przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emalsationova w przypadku powierzchni wilgotnych,

— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku paeieni suchych,

lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimera.

Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed utkeniem izolacji nalgy smarowa lepikiem bitumicznym
na goaco i utazy¢ izolack z papy asfaltowe;.
Dopuszcza sistosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuwaprzez liyniera. Elementy nie pokryte

izolacja przed zasypaniem gruntem nalesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na g@o.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i robét ziemnych rigi@rzeprowadzi z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.
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6.3. Kontrola robét betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania rob6t najeprzeprowadzasystematycznkontrok sktadnikow betonu, mieszanki

betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8hdiije z tablia 6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzesrednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z

dokumentacj projektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badetonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

[8]
Lp. Rodzaj badania Metoda badania wgermin lub czstas¢ badanial
1 | Badania skfadnikdw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] | bezpdrednio przed zyciem
- Czasu wjzania kazdej dostarczonej partii
- statGci objetosci
- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii
- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii
- zawarté¢ pytow mineralnych| PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszcze
obcych PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii
- wilgotnaici PN-B-06714-18[17] bezparednio przed iyciem
przy rozpoczciu robét oraz
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] | w przypadku stwierdzenia|
zanieczyszcze
1.4 Badanie dodatkow Instrukcja ITB 206/77 [43]
2 | Badania mieszanki betonowe;j
- urabialndci przy rozpoczciu robot
- konsystencji PN-88/B-06250 [8]| przy proj.recepty i 2 razy na
Zmiare roboca
- zawart@ci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz|2
mieszance betonowej razy na zmiag@robocza
3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz|

3.1. Badanie wytrzymadgoi
nasciskanie na probkach

PN-88/B-06250 [8]

po wykonaniu kadej partii
betonu

3.2. Badania nieniszgze
betonu w konstrukcji

PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]

w przypadkach technicznie
uzasadnionych

3.3. Badanie nagkliwosci

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty,3 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000rhbetonu

3.4. Badanie odporioi na
dziatanie mrozu

3.5. Badanie przepuszczadao
wody

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty 2 razy
w czasie wykonywania
konstrukgciji, ale nie rzadziej
niz raz na 5000 fbetonu

przy ustalaniu recepty,3 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej
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| | | niz raz na 5000 frbetonu_ |

6.4. Kontrola wykonania scianki czotowej z kamienia tamanego

Przy wykonywanitcianki czotowej z kamienia natg przeprowadzi badania zgodnie z BN-74/8841-19 [41]
obejmujce:
a) sprawdzenie prawidiovgai utozenia i whzania kamieni wiciance - przez ogtiziny,
b) sprawdzenie gruldci scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchytki wbgici do + 20 mm,
C) sprawdzenie grulsei spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtovéai wykonania powierzchni i kragdzi scianki:
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchégianki: co najwyej 15 mm/m,
— odchylenie krawdzi od linii prostej: co najwiej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na2m,
— odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego: co najwgi 6 mm/m i 40 mm na calej
WySsOKGci,
— odchylenia gornych powierzchni #@ej warstwy kamieni od kierunku poziomegosfjemur ma podziat na
warstwy): co najwyej 3 mm/m i nie wgcej niz 30 mm na caitej diugoi.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotow nafey kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich zgodné¢ z dokumentagj
projektows.

6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania fawy fundamentowe] nalesprawdz:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania fawy,
— usytuowanie fawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
— gruba¢ tawy,
— zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektova.

6.7. Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane naiesprawdza w zakresie:
— ksztaltu i wymiarow (dhug&, wymiary wewrtrzne, grubéc scianki - wg dokumentacji projektowej),
- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymalaici betonu n&ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkf3.1
— $rednicy petdw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentgcpjektovs i wymaganiami punktoéw 5.6.2 i 5.7).

6.8. Kontrola pofaczenia prefabrykatéw

Pohczenie prefabrykatow powinno bgprawdzone wizualnie w celu poréwnania zggdhemontowanego
przepustu z dokumentagprojektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji §cian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna &gprawdzona przez agiziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
— szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacjanki czotowej.
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8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrang pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

9.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie wykopu,
wykonanie taw fundamentowych,
wykonanie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiatow,
wykonanie taw fundamentéw i ich péginacg,
wykonanie deskowania,
monta konstrukcji przepustu wraz Zeiankami czotowymp”,
zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przeputu
rozebranie deskowania,
wykonanie izolacji przepustu,
wykonanie zasypki z zagzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektova,
umocnienie wlotéw i wylotow,
uporzdkowanie terenu,
wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

1) dla przepustéw wykonywanych z elementéw prefabwdoych
2 dla przepustéw wykonywanych na mokro.

Cena 1 szticianki czolowej, przy samodzielnej jej realizaopejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopow,
dostarczenie materiatow,
wykonaniescianki czotowej:
a) w przypadkuscianki betonowej
- ew. wykonanie deskowania i fiiiejsze jego rozebranie,
— ew. zbrojenie elementéw betonowych,
— betonowanie konstrukcji fundamensggjanki i skrzydetek lub montaelementéw z prefabrykatow,
b) w przypadkucianki z kamienia
— roboty murowe z kamienia tamanego,
dla wszystkich rodzajoseianek czotowych:
— wykonanie izolacji przeciwwilgotrizgiowej,
- zasypkascianki czotowej,
— ew. umochienie wlotu i wylotu,
— uporzdkowanie terenu,
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— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080

2. PN-B-02356

3. PN-B-04101

4. PN-B-04102

5. PN-B-04110

6. PN-B-04111

7. PN-B-06711

8. PN-B-06250

9. PN-B-06251
10. PN-B-06261
11. PN-B-06262
12. PN-B-06712
13. PN-B-06714-12
14. PN-B-06714-13
15. PN-B-06714-15
16. PN-B-06714-16
17. PN-B-06714-18
18. PN-B-06714-34
19. PN-B-11112
20. PN-B-14501
21. PN-B-19701
22. PN-B-23010
23. PN-B-24622
24. PN-B-32250
25. PN-C-96177
26. PN-D-95017
27. PN-D-96000
28. PN-D-96002
29. PN-H-93215
30. PN-M-82010
31. PN-M-82121
32. PN-M-82503
33. PN-M-82505
34. PN-S-02205
35. BN-87/5028-12
36. BN-88/6731-08

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat
i zastosowanie wg whaska fizyczno-mechanicznych

Tolerancja wymiarowa w budownictwielerancja
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu

Materiaty kamienne. Oznaczenieakéigiosci woda

Materiaty kamienne. Oznaczenie wodporndci metod,
bezpdredna

Materiaty kamienne. Oznaczenie mytratdgici nasciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczéuieralngci na tarczy
Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zagdvadowlanych

Beton zwykly

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwigckowa badania wytrzymasoi betonu ngciskanie

Metoda sklerometryczna badania wyietcsci betonu na
sciskanie za pomacmiotka SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawartei
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartxi pytéw
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie skladu
Ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywri
alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaeawierzchni
drogowych

Zaprawy budowlane zwykite
Cement. Cement powszechnegytiyu. Sktad, wymagania
i ocena zgodr&zi

Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesny na gaico

Surowiec drzewny. Drewno tartacphesie

Tarcica iglasta ogolnego przezndazen

Tarcicastiasta ogdlnego przeznaczenia

Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobwnianych
Sruby ze tbem kwadratowym

Wigty do drewna ze them stkowym

Wity do drewna ze tbhem kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemnentgania i badania

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okraglym i kwadratowym
Cement. Transport i przechowyeani
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37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobdwidanych podczas

transportu

38. BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgoeiej. Papa asfaltowa na
tasmie aluminiowej

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wlidlszklanych

40. BN-69/7122-11 Piyty pihiowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wymagania i
badania przy odbiorze

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji eletdenbudowlanych z

betonu kruszywowego. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania py#dinych do betonéw kruszywowych.
44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed. IBDIM - 1994 r.
45.Wymagania i zalecenia dotygze wykonywania betonow do konstrukcji mostowych.03D Warszawa, 1990 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 03.03.01

CPV 45233000-9

SACZKI PODLU ZNE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniemaszkOw poditunych na zadaniu p.n.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Qg od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosayako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonywaniem
saczkow podianych, ktére w drogownictwie stosuje slo: obnienia poziomu wod gruntowych, niedopuszczenia
do nawodnienia korpusu drogi (gtdwnie w wykopachgnau skarpowego. Zamie od przeznaczeniackow
podiuznych wykonuje s je na zewatrz korpusu drogowego — 86 zgodnie z przedmiarem.

Syczek podhany wykonuje s w postaci rowka wypetnionego samym kruszywem lupostaci drenu z
rurkami obsypanymi kruszywem. W przypadkach élkneych w dokumentacji projektowej kruszywo pedbye
czesciowo zasipione geowtoknin.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Saczek podtany - siczek stizacy do odprowadzenia wody z podégruntowego ezek geboki) lub do
odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowaiwnolegle do osi korony drogi.

1.4.2.Dren - aczek podhtany z rurkami na dnie, utatwiggymi przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.

1.4.3.Geowtdknina (lub wibknina) - materiat wytworzonyykle metod, zgrzeblania i iglowania z niegijtych,
wysokospolimeryzowanych wiékien syntetycznych, wmtyworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m elana), charakteryzigy se m.in. duza wytrzymatdccia
oraz wodoprzepuszczaléwma.

1.4.4 Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych waszkach podtuznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniacgkéw podhinych s
— rurki drenarskie ze$ciankami petnymi lub otworami (ceramiczne, z twaway sztucznego, betonowe,
kamionkowe, itp.),
- material filtracyjny gwir, piasek),
- geowtoknina,
-196 -



— materialy do zabezpieczenia stykow rurek,
— materialy do wykonania wylotu drenu wraz z izodacj

2.3. Ceramiczne rurki drenarskie

Ceramiczne rurki drenarskie powinny odpowiadgmaganiom PN-B-12040 [20]: nd&sztalt walca lub
prawidtowego graniastostupa wielobocznego, o dtageominalnej 330 mm. Grul§é scianki na obwodzie
powinna by jednakowa dla kalej rurki.

Wymagania dla rurek podano w tablicy 1.

Ceramiczne rurki drenarskie mply¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Sktadkavi
powinno by wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkamba@rowadzenie wdd opadowych, oczyszczone
Z gruzu,$niegu i innych zanieczyszaze

Ceramiczne rurki drenarskie najeuktada w pryzmy oddzielnie poszczegélnydnednicami do
wysokdaici 2,0 m. Pryzmy naley zabezpieczyprzed obsuwaniemeivedtug BN-78/6741-07 [30] drewnianymi
listwami lub cegtami.

Do zabezpieczenia szczelin stykowych ceramiczmyokk drenarskich mima stosowé& materiaty
odpowiadajce naspujacym wymaganiom:

— papa wg PN-B-27617 [25],
— zwir wg pkt 2.6,
— widknina wg pkt 2.7.

Tablica 1. Wymagania dla ceramicznych rurek drdaeins

Lp. Wiasciwosci i cechy Typ rurki
75 100 125 150
1 |Srednica wewstrzna, mm 75+4 | 10045 125+6 150+7
2 | Grubg¢ scianek, mm od8do 16 od9 0d10do | od 11do
dol8 20 22
3 | Deformacja (elipsowafoé) otworu, 5 7 8 10
mm
4 | R&nice grubdci scianek, mm 2 3 3 4
Wygiecie rurki, mm 5 6 7 8
6 | Odchylenie ptaszczyzny czotowej, 2 3 3 4
mm
7 | Zgrubienie na kragdzi wewrgtrznej
1 1 1 1
otworu, mm
8 Oo_ipryskl na p0W|e_'rz<§hn|, suma 45 45 45 45
najwickszych wymiaréw, mm
9 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, liczba
cykli zamraania i odmraania bez 20 20 20 20
uszkodzé
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Wytrzymatd¢ na dziatanie sity

10
zgniatajcej, daN

‘ 392 | 392 | 392 | 392 ‘

2.4. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinnyaydada& wymaganiom BN-78/6354-12 [27], tj. by
rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyguxowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich ddkéaw
metody wyttaczania.

Rurki drenarskie powinny méepowierzchng bez gcherzy, powinny b§ obckte prostopadle do osi, w
sposOb umiiwiajacy dokladne ichdczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podine) powinny znajdowasic migdzy karbami rurki, powinny ywolne
od grudek i resztek materiatu i powinnydltgk wykonane, aby przeptyvaa przez nie woda nie napotykata
oporéw. Szczeliny powinny lByrdwnomiernie rozmieszczone na didgia obwodzie rurki.

Wymagania dla rurek drenarskich z pobckli winylu podano w tablicy 2.

Rurki drenarskie naly przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych mégjscZwoje
rurek drenarskich natg uklad& ptasko w stosy do wysokoi 4 zwojow w temp. do 2&, a powyej 25C do
wysokdaici 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykie (typu Z, barwgturalnego PVC) natg chroni przed dziataniem
sit mechanicznych w temperaturze p@jid’C, natomiast rurki o zwkszonej odporni na obntona temperatug
(typu O, barwy czarnej) nalg chronic w temperaturze poingj -1,

Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowhre nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

Srednica zewetrzna nominalna, mm

Lp. Wiasciwosci i cechy
50 65 80 100 125
1 |Srednica zewegtrzna, mm 50,5 65,5 80,5 100{5 126,5
2 | Dopuszczalna odchytikaednicy -1,5 1,5 15| -15 2.0
zewrgtrznej, mm
3 | Srednica wewatrzna, mm 439 580 718 910 115,0
4 | Dopuszczalna odchytkaednicy +2 +2 42 +2 125

wewretrznej, mm
5 | Dlugasé rurki, m 200 150 100 75 50

6 | Szeroké szczelin wlotowych, mm 0d 0,6 do 1,0 lub od 1,71¢® | od 1,7 do 2

7 | Ogélna powierzchnia szczelin
wlotowych na dtug. 1 m, chco
najmniej

- dla szerokéci od 0,6 do 1,0 mm 12 12 12 13 -

- dla szerokéci od 1,1 do 1,5 mm 16 32 32 33 -

- dla szerokéci od 1,7 do 2,0 mm - - - - 46
8 Llcz_ba szczelin weszych na 1 m 20 20 20 20 20
rurki, %

9 | Odporné¢ na uderzenie, wg BN-
78/6354-12 [27]

10 | Odporné¢ na zginanie, wg BN- prébka nie powinna zatamywaie
78/6354-12 [27] i wykazywa peknieé

11 | Wytrzymatd¢ na zerwanie, wg BN

dopuszcza siuszkodzenie najwgj 1 probki

prébka nie powinna ulec zerwaniu
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78/6354-12 [27]

12 | Zmiana wymiaréwérednicy, wg
BN-78/6354-12 [27], %, nie wcej
niz

12 12 12 12 12

Ztaczki, shwace do padczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ichcgiie) powinny b§
wykonane z polietylenu wysokdggcieniowego. Wymagania dlaagizki o srednicy zewrtrznej nominalnej 50 mm
powinny odpowiad&BN-84/6366-10 [28].

Ztaczki nalery przechowywa w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikaerzy skladowaniu
na odkrytych placach nate chroni przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W mggazh zamkritych
temperatura otoczenia nie meoprzekracza4(C, a odlegté¢ sktadowania powinna ldywieksza nz 1 m od
czynnych urzdzen grzejnych. W przypadku skladowania w workach zalgg uktada je w warstwach nie
przekraczajcych wysokdci 5 workéw.

2.5. Rurki drenarskie z innych materiatéw

Rurki drenarskie z innych materiatdbw powinny odpadé& wymaganiom nagpujacych norm:
- betonowe wg BN-67/6744-08 [31],
- kamionkowe wg PN-B-06751 [17].

2.6. Material filtracyjny i podsypka w saczku podtuznym

Jako materialy filtracyjne nalg stosowa:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarngkézych ni otwory w rurocagu drenarskim, ktorymi mogtbyesi
do nich dosta Do otworéw tych naliy szczeliny stykowe madzy rurkami oraz dziurki i szparki podite w
rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielki ziarn do 2 mm, w ktérym zawab ziarn osrednicy wikszej nt 0,5 mm wynosi
wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480 [3],

— piaseksredni o wielkdci ziarn do 2 mm, w ktérym zawagibziarn osrednicy wiekszej ni 0,5 mm wynosi nie
wigcej niz 50 %, lecz zawartg ziarn osrednicy wikszej ng 0,25 mm wynosi wicej niz 50 %, wg PN-B-02480
[3].

Wskanik wodoprzepuszczaldo piaskéw powinien wyno&ico najmniej 8 m/dgbprzy

oznaczaniu wg PN-B-04492 [11].

Zwiry i piaski nie powinny mié zawartdci zwiazkow siarki w przeliczeniu na S@vigkszej ni 0,2 %

masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16].

Podsypk pod rurki drenarskie natg wykona z piasku odpowiadagego wymaganiom PN-B-11113 [19].

2.7. Geowitéknina

Geowldknina powinna ldymaterialem odpornym na dziatanie wilgagbdowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bezesg, dziur i przerw cigtosci z dobgn sczepnécia z gruntem
drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumeataigjjektovs, aprobatami technicznymi i SST.

2.8. Materialy do wykonania betonowego lulielbetowego wylotu drenu

Deskowanie powinno zapewrsztywna¢ i niezmiennéé uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcii.
Deskowanie powinno léyskonstruowane w sposéb u#iwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed
wypetnieniem magbetonowy, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy
betonowej, maliwos¢ znieksztatcg lub odchylé w betonowej konstrukciji.

Klasa betonu powinna bygodna z dokumentacprojektow lecz nie nisza nk klasa B 30. Beton
powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3 wg PN-B-06250 [12].

Tablica 3. Wymagania dla betonu klasy B 30
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Lp. Wiasciwosci Wartaici

1 | Wytrzymala¢ gwarantowana betonu eiskanie, MPa 30
2 | Nasikliwos¢ betonu, % 5
3 | Odporné¢ betonu na dziatanie mrozu, stapi®rozoodpornéci F 50

Sktadnikami betonuas cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 42,5, odpowiadwjn
wymaganiom PN-B-19701 [21].

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpoatagdymaganiom PN-B-06712 [14].

Woda powinna by ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [26]

Domieszki chemiczne do betonu powinny odpowdadhl-B-23010 [22].

Prety zbrojenia wzelbetowym wylocie drenu powinny odpowigdaN-B-06251 [13].

2.9. Wylot drenu z prefabrykatu betonowego lutzelbetowego

Powierzchnie prefabrykatow powinnydlez rys, pknigé¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy dla
powierzchni zasypywanych i fakturze zatartej dlavigozchni widocznych. Krawedzie elementéw powinny By
réwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinnykrexz &:

a) dla elementéw betonowych - szczerby i uszkodzehéba max 2, diug@ max 40 mm, ghokasé
max 10 mm,
b) dla elementowelbetowych - wkistos¢ lub wypuklta¢ powierzchni lub krawdzi: max 4 mm, szczerby i

uszkodzenia kragdzi i naray: liczba max 4, diugd max 30 mm.
2.10. Materiaty do wykonania kamiennego wylotu dren

Kamien przeznaczony do wykonania wylotu drenu powiniepawdada normom PN-B-01080 [1], PN-B-
11104 [18] i BN-70/6716-02 [29].

Kamien tamany do budowy murka wylotu drenu powinien odala wymaganiom podanym w tablicy 4,
a brukowiec do obrukowania skarpy - w tablicy 5.

2.11. Materiat izolacyjny wylotu drenu

Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje iefdo do izolacjician wylotu drenu mma
stosowa nastpujace materiaty, po akceptacjidyniera:
- lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24628) 2
- lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany naagorwg PN-B-24625 [24].
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Tablica 4. Wymaganiazytkowe dla kamienia tamanego [29]

Lp. Wiasciwosci Wartasci Badania wg
od 10 do 20,
1 |Wymiary zasadnicze bryt, cm od 20 do 30, -
od 30 do 50

2 | Wytrzymatas¢ nasciskanie w stanie
powietrzno-suchym, MPa, co najmniej

a) skaly magmowe i przeotiene 50 PN-B-04110[8]
b) skaty osadowe 20 PN-B-04110[8]
Mrozoodporné w cyklach, co najmniej 21 PN-B-04102[7]
4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego, cm 0od0,7do 1 PN-B-04111[9]
Gestasé pozorna, g/cth
a) skaty magmowe i przeotiane od 2,5do 2,75 PN-B-04100[5]
6 | Nasikliwos¢ woda, %, nie wecej niz:
a) skaty magmowe i przeoliane 2,5 PN-B-04101[6]
7 | Zanieczyszczenia glinitem, zwizkami wolne od )
organicznymi itp. zanieczyszcze

Tablica 5. Wymagania dla brukowca do brukowaniaska8]

Lp Wiasciwosci Wartasci Badania wg
1 | Wytrzymaltd¢ nasciskanie w stanie 100 PN-B-04110 [8]
powietrzno-suchym, MPa, nie mniegni
2 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego, cm, nie 0,5 PN-B-04111 [9]
wiecej niz
3 | Wytrzymatd¢ na uderzenie (zwetosc), 7 PN-B-04115 [10]
liczba uderzg, nie mniej nk
4 | Nasikliwos¢ woda, %, nie wecej niz 2,0 PN-B-04101 [6]
Odporné¢ na dziatanie mrozu catkowita PN-B-04102 [7]
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
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3.2. Sprat do wykonania siczka podtuznego

Syczek podiany maze by wykonywany gcznie lub mechanicznie, choziawykle, ze wzgldu na
niewielki zakres rob6t wgbnych odwodnieniowych, prace ekonomicznigjitie wykon& recznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenéw padyich Wykonawca powinien wyka&aig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
a) koparek do kopania rowkéw drenarskich,
b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkéw i uktadamiaek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych, z
ewentualn zautomatyzowanzasyply materiatem filtracyjnym,
¢) ukladarek rurek drenarskich, o czysaiach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopaaiakow,
d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworéw poziarthyub pochylych pod nasypami w celu zgaia w nich
rurek drenarskich,
e) innego spretu - do transportu, rob6t ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

0Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport przy wykonywaniu ssczka podtuznego

Ceramiczne rurki drenarskie tma przewozi dowolnymsrodkiem transportu na paletach lub luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywei:

— Zza pomog urzadzen wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w przypadkizpwazenia
na paletach,

— recznie przy ayciu przyraddéw pomocniczych, w przypadku przexemia luzem.
Przy przewozie rurek luzem naje

- ukiad& je rownolegle do bocznyditiansrodka przewozowego na jednakowej wys@kaa catej powierzchni,

— wszystkie sciany bocznesrodka przewozowego oraz poszczegoélnedyz wyrobéw zabezpieczywarstwg
materiatu wycidtkowego (np. stomy, siana, welny drzewnej, matéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przeéguwaniem i wzajemnym uszkodzeniemznao
przewozé dowolnymisrodkami transportu. Podczas zatadunku i wyladunkek nie nalgy rzuc&. Szczeg6la
ostraznosé nalezry zachowa w temperaturze0C i nizsze;.

Ztaczki w workach i pudtach natg przewozé w sposéb zabezpieczay je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie wykopu pod gczek podtuzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiegec@na lub mechaniczna) powinnattostosowana do
gtebokasci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanegeefipmechanicznego. Wymiary wykopu powinnycby
zgodne z dokumentagcprojektows lub wskazaniami liyniera.

Wykop rowka drenarskiego nalerozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzku goérze, w celu
zapewnienia wodzie statego odptywu. Szekdlana rowka drenarskiego powinnatkno najmniej o 5 cm wksza
od zewntrznejsrednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachyleniergkawkow naley wykona zgodnie z
dokumentagj projektovs, a jeli w dokumentacji nie okrdono inaczej, nachylenie powinno wynésid 10:1 do
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8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwggh sk nalezy skarpie zapewndistateczné&t lub stosowa obudove
wykopu zgodnie z BN-83/8836-02 [32].

Wydobyty grunt powinien hyskladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniginego pasa terenu
0 szerokéci co najmniej 1 m, liczc od krawgdzi wykopu - dla komunikacji; & nachylenia skarpy odktadu
wydobytego gruntu nie powinien bwigkszy od lita jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemawodpaddw atmosferycznych, nafepowierzchng
terenu wyprofilowd ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegeyj do wykopu.

5.3. Utazenie podsypki

Przed przyapieniem do uktadania rurek drenarskich, zwtaszezarmicznych, dno rowkéw naig
oczysci¢ (np. hyzkami drenarskimi) tak aby woda §|gjest) wszdzie siczyta st rowng warstewlg, nie tworac
zagkbien. Na oczyszczonym dnie nalewykona® podsypk z piasku o grubiei 5 cm, jeeli dokumentacja
projektowa, SST lub ustaleniazymiera nie przewiduajinaczej.

Podsypk przy siczacej sk wodzie naley wykona tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

5.4. Ukladanie rurociggu drenarskiego

Uktadanie ruroeigu zaleca siwykona niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczestwa osuwania siskarp. Gdy rowkiem ptynie woda w ziech ilosciach, uktadanie naty przerwa

do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powgihgo osuwania skarp.

Skrajny, utagony najwyej otwor rurki naley zastont odpowiedni zaslepka (np. kamieniem, ksztakk
plastykowa) w celu uniemgliwienia przedostawaniaepiasku i castek gruntu do wgtrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga ufivienia doptywu do niego wody gruntowej poprzezzainy
stykowe lub otwory (dziurki, szparki pocdoe) w rurkach.

Je&li dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie okréla inaczej, to na budowie nmna wy¢ tylko
jednego rodzaju materiatu, zgodnie zejipodanymi zasadami.

Rurki ceramiczne natg uktada albo:

- z maldiwie najmniejszymi szczelinami stykowymi, bez by ich zabezpieczania, w celu unietivienia
zamulania rurek drobnym piaskiem; przy czymsesste utazenie rurek uznaje &i gdy po podniesieniugka
jednej z rurek unosisiz nig kilka rurek gsiednich,

— ze szczelinami stykowymi szeralad od 2 do 15 mm, zabezpieczonymi przed przedostmmasg drobnych
czastek gruntu do rurek za pomppaskow papy, paskéw widkniny, obsyphkwirowej i innych materiatdw
zaakceptowanych przezzyniera.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkpoivierzchniami ich stykéw, nate taczy¢ za pomoe
specjalnie produkowanychazizek.

5.5. Zastosowanie geowtokniny waszku podiuznym

Geowlékniny mog by¢ zastosowane do:
— owiniecia przewodu dziurkowanego,
— zabezpieczenia pgizen rurek niedziurkowanych,
— owinigcia kruszywa.

5.6. Zasypanie rurociagu

Zasypanie ruroggu naley wykona materiatem filtracyjnymz#wirem, piaskiem) zgodnie z dokumentgacj
projektows, SST lub wskazaniami kgniera. Zasypanie powinno &yykonane w sposéb nie powodecy
uszkodzenia utmnego rurocigu. Jéli w dokumentacji projektowej nie okil®no inaczej, to po ufeeniu rurek
nalezy wykona obsypk zezwiru do wysokdci 10 cm nad wierzchem rurki, zgggczom ubijakiem po obu
stronach przewodu, a ngghie uktada warstwy materiatu filtracyjnego, okdlenego w p. 2.6, grufm nie
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wigkszej nk od 20 do 25 cm w staniedoym, ktére nalgy lekko ubé w sposéb nie powodagy uszkodzenia i
przemieszczenia rurek.

Jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacrejpad zasypkukiada st warstwg ochronn z
darniny (trawe w dét) lub ubitej gliny. Cal& zasypuje s ziemp i zag:szcza.

5.7. Wykonanie wylotu drenu

Wylot drenu, jéli nie jest ustalony w dokumentacji projektowej, Zzna wykona po akceptacji layniera,
jako typ:
— betonowy, np. wg KPED, karta 01.22 lub 02.17 [33],
- zelbetowy prefabrykowany, np. wg KPED, karta 01.590d.21 [33],
— wylot do rowu umocnionego betonem, np. wg KPED{&@1.23 [33],
— wylot na skarp umocnion brukiem, np. wg KPED, karta 01.34 [33],
— inny, np. z gotowych prefabrykatow betonowych, zkauwz kamienia tamanego, wlotu do studzienek kaagji
deszczowej, itp.
W zaleznosci od typu wylotu naley dla:
a) wylotu betonowego - wykortatawe fundamentow z betonu klasy wg dokumentacji projektowej lub zyrwe

wyréwnaniem i ¢cznym zagszczeniem, ustawideskowanie (a potem rozefrautozy¢ i zagscic
mieszank betonovg w deskowaniu, wykortaizolack przez posmarowanigian lepikiem i wyprawi widoczne
sciany,

b) wylotu zelbetowego - jak dla wylotu betonowego, lecz zzatiem zbrojenia po ustawieniu deskowania,

¢) wylotu do rowu umocnionego betonem lub do studazidwalizacyjnej - wykda otwér w betonie (rowu lub
studzienki), z dostosowaniem skosu rury do pocliglekarpy (w przypadku rowu) i obrobieniem wlotuyru

d) wylotu na skarp z umocnieniem jej brukowcem - wykanpodsyplk cementowo-piaskoavgrubdgci 10 cm oraz
obrukowa skarpg brukowcem,

e) wylotu z gotowych prefabrykatéw betonowych li#lbetowych - wykonatawe fundamentow z betonu klasy
wg dokumentacji projektowej lub gruzu z wyréwnaniéntecznym zagszczeniem, ustawi prefabrykat,
dostosowa wylot rury do otworu wécianie prefabrykatu, wykoidzolacg przez posmarowanigian lepikiem,

f) wylotu z murka z kamienia famanego - wykénawe fundamentow z gruzu z wyréwnaniem igcznym
zagszczeniem, wykorgamurek z kamienia tamanego na zaprawie cementowmzyggotowaniem zaprawy,
wykona spoinowanie powierzchni widocznych murka.

W celu przeciwdziatania osiadania wylotupkowy odcinek ruroeigu naley wykona z zastosowaniem
wylotowej rury betonowej wg BN-67/6744-08 [3%tednicy 20 cm, diugai od 1,0 do 1,5 m, do ktérej wchodzi
wihasciwa rurka rurocigu z uszczelnieniem (rurka ceramiczna - zagre@mentowo-piaskoay rurki z PVC -
ztaczkami), przy czym spoiny rurek ceramicznych nagydéai 2 m od rury wylotowej powinny kiyréwniez
uszczelnione zapraywcementowo-piaskoay wg KPED [33]

Jako inne zabezpieczenia ge#enia rurocigu z wylotem drenu, nima wykona, po akceptacji lzyniera:
otuling betonovy, sztywne rury o wikszejsrednicy, klocki betonowe itp.

W celu zabezpieczenia przed dostawaniendgirurocagu zab, kretdéw itp. naley w rurze przy wylocie
zalazy¢ kratkg wylotowa samoklinujca wedtug KPED, karta 01.23 [33].

Przy wykonywaniu wylotu betonowegaélbetowego, dopuszczalne najmniejsze jwinksze ilaci
cementu portlandzkiego w mieszance betonowej poyvynost:

- przy zagszczaniu mechanicznym od 270 do 450 Kg/m

- przy zagszczaniu¢cznym od 290 do 450 kgfm

Najwiekszy dopuszczalny wskaik stosunku wodno-cementowego w/c w mieszanceniogiej powinien
wynosi 0,55.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinnyhwicksze ni:
a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
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b) 3/4 odlegidci w swietle miedzy prtami zbrojenia, l2acymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Prety zbrojenia, przed ichayciem do zbrojenia, natg oczysci¢ z zendry, ldnych platkéw rdzy, kurzu i
bfota. Pety zanieczyszczone tluszczem (smarami, glib farky olejm nalezy opal&, np. lampami lutowniczymi,
do usunicia zanieczyszcze Prty uzyte do produkcji zbrojenia powinny byroste, w zwizku z czym krzywizny
w pretach naley prostowé.

Haki, odgecia prtow, zhcza i rozmieszczenie zbrojenia nglevykona wedtug dokumentacji
projektowej przy rownoczesnym zachowaniu postantwil-B-03260 [4]. Skrzzowania petdw nalery wigzat
drutem mekkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonaniaaszka podtuznego

Przy wykonywaniu gczka podianego dopuszczalng sastpujace tolerancije:

— odchylenia wymiar6w szerokoi i gigbokasci rowu: nie wigksze od+ 10 cm,

— pochylenia skarp wykopu nie powinnyzra¢ sie wiecej niz +5 %,

— pochylenia skarp statego odktadu nie powinnynié sie wiecej niz +10 %,

- odchylenia odleghzi osi utlczonego drenau od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczyga powinny
przekraczd+ 5 cm,

— odchylenie spadku uwonego drenau od przewidywanego w dokumentacji projektowej, rpewinno
przekracz&
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowansgadku,
przy zwgkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

— odchylenia grubgi warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jedmenie +25 % zaprojektowanej gruba
warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Kontrola wstgpna przed wykonaniem gczka podituznego
6.2.1.Ceramiczne rurki drenarskie

Kazda dostawe rurek naley zbada wyrywkowo w zakresie cech zewtrznych, tzn. skontrolowa
prawidtowas¢ ksztattu srednic;, grubac¢ scianek i inne cechy wymienione w tablicy 1. Dopuszsg
wystgpowanie rys i pknig¢ powierzchniowych oraz bruzd i zgrubhiea powierzchni zewgtrznej, nie
powodupcych zmniejszenia mrozoodpogodi wytrzymataci.

Wynik sprawdzenia cech zegtrznych naley uzn& za poprawny jéi liczba sztuk niedobrych w prébce
liczacej 80 rurek, jest mniejsza od 7slléaczna liczba sztuk niedobrych w prébce jestksra lub réwna 8, cat
partic dostawy naley uzn& za niezgodq z wymaganiami PN-B-12040 [20], w zygku z czym wymaga ona
przesortowania.

6.2.2.Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazda dostave rurek naley zbad@ wyrywkowo w zakresie cech zewtrznych, okrélonych w punkcie 2.4
i tablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybierg w sposédb losowy 6 % zwojéw, wedtug wskahazyniera, z ktérych naley
pobra odcinki rurek do bada

Sprawdzenie wykonania szczelin wiotowych pglprzeprowadi od wewntrz, po rozaiciu odcinka
rurki o dtuggci 1 m.
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W przypadkach atpliwych lub spornych naley przeprowadzi badania wymienione w tablicy 2, Ip .od 9
do 12.

Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego najdadad w zakresie cech zewmznych (gtadké¢ powierzchni,
brak mcherzy), a w przypadkachagpliwych i spornych - na zerwanie ohgnikiem o masie 25 kg z wysoa 0,5
m.

6.2.3.Material filtracyjny

Badaniezwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dlazéej partii dostawy, pochodeej z jednego skiadu i
zloza, o wielkaci do 1500 t:
- sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15],
— zawartdci zwiazkdw siarki, wg PN-B-06714-28 [16],
- wskaznika wodoprzepuszczaléa piaskéw, wg PN-B-04492 [11].

6.2.4.Geowitéknina

Dostarczana geowt6knina powinna taprobag¢ technicza w budownictwie drogowym i mostowym.
W przypadkach watpliwych lub spornych nafs przeprowad#i badania w jednostce specjalistycznej, w
zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.2.5.Materialy do wykonania wylotu drenu

Cement i stal zbrojeniowa powinnydygaopatrzone przy dostawie w atest lub w sygraidbiorcz
kontroli jakasci.

Kruszywo powinno charakteryzowaie statagcia cech fizycznych i jakéria uziarnienia oraz nie powinno
zawierad sktadnikéw szkodliwych w iléci lub postaci wywierajcej ujemny wptyw na cechy techniczne betonu. W
przypadkach wtpliwych lub spornych nalg przeprowadzi badania kruszywa wg PN-B-06712 [14].

Woda i domieszki chemiczne do betonu powinny odpda warunkom podanym w p. 2.8.

Materiaty kamienne powinny odpowiadaarunkom podanym w p.2.10.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania gczka podiuznego

W czasie wykonywanisaszka podtianego nalgy zbada:
a) zgodnd¢ wykonywania sczka z dokumentagjprojektovy, (lokalizacg, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonasialea podhinego, wymienionych wp. 5.8,
c) prawidtowas¢ wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
d) poprawnd¢ utozenia rurocigu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5,
e) prawidtowas¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,
f) poprawndé¢ wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows saczka podiinego jest - m (metr).

Obmiar rob6t polega na okteniu rzeczywistej diugsei rurociagu drenarskiego, podstawowego i
odgatzien, w tym dochodzcych do zewstrznejsciany czotowej wylotu drenu.

Wyloty drenu nie podlegajosobnemu obmiarowi i mieszcgie w jednostce obmiarowejczka
podiuznego.

- 206 -



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu dlagczka podtanego podlega:
- réw pod gczek,
— podsypka ruroagu drenarskiego,
— zasypanie ruroggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,
— zbrojenie wzelbetowym wylocie drenu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 myszka podianego obejmuje:
- wyznaczenie robot w terenie,
- dostarczenie materiatow,
— wykopanie rowkéw w gruncie oddo V kat. z wyrdwnaniem i ubiciem dna,
— roziozenie podsypki z ubiciem,
— utozenie aczkdéw z kruszywa lub rurek drenarskich,
— zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub fega, a nagpnie gruntem i zEgczenie
zgodnie z dokumentacprojektows i specyfikacy technicza,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji teclamie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamie dla budownictwa i drogownictwa . Podziat
i zastosowanie wedtug wlas§ud fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
i okreslenia

3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Odemia, symbole, podziati opis
gruntéw

4. PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

5.  PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badangstgsci pozornej, gstoici,
porowatgci i szczelndci

6. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieakéigiosci woda

7. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczeni®zmodpornéci metod
bezpdrednh
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10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.

31.
32.

PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-04115
PN-B-04492
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-06714-15
PN-B-06714-28
PN-B-06751

PN-B-11104
PN-B-11113

PN-B-12040
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24620
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-32250
BN-78/6354-12

BN-84/6366-10

BN-70/6716-02
BN-78/6741-07

BN-67/6744-08
BN-83/8836-02

10.2. Inne dokumenty

33. Katalog powtarzalnych elementéw drogowy€BPBDIM ,Transprojekt”,

Materiaty kamienne. Oznaczenierayyhatagci na
sciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczeénieralngci na tarczy
Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczenierayyhatcgci kamienia
na uderzenie (zwktosci)

Grunty budowlane. Badania wiashndizycznych.
Oznaczanie wskaika wodoprzepuszczalso

Beton zwykly

Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie skfadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie zawardoi
siarki metod bromowg

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. yRiuksztattki.
Wymagania i badania

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni
drogowych. Piasek

Ceramiczne rurki drenarskie

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania
i ocena zgodrizi

Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwany na gagco

Papa asfaltowa na tekturze budoylane

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Rury drenarskie karbowane z amgfikowanego
polichlorku winylu

Ksztaltki drenarskie typ 50 zigtylenu wysokodinienio-
wego

Materiaty kamienne. Kamiamany
Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywani
i transport

Rury betonowe

Przewody podziemne. Roboty ziefdfggmagania i badania
przy odbiorze.
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1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonywaniem przepustéw pod zjazdami cazia p.n.
.Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Qg od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionynp.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
przepustéw rurowych pod zjazdami na drogi boczne$ei wg przedmiaréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeprowadzenia
wody matych ciekow wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgmaavykonana jest z rur betonowych liddbetowych.
1.4.3.Scianka czotowa - konstrukcja stabilizog przepust na wlocie i wylocie i podtrzymece nasyp zjazdu.

1.4.4 Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfrkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padw OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepust typowych prefabrykowanych rur betonowych,
objetych niniejsa OST, &:
- prefabrykaty rurowe,
— kruszywo do betonu,
- cement,
- woda,
— mieszanka pod tagMfundamentow,
- drewno na deskowanie,
— materialy izolacyjne,
- zaprawa cementowa.
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2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny bygodne z dokumentagcprojektows i SST. Odchyiki
wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiaddBN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementow powinnydgtadkie, bez gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie, ktéryckelgbkas¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty rurowe powinny byvykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Skladowanie prefabrykatow powinno odbyvee na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiazu.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementdnstukcji przepustow powinny spetaia
wymagania PN-B-06712 [5].

Kruszywa nalgy sktadowa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakgj@Podiae sktadowiska powinno Byéwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowtkakeji przepustéw powinien spehdia
wymagania PN-B-19701 [7].

Nalezy stosowé cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy5@o betonu klasy B-30 i klasy 32,5
do betonu klasy B-25.

Cement naley przechowywaé zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna by ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 Bz bada laboratoryjnych
mozna stosowawodochgowa Wodk pitha.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszankado wykonania tawy fundamentowej powinna spetniggmagania PN-B-06712 [5].
2.8. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywantortmsvychscianek czotowych przepustow
powinno spetni@wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11].

2.9. Materialy izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustéwétianek czotowych mma stosowé
— emulsg kationows, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
— roztwoér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
- lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],
- pap asfaltows wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub apaty technicznej,
- wszelkie inne materialy izolacyjne sprawdzondvdadczalnie i posiadage aprobat techniczia - za zgod
Inzyniera.

2.10. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinnarbgrki nie nkszej nz M 12 i spetnia wymagania PN-B-
14501 [6].
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powiniekazg sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
— koparek,
betoniarek,

dozownikéw wagowych do cementu,
sprztu do zagszczania: ubijakigczne i mechaniczne, zgggczarki ptytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

0Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport materiatdéw do budowy przepustow pod gazrdodano w OST D-03.01.01
-Przepusty pod korandrogi”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowiizany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
- odwodnienia,
— czasowego przedenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rewna ktérym bdzie wykonywany
przepust,
— wytyczenia osi przepustu i krgdzi wykopu,
— innych robét podanych w dokumentacji projektow8ST.

5.3. Wykop

Sposo6b wykonywania robét ziemnych pod fundaméaignek czotowych i fawfundamentow
powinien by dostosowany do wiellkkai przepustu, gbokasci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop naley wykonywa w takim okresie, aby po ich zatkezeniu mana byto przystpi¢ do
wykonywania przepustu.

5.4. tawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinna bwykonana zgodnie z dokumentagrojektova i SST.
Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczdatea fundamentowa me by wykonana:
- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczgiednie z wymaganiami OST D-04.04.01 ,Podbudowa
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanitznie
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— z gruntu stabilizowanego cementemq R5 MPa wedtug normy PN-S-96012 [13].
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych pretéw wynosz

- dla wymiaréw w planie  +5 cm,

— dla rzdnych wierzchu fawy 2 cm.

5.5. Ukladanie prefabrykatow rurowych

Uktadanie rur betonowych lukelbetowych naley wykona wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur nate
wypetic zapravwg cementow wg pkt 2.10 i uszczeltimateriatem wg pkt 2.9 zaakceptowanym przeyiera.

5.6.Scianki czotowe

Deskowanigcianek czotowych wykonywanych z betonu ,na mokrafesy wykona wg PN-B-06251 [3].
Betonowanie naley wykonywa wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinnathye mniejsza i B-30.
Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasiypznajd sic pod ziemi, nalezy zagruntowa

przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emallkationova w przypadku powierzchni wilgotnych,

— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku poveienz suchych,

lub innymi metodami zaakceptowanymi przezyimera.

5.7. Zasypka przepustow

Zasypk: (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nglekiad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami
o0 jednakowej grubiwi z jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotrnié zasypki w czasie zagzczania powinna
odpowiadé wilgotnasci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metbevg PN-B-04481 [2] z tolerangj -20%,
+10%.

Wskanik zag;szczenia poszczegdlnych warstw powinie bgodny z dokumentacprojektows i SST.

5.8. Umocnienie wlotow i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotow naly wykona zgodnie z dokumentacprojektows i SST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy.
W zaleznosci od materiatu #iytego do umocnienia, wykonanie rob4t powinné bgodne z OST D-
06.01.01 ,Umocnienie skarp, rowowdiekdw”.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot
Kontrole jakasci rob6t naley wykona® zgodnie z OST D-03.01.01 ,Przepusty pod kardrogi” pkt 6,
oraz SST.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanego przepustu.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatdw,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania i rozebranie,
— monta konstrukcji przepustu,
- betonowanie konstrukcji fundamentscianki czotowej,
— wykonanie izolacji,
— wykonanie zasypki i zagzczenie,
— umocnienie wlotéw i wylotow,
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja

wymiarowa elementéw budowlanych z betonu

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prdtgkintu
3. PN-B-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunkkayania i ochrony w

srodowisku agresywnych wéd gruntowych
Kruszywo mineralne do betonu
Zaprawy budowlane zwykie

5. PN-B-06712
6. PN-B-14501

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtihu. Sklad, wymagania
i ocena zgodrii
8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda dmhétv i zapraw
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetiactpsewany na gaco
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacgtaste
12. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przezeaia
13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowapszione podie z gruntu
stabilizowanego cementem.
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarye
15. BN-79/6751-01 Materiaty do izolacji przeciigotnosciowej. Papa asfaltowa
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na tamie aluminiowej

16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na weloniedkigh szklanych

17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationoweiztgacji
przeciwwilgotngciowych

18. BN-74/9191-01 Uedlzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorabwy
i zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru rob6t zwizanych zecinaniem i uzupetnianiem poboczy gruntowych na madp.n.
.Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Qg od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stoseyako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymieniornynp. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z&cinaniem
zawyzonych poboczy i uzupetnianiem zamnych poboczy w iléci okreslonej wg przedmiaru.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze gruntowe - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagi pojazdow,
umieszczenia uedzeir bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.0dkfad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanegaasiescinania poboczy.
1.4.3.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy pofmne poza pasem drogowym.

1.4.4 Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Rodzaje materiatow stosowanych do uzupetieniappppodano w OST D-05.01.00
.Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 ,Nawierzchrgeuntowa naturalna”.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do $cinania i uzupetniania poboczy

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t okénych w niniejszej OST powinien wykazaig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych,
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— réwniarek z transportererécinarki poboczy),
- rowniarek do profilowania,

- ‘fadowarek czotowych,

- walcow,

- plytowych zagszczarek wibracyjnych,

- przewanych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Przy wykonywaniu robét okénych w niniejszej OST, mima korzysta z dowolnychsrodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ0Q0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2.8cinanie poboczy

Scinanie poboczy m@ by wykonywane ¢cznie, za pomagtopat lub spratem mechanicznym wg pkt
3.2.

Scinanie poboczy naty przeprowadzi od krawedzi pobocza do kragdzi nawierzchni, zgodnie z
zalazonym w dokumentac;ji projektowej spadkiem poprzeoczny

Nadmiar gruntu uzyskanego podcZeimania poboczy naly wywiezé na odktad. Miejsce odkladu naje
uzgodné z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu najespulchné na gebokas¢ od 5 do 10 cm, doprowadzilo wilgotndgci
optymalnej poprzez dodanie wody i z&cj¢.

Wskanik zag;szczenia okrdony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosb najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodfél-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy

W przypadku wysipowania ubytkdéw (wgbien) i zanizenia w poboczach nalg je uzupetnt materiatem o
wiasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostatyopah wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywaneclzie uzupetnienie, natg spulchné na gebokas¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzt do wilgotngci optymalnej, a nagbnie utazy¢ w nim warstve materiatu uzupetniagego w postaci
mieszanek optymalnych olétenych w OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa maloa”. Wilgotng¢
optymalry i maksymaln gestas¢ szkieletu gruntowego mieszanek rglekresli ¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-
04481 [1].

Zagzszczenie utonej warstwy materiatu uzupetnagpgo naley prowadzé od kravedzi poboczy w
kierunku krawgdzi nawierzchni. Rodzaj spytz do zagszczania musi dyzaakceptowany przezayniera.
Zagzszczona powierzchnia powinnadxpwna, posiadaspadek poprzeczny zgodny z zatoym w dokumentacji
projektowej, oraz nie posiafldladéw po przeiciu walcow lub zagszczarek.

Wskanik zag;szczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinigmost co najmniej 0,98
maksymalnego zagzczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodi&lzB-04481 [1].
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przeprowadzi badaniatgm proponowanych do
uzupetnienia poboczy oraz opracuje optymalny skigekzanki wedtug OST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gowd”,
OST D-05.01.01 ,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie prowadzenia rob6t podanoblidg 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwosé¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej
dzialce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki uzupetniagj 2 probki
Wilgotnas¢ optymalna mieszanki s
uzupetniajcej 2 probki

3 | Wilgotnas¢ optymalna gruntu wcietym s
poboczu 2 prébki

4 | Wskanik zag:szczenia nacinanych lub
uzupetnianych poboczach

2razynalkm

6.4. Pomiar cech geometrycznyckcinanych lub uzupetnianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw po zalazeniu robét podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarégeinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 | Rownd¢ podtwzna co50 m

3 | Réwna¢ poprzeczna

6.4.1.Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny lzgjodne z dokumentacprojektova, z tolerangjt 1%.

6.4.2.RO6wnai¢ poboczy

Nierowndaci podtuzne i poprzeczne nalg mierzy¢ tata 4-metrovs wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
prz&wit pod tat nie mae przekraczal5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— §cigcie poboczy i zagszczenie podiea,
— odwiezienie gruntu na odktad,
— dostarczenie materiatu uzupehaizggo,
- rozlozenie materiatu,
— zagszczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania labmyjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materialy

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogoolsoty ziemne.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru robot zwizanych z remontowaniem rowow na zadaniu p.n.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Qg od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymieniornynp. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaganych z oczyszczaniem,
pogkbianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu -$élavg przedmiaru.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.R6w - otwarty wykop o gbokdsci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wod
1.4.2.ROw przydrany - row zbierajcy wock z korony drogi.

1.4.3.R6w odptywowy - row odprowadzgjy wock poza pas drogowy.

1.4.4.ROw stokowy - row zbieragy wodk sptywapca ze stoku.

1.4.5.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” kt
3.2. Sprat do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazsie mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spratu:
- koparek podsbiernych,
- spycharek lemieszowych,
— réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzehr kontrolno-pomiarowych,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu rob6t okéonych w niniejszej OST, mima korzysté z dowolnychsrodkéw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naariego przez wag $cieciu trawy i krzakéw w
obrebie rowu.

5.3. Pogebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nale uzysk& podane poriiej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne

z PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydrenego w ksztalcie:

a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1cdb8.:1,3, gtbokas¢ od 0,30 m do
1,20 m liczona jako rhica poziomow dna i nszej kravedzi gérnej rowu;

b) tréjkatnym - dno wyokiglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylesiearpy wewntrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakoznica poziomow
dna i nizszej kravedzi gérnej rowu;

c) optywowym - dno wyokiglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kregzie gérne wyokglone tukami
kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachyleniergiavewretrznej 1:3, a skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10,
gtebokas¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jakaznica poziomdw dna i nszej kravedzi gérnej rowu;

- dla rowu stokowego - ksztalt trapezowy, sze&gkina co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od51db, 1:3,
giebokas¢ co najmniej 0,50 m. Réw ten powinienébpddalony co najmniej o 3,0 m od kredei skarpy
drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co n@gjno 5,0 m w pozostatych przypadkach.

- dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy, szergkdna co najmniej 0,40 m, gpokas¢ minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy tudokve o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek paglyrowu powinien wynosgi0,2%; w wytkowych

sytuacjach na odcinkach nie przekragezggh 200 m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza

a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylasty&0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- mat trawiash - 2,0%,
- darniry - 3,0%,
- faszyn, - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
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- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochogtzzgo z remontowanych rowow i skarp rglevywiezé poza obgb pasa
drogowego i rozplantowaw miejscu zaakceptowanym przezyniera.

Sposo6b zniszczenia pozostafiopo usunitej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw
1 | Spadek podiny rowu 1 km na kade 5 km drogi
2 | Szerokd¢ i gtebokas¢ rowu lraznal00m
3 | Powierzchnia skarp lraznal00 m

6.2.1.Spadki podtune rowu

Spadki podtane rowu powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs, z tolerancgj + 0,5% spadku.
6.2.2.Szerokdc i gigbokas¢ rowu

Szerokdc¢ i gtebokas¢ rowu powinna b zgodna z dokumentacprojektows z tolerancy £ 5 cm.
6.2.3.Powierzchnia skarp

Powierzchni skarp nalgy sprawdzé szablonem. PrZeit migdzy skarp a szablonem nie powinien
przekraczé 3cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
- oczyszczenie rowu,
— pogkbianie i profilowanie rowu,
— Scigcie trawy i krzakow,
— odwiezienie urobku,
- roboty wykaiczeniowe,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg

10.2. Inne materialy

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoalgoty ziemne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonaniem wjazdéw i wyjazdow z bram ndezeéu p.n.
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Qg od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymieniornynp. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
wjazddéw i wyjazdéw z bram, o nawierzchni:
— z kostki brukowej betonowej — #6 wg przedmiaru,
- z mieszanek mineralno-asfaltowych. -$fdavg przedmiaru

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca desti do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéwzdiajacych lub
wyjezdzajacych z bram.

1.4.2 Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchjaadow i wyjazdow z bramas
- kostka kamienna,
— klinkier drogowy,
- piyty drogowe betonowe,
- kostka brukowa betonowa,
- mieszanka mineralno-asfaltowa,
— piasek,zwir, mieszanka,
— thuczea kamienny,
- beton,
- cement,
- woda,
- kruszywo do betonu.
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2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Kostka kamienna
Kostka kamienna nieregularna lulg@pwa powinna odpowiadavymaganiom PN-B-11100 [5].
2.3.2.Klinkier drogowy
Klinkier drogowy powinien odpowiadavymaganiom BN-77/6741-02 [11].
2.3.3.Piyty drogowe betonowe

Ptyty drogowe betonowe powinny odpowiad@ymaganiom BN-80/6775-03/02 [13] i BN-80/6775-0B/0
[12].

2.3.4.Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa powinna odpowiadgmaganiom podanym w OST D-05.03.23
.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.
Do wykonywania nawierzchni wjazdéw i wyjazdow powa by stosowana kostka o wysakd 80 mm.

2.3.5.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna odpowéagtgmaganiom podanym w OST D-05.03.05
.Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

2.3.6.Piasekzwir, mieszanka

Piasek na podsygpkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113 [8].

Piasek na podsygplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowdadanaganiom PN-B-06711 [3].

Zwir stosowany do wykonania taw pod krgmik powinien odpowiadawymaganiom PN-B-11111 [6].
Inny material mana stosowéa pod warunkiem akceptacji zgniera.

2.3.7.Thuczen kamienny, kliniec

Thuczen i kliniec stosowany do wykonania taw pod kegwik powinien odpowiadawymaganiom PN-B-
11112 [7].

2.3.8.Beton

Beton uyty na tawe betonovy pod kravgznik powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. §le
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, posvirto by beton klasy B 15 lub B 10.

2.3.9.Cement

Cement uyty do wytwarzania betonu i zaprawy powiniert lmgmentem portlandzkim klasy niezsizej
niz 32,5 wedtug wymagaPN-B-19701 [9].

2.3.10.Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
2.3.11.Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [10].
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2.4. Sktadowanie materiatow

Warunki sktadowania materiatow przewidzianych dgkenania nawierzchni wjazdow i wyjazdéw podano
w poszczegoélnych OST, wymienionych w pkt 5.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” kt
3.2. Sprat do wykonania wjazdow i wyjazdow

Do wykonania wjazddw i wyjazdow stosowany jestzgpwymieniony w OST dla poszczegdélnych
rodzajow nawierzchni wedtug pkt 5.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Wymagania dotycgce transportu materiatowytych do budowy nawierzchni wjazdow i wyjazdow
zawarte g w OST wymienionych w pkt 5.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQ0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzcknijazdéw i wyjazdéw powinno liyzgodne z wymaganiami
okreslonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowamei zag:szczeniem podi@”.
Wykop pod taw obramowania wjazdu i wyjazdu powinien¢byykonany zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.3. Wykonanie warstwy odgczajace]

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykorawarstwy odgczapce] lub odcinajcej to
wykonanie tej warstwy powinno Bygodne z wymaganiami okfenymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy
odsiczapce i odcinajce”.

5.4. Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazdow i wyjazdow wykansg najczsciej przy zastosowaniu kragnikow
betonowych lub kamiennych. zBi w dokumentacji projektowej nie przewidzianodraj, to obramowanie
nawierzchni wjazdéw i wyjazdow naidg wykona zgodnie z OST D-08.01.01 ,Kragniki betonowe” lub OST D-
08.01.02 ,Krawezniki kamienne”.

5.5. Wykonanie podbudowy

W zaleznosci od rodzaju podbudowy prayej w dokumentacji projektowej, wykonanie podbudowy
powinno by zgodne z odpowiedfniOST:
— podbudowa z kruszywa naturalnego, wg OST D-04.04.01
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— podbudowa z kruszywa tamanego, wg OST D-04.04.02,
— podbudowa z tlucznia kamiennego, wg OST D-04.04.04,
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, & D-04.05.01.

5.6. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchng wjazdow i wyjazdow naley wykonywa: zgodnie z wymaganiami zawartymi w
odpowiednich ogdInych specyfikacjach technicznych.

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnejtaflowej, wg OST D-05.03.01 ,Nawierzchnia z kostki
kamiennej”.

Nawierzchnia z klinkieru, wg OST D-05.03.02 ,Nawzgehnia klinkierowa”.

Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych, wg OSD®R03.03 ,Nawierzchnia z ptyt betonowych”.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, wg OSTR03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej”.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych,@ST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania materiatébw przeznaczonych do
wykonania wjazdow lub wyjazddw i przedstéwiyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinienwsgea prawidtowa¢ wykonania:
- koryta i podtaa,
- warstwy odsczapcej,
— obramowania nawierzchni,
- podbudowy,
— nawierzchni.

Zakres i czstotliwos¢ bada, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawanesdpowiednich OST
wymienionych w pkt 5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0llne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdoram.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogoélne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana warstwa odszapca,
- wykonane obramowanie,
- wykonana podbudowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwjazdu lub wyjazdu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie koryta i podia,
— wykonanie warstwy odgzapcej,
— wykonanie obramowania nawierzchni,
— wykonanie podbudowy,
— wykonanie nawierzchnitznie z piedgnach,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3.  PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni
drogowych
8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naltug do nawierzchni
drogowych. Piasek
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i
ocena zgodniwi
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
11. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

12. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpeé
wymagania

13. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z bet@ementy nawierzchni
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drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Byt
drogowe.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-08.05.01

CPV 45233000-9

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonanierfciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowychadaniu p.n.
.Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stufwiecie nad Qg od km 0+000 do km 5+318 o dt. 5,318km.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosawako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymieniorynp. 1.1.

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaganych z wykonaniem:
— $ciekow terenowych w iléci wg przedmiaru.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykravgznikowy - element konstrukcji jezdni scy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikow do projektowanyctbmanikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni &gy do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne sgaatkrzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jeadab chodnikiem stincy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz [gghego terenu do odbiornikow sztucznych lub ndfyeh.

1.4.4. Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudw OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Krawezniki

Krawgzniki powinny odpowiadé&wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-
03/04 [10].

2.3. Beton na taw

Beton na taw pod kraveznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. 3&li
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, posvirto by beton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywdé w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daiun marek.
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2.5. Cement

Cement do betonu powiniendgementem portlandzkim, odpowiagieym wymaganiom PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i ha podgygmentowo-piaskogvpowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna by ,odmiany 1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskoavpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinieroadgda wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do naykasciekow przykrawznikowych,
miedzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiaéda/maganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw beteych, wytych do wykonanigciekéw, powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektows. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztatteuwch
.Katalogu szczegotow drogowych ulic, placow i paskiejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12].

Do wykonania prefabrykatow nalestosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Naskkliwosé¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢ziso.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekrés mm.

Wytrzymatc¢ betonu ndciskanie powinna hiyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przygj klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinnaddyez rys, pknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze zatartej

Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste. Wkktos¢ lub wypukias¢ powierzchni elementéw nie
powinna przekracza3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dlugdci + 10 mm,
- na wysokdci i szerokdci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane w pozycji wbudowania, na padiaitwardzonym i

dobrze odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinna sipsowana na gaeo i odpowiada wymaganiom BN-
74/6771-04 [8].
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” kt
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykonywd recznie przy pomocy drobnego sgtua, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwigwania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatow powinien odbyisic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu wg BN-
88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyareint
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ linie kraweznika i 6§ scieku zgodnie z
dokumentagj projektows. Dla scieku umieszczonego guzy jezdniami  scieku stanowi & wykopu pod faw.

5.3. Wykop pod tawg

Wykop pod wspolatawe dlascieku i kraweznika naley wykona zgodnie z dokumentacj PN-B-06050
[1]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepa@Ezsciej stosowantawa podsciek i krawgznik jest
tawa z oporem. Dlacieku umieszczonego nuzy jezdniami oraZcieku terenowego stosowana jest tawa zwykia.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w szerokei dna
wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wkl zag:szczenia dna wykopu pod taywowinien wynosi
€0 najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powbydagodna z dokumentacprojektow.

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejznaostosowéatawy z betonu klasy B-15 i klasy B-
10.

Wykonanie fawy betonowej podano w OST D-08.01 Rfayezniki betonowe”.

5.4.2 tawazwirowa
Wykonanie fawyzwirowej podano w OST D-08.01.01 ,Kra@aniki betonowe”.
5.5. Ustawienie kravg¢znikw

Ustawienie krawznikdw na tawie powinno hiywykonywane zgodnie z dokumentagrojektows oraz z
postanowieniami wedtug OST D-08.01.01 ,Krganiki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinnatliyykonane na podsypce cementowo-piaskowej o gaibo
5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentagjektowej. Ustawianie prefabrykatéw powinnatby
zgodne z projektowamiwelet, dnascieku.
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Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny kRraeza szerokdci 1 cm. Spoiny prefabrykatéw
uktadanych na tawiewirowej nalezy wypetnic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow uktadanyehtawie
betonowej naley wypelnic zapravg cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ wod. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowds@vesy i 0 spoinach zalanych
zapravg, powinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczmas zalewowa nad szczelip dylatacyjr tawy
betonowe;.

Jezeli do wykonaniaciekow terenowych zastosowano prefabrykaty typuyld@wego” wg KPED - karta
01.03 [13], to palczenie prefabrykatu z jezdmalezy wypetnic bitumiczry mag zalewows. Od dolnej strony
prefabrykatu, wykop naky wypetni piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawéiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatow stosowanych do wykondnieku z prefabrykatéw powinny obejmoéverszystkie
wiasciwosci, ktére zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonaniergtieku z prefabrykatow natg sprawdzé:
- wykop pod faw,
— gotows tawe,
— ustawienie krawznika,
— wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod tawg

Nalezy sprawdzd, czy wymiary wykopuszgodne z dokumentacprojektows oraz zagszczenie podia
na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra me sk rézni¢ od projektowanego kierunku2 cm na kade 100 m tawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra sk rézni¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm na kade
100 m tawy,

c) wymiary i rowna¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych puciktaa kade 100 m fawy, przy czym
dopuszczalne tolerancje wynasila:

- wysokaci (grubaci) fawy = 10% wysokéci projektowanej,

— szerokdci gornej powierzchni tawy 10% szerokéri projektowanej,

— réwndsci goérnej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomiedzy powierzchni fawy a przytona
czterometrow fata.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kraimika
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Przy ustawianiu kragenika, badaniu podlegaj

a) linia kraweznika w planie, ktéra m@ sk rézni¢ o = 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m ustawionego
kraweznika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae sk rézni¢ od niwelety projektowanej @ 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznika, sprawdzana w dwdch dowolnie wybranych puriktaa kade 100 m
diugdsci, ktéra mae wykazywd prz&wit nie wigkszy niz 1 cm pomizy powierzchrj krawgznika a
przytozona czterometrow fata,

d) wypehienie spoin, sprawdzane nazdttgch 10 metrach ustawionego krgamika, przy czym wymagane jest
catkowite wypetnienie badanej spoiny,

e) szerokd¢ spoin, sprawdzana naiych 10 metrach ustawionego krganika, ktéra nie mee by wicksza od 1
cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonanigieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r&ni¢ sig od niwelety projektowanej @ 1 cm na kade 100 m wykonanego
scieku,

b) réwnas¢ podiwzna scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych putktaa kade 100 m dtugéei, ktéra
moze wykazywa przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchry scieku a tag czterometrow,

c) wypeltnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spmam@ na kadych 10 metrach wykonanedeieku, przy
czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanejrsp

d) grubas¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazensk rozni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest m (metr) wykonaneg@ieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QQWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,
- wykonana fawa,
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

10.
10.

agrwdPE

© o N

10.

11.

10.
12

13

Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obgm
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie wykopu pod tawy,
wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
wykonanie tawy (betonowegwirowej),
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie krawznikdw z wypetnieniem spoin,
utozenie prefabrykatéwcieku z wypetnieniem spoin,
zalanie spoin bitumicznmasg, zalewowy,
zasypanie zewgtrznejsciany prefabrykatu lub krayinika,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonbapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytiyu. Sktad, wymagania
i ocena zgodryzi
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyieian
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdlementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne mggania
i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@ementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragniki i
obrzeza chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
2. Inne dokumenty

. Katalog szczegoétow drogowych ulic, placow i parkowiejskich, Centrum Techniki
Komunalnego, Warszawa 1987.
. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPEDanEprojekt-Warszawa, 1979.
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