52.6921 fo 2020

P4 Sp. z 0.0.
02-677 Warszawa
Warszawa

Warszawa (miasto), 2022-05-25

Wynalazek 1
NIP: 9512120077
REGON: 015808609

Mﬁzoﬂ STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIADZU

ﬂ‘ : Grudzigdz
0 /ﬁfj Grudziadz

Matomtynska 1

WNIOSEK

Aktualizacja danych instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne po wprowadzeniu zmiany nieistotnej
{GRU0101A)

Dzien dobry!

Przesytam aktualizacje danych instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne po wprowadzeniu zmiany
nieistotnej (GRUO101A) wraz z wymaganymi zalgcznikami.

Pozdrawiam
Magdalena Sokot

Zakgczniki:

1. GRUD101 17/.pdf
. GRUO101 SP-LB 794 22 05-23.05.2022.pdf
. GRUD101A 4 wniosek os 20220525122726.pdf
. GRUO101A 4 zalacznik os 20220525122726.pdf
. KRS P4 01.2022.pdf
. KRS P4 01.2022.pdf

ok WwN

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny
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GROUP

Gdanisk, 25.05.2022

Prowadzacy instalacje:
P4 Sp.z 0. 0.

ul. Wynalazek 1

02 — 677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4Sp.zo. 0.
ul. Arkoriska 6,bud A3,

80-387 Gdansk

Starosta Grudzigdzki
Wydziat Ochrony Srodowiska, Lesnictwa, Rolnictwa |
Gospodarki Wodnej

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z 0. 0. GRU0101 A

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit ¢) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ().
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.) zwanej dalej w skrécie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibg w Warszawie przedktada organowi wtasciwemu do przyjecia zgtoszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o ktdérych mowa w art. 152 ust. 2 POS
dotyczacych instalacji wytwarzajacych pole elektromagnetyczne:

86-327 Metno, Metno, dz. nr 23/45, gm. Gruta, pow. grudzigdzki

P4 sp. z o.o. przedktada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedacego
zalgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktére utracito moc
{obowigzywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajac, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zatgezniki:
1) formularz aktualizacyjny instalacji;
2) odpis dokumentu petnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej od jego
ziozenia.
Podpis jest prawidtowy Z powazaniem
_ Koordynator OS
Dokument podpisany przez Ma atarzyna Soko6t Magdalena Sokét

Data: 2022.05.25 13:32:59 CES i
kom. 790006481

P4 Sz o0 ul Wynalazek 1, 02677 War

Sad Relonowy dia m. st War
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwega do przyjecia zgloszenia
Starosta Grudzigdzki

Wydziat Ochrony Srodowiska, Lesnictwa, Rolnictwa | Gospodarki Wodnej
86-300 Grudzigdz

Ul. Matomiyriska 1

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
GRU0101_A (zgfoszenie nr 4)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduije sie instalacja.
woj. KUJAWSKO-POMORSKIE 2.6.04 (TERYT: 04) (KTS: 10040400000000), pow. grudzigdzki 4.6.04.07.06
(TERYT: 0406) (KTS. 100404 10706000), gm. Gruta 5.6.04.07.06.02.2 (TERYT: 0406022) (KTS:
10040410706022)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacii
86-327 Meino, Metno, dz. nr 23/45, gm. Gruta, pow. grudzigdzki

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, kidrej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$é produkcji lub wielko$é éwiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos¢ swiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dia ilosci do 2000 uzytkownikow jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_N: 5333W
Antena Sektorowa 12_GLT: 7483W
Anfena Sektorowa 13_HV: 12937W
Antena Sektorowa 21_N: 5333W
Antena Sektorowa 22_GLT: 7444W
Antena Sektorowa 23 _V: 3027W
Antena Sektorowa 31_N: 5200W
Antena Sektorowa 32_GLT: 7369W
Antena Sektorowa 33_HV: 12937W
Radiolinia RL1: 1479W

Radiolinia RL2: 5623W/

Radiolinia RL3: 1479W

Radiolinia RL4: 8822W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkosc emisji w sposob automatyczny do wartosci nie wigkszych niz hiezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komorkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopiei ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkosc emisji, tak ze obowigzujace przepisy i normy dotyczace pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegolowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgezniku 2 do
rozporzadzenia, ktore utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. spatrzedne ge graﬂczne anten instalacji:
&Iﬁa '19.6"N)
°26'19.6"\)

PES«] WAL'E, 532
Lgyga»okot

8 na Sektorowa 12 GLT §§56'4 5 3 g
5 gﬁg N S3°26'19.6™N)

Antena Sektorowa 22_GLT. (18°56'44%"E,53°26'19.6"N)
Antena Sektorowa 23_V: (18°56'44.5"E,53°26'19.6"N)
Antena Sektorowa 31_N: (18°56'44.5"E,53°26'19.6"N)
Antena Sektorowa 32_GLT: (18°56'44.5"F,53°26'19.6"N)
Antena Sektorowa 33_HV: (18°56'44.5"E,53°26'19.6"N)
Radiolinia RL1: (18°56'44.5"E,53°26'19.6"N)




Radiofinia RL2: (18°56'44.5"E,53°26'19.6"N)
Radiolinia RL3: (18°56'44.5"E,53°26'19.6"N)
Radiolinia RL4: (18°56'44.5"E,53°26'19.6"N)

LP 2. | Czestotliwosc¢ pracy instalacji:
800MHz,900MHz, 1800MHz, 2100MHz,2600MHz, 18GHz,23GHz,80GHz

LP 3. | Wysokosc srodkow elekirycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_N: 46,00m
Antena Sektorowa 12_GLT: 46,00m
Antena Sektorowa 13_HV: 46,00m
Antena Sektorowa 21_N: 46,00m
Antena Sektorowa 22_GLT: 46,00m
Antena Sektorowa 23_V: 46,00m
Antena Sektorowa 31_N: 46,00m
Antena Sektorowa 32_GLT: 46,00m
Antena Sektorowa 33_HV: 46,00m
Radiolinia RL1: 46,50m

Radiolinia RL2: 46,50m

Radiolinia RL3: 46,50m

Radiolinia RL4: 46,50m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdblnych anten:

Antena Sektorowa 11_N: 5333W
Antena Sektorowa 12_GLT: 7483W
Antena Sekforowa 13_HV: 12937W
Antena Sektorowa 21_N: 5333W
Antena Sekforowa 22_GLT: 7444W
Antena Seklorowa 23_V: 3027W
Antena Sektorowa 31_N: 5200W
Antena Sektorowa 32_GLT: 7369W
Antena Sektorowa 33 _HV: 12937W
Radiolinia RL1: 1479W

Radiolinia RL2: 5623W

Radiolinia RL3: 1479W

Radiolinia RL4: 8822W

LP 5. | Zakresy azymutdw i katow pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegdlnych anten
Instalacii:

Antena Sektorowa 11_N: azymut 20°, pochylenie 0-7° (2100MHz)

Antena Sektorowa 12_GLT: azymut 20°, pochylenie 0-7° (900MHz), pochylenie 0-7° (1800MHz)
Antena Sektorowa 13_HV: azymut 20° , pochylenie 0-7° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Antena Sektorowa 21_N: azymut 140° , pochylenie 0-8° (2100MHz)

Antena Sektorowa 22_GLT: azymut 140° , pochylenie 0-8° (900MHz), pochylenie 0-8° (1800MHz)
Antena Sektorowa 23 _V: azymut 140°, pochylenie 0-8° (800MHz)

Antena Sektorowa 31_N: azymut 260°, pochylenie 0-6° (2100MHz)

Antena Sektorowa 32_GLT: azymut 260° , pochylenie 0-6° (900MHz), pochylenie 0-6° (1800MHz)
Antena Sektorowa 33_HV: azymut 260° , pochylenie 0-6° (800MHz), pochyfenie 0-10° (2600MHz)
Radiolinia RL1: azymut 43° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL2: azymut 112° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL3: azymut 181° +/-30°, pochylenie 0°

Radiofinia RL4: azymut 243° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6. | Dia anteny Antena Sektorowa 11_N migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizef rozporzgdzeniu odleglosdei od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gldwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 12_GLT migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizef rozporzgdzeniu odlegiosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej giownej wigzki
promigniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 13_HV miejsca dostepne dia ludnoéci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gtownej wigzki
promieniowania,

Dfa anteny Antena Sektorowa 21_N miejsca dostepne dla ludnodci nie znajdujg sig w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka efektrycznego anteny w osi jej gfownej wigzki
promieniowania,




Dia anteny Antena Sekiorowa 22_GLT miejsca dostepne dfa ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej giownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Seklorowa 23_V migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gltdwnej wiazki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 31_N miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 32_GLT migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gfdwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sekiorowa 33_HV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym pohizej rozporzadzeniu odlegfosci od srodka elekirycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowarnia,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziafywania na $rodowisko, 1. Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie moggce zawsze had?
moggce potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

LP 7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiarow pozioméw pdl elektromagnetycznych, o ktorych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony Srodowiska — jako zalgcznik.

13. Miejscowos¢, data: Gdansk, 2022-05-25
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje:  Magdalena Sokot

Podpis:

Il. Wypelnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia
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Rl pg‘& PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp. k.
Laboratorium Badawcze
87-100 Torun ul. Strobanda 23
tel./fax (+48) 56-655-74-44
e-mail: pem@prtbaza.pl

www.pribaza.pl

SPRAWOZDANIE NR SP-LB/794/22/0S

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komorkowej
Nazwa: GRU0101
Adres: 86-330 Metno, dz. nr 23/45

woj. kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z 0.0.
ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa

Okreg Gdansk

Elektronicznie

Ag n ieSZ ka.zodpisa:y przez
Egz. nr 2/2 2022-05-23 Wosifiska owsm0sas

08:48:08 +02'00"

Formularz: Sprawozdanie z pomiarow — Wydanie 11 z dnia 28.03.2022 r.




Sprawozdanie nr SP-LB/794/22/0S

SPRAWOZDANIE NR SP-LB/794/22/0S

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

wykonane dla celéw OCHRONY SRODOWISKA

I. INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:
- nazwa: P4 Sp. zo.0..
- adres:
- zamowienie z dnia: 2022-04-27

2. Miejsce zainstalowania:

- nazwa: Stacja bazowa GRU0101

ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

- miejsce: 86-330 Metno , dz. nr 23/45, woj. kujawsko-pomorskie

- opis miejsca zainstalowania:
wysokosci 56m.

Il. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM

Informacje o Zrodtach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Stacja bazowa GRUO0101 usytuowana jest na kominie o

Tabela 1. Parametry sy 6w nadawc dii h
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [hfdobse] 24
Rodzaj wylwarzanega pola stacjonarne

Lp Wyszczegalnienie sektor 1 [ sektor 2 l sektor 3

i Nadajnik stacji bazowejr

1 Typ/ Producent DBS / SRAN Huaweli

2 Czestotliwost {pasma) MHz 2200 | 1s00 | 900 | 2600 | 800 | 2100 | igoo | oo |  sos | 2100 1800 | 900 | 2600 | 800

3 | Maksymaina moc nadawana na sektar [dBm} S0 | s0 | 4778 | 5204 | 49,03 | 56 | s0 | 4778 | @993 | 5o 56 | 47,78 | 5204 | 49,03
] Obciateni

1 Typ anteny ATR4518R6|  ATR4518RE ATRAS1BRE | ATRA518RG | ATR4518R6 | ATRAS1SRG| ATR4S18RS|  ATR451SRE ATRAS18RE

2 Producent anteny Huawsi Huawei Huawei Huawei | Huawei Huawel Huawei | Huawei Huawei

3 Hoic anten i 1 1 1 ] 1 1 1 | 1 1

4 Azymut 20 145 2560

5 Zakres katéw pochylenia anten [°] 0,00-7,00 10,00-7,000,00-7,00p,00-10,0d6,00-7.04 0,00-8,00 0,00-5,00 |6,00-6,00] 0,00-6,00 [0,00-16,00] £,00-6,00

& Wysokodé zainst. n.p. [m] 46,00 45,00 46,08

7 EIRP [W] 5333 | 7483 i 12937 5333 7444 [ 307 | sw00 | 7363 12937

“Tabela 2. Parametry radiclinil

Charakterystyka promigniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/debe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarme
Linia raciowa Antena

g typ/producent czestotliwodc pracy [GHz! moc wyjéciowa [¢Bm] typ/producent Srednica anteny fm) azymut [°] wysokos¢ zainstal. [m]

1 CPTIX RTN/HUAWE 23 21 VHLPK2-23/Andrew 06 43 46,50

2 OPTIX RTN/HUAWE 18 285 VHLPX2-18/Andrew 0,5 112 46,50

3 COPTIX RTN/HUAWE] 23 21 _ VHLPX2-23/Andrew 0,6 181 46,50
4 OPTIX RTN/HUAWE] 80/23 18/25 A23580506/Huawei 0.6 243 46,50

W otoczeniu badanego obiektu wystepujg inne Zrédta promieniowania-EM, ktére w zakresie badanych czestotliwosci
bezposrednio wptywaja na wynik wartosci mierzonej natezenia pola-EM.

PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp. k., 87-100 Torur, ul. Strobanda 23, tel./fax (+48) 56-655-74-44
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Sprawozdanie nr SP-LB/794/22/058

Ill. OPIS POMIAROW

Cel pomiaréw:

wyznaczenie miejsc wystepowania wartosci natezenia pola elektromagnetycznego o

poziomach dopuszczalnych i niedopuszczalnych w miejscach dostepnych dia

ludnosci.

Metoda pomiarowa: Zastosowano akredytowang metode badawczg oparta na Hozporzqdzeniu Ministra
Klimatu z dnia 17 Iutego 2020r, okreslong w zatgczniku do niniejszego

rozporzgdzenia, uszczegdbtowiong zgodnie =z dokumentem

wewnetrznym

Laboratorium ,Strategia pomiarowa- metoda chwilowa dla potrzeb ochrony

srodowiska”.
1. Data pomiardow: 2022-05-23
2. Nazwiska osob wykonujacych pomiary: Artur Dotegowski
3. Firma zatrudniajgca osoby wykonujace pomiary:
Laboratorium Badawcze PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp. k.
4. Nazwisko pracownika Zieceniodawcy udzielajacego informacji do sprawozdania:

Emilia Pietka
5. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3.Cpis zestawu pomiarowego

Miernik

Narda NBM-520 nr D-0205 - Szerckopasmowy Miernik Natezenia PEM

Zakres pracy miernika

od - 10°C do + 50°C

od 5% do + 95%

Sondy pomiarowe

Narda EF6092 nr B-0004

Zakres pomiaru pola

0,8 + 300V/im

Zakres pomiaru czestotliwosci

80 [MHz] + 90 000 [MHz]

Oszacowana niepewnosc
0zZszerzona przy poziomie
ufnosci 95% i wspdlczynniku
rozszerzenia k=2 pomiaru
skiadowej elekirycznej sonda:

+25,7% wartosci zmierzonej w pasmie czestotliwosci 0,8 = 5 GHz,
£51,4% wartoéci zmierzonej w pasmie czestotliwosci 5 + 90 GHz,

Swiadectwa wzorcowania

LWIMP/W/075/22 z dnia 14.03.2022 r. wydane przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola
Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacii, Teleinformatyki | Akustyki Politechnika Wroctawska. Nr
akredytacji nr AP 078. Swiadectwo wzorcowznia jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie
wzorcowania i potwierdza spojnosé wynikéw pomiaréw z wzercami utrzymywanymi w GUM i PTB {Niemcy)

Sprawdzanie biezace miernika

Wedlug dokumentu "Opis sprawdzania metody w czasie"

Miernik

Termohigrometr Abatronic AB-321S nr 11012699

Zakres pomiaru temperatury

od —30°C do + 1002C

Zakres pomiaru wilgotnosci

od 0% do + 100%

Swiadectwo wzorcowania

0967/AH/22, z dnia 22.04.2022 r., wydane przez Laboratorium wzorcujace akredytowane przez Polskie Gentrum
Akredytacii nr AP 106 - Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Swiadectwo jest wydane w ramach porozumienia
EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza spdjnoéc wynikow z jednostkami miar Migdzynarodowego Uktadu
Jednostek Miar (S).

Przymiar wstegowy

Tasma miernicza nr 2917 firmy DEDRA

Diugos¢ pomiaru

20m

Swiadectwo wzorcowania

1120.2-7W1-14/436 z dnia 7.02.2014. Wyniki wzorcowania zostaly odniesione do panstwowego wzorca
pomiarowego dlugosci utrzymywanego w GUM poprzez zastosowanie przymiaru wstegowego nr 166/05

GPS

Trimble GPS Pathfinder Pro series

6. Metodyka wykonania pomiaréw: Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. ,Sposoby
sprawdzenia dotrzymania zroznicowanych dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w Srodowisku”(Dz. U.
2020 poz.258).
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Dokument PCA DAB-18 ,Akredytacja Laboratoriéw Badawczych wykonujacych pomiary pola elektromagnetycznego w
Srodowisku” wydanie 2, Warszawa, 25.06.2021 r.

7.Przepisy prawne: Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzenia
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U.2020 poz. 258).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pal
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (j. Dz. U. z 2021, poz. 1973).

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych

Zakres czestotliwosci

6l Bkt I ey e Skladowa elektryczna (V/m) Gestosé mocy (W/m?)
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f° f/200
od 2 GHz do 300 GHz 61 10

8. Opis warunkdw pomiarow:

Pomiary w otoczeniu stacji bazowej przeprowadzono podczas rzeczywistej pracy urzgdzen wytwarzajgcych pola
elektromagnetyczne. Pomiary wykonano wzdhuz gtéwnych oraz pomocniczych kierunkéw maksymalnego zasigegu
oddziatywania elekiromagnetycznego promieniowania nigjonizujgcego okredlonych azymutami anten do odlegtosci
réwnej Dmin =10HanT wysokosci ich zainstalowania. Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonana przy
érednim kacie pochylenia anten w punktach potozonych na wysokosciach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig
terenu lub nad innymi powierzchniami, na ktérych moga przebywac ludzie, przyjmujac za wynik kazdorazowo
maksymalna wartosé wielkosci mierzonej. Badania przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczegolnosci w tych
miejscach, w ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w danych
zakresach czestotliwoéci pél elektromagnetycznych o najwyzszych spodziewanych poziomach. Przy doborze pionow
pomiarowych uwzgledniono charakter i sposob zagospodarowania otoczenia stacji bazowe;.

8.1. Warunki meteorologiczne / Srodowiskowe:

Teren Temperatura [°C] | Wilgotno&¢ [%] Opady atmosferyczne
Pomiar przed . :
FEderat 12,2 1.3 Nie wystagpity
Pomiar po badaniu| 15,9 47,2 Nie wystapity

9, Identyfikacja widma pola:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawce danych
technicznych urzadzen opisanych w pkt. |l oraz obserwagcji miejsca wykonywania badarn.

IV. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw dotycza wytacznie badanego obiektu dla danej konfiguracji urzadzen w dniu, w kidrym wykonano
pomiary.
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Natezenie
don | diyeenego | Nml- | pomarna | G0, | .0 | arese | Waresé | Wisokoss Misjecs i
pomiajsonda EF6092 | wynik +HV/m] u u [WmE] [WmH] [m] pomiaru elekiromagnetycz geograficzne
B E[V/m] skoryg?wa [V/m] [A/m] nego
1 2 ny.'; 4 5 & 7 8 9 10 11 12
1 1,36 1,36 0,70 5,08 0,013 0,18 0,18 1,8 poziom terenu-PKP dopuszczalny ?gigglﬁ?g
2 0.8 100 | 051 | 375 | 0,010 | 0,13 0,13 0320 | poziom terenu-GKP | dopuszezalny | 33,20 16.0N
3 1,58 1,58 0,81 593 | 0,016 0,21 0,21 18 poziom terenu-GKP | dopuszczalny ?gzggiﬁjﬂg
4 1,24 1,24 0,64 466 | 0,012 0,17 0,17 18 poziom terenu-GKP | dopuszczalny ?g‘;igﬁ:g:g
5 08 100 | 05 | 375 | 0010 | o013 0,13 0.3-20 | poziom terenu-GKP | dopuszczalny | So.o il SN
6 0,8 100 | 051 375 | 0010 | 0,13 0,13 0320 | poziom terenu-GKP | dopuszczalny | 33.20.16.1N
7 1,58 1,58 0,81 593 | 0,016 0,21 0.21 18 poziom terenu-PKP | dopuszczalny ?g:gglg:gl‘;
8 1,58 158 | 081 593 | 0,016 0,21 0,21 18 poziom terenu-GKP | dopuszczalny | 95 20 194N
9 1,24 1,24 0,64 4,66 0,012 0,17 0,17 1,8 poziom terenu-GKP dopuszczalny ?g:ggié;.,g
10 0.8 1,00 | 051 375 | 0,010 0,13 0,13 0320 | poziom terenu-GKP | dopuszczalny | Jo.e023 3N
11 0.8 1,00 | 051 375 | 0,010 0,13 0,13 0320 | poziom terenu-GKP | dopuszczalny fgiggg?ﬁ:g
12 0.8 1,00 | 051 3,75 | 0010 0,13 013 0320 | poziom terenu-PKP | dopuszczainy | 5o 20 323N
13 0.8 1,00 | 051 375 | 0,010 0,13 0,13 0,320 | poziom terenu-PKP | dopuszozalny | Soveoce2,N
14| 170 170 | 087 | 635 | 0017 0.23 0,23 18 poziom terenu-PKP | dopuszczalny fg:gg:lg:g:’;
15 0.8 1,00 0,51 375 | 0,010 0,13 0,13 0.3-20 | poziom terenu-PKP | dopuszczalny ?g:gg.;g:g:g
16| 1,13 113 | 058 | 423 | 0,011 0,15 0,15 18 poziom terenu-GKP | dopuszczalny | 5320 18-
17 08 100§ los 375 | 0,010 0,13 0.13 0,320 | poziomterenu-GKP | dopuszezainy | Ja.a0 16T
18 0.8 100 | 05 | 375 | 0010 | 0,13 0,13 0320 | poziomterenu-GKP | dopuszczalny | 53,2010
19 0.8 1,00 | 051 375 | 0,010 0,13 0,13 03-20 | poziom terenu-GKP | dopuszczalny ?g:g?;g::g:g
20 0.8 1,00 0,51 376 | 0,010 0,13 0.13 0320 | poziom terenu-DPP | dopuszczalny | So.20 13-I'N

** Przy wskazaniach sondy 0,8V/m dla punktu pomiarowego, przyjeto wartosé 1V/m, a otrzymany wynik pomiaru
traktowany jest jako wynik spoza zakresu akredytaciji

GKP-gtéwne kierunki pomiarowe

PKP-pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP-dodatkowe punkty pomiarowe

Cr-poprawka pomiarowa dia badanej stacji podana przez operatora Ci=1,65

Co-poprawka pomiarowa uwzgledniana w przypadku wystepowania innych instalacji na obszarze pomiarowym Cy=1,5

U- niepewnos¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, wspofczynnik rozszerzenia k=2. Oszacowana
niepewno$¢ rozszerzona przeprowadzonych pomiaréw natezenia pola elektromagnetycznego nie przekracza 51,4% i
pozwala na okreslenie wspéiczynnika niepewnosci, kidry wynosi U=1,5. Opis szacowania niepewnosci pomiaru znajduje
sig w dokumencie Raport szacowania niepewnosci pomiaru wyd.16 z dnia 29.04.2022r. Laboratorium Badawczego PRT
BAZA.

WmE-wartos¢ wskaznikowa poziomu emisiji pdl elekiromagnetycznych dia miejsc dostepnych dla ludnosci dla skiadowej
elektrycznej pola

WmH- wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dia miejsc dostepnych dla ludnoéci dla skiadowej
magnetycznej pola
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Na podstawie rozpoznania zrodet oraz uzgodnienia ze Zleceniodawcg do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i
WMH przyjeto najnizsza dopuszczalng wartosé sktadowe] elekirycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci
min(MEgr)=28V/m oraz skladowe] magnetycznej min(MHgr)=0,073A/m.

Szczegdline warunki podczas wykonywania pomiaréw: Pomiary wykonane zostaly podczas obowigzywania w kraju stanu
epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.
1396, z p6ézn. zm.)

V. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Ocene zgodnoéci przeprowadzono na podstawie wiasnych wynikéw badan akredytowanych oraz spoza zakresu
akredytaciji.

Zgodnie z DAB-18, Wydanie 2 z dn. 25.06.2021r, w przypadku gdy pomiar jako wartos¢ wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego wynosi 0,8V/m (dolna granica zakresu pomiaru), do wyliczen przyjeto wartos¢ 1V/m (dolna granica
zakresu akredytacii), przedstawiono wynik w Tabeli 5 Wyniki pomiaréw oraz oznaczono jako wynik spoza zakresu
akredytacji. W uzyskanym wyniku uwzglednione zostaty wspdtczynniki korekgji zalezne od parametrow danej instalacii.

Ze wzgledu na faki, ze pomiary wykonywane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego, warto$¢ poprawki pomiarowej
nie odnosi sie oddzielnie ani do poszczegdinych systemdw i zakreséw czestotliwoéci, ani do obecnosci innych instalacii
emitujgcych pole-EM w sasiedztwie lecz uwzglednia wszystkie te czynniki tgcznie. Przy wyliczaniu wskaznikow WME i
WMy uwzgledniono nadajniki innych operatoréw, kidre moga mie¢ wplyw na maksymalny wynik badania przez
zastosowanie poprawki pomiarowej 1,5.

W ninigjszym sprawozdaniu stwierdzenie zgodnosci dotyczy wplywu naszego operatora, a nie uwzgledniania wszystkich
parametréw innych instalacji oraz czy mierzone wartoéci sa mniejsze lub réwne poziomowi dopuszczalnemu, ktore sg
przedstawione w Tabeli 5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 (Dz.U.2019 poz 2448) na
podstawie wynikdw pomiaru oraz danych uzyskanych od Zleceniodawcy za ktére Laboratorium nie ponosi
odpowiedzialnoéci, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto dopuszczalng wartos¢ skladowej elektrycznej pola dla objetego
pomiarami zakresu czestotliwosci min(MEgr)=28V/m oraz skladowg magnetyczng min{MHgr)=0,073A/m. Za wynik
pomiaru przyjeto maksymalng wartos¢ chwilowa zgodnie z pkt 11 zatacznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020r.

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego w miejscach w
ktérych dokonano pomiaru na stacji bazowej GRU0101 zlokalizowanej w Metno, dz. nr 23/45, stwierdzono, iz poziomy
dopuszczalne w srodowisku okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. zostaly dotrzymane a
zadna z wartosci wskaznikowych nie przekracza wartosci 1. Oceny dokonano z uwzglednieniem pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26
zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobow sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pal elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

Sprawozdanie zawiera 7 stron i 1 zatgcznik:
Zat.1 - Rozmieszczenie piondw pomiarowych w otoczeniu stacji bazowej. Widok obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium PRT BAZA Sp. z 0.0. Sp. k. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak
tylko w cato$ci. Laboratorium zapewnia rzetelno$¢, bezstronnosé i petng wiarygodnos¢ swiadczonych ustug
badawczych oraz zachowanie poufnosci i ochrone praw wiasnoéci Klienta.

Sprawozdanie ofrzymuja:

1. Zleceniodawca — P4 Sp. z 0.0.- 1 egz.
2 al/a-1egz.
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Opracowanie i autoryzacja:
Agnieszka Wosinska

INFORMACJE DODATKOWE

Pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacegoe  wytwarzanego przez obiekty/
urzadzenia bedace Zrodiami promieniowania nalezy wykonywaé kazdorazowo w razie zmiany warunkow pracy
obiektu/urzadzenia, o ile zmiany te moga mie¢ wptyw na zmiane pozioméw elektromagnetycznego promieniowania
niejonizujacego, ktérego Zrédtem jest ten obiekt/urzadzenie.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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LEGENDA:

- piony pomiarowe

S ek - obszar pomiaru do 500m

Zatgcznik nr 1
do sprawozdania SP-LB/794/22/0S

Stacja bazowa GRU0101

OBIEKT. Meino, dz. nr 23/45
i Rozmieszczenie piondw pomiarowych w ctoczeniu stacji
TEMAT: bazowej.
UZYTKOWNIK: P4 Sp.zo.0.
DATA POMIAROW: 23.05.2022

OPRACOWANIE: Laboratorium Badawcze PRT BAZA Sp.z 0.0. Sp.k.




