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1. Prowadzący Instalację

Towerlink Poland sp, z o. o., ul. Konstruktorska 4,02-673 Warszawa

2. Zleceniodawca

ATEM Polska, ul. Łużycka 2, Gdynia

3. Metoda Pomiarowa

PK. 25 ppkt. 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów
sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz,25B,
Dz. U.2022 poz, 772I),

4. LokaIizacja Obiektu

adres badanego obiektu: dz, nr 5218, Mały Rudnik

gmina: Grudziądz

powiat: Grudziądzki

województwo: kujawsko-pomorskie

5. Opis pomiarów

Cel badań:

określenie poziomów pól elelćromagnetycznych w środowisku.

data i godzina wvkonania:
ż022-t0-07, 10 : 00- 12 : 30

pomiarv wykonał:
sebastian Górka

warunki metrolooiczne:

Temp. [o] 11,3 - 15,B

Wilgotność [o/o]: 56,6 - 68,4

Opady:

opis zestawu pomiarowego:

miernik:

Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola eleKromagnetycznego typu EMR-300 nr seryjny BC-0009,
Swiadectwo wzorcowania nr LWiMP/WltLLlżI z dnia 16 kwietnia ż02!r,, wydane pzez Laboratorium Wzorów i

Metrologii Pola EleKromagneĘcznego Politechnika Wrocławska.

sonda oola elektrvczneoo:

11.3. nr seryjny L-0012 pracującą w paśmie ż7MHz - 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,5 V/m do 250 V/m.
Świadectwo wzorcowania nr LW|MP/WI22lżI z dnia 16 kwietnia 202Ir., wydane pzez Laboratorium Wzorców i

Metrologii Pola EleKromagnetycznego Politechnika Wrocławska.

urządzenia pomocniczć:

Termohigrometr AZ 8703 nr seryjny 9913540. Świadectwo wzorcowania nr 11B5/AH/18 z dnia 12 czenłlca 201Br.,
wydane pzez Laboratori um Pomiarowe,,M UTECH ".
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Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych są Wyznaczanie za pomocą aplikacji GPS CooRDINATES.

Pomiary przeprowadzono:

- na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zblizonych do azymutów anten oraz w
dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 74 i 79 załącznika do rozporządzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r, (Dz. U. 2020, poz.25B)

- w temperaturze i wilgotnoŚci zgodnych ze specyfikacją miernika zgodnie z wymaganiami pkt 4 załącznika do
rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia t7 lutego 2020 r, (Dz. U. 2020, poz, 258),

- dla Średnich tiltów, wyznaczonych zgodnie z wymaganiami pkt 13 ppkt ż załącznika do rozporządzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r, (Dz. U. 2020, poz.25B).

- na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie upzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od
zleceniodawcy, stwierdzono mozliwoŚĆ występowania pól elektromagneĘcznych o poziomach zbliżonych do
poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia
Ministra Klimatu z dnia t7 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz, 258).

- podczas pracy wszystkich instalacji emitująrych pola elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości
zgodnie z wymaganiami pkt 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r, (Dz. U.
2020, poz,25B),

- do odległoŚci wyznaczonej zgodnie z wymaganiami pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z
dnia 77 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz,258).

Poziomy pól w Środowisku zostały wyznaczone zgodnie z wynnaganiami pkt 9 załącznika do rozporządzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r, (Dz. U. 2020, poz. 25B).

6.źródłaPEM

Inne źródła PEM: Play

Tabela ].. Anteny sektorowe - dane uzyskane od zleceniodawcy

Typ anteny producent Azymut {'l Pasmo częstotliwości

Wysokość,,
zawieśzenla

anten (środek
anteny) n.p;t.

Im]

Deklarowanć
póchvlenie

ć|ektryczne [:I

Pochylenie
eiektrycin_ę,['l

(usta'widńia
podscras
pomiarów

PEM*)

Deklarówane
pochylenie

ńechaniczne
rl

E|RP [Wl

ATR4521ROVo6 Huawei 70

900

32,5

0,0-5,0 3,0 0

L71781800 1,0-5,0 3,0 0

2600 1,0-5,0 3,0 0

ATR4521ROVo6 Huawei 200

900

32,5

0,0_5,5 3,3 0

171781800 1,0-5,5 3,3 0

2600 1,0_5,5 3,3 0

ATR4521ROVo6 Huawei 320

900

32,5

0,0-6,0 3,5 0

77I781800 1,0-6,0 3,5 0

2600 1,0-6,0 3,5 0

,DU4521RO4V0l Huawei 7o 2600 35,4 1,0_5,5 3,0 0 76739

,DU4521RO4VOi Huawei 200 2600 35,4 1,0-6,0 3,3 0 1,6739

,DU452].RO4V0 Huawei 320 2600 35,Ą 1,0-6,5 3,5 0 !6739
x Średnie ustawienie tiltów wyznaczone zgodnie z metodyką pomiarową. na podstawie danych uzyskanych od zleceniodawcy

Tabela 2. Anteny radioliniowe - dane uzyskane od zleceniodawcy

Typ anteny Produ€ent
średnica

Im]
Azymut ['l

Pasmo ,

częstotliwości
[GHzl

Wysokqść
zawiesżenia ańten
(środek anteny)

n;i.t, [mI

.:,,Moc 
',

wyjściowa
nadajnika,

ldBml ]

Zysk. .'
ćńeig'etyczny

IdBi] ,

ElRP,[W]

^NI2/280,623l80HP/HP
Ericsson o,6 330

80
36,I

15 49,3 2692

23 L7 39,6 457
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7. Wyniki pomiarów dla celów ochrony środowiska

Pomiary zostały wykonane przy tym rodzaju pracyI przy którym występują pola elektromagnetyczne o najwyższym
poziomie. Piony pomiarowe zostały pzedstawione na rys. 2-3.
NiepewnoŚĆ rozszerzona pomiaru składowej e|ektrycznej wynosi 49,51o/o pzy poziomie ufnoŚci 95o/o i

współczyn n i ku r ozszerzenia k=2,

Wyniki pomiarów pól elektromagneĘcznych dla celów ochrony Środowiska przedstawia tabela ponizej.

Tabela 3, Zestawienie wyników

,;'l]'ńll',:

pionu Póló,E Pole H Et1,, .Hir.
.,,:..WY§ł,,;'11.,

,Pomiaru
wspó|rrędne
idijEiafidznó

WME ]:ryJvIH Ońii:l:pioń_n' p;ńia rońćb

L'!.: [V/ml IAlń1 tv,,?ńl IA/ń]

1 p.cz <0,001 <o,7 <0,002 2,o
53"24'48.87"N
18,41'55.33"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - az. 70" GKP

) p,cz,* <0,001 <0,7 <0,002 7,o
53,24,51.24"N
18"42,06.28,E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - az. 70' GKP

3 1,3 0,003 L,9 0,005 2,o
53,24,51.94,N
78"4ż'09.47"E

o,07 o,o7 otoczenie instalacji - az, 70' GKP

4 p,cz,* <0,001 <o,7 <0,002 2,o
53,24,5ż.77"N
18"42'73,29"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - az. 70' GKP

5 p,cz.* <0,001 <o,7 <0,002 z,o
53"24,51.97"N
18"42'15.56"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

6 p.cz.* <0,001 <o,7 <0,002 2,o
53"24,54,91,N
L8,42'09,47,E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

7 p,cz.* <0,001 <o,7 <0,002 2,0
53,24,53.08"N
L8,42'04.27,E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

8 p.cz.* <0,001 <0,7 <0,002 ż,o
53,24,49.61,N
18"42'08.10"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

9 1,0 0,003 1,5 0,004 2,o
53"24,50,15"N
18"42,13.64"E

0,05 0,05 otoczenie instalacji - PKP

10 p,cz.* <0,001 <o,7 <0,002 2,0
53"24,47.96"N
18"42,10,10"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

11 I,7 0,003 r,6 0,004 2,o
53,24'46,01"N
78,42,07.!4"E

0,06 0,06 otoczenie instalacji - PKP

L2 p.cz.* <0,001 <o,7 <0,002 2,0
53,24'42.Lż"N
18,42,00.84,E

<0,03 <0,03 otoczenie instalac!i - PKP

fJ p.cz.* <0,001 <o,7 <0,002 2,0
53,24'45.24"N
18"41'58.31" E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

74 p.cz,* <0,001 <0,7 <0,002 ż,0
53"24,52,48"N
L8,4I,57.7o,E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

15 p.cz.* <0,001 <o,7 <0,002 2,o
53,24,52.33"N
78"41'sż.LI"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

16 L,2 0,003 1.8 0,005 2,o
53,24,47.29,N
18"41'51.49"E

0,06 o,o7 otoczenie instalacji - az. 200' GKP

17 p.cz.* <0,001 <o,7 <0,002 2,o
53,24,42.87"N
18,41'48.80"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - az. 200' GKP

18 p.cz.* <0,001 <o,7 <0,002 ż,o
53,24'41.40"N
L8"4I,47.9o"E.

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - az. 200" GKP

19 p.cz <0,001 <o,7 <0,002 2,0
53,24,39.11"N
18,41,45.50"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - az. 200" GKP

20 p.cz.* <0,001 <o,7 <0,002 2,o
53,24'35.29"N
18"41,44.77"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - az. 200' GKP

ż7 p.cz.* <0,001 <o,7 <0,002 ż,0
53,24'33,16"N
18,41'48.81"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

22 p.cz,* <0,001 <o,7 <0,002 2,o
53"24,36.68"N
18,41,53.15"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

23 p.cz.* <0,001 <o,7 <0,002 2,0
53,24,39.43"N
78"4!'56.7ż"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

ż4 p.cz. * <0,001 <o,7 <0,002 2,o
53,24,39.36"N
18,41'49.33"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

25 p.cz.* <0,001 <0,7 <0,002 ż,o
53"24,37.29"N
78"4t'39.42"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

ż6 p.cz.* <0,001 <o,7 <0,002 ż,0
53,24'38.68"N
L8"4I,44.29"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

27 p.cz.* <0,o01 <o,7 <0,002 z,o
53,24'43.04"N
78"41,42.t7,E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

28 p.cz,4 <0,001 . <o,7 <0,002 z,o
53"24,44.58,N
18"41'52.63"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP
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nr
pionu Pole E Po|e H E** H**

Wys.
Pomiirir

Współrzędnć
geosraficżne WME WMH Opis pionu pomiarowegq

tp. [V/ml [A/ml [v/ml [A/m]

29 p.cz. * <0,001 <o,7 <0,002 2,o
53"24,46.06"N
78,4I,47.97"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

30 p.cz. * <0,001 <0,7 <0,002 2,o
53"24'47,4ż"N
18,41,43.84"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - pkp

31 p.cz.* <0,001 <o,7 <0,002 2,0
53"24'46.50"N
18,41,38.38"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacii - pkp

32 p.cz. <0,001 <o,7 <0,002 2,0
53"24'48.83"N
18,41'40.39"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

33 p.cz.+ <0,001 <o,7 <0,002 2,o
53,24,52.39"N
18"4L'40.47"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

34 p.cz. <0,001 <0,7 <0,002 2,o
53,24,49,94"N
18,41'49.51"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - az. 320" GKP

35 p.cz.* <0,001 <o,7 <0,002 2,o
53"24,51.74"N
78"47,46.97"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - az. 320" GKP

36 p.cz.* <0,001 <o,7 <0,002 2,o
53"24,54.57"N
78"47,4ż.9a,E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - az. 320' GKP

37 1,2 0,003 1,8 0,005 2,o
53"24,55.48"N
L8"4L,40.29,E

0,06 o,o7 otoczenie instalacji - az. 320' GKP

38 p.cz, * <0,001 <o,7 <0,002 2,0
53,24,58,40"N
18,41,37.60"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - az. 320' GKP

39 p.cz <0,001 <o,7 <0,002 2,o
53"24'59.97"N
18"41,35.39"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - az. 320' GKP

40 p.cz,* <0,001 <0,7 <0,002 2,o
53"24'54.70"N
18"41,36.73"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

4t p.cz.* <0,001 <o,7 <0,002 2,o
53,24,58,04"N
18,41'33.88,E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

4ż p,cz.* <0,001 <o,7 <0,002 2,o
53,24'57.20"N
78,47,44.42"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

43 p.cz.* <0,001 <0,7 <0,002 2,o
53"24,59.00"N
78"47'47.88"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

44 p.cz,* <0,001 <o,7 <0,002 ż,o
53,24'56.08"N
L8,4L,49.ż5"E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - PKP

45 p.cz. * <0,001 <o,7 <0,002 2,o
53,24,53.16"N
18,4I,47.I7,E

<0,03 <0,03 otoczenie instalacji - az. 330' GKP

* poniżej czułości zestawu pomiarowąo (poniżej 0,5 V/m)

** wańość powiększona o niepewność pomiaru

GKP - głóWny kierunek pomiarowy

PKP - pomocniay kierunek pomiarowy

WME - WańoŚĆ WskaŹnikowa poziomu emisji Ńl eleKromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej eleKrycznej pola

WMH - wańoŚĆ wskaŹnikowa poziomu emisji Ńl elektrcmagnetyanych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetyunej pola

Na podstawie rozpoznania Źródeł oraz W uzgodnieniu ze zleceniodawcą, do Wyznaczenia Wańości Wskaźnikowej WME i WMH prryjęto Wartości dopuvczalne pola
elektrycznąo i magnetycznego Wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz o,on r'Vm
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-=----\ Parametrlizyczny
Zakres \=
3zęstotliwości
pola elektromaonetvczneqo

skladowa elektryczna
E

IV/m]

Składowa magnetyczna
H

[łml
Gęstość mocy S

[W/m'l

lp. 1 2 3 4

1 0Hz 1 0000 2500 ND

2 od 0 Hz do 0,5 Hz ND 2500 ND

3 od 0,5 Hz do 50 Hz 1 0000 60 ND

4 od 0,05 kHz do 1 kHz ND 3lt ND

5 od 1 kHz do 3 kHz 25oll 5 ND

6 od 3 kHz do 1 50 kHz 87 5 ND

7 od 0,'l5 MHz do1 MHz 87 0,7311 ND

8 od 1 MHz do 10 MHz 87lf,5 0,73lt ND

9 , 
ó:d, 7 a :|MHź :.dó, :400]]:M I{ż ,28 oi073i, )::2

10 od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x fq5 0,0037 x fqs tl200

11 od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

8. Stwierdzenie zgodności wyników

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia ż079r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w Środowisku, okreŚla wańości dopuszczalne, które zostały przedstawione w tabeli ponizej.

Pomiar był zrealizowany poprzez określenie maKymalnej waftości chwilowej zgodnie z punktem 11 załącznika do
Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobÓw sprawdzania dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Zgodnie z punktem 26 załącznila do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 77 lutego ż020r, w sprawie sposobÓw
sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól eleKromagnetycznych w środowisku dopuszczalne poziomy pól
eleKromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art.. t22 ust. 1 ustawy z
dnia ż7 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w
Kórym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomÓw pól

elektromagnetycznych w środowisku, o Kórym mowa w pkt 25, udokumentowano, że żadna z wańoŚd
wskaŹnikowych nie przekracza wartoŚci 1.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów pola eleKromagnetycznego z dnia: 07-t0-2022r, stwierdza się, iz w
otoczeniu badanego obieKu nie występuje natęzenie pola eleKrycznego przekraczające wańoŚĆ graniczną
dopuszczalną dla miejsc dostępnych dla ludności. Jednocześnie, na podstawie obliczonych wskaŹników poziomu
emisji ocenia się, iż dopuszczalne poziomy pól elektromagneĘcznych zostały dotrzymane.

ośwrnoczENIE

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielanie inaczej jak tylko w całoŚci.

W ciągu 14 dni od daĘ otrzymania sprawozdania pzyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na
adres Laboratorium Badawczego.

Sprawozdanie wydano: Kowale, 70-10-2022r.

9. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól

elektromagneĘcznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. ż44B)

Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 20ż0 r, w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomów pól eleKromagnetycznych w Środowisku (Dz. U. 2020 poz. ż5B, Dz. U.20ż2 poz. 772I)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegÓlnych instrumentach wsparcia w związku z rozpżestżenianiem się
wirusa SARS-CoV-Z (Dz.U. 2020 poz. 695)
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1O. Załączniki

Rys. 1- Lokalizacja obiektu

Rys. 2 - 3 - Lokalizacja pionów pomiarowych

Rys. 4 - Widok badanego obiektu

KONIEC SPRAWOZDANIA
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Rys. 1 Lokalizacja badanego obiektu

Współrzęd ne geograficzne

N 53" 24, 48,25"
E L8" 4t,5t,84"

Sprawozdanie z pomiarów dla celów ochrony środowiska nr 01l10toŚl'ł022



Rys. 2 Lokalizacja pionow pomiarowych



Rys. 3 Lokalizacja pionow pomiarowych



Rys. 4 Widok badanego obiektu

Sprawozdanie z pomiarów dla celów ochrony środowiska nr 01110lOŚl2O22


