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Pzedstawione wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu w pżedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralną całość, nie może być powielane inaczej, jak w caiości,'
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1.INFoRMAGJE oGÓLNE

MoBI-TELEKoM Adam Macioch LABoRAToR|UM BADAWCZE
Al. Niepodległości 799A, 81-810 sopot
pzedstawione wyniki dotyczą wyłącznie badanego obieldu w pżed§tawionej konfiguracji
Sprawozdanie stanowi integralną całość, nie może być porielane inaczej, jak w całości.-
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2. pARAMETRv źnóoer pertn

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została pzekazanapzezzleceniodawcę.

2.1. Anteny sektorowe

2.2. Anteny radioliniowe

kierunkowa

24
znamlonowe

26o0 ADU4521 RO4V06/
Huawei 1 40 4 1-7 51,65 16739

2 2600 ADU4521 RO4V06/
Huawei 1 160 4 1-7 51,65 16739

3 2600 ADU4521 RO4V06/
Huawei 1 280 4 1-7 51,65 16739

4 900 A70451 7ROV06/
Huawei 1 4o 4 0-10 5,1,65 5975

5 900
A70451 7ROV06/

Huawei 1 160 4 0-1 0 51 ,65 5975

6 900 A70451 7ROV06/
Huawei 1 280 4 0_1 0 51 ,65 5975

7 1 800/2600 ADU4521RO4V06/
Huawei

1 40 4lĄ 1-7l1-7 48,95 11356

8 ,1800/2600 ADU4521 RO4V06/
Huawei 1 160 4l4 1-711-7 48,95 ,t 1356

9 1 800/2600 ADU452,1RO4V06/
Huawei 1 280 4l4 1-711-7 48,95 11356

MoBI-TELEKoM Adam Macioch LABoRAToRlUM BADAWOZE
Al. Niepodległości 799A, 8,1-81 0 Sopot
pzedstawione wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu w pżedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralną całość, nie może być powielane inaczej, jak w całości.
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3. oPls ZESTAWU PoM!ARoWEGo

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerqkopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-550, nr seryjny E-0333 z sondą pomiarową poh elektrycznelo typu EF90-91 nr
seryjnY A-0'107 pracującą w paśmie 80MHz - 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo vyzorcowania Nr LW|MPM//218\22 z ońia ts li§ca 2022 r.
wydane pzezLaboratorium Wzorców iMetrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wrodawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotności wzgIędnej powietrza

Termohigrometi firmy AZ lnstrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9967025, Świadectwo
wzorcowania nr 1710lAHl20 wydane dnia 10 sierpnia 2020 r. Pzez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH'
3.3. Dalmierz Iaserowy

Dalmiez laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 14307386, Nr Świadectwa
wzorcowania 2448lAMl20. Data uzorcowania 18.08.2020 r.

3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Wspołzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczane są za pomocą aplikacji GPS Coordintaes
olu.za Pomocą własnego oprogramowania do obliczania współzędnych geograficznych.

4. PoDSTAWA PRAWNA

Rozpoządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz,2448).

RozPoządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotzymania
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. lJ.2020' poz.258).

Rozpoządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja2O22 r. zmieniające rozpoządzenie w
9PrąWię spos_obów sprawdzania dotzymania dopuszczalnych poziomów póI elektromagnótycznych w
środowisku.(Dz. U,2022 poz, 1121)

Ustawa zdniazdnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz,U. 2a22poz.2556),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z
rozpzeslrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 'Akredytacja laboratońów badawczych wykonujących pomiary pola
elektromagnetycznego w środowisku, \AĄldanie 2 z dnia25.06,20ż1 r.

5. METoDYKA WYKoNYWANIA PoMlARoW

Pkt.25.ppkt. 1 załącznika do rozpoządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r, w sprawie
sPosobów sprawdzania dotzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnefucznych w środówisku
(Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022 poz 1121).

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo ochrony środowiska, pomiarów nie pzeprowadza się w
lokalach mieszkalnych oraz użytkowych, w związku z obowiązĘcym obecnie"stanem zagrozónia
epidemicznego na terenie kĘu.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATOR|UivI gnDAWCZE
Al, Niepodległości 7994, 81-810 Sopot
pzedstawione wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu w pżedstawionej konfiguracji.
sprawozdanie stanowi integralną całość, nie może być powielane inaczej, jali w ca-łości.-
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6. WYN|Kl PoMlARoW

Niepewność rozszeżona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 50,2% pzy poziomie ufności 95% i

ws półczyn n i ku r ozszerzenia k=2,

W pzypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wańość wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wańością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,,pdg*". W takim pzypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do
obliczenia wyników \Ą/ME i WMH pzyjmuje się wańość skorelowaną z zeczywistym wynikiem pomiaru
jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

5
9ą
z

oplg płonu pomiarorego1

Wartość
eierona

Eż

Wysokość wartość
obnćzóm

H

lłań9ść
}ońcow

Eą.

Wańość
końcoM

Hł,!

wańość
§k3rni

krya
urME3

wańość
ffikaźni-

kowa
WMH.

w§pólłżędre
g&9Eliczn9

Mml [ml lA,mI Mml lArml

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

1 GKP - az. 40" pdg- 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 53"23,53,0"N
18,55,54,6"E

2 GKP - az. 40" 0,8 2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04
53,23,55,0"N
18,55,57,5"E

J GKP - az. 40' pds- 0,3_2 0,002 1,2 0.003 0,04 0,04 53,24,00,1 "N
18"56,04,8"E

4 GKP - az. 40" pdg" 0,3-2 0.002 1,2 0,003 0,04 0,04
53,24,04,7"N
18"56,1 0,9"E

R GKP-az,160' pds- 0,3-2 0.002 1,2 0,003 0,04 0,04
53"23,50,7"N
18"55,53,3"E

6 GKP-az,160' pds" 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 53,23,47,0"N
18"55,55,5"E

7 GKP-az,160" pds- 0,3-2 0,002 1,2 0.003 0.04 0,04 53,23,44,2"N
18,55,57,3"E

8 GKP-az.160' 0,8 2 0.002 1,2 0.003 0,04 0,04 53"23,42,2"N
18"55,58,5"E

9 GKP-az- 160" pds- 0,3-2 0.002 1,2 0,003 0,04 0,04
53,23,38,8"N
,18"56,00,6"E

10 GKP-az,160" pds- 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 53,23,35,7"N
18"56,02,5"E

11 GKP - az.280" pds- 0,3-2 0,002 1,2 0.003 0,04 0,04
53"23,52,2"N
,l8"55,48,2"E

12 GKP - az.28O" 0,8 2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 53"23,52,7"N
18"55,42,9"E

,l3 GKP - az. 28O' pds- 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04
53"23,53,5"N
18"55,34,9"E

14 GKP - az, 280" pds- 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04
53'23'54"1 "N
1B,55,29,3"E

15 GKP - az. 280' pd9- o,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04
53,23,54,6"N
18"55,24.7"E

16 PKP - w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej pds- 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04

53,23,59,8"N
18,55,31 ,5"E

17 PKP - w otoczeniu instalacji
radiokom unikacyjne1

pds- o.3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04
53"24,03,9"N
18,55,37,7"E

1B PKP - w otoczeniu insta|acji
radiokom u nikacyjnej

pds- 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04
53,23,57,9"N
18,55,49,2"E

19 PKP - w otoczeniu instalacji
rad iokom u nikacyjne]

pds- 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 53,24,06,2"N
18"55,48.4"E

MoBI-TELEKoM Adam Macioch LABoRAToRlUM BADAWCZE
Al. Niepodległości 799A, 81-8'l0 Sopot
Przedstawione Wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu w pzedstawionej konfiguracji
Sprawozdanie stanowi integralną całośc, nie może być powielane inaczej, jak w całości.
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oPi§ pl§ng pomiaroregol

Wartość
mlerona

Eż

wysokość
pomiaroR

Wańość
obllczona

H

ur.ńość
końcoM

Eąó

Wańość
*ońcowa

lł.,

Wańość
§kaźni-

kowa
wME6

lvsńość
!Fkaźni.

łoM
wMH.

W§9ólrędn€
geo9ńriczae

1V/ml lml [Armt lArmI

1 2 3 4 s. 8 ,9 10 11

20 PKP - w otoczeniu instalacji
radiokom u nikacyjnej pds- 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 53,24,05,1 "N

18"55,55,0"E

21
PKP - W otoczeniu instalacji

radiokom u nikacyinei pds' 0,3_2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 53"24,03,8"N
18,56,05,0"E

22 PKP - w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej pds' 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 53,23,58,9"N

18"56,00,7"E

23 PKP - w otoczeniu insta|acji
rad iokomu nikacyjnej

pds- 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 53"23,59,1 "N
,l8,56,16,7"E

24 PKP - w otoczeniu insta|acji
rad iokom unikacyjnej

pds- v,J-z 0,002 1,2 0,003 0.04 0,04
53"23,50,7"N
18"56,1 9,3"E

25 PKP - W otoczeniu instalac.]i
radiokomu nikacyjnej

pds- 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04
53"23,46,6"N
18"56,,l8,B"E

26 PKP - w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej pdg- 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 53"23,46,0"N

1 8"56"1 0,1 "E

27 PKP - w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej pds- 0,3_2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 53"23,45,5"N

18"56,00,8"E

28 PKP - w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej pds- 0,3-2 0,002 1,2 0.003 0,04 0,04 53,23,35,7"N

18,55,51 .8"E

29 PKP - w otoczeniu instalacji
radiokomu nikacyjnej pdg- 0.3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04

53"23,39,8"N
,l8"55,52.6"E

30 PKP - w otoczeniu insta|acji
rad iokomunikacyjnej pdg- 0,3-2 0.002 1,2 0,003 0,04 0,04 53,23,36,6"N

18,55,42,9"E

3,1
PKP - w otoczeniu instalacji

radiokomunikacyjnej pds- 0,3_2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04
53,23,4,1 ,3"N
1B"55,48.6"E

32 GKP, wzdłuż |inii prostej łączącejurządzenia
nadawcze z najbliższą zabudową pds- 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 53,23,43,5"N

,l8,55,54,2"E

33 PKP - w otoczeniu instalacji
rad iokom u nikacyjnej

pdg- 0,3-2 0,002 1.2 0,003 0,04 0,04
53,23,45,6"N
,18,55,49,1"E

34 PKP - w otoczeniu insta|acji
radiokomunikacyjnej pds- 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04

53"23,48,6"N
18,55,42,2"E

35 PKP - w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej pds" 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0.04 0,04 53,23,51,0"N

18"55,36,1"E

36 PKP - w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej pds" 0,3_2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 53,23,46,5"N

,l8,55,27,5"E

37 GKP - az. 12" pdg- 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 53"23,58,9"N
18,55,55,4"E

LBMT////PEM/os

P('g" - PoniŻej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu
akredytacji

1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartość chwilowa

3 wańość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewnośc pomiaru

4 wańość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru

5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla minimalnej wańości z zakresu pomiarowego

6_ na podstawie rozpoznania Źrodeł oraz W uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do Wyznaczenia Wańości wskaźnikowej WME i

WMH pzyjęto WańoŚci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego Wynoszące odpowiednio 28 vtm oraz o,o73 A/m

MoBl-TELEKoM LABORATORlUM
Al. Niepodległości 799A, 81 -8'l 0 Sopot
przedstawione wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji,
Sprawozdanie stanowi integralną całość, nie może być powielane inaczej, jak w caiości.
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7. STW|ERDZENIE zcoDNoŚcl z WYMAGANIAMI

Rozpoządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r, (Dz. U. 2019 poz,2448) określazróżnicowa-
ne dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww.
rozpoządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pol e-m oraz w oparciu o wytyczne zleceniodawcy,
dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynÓ-
szące odpowiednio 28 Ylm oraz 0,073 łm. Za wynik pomiaru pzyjęto pzyjęto maksymalną wańość
chwilową zgodnie z pkt 11 zaĘcznika do rozpoządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U.
2020 poz.258).

Na podstawie pżeprowadzonych pomiarów w dniu 21-03-2023r. stwierdzono, że w obszaze pomiaro-
wym nie występują pzekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w
ww. pzepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z
!rya 17 lutego 2020 r. (Dz, U. 2020 poz.258, Dz, U. poz, 1121) żadna z wańości wskaźnikowych WME i

WMH nie pzekraczawańości 1,

Załączniki:
1. Loka|izacja obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys, 1

KoNlEc sPRAWozDANlA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
W ciągu 14 dni od daty otzymania sprawozdania pzyjmowane są uwagi i zastęeżenia w formie

pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABOMTORlUM BADAWCZE
Al, Niepodległości 799A, 81-81 0 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczą Wyłącznie badanego obiektu W pżedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralną całość, nie może być powielane inaczej, jak w całości.
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ZAŁĄCZNIK 1: LOKAL|ZACJA OBIEKIU
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Wspołrzędne geog raficzne obieku
długość: 18,55,52,6"E

szerokość : 53,23,51,6"N

MoB|-TELEKoM Adam Macioch LABoMToR|UM BADAWCZE
Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot
Pzedstawione wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie §tanowi integralną całość, nie może być powielane inacze.i, jak w całości.
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ZAŁĄCZN|K 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAF|CZNA

MoB|-TELEKoM Adam Macioch LABoRAToR|UM BADAWOZE
Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu w pżedstawionej konfiguracji
Sprawozdanie stanowi integralną całość, nie może być powielane inaczej, jak w całości.
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