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Laboratorium Badań Srodowiskowych
ul. ]Ózefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail : Laboratorium@networks,pl

S P R A W o Z D AN I E 8L3ll20ż2/os
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA POTRZEB oCHRONY śnopowlsrł

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: g5g (467a7N!) RADZYN CHELMINSKI (GTo_RADZYNCHE_GLEBOKA1)

Adres: RADZYN CHELMINSKI, SLR RADZYN CHELMINSKI" Radzyń Chełmiński,Powiat
grudziądzki, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-02-15

Sprawozdanie z badań bez pisemnej żgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik prżedst§wione w niniejszym sprawozdaniu odnosząsię Wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów,
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1. Właściciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. ]erozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S,A,, Al, ]erozolimskie 160, a2ł26 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorkS! Sp,z o.o.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów nalężenia pola elektrycznego i

pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowości RADZYN CHELMINSKI, SLR RADZYN CHELMINSKI" Radzyń Chełmiński.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
959 (46701N!) RADZYN CHELMINSKI (GTo_RADZYNCHE_GLEBoKA1) W odniesieniu do
wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
spasobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w
śradawisku (Dz. U, 202a, poz, 258 z późn. zm, w Dz.U.2ażż poz. 1L2t),

6. Pomiary zostały wykonane prżezi
Mach Janusz
Nowak Paweł

7, Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych
Identyfikacji źrodeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczącej zlecenia oraz ob§erwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych, Opis obiektu badań i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym, Anteny zawieszono
na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u

podstawy wieży, Wokół instalacji znajdują się tereny rolnicze., Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy
związane są z prowadzonymi w zalezności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem
i naprawami,

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów,
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7.3, Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
ZleceniodaWcę i

ada -odb

x wskazane wartosci kąta pochylenia antenI zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy,
Są WartoŚciami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagn€tycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownIka oraz ob5erwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiarów stwierdzono występovvanie innych źradeł pola-EM, pracujących w
systemie: telefonii komórkowej (BOOMHz-2600MHz),linii radiowych (5GHz - 90GHz), które
istotnie wpływają na wyniki pomiarÓw.

8. Opis pomiarów
8,1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2O2O r. w sprawie sposobów
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych tv środowisku
(Dz. U, ZO2O, paz.25B z paŹn. zm. w Dz,U, 2OZ7 paz, II27), określona w pkt 25 ppkt 1
załącznika do n i n iejsze ga rozporządzenia.

Zgodnie z art, 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na
częŚci albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego/ o którym mowa
w art, 22B ust, 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 7997 r. (Dz, U, poz,
483, z 2001 r. poz" 319, z 2aa6 r, poz. t47! oraz z 20O9 r, poz. 946), lub stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art, 46 ustawy z dnia 5 grudnła 200B r, o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z2079 r. poz.7239, z
póŹn. zm.B) ), pomiarów, nie przeprowadza się w łokalach mieszkalnych oraz w lokalach
uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem
zagrozenia epidemicznego lub sLanem epidemii,
W związku z obecnie obowiązuiącym stanem.zaorozenia epidemiczneqo. pomiarów nie
wykonano w lokalach mieszkalnvch oraz w Iokalach użytkowvch zlokalizowanvch w obszarze
p o m i a ro wynL!!:zed m i otowej i n sta l a cj i ra d i o ko m u n i ka cvi nf

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgod,/ laboralorium nie może być powielane inaczej niż w całości,
Wynik przedstawione w ninłejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do wai-unków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.
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8.2, Termin pomiarów i warunki środowiskowe
Podczas wykonywania pomiarÓw pól elektromagnetycznych nie występowały opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data
Irrrr-mm- dd]

Godzina
[hh:mm-hh:mm]

warunki środowiskowe
Temperatura i"C] Wil gotność względna Io/o]

2023-02-1 5 07:40-0B:45
Przed pomiarem Po pomiarach Przed pomiarem Po pomiarach

j. / 3.8 72.I 72,2
Przedstawione wyzej warunki środowiskowe/ występujące podczas wykonywania pomiarów pól
elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8,3. Warunki pracy urządzeń nadawczych
Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego
zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego
o rozszerzoną niepewnoŚĆ pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczaią!:eqo

70olo najniższej dopuszczalnej wartoŚci składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawcę, umozliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji
zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2a20 r. w
sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz, 258 z pożn, zm. w Dz.U. 2022 poz,
1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika
selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego
zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o
rozszerzoną niepewnoŚĆ pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczająceqo
7aD/o najniższej dopuszczalnej wartoŚci składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych,

8.4, Wyposażenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy słuzący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego złożany z szerokopasmowego mIernika i sondy pomiarowej:

Mierniki,natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i

PB-01, Swiadectwo Wzorcowania ZestóWu pomiarowego z dnia 9 czerwca 2a22 o numerze LWIMP/W/16ol22 wYdane przez
poIitechnika wrocławska.
Data WaźnoŚci Świadectwa WzorcoWania: 9 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

ermo

oznaczenie: TH_1 1 Prod ucent: AZ INSTRUMENT CORP Model: Termohigrometr AZB706
Data ważności śWiadectwa Wżorcowania: 20 maja Z023 (zgodnie z procedurą WeWnętrzną P-03),

Dalmierz:

Data waźnoŚci Świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03),

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgodylaboratorium nie może być powielane inaczej niź w całóści,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

oznaczenie
miernika

producent Model Numer
fa brycz ny

oznaczenie
sondy

prod ucent Model Numer
fabryczny

M-22

Narda
Safety
Test

Solution

Miernik pól
eiektrom agnetycznych

NBM-550
H-o4B7 s-29

Narda
Safety
Test

Solution

Sonda
EF9091 A,0069

oznaczenie producent Typ Numer
servj nv

Nr świadectwa
wzorcowania

Data świadectwa
wzorcowania

D-OB Leica Dalmierz Leica
Disto D510 Lo4Z957ż73 4609,4-M 11-41B0_

L748/14 9 stycznia 2015
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7. 3. Pa ra m etry tech n i czne źr ódła po la elektroma g netycznego
Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekażane przel
zleceniodawcę:

x wskazane wartosci kąta pochylenia anten/ zgodnie z infornnacją uzyskaną od zleceniodawcy,
są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źrodeł pola-EM, pracujących w
systemie: telefonii komórkowej (BOOMHz-2600MHz),linii radiowych (5GHz - 90GHz), które
istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów
8.1. Metoda badań

Zgadna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 Iutego 2O2O r. w sprawie sposobów
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
(Dz, U. ZOZa, paz.25B z poŹn, zm, w Dz,U. ?022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1
załączni ka do niniejsze ga rozparządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust, 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na
częŚci albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa
w art, 228 ust, 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r, (Dz, U, poz,
483, z 200]- r, poz, 319, z 2aa6 r, poz. t47t oraz z 20O9 r, poz. 946), lub stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art, 46 ustawy z dnia 5 grudnia 200B r, o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz, U, z2Ot9 r, poz. 1239, z
poŹn, zm.B) ), pomiarów, nie przeprowadza się w lokaiach mieszkalnych oraz w lokalach
uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem
zagrażenia epidemicznego l u b stanem epid em i i,
W związku z obecnie obowiązuiącym stanem .zaqrozenia epidemicznego, pomiarów nie

pomiarowvm przed miotow

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboralorium nie może być pówielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i kónfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.
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GKP - Główny Kierunek Pomiarowy
PPP - Po.nocniczy Pior pom'aroWy
1 wyniki oznaczone x są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego
2 współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
3 do wyznaczenia wartości wskaźnikowej wMr i wMl przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł,
jako wartoŚci dopuszczalne pola elektrycznegO i magnetycznego odpowiednio 28 vlm i a,a73 A/m.
a do wyznaczenia niepewnoŚci dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej
wańości z zakresu pomiarowego.
5 maksymalna wartość chwilowa
NiepewnoŚĆ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03,,Procedura nadzoru nad wr7posazeniem" w postacl niepewności
(ozszer7.onej wynikającej z niepewnoŚci standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2,
Całkowita szacowana niepewnoŚĆ rozszerzóna składowej E Wynosi irdpowlednio: 5ż.7o/o dla częstotliwoścr do 60 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

1O. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, ze zadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt.
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowegol powiększonego o
rozszerzoną niepewnoŚĆ pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k * 2 nie
Drzekraczyła 7Oo/o najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub
magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości/ nie uwzgiędnia się
poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól
e|ektromagnetycznych w Środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2aża r, (Dz. U, 2a20, paz.25B z pażn. zm. w Dz.U. 2022 paz.
1121), w związku z tym, ze zadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w
tabelach w pkt,9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których
wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 959 (46701N!) RADZYN
CHELMINSKI (GTO_RADZYNCHE_GLEBOKA1), dopuszczalne poziomy pól
elektromagnetycznych w środowisku należy uznac za dotrzymane,

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody,laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywanła pomiarów.
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9. Wyniki pomiarów

Sprawozdanie z badań bez pisernnej zgody laboratorium nle moźe być powielane inaczej niź w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprarl;ozdaniu odnosząsię wyłącznie do badanego obiektu ido warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów,

pole elektrvczne

N,r
pionu

Opis umiejscowienia
'pionu (punktu}

pomj'arowego

Wysokość
pomiaru

[,m]

zmierzońa. wartość'
patężenia pola
etektrycżnego

E [V/m]1,5 ,

Wartość :
ńatęzeńia poJa
elektry.zneqó
powiększona o
. nlepewno§c

pomiąru1 E
[V/m]

wskaźnikswa wartóść
po;i_omq: emisji PÓl

ełektrorna g n etycznyeh
, WMii3 ,

Współr:ędne
geogńficzne

pionu {punktu)
pomiaro,Wego2

1

PPP na az.48o w odległości 20m od
anteny sektorowej az, 70o, 1m od
weiścia do budvnku mipszkalneoo

0.3-2.0 < 1.0* 1.5 0,05 53o22,42,2"
1Bo56,3B.8"

2 GKP w odległości 17m od anteny
sektorowei az, 70ó 0 ,3-2,0 < 1,o* 1.5 0.05 53o22,47.9,

1Bó56,38,8"

3
GKP w odległości 49m od anteny
sektorowei aZ,'70c 0 ,3_2.0 < 1,ox 1,f 0,0 5

53"22,42.2"
18o56,4n.6"

ą GKP w odległości 95m od anteny
sektorowej aZ. 70o 0,3-2.0 < 1.ox 1.5 0.05 53o22,43,o,

Lgos6,42.7"

5
PPP na az, 34o w od|egłości 37m od
antenV s€ktorowei aZ, 70o

0,3-2.0 < 1.0x 0.0 5
53o22,43,0,
18o56,39,1,

6
PPP na az, 120o w odleqłości 35m od
antenV §ektorowej az. 70o 0,3-2.0 < 1.ox 1.5 0,05 53o22,41".2"

18o56,39,8"

7
GKP w odległości 13m od anteny
sektorowej az, 1B0o 0.3_2,0 < 1,ox 1,5 0.0 5

53a22 41".2"
1 B"56,3B.0,

8 GKP w odległości 44m od anteny
sektorowei az. 180o 0.3-2.0 < 1.o* 1,5 0,05 53o22,4a,I"

18o56,37,7,

9
GKP W odległości 91m Od anteny
sektorowei az. 180o 0.3-2.0 < 1,0* 1.5 0,05 53022,38,6"

1Bo56,38,0"

10
PPP na az. 246'w odległości 4Bm od
antenV sektoroWei az, 310o 0.3_2.0 < 1.tl * 1.5 0,05

L1
GKP w odległoścł 27m od anteny
sektorowe,i aZ.310o 0.3-2.0 < 1.o* 1.5 0,05 53"22,42.6,

1 B056,36.6"

I2 GKP w odległości 56m od anteny
sektorowei aZ.310o 0.3-2.0 < 1.ox 1Ę 53o22,43.0"

18o56,35.5 "

l? GKP w odległoścj 94m od anteny
sektoi,owei aZ.310o 0,3-2,0 < 1.o* 0.05 iBo56,3 3.7 "

L4
PPP na aZ, B'w odległości 60m od
anteny sektorowej aZ. 310o 0.3-2.0 < 1,ox 1.5 0.05 53"22,43.1"

1B056,38,0 "

GKP w odległości 304m od anteny
sektorowei az,310' 0,3_2,0 < 1.ox 1.5 0.05 53"22,48.4"

] 8o56,25.1"
GKP w odiegłoŚci 677m od anteny
sektOrcJWei aż. 310o 0.3-2.0 < 1.ox 1.5 0 .05 53.22,5 5.9"

18o56,9.6"
GKP w odległości 303m od anteny
sektorowei aZ. 70o 0.3 -2.0 < 1.ox 1.5 0.05

tr2oarl/E l ll

18"56,5 3.5"
GKP w odległości 676m od anteny
sektornwei az,70o 0,3 2,0 < 1.o* 1,5 0,0 5

53"22,49,4"
lga5f ,72,6,

GKP w odległoŚci 305m od anteny
Sektorowei aZ. 1B0' 0.3-2,0 < 1,ox 1.5 0.05 53o22,31. B"

18o56,37.7 "

GKP w odległoŚci 674m od anteny
sektoroWei az, 180o 0,3 _2,0 < 1,ox 1,5 0.0 5

53o22,19,9"
1 8056,3B.0"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości nateżenia Dola elektrvczne

Nr
pionu

opi§ uńićjścoWienia
.pionu (punktu)
, pomiarowego

Wtzśokość
pomiaru

lml

, Wartość
natężenia pola
magnetycZnego

iJ lA/m]1

Wańość
natężenii pola
magfletycżnego
powiększona,o

nIepeWno§c
pomiaru1 H -

, iA/m]

wskaźnikowa wańość
,,pqżiomu emisji pól

elektromag netycznych
,. WMu3 ,.

,Współrzędne
9eograficZne

pionu (punktu)
pomiarowag02

1

PPP na az. 48o w odległości żOnr od
anteny sektorowej az, 70o, 1m od
wejścia do budynku mieszkalneQo

0.3_2,0 <o,oo3* 0,004 0,06 53072,42,2"
1 Bo5 6,38,8"

2
GKP w odległości 17m od anteny
sektorowei aZ, 70o 0.3_2.0 <o.oo3x 0.0o4 0,06 53022,41,.9"

1B056,38.8"

3
GKP w odległoŚci 49m od anteny
sektoro\ir'ei aż.70o 0.3-2,0 <o.oo3x t}.004 0.06 53oż2,42.2"

1B"56,40,6"

4 GKP w odległości 95m od anteny
Sektorowei aZ. 70" 0.3-2,0 <o.oo3x 0.004 0.06

5
PPP na az, 34o w odległości 37m od
anteny 5ektorowej az. 70. 0.3-2.0 <o.o03* 0.004 0,06 53"22,43.o"

1Bo56,39.1"
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11. Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony środowiska (t. j, Dz, U. z 7021 r.,

poz, 1973 z poŹn.zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz,2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia t7 lutego 2020 r, w sprawie sposobów

sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku (Dz, U, 2020, poz, ż5B z późn, zm. w Dz.U, żO22 poz, 1121),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie ża, z dnia
10 czerwca 2022r.).

12. Spis załączników
Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2,, Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał : Sprawozda nie autoryzował :

Si9ned by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Datal
2023-a2-22
].1:22

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może byĆ powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosząsię wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data: 2023-
a2-27 L4:Ąa
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Załącznik nr 1
lN§TALAcJA RADlOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S,A, 959 (46701 N!) RADZYN CHELMlNSKl (GTO_RADZYNCHE_GLEBOKA1 )

Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Formularz F-13 Wydanie nr 26 spraWOZdanieI ochrona Środowiska o]owiąZuje od dnia 14-06-202ż
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ZaŁącznik nr 2
lnstalacja radiokomunikacyjna Orange Polska §,A.

GTo_RADZYNCHE_GLEBoKA1 (467CI1 N!)
Usytuowanie pionów pomiarowyń w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda:

@
Pion pomiarowy

--_ł
Kierunek oddziaływania

ani9n §ektorcWych

-ł

Kieru§ek oddżiaływania

antgn radiolinlowych

Formularz F-13 Wydanie nr 26 sprawozdanie: ochrona Środowiska frowiąZuje od dnia 14-06-2022
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Załącznik nr 3
lN§TALA§JA RAD|OKOMUN|KACYJNA Orange Polska S.A, 959 (46701 Nl) RADZYN CHEL]VlNSKl (GTO_RADZYNCHE_GLEBOKA1)

Zdlęcia i nstalacji rad iokom unikacyj n ej
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