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e-mail : laboratorium@emvo.

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko
nr 25lo7loŚlzozs- rE

Nr i nazwa,slaeii 9T44662 MEŁNo

Adres Dz. nr 23|45, obręb 5 Gruta, gm. Gruta, pow. grudziądzki,
woi. kuiawsko-oomorskie

opracowanie' Martvna karczmarczvk specialista ds. pomiarów
Autolyzacia Andrzei urbański kierownik Laboratorium

Podpis
Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany prre, enarze1 6ffi
DaLa:2023.07.27 l3:29:35 CEST Ypowód: zatwierdzam dokment

Data 2o23-o7-24

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości, Ponadto wyniki dotyczą
tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu zbadań"
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.1. lnformacje ogólne.

zleceniodawca

Axians Networks Poland Sp. z o.o.
ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa
Osoba udzielająca informacji -
piotr Miliszkiewicz

lstotne informacje dostarczone komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania
przez klienta sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
mieć wpĘw na ważność wyników instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten

h.'i____J__^__:. ^^^l*_!_ TOWERLINK POLAND SP. z.o.o., ul. Kasprzaka 4,
ProwadzącY lnstalację 

OI-2LIWarszawa

Lokalłncja obiektu Dz. 
.nr 

23/45, obręb 5 Gruta, gm. Gruta, pow. grudziądzki,
woj. kuiawsko-pomorskie

Miejsce ia§talacji anten , Komin

Miejsce instalacji urządzeń kontener

Osoby wykonujące pomiar Daniel Jóźwiak

Data wrkqnania pomiaru 24.07,2023

"Temper,atura na początku pomiaru 
24,o

["c]

Temperatura:na koniec pońiaru ['€} ż5,a

Warunkiatmosferyczne Brak opadów

WilgotnoŚć na początku pomiaru 
63,0

l"/ol

Wilgotność na koniec pomiaru [%l 63,0

Godzina, na początku pomiaru 15:00

Godzina na koniec pomiaru 18:00

lnne śródla pól
elektromagnetycznYch oznaczone Występują
na żałąezniĘu graficznym

Parameiry pracy iństalacji rryb eksp|oatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2llistopada 2022 r,w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz.2630)

. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2OL9 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U, 2O19 poz. ż448)

. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia ]. grudnia 202ż r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2O22 poz. 2556).

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą
tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu zbadań"
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3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa

Cel badań

Opis zestawu pomiarowego

Pomiary w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r, w
sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla
ludności.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 Y/m
300V/m pracująca w paśmie 80 MHz - 90 GHz, świadectwo wydane przez

Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, lnstytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, numer
świa dectwa : LWl M P/Wz 64 l 23, świadectwo wa żne do ż7 .06.2O25r.
Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -].0"C -

+50"C oraz wilgotności 5% - 95o/o,

NiepewnoŚĆ rozszerzona 59,8o/o przy poziomie ufnoŚci 95% z uwzględnieniem
współczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Bestone, Nr. inwentarzowy 07/WL, typ: GM1362-EN-00, nr
identyfikacyjny L2ż2436, świadectwo wzorcowania z dn. O3,04,2Ot7r. wydane
przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".
Przymiar wstęgowy STABILA, Nr. inwentarzowy ].8/WL, nr seryjny I1-12L,
świadectwo wzorcowania nr. 6W1/155L|L7 z dn. 19.05.2O77r. wydane przez
Zespół Laboratoriów wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.
GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3

na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO-
L6-LL{03.

1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt tż, L3, L4 i L9 Rozporządzenia
Ministra Klimatu zdnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U.2022 poz. 2630}. Wybór i

lokalizacja pionów pomiarowych, w tym znajdujących się wewnątrz lokali,
zostaĘ ustalone zgodnie z procedurą laboratorium nr PP-7.3/7.4l7.S-LL, z

uwzględnieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametrów
tech n icznych insta lacji), lokalizacji bada nej instalacj i, ukształtowa nia
terenu wokół badanej instalacji.

2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla
lud ności wystę powa n ie pó l e le kt ro?nagnetycz nych o najwyższym
poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt
5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia L7
lutego 2O2O r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
(Dz.U. 2Oż2 poz. 2630). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów
pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w
obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostępnych dla ludności.
4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały

w pkt 6 (tabeliwyniki pomiarów)
5. w dodatkowych pionach pomiarowych w |okalach oraz na balkonach i

tarasach, na których mogą przebywać ludzie, po poinformowaniu o
planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem ipo
umożliwieniu dostępu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego
dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej części

Wyposażen ie pomocnicze

Pomiary zostały wykonane

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą
tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań"
?5/o7/0Ś/2023- ELT Strona 4 z 1].



zda nia za zgodą dys ponenta przestrzen i pom ia rowej.

Sposób powiadamiania Zgodnie z pkt 14 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2O2O r, w
dysponentów sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól

elektromagnetycznych w środowisku ( Dz. U. 2022 poz, 2630). poi nformowa no
dysponentów lokali o planowanych pomiarach,
lnformacji dokonano między innymi poprzez:
1. bloki mieszkalne - zawiadomienie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy
nieruchomości, zarządu wspólnoty, umieszczenie informacji o planowanych
pomiarach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych bloków lub na drzwiach
wejściowych,
2. biurowce, budynki użyteczności publicznej itp. - przekazanie zawiadomienia do
administracji lu b recepcji obiektu,
3. domy jednorodzinne, szeregowce itp.- pozostawienie informacji w skrzynkach
pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Warunki pracy urządzeń Tryb pracy eksploatacyjny.
nadawczych

4. Zr óżnicowa n ae dopuszcza l ne pozio my pó ! elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia L7 grudnia 2OI9 r. przestawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z2OI9r.
poz.2448|.

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą
tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań"
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5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacja otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten

zgodnych z pkt, 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

roWe ane otrzvmane

Typ anteny
Współnędne
geografiezne

Azymut
meehanlczny

rl
Ązymut

elekti.yczny
,n

Wysokość
śrDdka

eleklrycznego
anten ń.plt;

Im}

Pć§r$o
§z$tottiwości

zekres
poch}hnia ,

elekrycznęEo
I,1

sredni€
pochyłełie

aot§n
{u§tawi§ne

1,-pomlatow
PEMI t,l

KątpoahYlcnia
mecłlanieznego

{1I

Mo€
ElRP

F,vt

suma
EIRP 

:

,[Wl

4704515ROlV06
18"56'44.88"E
53,26'18.79"N

30 30 51,3 900 0-10 3,0 0 5078 5078

A7o4516ROlV06
18'56'44.88"E
53,26'18.79"N

140 t40 5t,3 900 0-10 5,0 0 5078 5078

A704516ROlV05
18,56'44,88"E
53,26'18.79"N

27o 27o 51,3 900 0-10 3,0 0 5078 5078

AMB4520R8V06
18,56'44.88"E
53"26'18.79"N

60
30

51,3
1800 2-I2 3,0 o 4500 4500

90 18o0 2-72 3,0 0 4500 45o0

AMB4520R8V06
18,56'44,88"E
53"26'18.79"N

180
150

51,3
1800 2-72 3,0 0 450o 450o

27o 1800 2-12 3,0 0 45oo 450o

AMB4520R8Vo6
18'56'44.88"E
53,26!18.79"N

300
27o

51,3
1800 z-12 3,0 o 45o0 4500

330 1800 2-12 3,0 0 4500 4500

A264521RlV06
18'56'44.88"E
53,26,18.79'N

30 .30 51,3 2600 o-6 3,0 0 7075. 7o75

A264521RlV06
18,55'44,88"E
53'26'18.79'N

150 150 51,3 2600 0-6 3,o 0 7075 707s

A264521RlV06
18'56'44.88"E
53"26'18.79"N

27o 27o 51,3 2600 0_6 3,0 0 7075 7075

abela 1. Antenv sektorowe - d od klienta

abela 2. Antenv radioliniowe- da od klienta

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moźe być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą
tylko badanych obiektów przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badań"
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ne otrz

Arymut ['l

A23s8Oso6HAc
18"56,44.88"E
53,26'18.79"N

40 0,6 8o 50,0 15,0 3762,28 49,o

A23s8OsO6HAc
18,56,44.88"E
53"26,18.79"N

40 0,5 23 39,0 , 19,5 7o7,95 49,o

ANT2 A 0.5 80 HP
18,56,44.88"E
53,26,18.79"N

792 0,6 80 50,5 L4,o 2818,38 49,o

rowe zostałv przedstawione w zał. 2.

,::Nf

pP
Pole_ts

Iv/ml

:,P.! e-li
+U

fAy'nrl

Wys.
pomiaru,

lml

...:::. 

, ,:"

,',.**'

1 0,7* L,28 0,002 0,003 0,3_2,0
N:53'26'21.5"
E:18"56'47.8"

otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdłuż sł. osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

2 o,7* L,28 0,002 0,003 o,3-2,o
N:53"26'24.3"
E:18'56'50.8"

otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

3 0,7* 1,,28 0,002 0,003 0,3-2,o
N:53"26'26.9"
E:].8"56'53.6"

otoczenie stacji bazowej - 300m
wzdłuż sł. osi oromieniowania - GKP

0,046 o,046

4 0,7* 1,,28 0,oo2 0,003 0,3-2,0
N:53"26'31.9"
E:18"56'58.7"

otoczenie stacji bazowej - 480m
wzdłuż sł. osi promieniowania- GKP

0,046 0,046

5 0,7* t,28 0,002 0,003 0,3-2,o
N:53"26'18.8"
E:7B"56'47.7"

otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdłuź sł. osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

6 o,7* 1,,28 0,002 0,003 0,3-2,o
N:53'26'18.7"
E:18"56'56.0"

otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdłuż sł. osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

7 0,7* 1,,28 0,002 0,003 0,3-2,o
N:53"26'18.7"
E:18"57'00.9"

otoĆzenie stacji bazowej - 300m
wzdłuż sł. osi promieniowania - GKP

0,a46 0,046



8 o,7* t,ż8 0,002 0,003 0,3-2,o
N:53l26'18,6"
E:18"57'03.9"

otoczenie stacji bazowej - 350m
wzdłuż gł. osi promieniowania- GKP

0,046 0,046

9 0,7* I,28 0,002 0,003 0,3-2,o
N:53"26'16.4"
E:18'56'48,5"

otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdłuź gł. osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

10 o,7+ L,28 0,002 0,003 a3-2,o
N:53'26'13.8"
E:18"56'51,9"

otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdłużeł. osi promieniowania - GKP

0,046 o,046

tI o,7* L,28 o,o02 0,003 0,3-2,o
N:53"26'11.4"
E:18"56'55.3"

otoczenie stacji bazowej - 300m
wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP

0,046 o,046

1ż 0,7* 1,,28 0,002 0,003 0,3-2,o
N:53"26'09.1"
E:18"55'58-9"

otoczenie stacji bazowej - 400m
wzdłuż sł. osi promieniowania- GKP

0,046 0,046

13 o,7* t,28 0,002 0,003 0,3-2,0
N:53"26'07.7"
E:18"57'00.6"

otoczenie stacji bazowej - 450m
wzdłuż sł, osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

,J,Ą 0,7* t,28 0,002 0,003 0,3_2,0
N:53"26'16.1"
E:I8"56'47.7"

otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdłuż sł. osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

15 o,7* 1,28 0,002 0,003 0,3-2,0
N:53'26'13.2"
E:18"56'50.3"

otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

16 o,7* L,28 o,0o2 0,003 0,3-2,o
N:53'26'10.4"
E:18'56'53.0"

otoczenie stacji bazowej - 300m
wzdłuź gł, osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

77 o,7+ t,28 o,0Q2 0,003 o,3-z,o
N:53"26'07.6"
E:18"56'55.7"

otoczenie stacji bazowej - 400m
wzdłuż gł, osi promieniowania- GKP

0,046 o,046

18 0,7* t,28 0,002 0,003 0,3-2,o
N:53"26'04.9"
E:18'56'58.5"

otoczenie stacji bazowej - 500m
wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

19 o,7* I,ż8 0,002 0,003 0,3-2,0
N:53"26'01.8"
E:].8'57'01.3"

otoczenie stacji bazowej - 600m
wzdłuż eł. osi promieniowania - GKP

0,046 o,046

20 o,7* L,28 0,002 0,003 0,3-2,o
N:53'25'59,2"
E:18"57'03.9"

otoczenie stacji bazowej - 700m
wzdłuż gł. osi oromieniowania - GKP

0,046 0,046

2L 0,7* L,28 0,002 0,003 o,3-2,o
N:53'26'17.4"
E:18"56'43.5"

otoczenie stacji bazowej - 50m
wzdłuż eł. osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

22 o,7* L,28 0,0o2 0,003 0,3-2,0
N:53"26'14.6"
E:18'56'41.1"

otoczenie stacji bazowej - 150m
wzdłuż eł, osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

23 o,7* 1,,28 0,002 0,003 0,3-2,0
N:53'26'11.7"
E:18'55'38.2"

otoczenie stacji bazowej - 250m
wzdłuż sł. osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

24 o,7* 7,28 0,002 0,003 a3-2,o
N:53"26'09.1"
E:18"56'35.7"

otoczenie stacji bazowej - 340m
wzdłuż eł. osi oromieniowania- GKP

0,046 o,046

25 o,7* 1,,28 0,002 0,003 0,3-2,0
N:53"26'18.8"
E:18'56'39.2"

otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdłuź gł. osi promieniowania - GKP

o,046 0,046

26 0,7* 1,28 o,o02 0,003 o,3-2,o
N:53"26'18.8"
E:18"56'34.3"

otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdłuź sł. osi oromieniowania - GKP

0,046 0,046

ż7 0,7* 7,28 0,002 0,003 0,3_2,0
N:53"26'18.7"
E:1,8"56'28.6"

otoczenie stacji bazowej - 300m
wzdłuź sł. osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

28 o,7* I,28 0,002 0,003 0,3-2,o
N:53"26'].8.8"
E:18'56'23.0"

otoczenie stacji bazowej - 400m
wzdłuż sł. osi oromieniowania- GKP

0,046 0,045

29 o,7* 7,28 0,0oż 0,003 o,3-2,o
N:53"26'18.9"
E:18'56'17.6"

otoczenie stacji bazowej - 500m
wzdłuż sł. osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

30 o,7ł L,28 0,002 0,003 0,3_2,0
N:53"26'18.9"
E:18'56'12.3"

otoczenie stacji bazowej - 600m
wzdłuż eł. osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

31 o,7* 1,,28 0,0o2 0,003 0,3-2,o
N:53"26'18.9"
E:18'56'06.2"

otoczenie stacji bazowej - 710m
wzdłuż gł, osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

32 o,7* 1,,28 0,002 0,003 0,3-2,0
N:53'26'21.7"
E:18"56'42,4"

otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdłuż sł. osi promieniowania - GKP

o,046 0,046

33 0,7* 1,,28 0,002 0,003 0,3-2,0
N:53"26'24.6"
E:18"56'39.9"

otoczenie stacji bazowej - 200m
wzdłuż gł, osi promieniowania - GKP

0,046 o,046

34 o,7* 7,28 0,002 0,003 0,3-2,0
N:53"26'27.ż"
E:18'56'37.1"

otoczenie stacji bazowej - 300m
wzdłuż eł. osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

35 o,7* 1,,28 0,002 0,003 0,3-2,0
N:53"26'28.3"
E:18"56'36.2"

otoczenie stacji bazowej - 330m
wzdłuż sł. osi oromieniowania- GKP

0,046 0,046

36 0,7* 1,,28 o,0o2 0,003 0,3-2,o
N:53"26'21.2"
E:18"56'48.7"

otoczenie stacji bazowej - 100m
wzdłuż sł. osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

37 o,7* 1,,28 0,002 0,003 0,3-z,o
N:53'26'17.3"
E:18"56'44.7"

otoczenie stacji bazowej - 50m
wzdłuż eł. osi promieniowania - GKP

0,046 0,046

38 o,7* 1,,ż8 0,002 0,003 0,3-2,0
N:53"26'19.6"
E:18"56'49.3"

otoczenie stacji bazowej -PKP 0,046 0,046

39 0,7* 1,,28 0,002 0,003 0,3-2,0
N:53"26'18.1"
E:18"56'48.1"

otoczenie stacji bazowej - GKP o,046 0,046

40 o,7* L,ż8 0,002 0,003 o,3-2,o
N:53'26'17.5"
E:18"56'41.4"

otoczenie stacji bazowej - GKP 0,046 0,046

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą
tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu zbadań"
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4L 0,7* L,28 0,002 0,003 0,3-ż,0
N:53'26'19.9"
E:18"56'41.7"

otoczenie stacji bazowej -PKP 0,046 0,046

4ż a,7* L,28 0,002 0,003 0,3-2,0
N:53"26'21.5"
E:18"56'44,8"

otoczenie stacji bazowej -PKP 0,046 0,046

A 0,8 I,28 0,002 0,003 0,3-ż,o
N:53"26'17.7"
E:18"55'45.2"

Cukrownia 18, pomiar w otworze
okiennvm. oarter -DPP

0,046 0,046

B

0,7* 1,28 0,002 0,003 a3-2,o
N:53'26'26.7"
E:18"56'37.9"

Cukrownia 11A, pomiar w otworze
okiennvm, pietro 1-DPP

0,046 0,046

o,7, t,28 0,002 0,003 0,3-2,0
Cukrownia 11,A, pomiar w otworze

okiennvm, oańer -DPP
0,046 0,046

c
0,7* t,28 0,o02 0,003 0,3-2,0

N:53"25'59.6"
E:].8"57'03.9"

Cukrownia 28Z, mieszkania 6, pomiar
w otworze okiennvm -DPP

0,046 0,046

0,74 t,28 0,002 0,003 0,3-2,0
Cukrownia 28Z, pomiar w otworze

okiennvm, pańer -DPP
0,046 0,046

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu
11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia !7 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomów pól elektromagneĘcznych w środowisku |Dz,U.2O22 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku |Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje się poprawek pomiarowych.

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości
min(MEgr)= 28V/m oraz składowej magnetycznej min(MHg1)= 0,073 A/m.
* - wartośĆ zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wańość zgodną z dolną granicą

akredytowanego zakresu pomiarowego metody.
GKP - główne kierunki pomiarowe
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP - dodatkowe punkty pomiarowe
PP - pion pomiarowy
U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2

WMr - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagneĘcznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej

elektrycznej pola

WMx - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej

magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia żOL9 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2OL9 poz. 2448| oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pólelektromagnetycznych w środowisku
(Dz.U. 2O22 poz. ż630),, dętyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę
podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia L7 lutego 2O2O r. |Dz.U,2O22 poz.
2630|, na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 24,07.2023 stwierdzono,
że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej
postawie wskaźniki WME oraz WMH są mniejsze od wartości dopuszczalnych - zgodnie z przepisamiwydanymi na
podstawie art, lż2 ust. ]" ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - załącznikiem do
Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2O2O r. w sprawie sposobów sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz.2530, pkt
26l.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości,
Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej.

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą
Ęlko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań"
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9. Spis-załączników.

Zal. L. Lokalizacja obiektu.
Zai.2. Widok pionów pomiarowych
Zał. 3. 7alączn i ki graficzne

Koniec sprawozdania

Zał.'J,. Lokalizacja obiektu

". -: ] !ł '

współrzedne geograficzne

dłupość: ]_8"55,44.88"E

szerokość: 53,25,18.79"N

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą
tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu zbadań"
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7ał 2, Widok pionów pomiarow

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości, Ponadto wyniki dotyczą
tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu zbadań"
25/o7/oŚl2o23-ELT Strona 10 z 11
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Zał, 3" Załączniki graficzne.

,,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości, Ponadto wyniki dotyczą
tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu zbadań"
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UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

lden§fikatx Poswiadceenia: ePUAP_U?? 111421 443

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Naania arlresata dckurnentu: STAROST'fiO POWlAiOVfE \ff G,ąUDZ|ĄDZU
ldenĘifikator aciresata: 29bpeql269
Rodzaj ident$katora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie
Nazura nadawcy: JSANNA FlODOROI,VICZ
ldentlrfi kałor nadawcy: ?aZ C51 ?a7 3334
Rccizaj iCentyfikatoi,a naCawcy: ePtJAP-lD

Dane poświadczenia
Data doręczen ia : 2023-07 -27 T 17 :ł6:Ą4.203
Data w_l4wcrze n i a poświ a dczen ia : 2a23-07 -27 T 1 7 : 0§ :44. 2 0 3
ldentyf ikałor dokumentu, którego dotyczy poświadczen ie: DOK 1 59538928

Dane uzupełn iające (opcjonalne)
Rcci zaj i nfo rnracj i uzu pełn iającej : Zrórlłł:'\ćlańość 

inforrnauji uzupełniającej: Paświadczenie w.ystar,vi*ne prł-ez platformę ePUAP

Rłdzaj inf<irrnacji uzupełniającej: ldeniyfi kator ePUAP doku mentu
Vt/ariość info rmacj i uzu pełn i ającej :'t 595 38 928

Rcdzaj i r:forrnacj i uzti pełn iająłej : l nforrnacja
Wańość infarrnacji r-łzupełniającej: Zgodnie z art. 39' par. 1 i(.p.a., rv zr,viązku z art. 158 usi. 1 ustari^iy o cioręczeniach
elektlonlczn;.rch, pisma pol.viązane z pl,zedłożonym dokumeniefi bęcją przesyłane za pofnocą śrocików kami_rnikacji
elektronicenej.

Roczaj informacji uzupełniającej: Poucrenie
Wańośc informacji uzupełniającej:Zgcdnie z ań. 391 par. 1d k,p,a., w związku z art. ,l58 ust. 1 ustawy o doręczeniach
elekti,onic;nych. istnieje możliwość rez,lgnacii z doi,ęczania pism za ponlocą śi,ockórv komunikacji elektrcnicznej.

Dane dotyczące podpisu
Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikor,vac należy użyć oprogramsrr-iania do u.,eryfikacji pc<ipisu
Lista podpisanych eiementóvl (refei,encji):
referencja lD-C21 3b841 dd63e5e81 37355835db2ę4cę :

referencja l D-455d 1 78a ębft 47 b ę28d7 6bd dedc9c07 e :

BTĄĄ6E2%2Ct,lĘL1.1O%20EXT.%20l0%2łz,a%C5%82łszenie9/o2(}instalacji942Dstacji%20bazorłe,!%20{SF,il,/15631712Ll23/JF),xnrl
referencja : ńxacies-id-4ę245dOeda7cdat f644e9c9źb8c0c886


