Dodatek nr 1 do siwz

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamoéwienia jeSwiadczenie ustug w zakresie zimowego utrzymaniagdré
powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008 na tergruwiatu grudzidzkiego o 4cznej
dtugasci zimowego utrzymania 301,028 km.

Il. WARUNKI USTALANIA SKEADNIKOW CENY.

1. Stawka za godzin najmu samochodu o tadowdwd 6-10 Mg, bedacego wiasnécia
oferenta przy likwidacji sliskosci zimowej piaskarkami P-1, édiezanie ptugami
jednostronnymi, édacymi wiasndcia PZD obejmuje:

- cerg pracy jednostki transportowej,

- koszt paliwa do piaskarki,

- obstuga piaskarki i lemieszagcknie z obstug codzienn,

- koszt dojazdu jednostki transportowej do siedzibigjsca dyspozyciji,

- koszt napraw biecych sprztu bedacego wilasnécia PZD przy zateeniu, ze PZD
pokrywa warté¢ czgsci zamiennych dla spgu do likwidacji sliskosci zimowej i
odsniezaniapowyzej 150 zi brutto,

- monta i demonta ptuga.

2. Stawka za godzinnajmu naénika przy odniezaniu ptugami jednostronnymi PO-11, PO-
64, POL-2 dwustronnymi POD-5 (ptugi wtasom PZD), zainstalowanymi na
samochodzie o tadowsa 6-10 Mg obejmuje;

- cerg pracy nénika z ptugiem,

- obstuga lemieszagédznie z obstugcodzienna,

- koszt dojazdu jednostki transportowej z ptugiensalziby miejsca dyspozyciji,

- koszt napraw biecych sprztu bedacego wilasnécia PZD przy zateeniu, ze PZD
pokrywa warté¢ czgsci zamiennychpowyzej 150 zt brutto,

- monta i demonta ptuga.

3. Pojazdy wyposane w piaskarki P-1 oraz pojazdy dao@zania z ptugami mugazoy¢
obowizkowo wyposaone w telefony komoérkowe. Koszt ponosi Wykonawca.

4. Stawka za godz¢émajmu pozostatych jednostek dosoebzania np.: ptugi aignikowe,
spycharki, tadowarki itp.(wtaseioWykonawcy) obejmuje:

- cerg pracy jednostki spexowej,

- koszt dojazdu do miejsca @dezania.

5. Stawka za godzimajmu tadowarki (wtasrigé Wykonawcy) obejmuje:
- cerg pracy tadowarki,
- koszt dojazdu do miejsca zatadunku.



6. Stawka za dow6z 1 tony materiatu uszorsio@jo na plac skladowy PZD obejmuje:
- cerg zakupu 1 Mgwuzla.
- cerg transportu 1 Mg na plac sktadowy.

7. Stawka za przygotowanie mieszanki do likwidabgkosci zimowej obejmuije:

-cerg zakupu 1 Mg piasku.

-cerg transportu 1 Mg na plac skltadowy.

-cerg za wymieszanie 1 Mg piasku z o#ana przez PZD ildcia soli drogowej — mieszanie
na placu sktadowym.

8. Stawka za dowo6z 1 t. soli drogowej z antyzbrylatzea plac skladowy PZD
obejmuije:

- cerg zakupu 1 Mg soli drogowej z antyzbrylaczem,

- cerg transportu 1 Mg na plac sktadowy

ll. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJIJNE PODCZAS WYK ONYWANIA
ROBOT PRzZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Likwidacja sliskosci zimowej.
Sliskos¢  zimowa likwidowana bdzie mieszank piasku z sal w miejscach
wyznaczonych przez PZD. Likwidacpdiskosci zimowej lgdzie dokonywana na0,8
szerokaici jezdni. Pozostata ¢£¢ zostanie zlikwidowana przez ruch pojazdéw.

Zuzycie mieszankod 25 g/m2 do 150 g/m2w zalenosci od warunkéw atmosferycznych
i stanu drég.

Talerze rozsypure piasek wraz z ostonami mushy¢ usytuowane na odpowiedniej
wysokdaci, aby rozsypywany materiat nie powodowat uszkadgejazdow znajduagych
sie na drodze.

Jazda piaskaglpowinna odbywasi¢ srodkiem prawej potowy jezdni.

llos¢ i rodzaj rozsypywanego materiatu oleg bedzie kazdorazowo dyurny zimowego
utrzymania drég.

Pedkos¢ maksymalna pojazdu z piaskark40 km/godz

2. Odniezanie drdg.
Przy odniezaniu naley zwrécié uwag, aby snieg usuwany z jezdni nie byt
przemieszczany na inne, kexyace seé drogi lub zatoki autobusowe. Nie wolno
pozostawid zgarngtegosniegu na skrzsowaniu z kolej.
Predkos¢ maksymalna pojazdu przy o@dezaniu —40 km/godz.



