V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

USLUGI SPRZETOWO — TRANSPORTOWE
PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG

1. Wsep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej sp&ayii technicznej (SSTxrsvymagania
techniczne dotygee ustug sprgowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu drog.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna /S&3t/gtosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjib@ wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagtycz:

1.3.1.Ustug sprgowo-transportowych zwranych z likwidagj gotoledzi i odniezaniem samochodem
Wykonawcy o tadownoi 5-10 Mg - sprztem powierzonym przez Powiatowy ZaaizDrog.

1.3.2.Ustug sprgowo-transportowych zwranych z oéhiezaniem drog i ulic samochodem
cezarowym lub cignikiem Wykonawcy - spetem powierzonym przez Powiatowy ZaazDrog.

1.3.3.Ustug sprgowych zwizanych z zatadunkiem materiatow uszorstwggh i srodkow
chemicznych na pojazdy, na skladowisku RzDdzrdz.

1.3.4.0dniezania lub likwidacji gotoledzi innym spgem niz w pkt.1.3.1. i 1.3.2. tj. spycharkami,
koparko-spycharkami, tadowarkami, RCW.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wryte w niniejszej SST okéienia s zgodne z obowzujacymi normami i przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

1.5.1.Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za j@kioh wykonania oraz wykonywanie prac
zgodnie z poleceniami kiefaggo pracami zimowego utrzymania.

1.5.2.Sprzt musi by technicznie sprawny, dopuszczony przezéenge organa do ruchu
na drogach publicznych oraz przystosowdgmpracy w kadych warunkach atmosferycznych,
w szczegolrgi posiadé dodatkowe éwietlenie i lampg pulsupca.

1.5.3.Dla prac zwranych z likwidag sliskosci zimowej, odniezania samochodami lub
cagnikami, zatadunkiem mieszanki piasku zasdlykonawca zobowrany jest podstawi
technicznie sprawny sgrzw ciagu 2 godzin od chwili wezwania przeZDR
niezalenie od pory doby oraz dnia tygodnia; czas pracyeviné przerywany.

1.5.4.Czas pracy lub dyru bedzie liczony od chwili stawieniagdo siedziby PZD o ile kieragy
prag nie zleci prowadzenia jej od miejsca ganaania pojazdu. Rodzaj wezwanegdmka



okréla PZD.

1.5.5.Wykonawca zobowzany jest do biecej naprawy i konserwacji powierzonego przez PZD
sprztu oraz zapewnienia materiatowdmych do powierzonej piaskarki.

2. Materialy
Materiaty do likwidacji gotoledzi i uszorstmi@ nawierzchni zapewnia Powiatowy ZgiZDrog.

3.1 4. Sprat i transport

Zgodnie z "Instrukgjdla oferentow" pkt.4 .
Maze by rowniez wyty inny niz wymieniony, o ile uzyska akcepta€ZD,
a Wykonawca przystosuje go na wiasny koszt.

5. Wykonanie robat.

5.1. Montaz i demontaz sprzetu /osprzetu/ do nosnikow:
a). monta do nasnikow piaskarek i ptugbw obejmuje:
- zamontowanie ptyty czotowej,
- dopasowanie element&eacych ptug z phyd czotowa,
- sprawdzenie dziatania mechanizmu podetaz uktadania sii przylegania odktadnicy
ptuga na nawierzchni,
- dopasowanie rozsypywarki dasnia,
- sprawdzenie dziatania uktadu ¢@dgpvego i dozujcego,

b). monta do na&nikow ptugéw obejmuije:
- zamontowanie piyty czotowej,
- dopasowanie elementéyeacych ptug z phd czotowa,
- sprawdzenie dziatania mechanizmu podroazektadania sii przylegania odktadnicy
ptuga na nawierzchni,

c). demonta obejmuje:
- zdemontowanie ospta i zwrot PZD.

Czynndci wymienione w pkt. a, b i cas jednorazowe tzn. przed rozpecem i po zakaczeniu
sezonu zimowego.

5.2. Likwidacja gotoledzi polega na posypywasriadkami chemicznymi, lub posypywanitodkami
uszorstniacymi nawierzchni przy pomocy piaskarki zamontowarengniku.
Szybké¢ robocza nénika wynosé musi30 - 40 km/godz przy posypywaniu nawierzchni.
llos¢ materiatdw uszorstniagych (max. 150 g/m2)okresli PZD, w zalenaosci od warunkow
atmosferycznych. Odcinki drog do posypywamanaczy kadorazowo PZD.
Samochdéd winien migkazdorazowo zamontowarpiaskark z ptugiem i w zalenosci od
panujcych warunkéw atmosferycznych musi w czasie priwyidlowac sliskos¢ lub odsniezac,
albo wykonywaobie czynnéci rownoczénie.



5.3. Odniezanie sprztem powierzonym.
Sposob ddhiezania, w zalenosci od panujcych warunkow atmosferycznychidorazowo
okrali kierujacy pracami zimowymi.
W czasie pracy guikos¢ pojazdu nie powinna przekrac¢z0km/godz
Warstwa zalegajegosniegu po przégiu ptuga nie mge przekracza4 cm

5.4. Zatadunek materiatow uszorstniagcych i srodkow chemicznych:
- wysokac¢ wysiegnika tadowarki winna wyno&imin. 2,5 m,
- rodzaj materiatu do zatadunku dfr&azdorazowo PZD,
- po ka&dym zatadunku pojazdu lub grupy pojazdow, pryznmaateriatami musi by
uporadkowana, aby tworzyta regularne ksztatty.

5.5. Odkniezanie lub likwidacja §liskosci innym sprzetem.
W zalenosci od rodzaju sprgu i warunkéw atmosferycznych sposéb i miejsce yprac
okréli PZD.

6. Kontrola jakosci rob6t
PZD ldzie przeprowadZavyrywkowe kontrole iléci rozsypanyckrodkéw,
szerokgci i dlugasci sypania oraz kontrelgrubgci pozostawionegéniegu, w cagu 2-3
godzin od wykonania pracy, o ile warunkgpdowe nie niweczwykonanej pracy.

7. Obmiar rob6t
Jednostkobmiaru jest 1 godzina pracy albazdgu oraz jednorazowa stawka za marité
demontaosprztu, zgodnie z odpowiednimi kolumnami kosztorysdertmwych.

8. Odbior robot
Odbiorem olgfe @ prace wykonane w terminie, w oparciu o zapisydmennikach

pracy sprgu i na podstawie potwierdzonych zapisow w dokumaeminajmu oraz ktorych jako
nie budzi zastrzen.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Cena za monfai demonta osprztu zawarta jest w cenie jednostkowej pracy czynbggrnej
nadnika /kosztorys ofertowy nr 1 i 2/.

9.2. Za godzir pracy /kosztorysy ofertowe bez nr 5/.
Godzina pracy obejmuje wszystkie czyena@wiazane z obstug nasnika w czasie pracy na
drogach i na placu skladowym, a w przypapibm. kosztorysowych nr1 i 2 réwnie obstug,
zapewnieniem materiatdwgnych i napraw osprztu powierzonego przez Zamawieggo.

9.3. Za godzir pracy biernej tj. dyuru /kosztorys ofertowy nr 1,2,4/
Jest to czas w okresie zmiennych warunkibwosferycznych, w ktérym saik wraz z osprggem
znajduje siw dyspozycji Zamawiagego, nie wykonuagc czynndci zwigzanych z likwidag
gotoledzi, oghiezaniem lub zatadunkiem materiatéw, jednak wepkgu 5 minut czynndi
te lgdzie mogt podic.

W czasie bardzo niskich temperatur silnikémi&a i piaskarki winny b§ wtaczone.

10. Przepisy zwgzane
- Wytyczne robdét zimowego utrzymania, do weyl w siedzibie Powiatowego Zadu Drog.



