Data: 2008-06-19

Przedmiar
Inwestycja: Drogi powiatowe administrowane przez Powiatowy Zarzad
Drég w Grudzigdzu
Obiekt: Drogi powiatowe - powiat Grudzigdz
Rodzaj robét: Roboty drogowe
Inwestor: Powiat Grudzigdzki

ul. Matomtyriska 1
86-300 Grudzigdz

Wykonawca:

WYKONAWCA INWESTOR

Symbc:;l przédn'_naru .R.emont drog-Pow. .utmalenie

Opracowal: Janusz Brzezicki
= Wydruk z programu Cetus

Data opracowania:




Przedmiar Pow. utrwalenie 2008-06-17
f Lp'._"— _ Nazwanakladu o o Jedn. | Norma | llosé calk. |
1/ KNR-0231-14-02-5 - - ]

. Naprawy poboczy wykonywane - mechanicznie, $cinanie o grubosci 10 cm.
| Nlogé: 40608 Jedn.: m2 |
| 1| Robocizna razem - - Irgodz.| 00206 8365248
2 | Samochéd samowyladowczy do 5t (1) m-godz. 0,016 649,728
'3 ‘ Samojezdna $cinarka poboczy URM (1) ‘m-godz. | 0016 649,728

2/ KNR-0201-02-14-1

o ... i) |

Nakiady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km odlegiosci transportu ponad 1 km samochodami

samowyladowczymi

llos¢: 4060,8 Jedn.: m3 Krotnos¢: 2
1 Iioboélma razem
2 | Samocho6d samowyladowcezy do5t(1)

3/ KNR-0231-10-04-6

r-godz. |

_imrgodz |

T
002465

3257574

1989792

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum,

mechaniczne.
Ilosé 20304 Jedn.: m2
1 Roboczna razem
2| Woda -przemyslowa z rurociagu
3| Ciagnik kolowy 29-37 kW (40-50 KM) (1)

4| Szczotka mechaniczna (bez ciagnika)

-1 Robocnzna razem

‘4 KNR-0231-11-08-2

m3

i
|m-godz.

0.0073 |
0,008 |
0,0017 |

10,0017 |

1482192
162,432
34,5168 |
345168

Remonty czastkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy uzyciu gryséw. Rodzaj remontu nawierzchni -

'rakowiny
llos¢: 1000 Jedn.: m2

2| i Emulsje asfaltowe drogowe
3 | Grys do nawierzchni drogowych

4 Ciagnik kolowy 29-37 kW (40-50 KM) (1)

5 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2)

5 KNR-0231-11-06-1
Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- bitumicznymi. Lepiszcze - asfalt.

|(wariant mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych.)
llos¢: 50 Jedn.: mg

r-godz. |

kg
mg

m-godz.

0,1785

093]
0,0003 |
0.0445 |

05|

1785
930
93|

445
445

1| Roboclzna razem

2| Asfalty drogowe stale
3 | Masy mineral-asfalto.-grysowe-2wirowe do warst.wiaZacej do nawierzchni drogowych

4 | Walec wibracyjny samojezdny 2.5t (1)

6| Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 2 reczna pompa

5 | Ciagnik kolowy 29-37 KW (40-50 KM) (1)

6 KNR-0231-01-08-2

Wyrdwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-bitumiczna.
llos¢: 297 Jedn.: mg
1 Robocizna razem
2 | Masy mineral-asfalto.-grysowe-Zwirowe.do warst.wiaZzacej do nawierzchni drogowych
3 Walec statyczny samojezdny 10t (1)
4 | Rozktadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2)

7 KNR-0231-10-02-1
Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni

_|llo¢: 102257 Jedn.: m2

grysem kamiennym frakcji 5- 8, ilo$¢ kruszywa 8.0dm3/m2.
5,3x1000 = 5300 m2

| r-godz.
"
mg

m-godz.
m-godz.

|m-godz. |

mg

: m-godz.

r-godz. |

‘m-godz.|

18.07
40 |
1.03
1,35
1,35
1.35]

- 1.04]
1015
0,028

0,058

o035
2000 |
51,5
67,5
67,5
675

30,888
30,1455

0.8316

1,6632 |

—
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Przedmiar Pow. utrwalenie 2008-06-17

Lp. | Nazwa nakladu " ' | Jedn. | Norma | llosé calk. |

1 Robociznarazem 'r-godz. | 00107 1094,1499
| 00113 11555041

2 | Grys do nawierzchni drogowych mg

3 Emulsje asfaltowe drogowe kg | 1,68 171791,76
4 | tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 (1) |m-godz. | 00023 2351911
5 | Walec statyczny samojezdny 10t (1) im-e_:pc«:iz. l 0.0023| 235.1911
6 Samochéd samowyladowczy do 5t (1) |m-godz. | 00034 347,6738
7 | Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) 'm-godz. 0,0023 2351911
_ 8 Rozsypywacz grysow doczepny R : _|m-godz.| 00023 235.1911]
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Przedmiar Pow. utrwalenie 2008-06-17

Zestawienie robocizny

Zestawienie robocizny

(Lp. [ symbol | Nazwanakladu [ dedn [ oz |
el ___ 999 Robocizna razem _f-godz. | 322435764
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Przedmiar Pow. utrwalenie 2008-06-17

Zestawienie materialow

Zestawienie materiatow

Lp | symbol |  Nazwanakladu | Jedn. Gr. s
1 1041099 | Asfalty drogowe stale kg : 2000
211600499 | Grys do nawierzchni drogowych mg | 11648041
3 2302209 | Emulsje asfaltowe drogowe kg | 172721.76
42390040 | Masy mineral-asfalto.-grysowe-2wirowe do warst.wiazacej do nawierzchni mg | 81,6455

| drogowych [ :
5 | 3930001 | Woda -przemyslowa  rurociagu i il o N 162,432 |
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Przedmiar Pow. utrwalenie 2008-06-17

Zestawienie sprzetu

Zestawienie sprzetu

Lp. | Symbol | S ~ Nazwanakladu ' T Jedn. | llos¢
111412 ‘tadowarka jednonaczyniowa kolowa 1,25m3(1) | mgodz. | 2351911
2112113 | Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-godz. 236,0227
3112311 | Walec wibracyjny samojezdny 2,5t (1) | m-godz. 675
439116 Ciagnik kolowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) | m-godz. | 1465168/
539811 Samochoéd samowyladowcezy do 5t (1) | m-godz. 1196.381
6 51010 Samojezdna scinarka poboczy URM (1) m-godz. 649,728
752271 - Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z reczna pompa : m-godz. 67,5

852274 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3 (2) | m-godz. 279,691
952314 Rozkladarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) | m-godz. 1,6632
10 | 52336 Rozsypywacz grysow doczepny | m-godz. 2351911

| 11]s2511 | S2nzotion wohenicanea (e ciagniia) | mgodz. | 345168)
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