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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

BRANZA DROGOWA

Nazwa inwestycji:

Remont drég — pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowa
i grysami kamiennymi drég powiatowych na dtugosci 20,304 km

Adres inwestycji:
Drogi powiatowe — gminy: Swiecie n/Osa, Lasin, Rogézno, Gruta,

Radzyn Chelminski, Grudzigdz
powiat grudzigdzki, wojewodztwo kujawsko-pomorskie

Nazwa i adres inwestora :

Powiat Grudziadzki 86-300 Grudziadz ul. Matomiyriska 1

Projektant : Uprawnienia projektowe w specjalnosci
inz. Janusz Brzezicki konstrukcyjno-inzynierskiej w zakresie -
drég i nawierzchni lotniskowych
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1.

OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji na wykonanie pojedynczego utrwalenia nawierzchni

emulsjg asfaltowg i grysami kamiennymi
drég powiatu grudzigdzkiego

Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie Powiatu Grudzigdzkiego

1.2.Rozpoznanie zakresu roboét z wizjg lokalng wykonang przy udziale
zarzadcy drog — Powiatowego zarzadu Drog w Grudzigdzu

1.3.Uzgodnienia z inwestorem w zakresie lokalizacji rob6t i technologii robot
1.4 Mapa orientacyjna

Zakres i lokalizacja robét

Roboty zlokalizowano na drogach powiatu grudzigdzkiego administrowanymi
przez Powiatowy zarzad Drog. Zakres robot obejmuje wykonanie
pojedynczego powierzchniowego nawierzchni emulsjg asfaltowag i grysami
kamiennymi na 10 odcinkach o tgcznej diugosci 20,304 km i powierzchni

102 257 m®. Szczegdlowy wykaz drég z diugosciami odcinkéw i szerokosciami
jezdni przedstawia zatacznik nr 1.

Stan istniejgcy

Drogi wytypowane do wykonania remontu przez pojedyncze utrwalenie
nawierzchni emulsjg asfaltowg i grysami posiadajg nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci jezdni od 4,0do 5,5 m.

Stan nawierzchni — w wiekszosci nawierzchnie nie posiadajg dobrej rownosci
w profilu podtuznym i poprzecznym. Liczna ilo$¢ wybojow i dziur jest
wyremontowana — remont czgstkowy wykonano emulsjg asfaltowg i grysami
kamiennymi.

Pobocza — w wiekszosci zawyzone, wymagajgce Scinki.

Rodzaj i technologia robo6t

Dla prawidtowego wykonania robét polegajgcych na pojedyriczym
powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni emulsja asfaltowa i grysami
kamiennymi planuje sie wykonanie nastepujgcych robot:

4.1.Scinke poboczy z wywozem nadmiaru gruntu — $rednia grubo$é $cinki
wynosi 10 cm — powierzchnia 40 608 m?

4.2.0czyszczenie nawierzchni z zanieczyszczen — przyjeto oczyszczenie
obustronnie na szerokosci 0,5 m przy krawedzi jezdni — powierzchnia

20 304 m?

4. 3.Wykonanie remontéw czgstkowych nawierzchni przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowg i grysami
kamiennymi:



4.3.1. Wykonanie remontéw czgstkowych (rakowin) - remonty emulsjg
asfaltowa i grysami kamiennymi — powierzchnia 1000 m?
Lokalizacje remontdw ustali inwestor w czasie wykonywania robét.

4.3.2. Wykonanie remontéw czgstkowych mieszankg mineralno-bitumiczng na
gorgco standardu |l — ilo$¢ 50 mg.
Lokalizacje remontéw ustali inwestor w czasie wykonywania robét.

4.3.3. Wykonanie wyréwnania istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-
bitumiczng standardu Ill na drodze nr 1384C, warstwa grubosci $rednio 4 cm
na powierzchni 297 m? (29,7 mg).

Lokalizacje wskaze inwestor.

4.4 Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni:
- emulsjg asfaltowg drogowg modyfikowang lateksem K1 70 MP w iloSci
1,0-1,2 kg/m?

- grysami kamiennymi granitowymi lub bazaltowymi frakcji 5/8 mm

w ilosci 8-10 dem®/m?.

. Zabezpieczenie roboét

Wykonawca robét przed ich rozpoczeciem musi opracowac projekt organizaciji
ruchu na czas ich wykonywania oraz zabezpieczenia odcinkéw w odpowiednie
oznakowanie do czasu usuniecia zlotu gryséw powstajgcych po wykonaniu
powierzchniowego utrwalenia (zlotéw technologicznych).

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ zatwierdzone przez organ zarzgdzajacy
ruchem na drogach powiatowych — Starostwo Powiatowe w Grudzigdzu.

Znaki zastosowane do zabezpieczenia robét muszg miec¢ wielkos¢ Srednig
oraz muszg by¢ pokryte folig odblaskowa.

. Uwagi ogdine

6.1.Wykonawca robét lub inwestor powinien powiadomi¢ Komende
Powiatowg Policji w Grudzigdzu o lokalizacji i terminach wykonywanych robét.
6.2.Roboty nalezy wykonywaé¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi oraz sztukg
budowlana.

6.3.Wbudowywane materiaty muszg posiadac deklaracje zgodnosci.

6.4. wszelkie zmiany wymagajg uzgodnien z inwestorem i projektantem.

Opracowat; Janusz BrZezicki



WYKAZ ODCINKOW DROG
ADMINISTROWANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZAD DROG W GRUDZIADZU
PLANOWANYCH DO WYKONANIA
POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA NAWIERZCHNI
EMULSJA ASFALTOWA | GRYSAMI KAMIENNYMI

Zatacznik Nr 1

Lokalizacja Diugos$¢ | Szeroko$¢ | Powierzchnia

Lp Gmina Nr Nazwa drogi odcinka Jezdni

drogi od km - do km km m m’
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Swiecie n/Osq 1391C | Lisnowo-Wielka Tymawa 0+000 - 0+200 0,200 55 1100
2 | Swiecie n/Osg 1407C | Rywald-Lisnowo 10+930 - 14+030 | 3,100 55 17 050
3 | tasin 1367C | Nogat-Wydrzno 0+000 - 3+778 3,778 53 20 024
4 | Rog6zno 1356C | Dusocin-Skurgwy 0+000 — 1+844 1,844 55 10 142
5 | Rog6zno 1353C | Biatochowo-Szembruczek 4+862 - 5+352 0,490 55 2 695
6 | Gruta 1384C | Pokrzywno-Stup 4+378 - 7+678 3,300 55 18 150
7 | Radzyn Chetm. | 1416C | Zielnowo-Fijewo 0+830 - 5+229 4,399 40 17 596
8 | Grudziadz 1622C | Chetmno-Sztynwag 18+770 - 20+296 | 1,526 50 7630
9 Grudzigdz 1394C | Sztynwag-Ruda 0+000 - 0+737 0,737 50 3685
10 | Grudzigdz 1379C | Wegrowo-Marusza 0+008 - 0+938 0,930 45 4185

Razem 20,304 - 102 257




