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1. Projekt budowlany

Charakterystyka przedsiziecia dla

Nazwa obiektu: Remont drogi powiatowe] nr 1408C Blgv— Bursztynowo - Jabtonowo
Pomorskie na odcinku o dt. 1,544 km w km 2+452 9%3; dz.nr 190 i 255, ot
Bursztynowo.

1) Podstawa opracowania:

Postawq opracowania kosztorysu inwestorskiego dla przedsecia planowanego do
realizacji przez Powiatowy Zad Drég w Grudzidzu pt. Remont drogi powiatowe]
nr 1408C Rywatd — Bursztynowo - Jabtonowo Pomorgideinek o dt. 1,544 km w km
2+452 - 3+996 z poszerzeniem jezdni o 1soinka poboczy na szer. od 1 m do 2 m oraz
odbudow odwodnienia powierzchniowego na dziatce nr 19@& @4Bursztynowo &

* mapa sytuacyjno-wysokoiowa pasa drogowego w skali 1:1000,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpeet drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 z 14 maja 1999r., p20),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowland@z. U. Nr 120/2003,
p0z.1133),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wképea 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografaokcjonalno-aytkowego
(Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072).

2) Stan istniepcy
Remont drogi powiatowej Nr 1408ywatd — Bursztynowo - Jabtonowo
Pomorskie na odcinku o dtugo 1544 mb posiadagym jezdn¢ o szer. 3,5m o nawierzchni
bitumicznej na podbudowie brukowcowej, usytuowanymw ciagu drogowym
w km 2+452 - 34996, z jezdnio nawierzchni bitumicznej o szer. 4,5 - 5,0m.
Odcinek drogi przeznaczony do remontu przebiegeranie wiejskim — zabudowanym.
Istniefaca korona drogi posiada szeré&@-10,5m.
Istniejacy pas drogowy jest zagospodarowany w przekrojuzsmznym:
» strona prawa pasa drogowego — skarpa nasypu nalszer
* réw przydrany trapezowy, gruntowy, trawiasty — szer. 1,5-3,5m
* pobocze prawe — gruntowe o szer. 1,0-3,0m z drzeWwéacrastymi usytuowanymi na
krawedzi pobocza i skarpy
* jezdnia o nawierzchni bitumicznej na podbudowie kbmcowej o szer. 3,5m
(1332 mb) do 5m
* pobocze lewe — gruntowe o szer. 1,0-1,7m, z drzewdaoiastymi usytuowanymi na
poboczu drogi
* réw przydrany trapezowy, gruntowy, trawiasty — szerékoowu 1,5-3,0m

Przepust drogowy z kgow betonowych crednicy 1000mm i diugei 25m usytuowany
w km 3+814 ma uszkodzone skarpy wymagajodbudowy i umocnienia.



3) Stan projektowany

3.1. Podstawowe parametry projektowe

» przekroj poprzeczny jezdni o przekroju zamiejskirspadek dwustronny, daszkowy o
spadku 2%, szerokéjezdni po remoncie 4,5m,

» korona drogi o szer. 7-10,5m,

* pobocze lewostronne szer. 1m w km 2+452 - 3+80d 1 ®-1,7m w km 3+801 -
3+996

* pobocze prawostronne o szer. 1,0-2,0m

« jezdnia jednopasmowa o szer. 4,5m i poW6863,0 oraz szer. 5m o pow. 6500m

« pobocza gruntowe o pow.’ra 4945 M — iciete 5% w stosunku do niwelety drogi
(grubas¢ scinki 10-20 cm)

e row przydrany lewostronny dt. 215m ( wykopany w ramach remairagi) oraz o dt.
187 i1 138m oczyszczone z hamutu

* pobocza i skarpy (przepust) do uzupetnienia maeenigpozyskanym w trakcie prac
remontowych

* umocnienie skarp ptytkamiarowymi (przepust)

Droga powiatowa nr 1408C Rywald — Bursztynowo —tdiatwo na odc. 1544 m w m.
Bursztynowo przebiega w terenie zabudowanym i powinodpowiada warunkom
technicznym dla drog publicznych zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Miejskiej z dnia 2 marca 1999r. (DzNJA43 z 14 maja 1999r., poz. 430)

3.2. Sytuacja
Aktualnie trasa drogi przebiegaisle po eksploatowanym pasie drogowym i jest drog

jednojezdniow o szer. Korony 7-10,5m, dwukierunkewz jednopasmow jezdni O
nawierzchni utwardzonej asfaltowej o szer. 3,5mbdeaa na catej diugoi odcinka §
zawyone od 10 do 40cm. Istnige w poboczu pnie po wygdych drzewach stanowi
przeszkod dla uczestnikow ruchu drogowego. Istaég rowy § zanieczyszczone namutem.
Skarpy na przepgie drogowym w znacznym stopniu zdegradowane, wyneg odbudowy

i umocnienia.

3.3. Rozwiazania wysokdciowe
Niwelet osi jezdni zaprojektowano jako wpigan istniepcy teren.

3.4. Konstrukcja nawierzchni — nawierzchnia jezdni
Po remoncie jezdnia na catej didgobedzie posiadata nawierzclknasfaltova, o spadku
dwustronnym — daszkowym 2%.

W ramach remontu drogi zaprojektowano:

- wykonanie na poszerzeniu jezdni-koryta o gt. 388 z wyprofilowaniem i zagzczeniem
podtaza

- wykonanie na poszerzeniu jezdni warstwyagdapco - odcinajcej o gr. do 10cm z piasku
- wykonanie na poszerzeniu pod jezdpodbudowy z ttucznia kamiennego tamanego: frakc;ji
31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cmwarstwa dolna, oraz frakcji O-
31,5mm o gr. 9cm — warstwa gorna

- wyréwnanie podbudowy betonem asfaltowym wdics0 kg/nf

- wykonanie warstwy profilowej gr. 4 cm na szeb fin mieszankmineralno - bitumicza

- wyréwnanie istnigjcej podbudowy do starej osi jezdni mieszankneralno — bitumiczow
ilosci 75 kg/nf



3.5. Odwodnienie powierzchniowe do rowow przydrinych
Odwodnienie nawierzchni jezdni zaprojektowano jakmowierzchniowe spadkami
poprzecznymi na otaczgjy teren pasa drogowego lub do rowow przydyeh.

3.6. Roboty ziemne

Do robot ziemnych zakwalifikowano roboty zwane z odbudowv odwodnienia
powierzchniowego oraz poszerzenia jezdni.

Roboty ziemne zaprojektowano do wykonania mechamcspycharkami i koparkami w
gruncie kat. I-111.

4. Urzadzenia obce w pasie drogowym.

- w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1408C, n&.qorojektowanym do remontu — na
glebokdsci korytowania poszerzenia nie wgstija urzadzenia obce podziemne

- organizacja ruchu na remontowanym odcinku drogviptowej nie ulega zmianie

- projekt organizacji ruchu na czas robdt, wraz ymaganymi uzgodnieniami i
zatwierdzeniami powinien opracoweykonawca robot.




2. Przedmiar robot

Remont drogi powiatowej nr 1408C Rywatd — Bursztyno- Jabtonowo Pom. w miejscosod

Bursztynowo
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m Poszcz. razem
1 Roboty drogowe
1.1 | Roboty przygotowawcze
1.1.1| KNNR 1 Karczowanie pni @dr. 76-100 cm kopatk
0104-08 podsgbierrs w gruntach kat. I-ll g szt. 24.000 24.00
normalnej wilgotnéci
24
1.2 | Roboty ziemne
1.2.1 Geodezyjne pomiary realizacyjne kpl 1.000 1.00
1
1.2.2| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywange
0220-10 tadowarkami kotowymi o poj. #ki 3,00
m® z transportem urobku samochoddmi m® 399.840 399.840
samowyt. na odl. do 1 km lub na odkiad
w gruncie kat. Il — korytowanie
399.84
1.2.3| KNNR 6 Profilowanie i zagszczanie podim w
0103-01 gruncie kat. I-IV  pod warstwy m’ 1332.800| 1332.800
konstrukcyjne nawierzchni
1332.8
1.3 | Podbudowa
1.3.1| KNNR 6 | Warstwy odcinajce zagszczand m’ 1332.800 1332.80
0106-05 mechanicznie o gruloi 10 cm
1332.8
1.3.2| KNNR 6 | Wykonanie podbudowy z tlucznija
0113-05 kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 24 cm:
- warstwa dolna gr. 15 cm we frakcji 31,5 m? 1332.800| 1332.800
- 63;
- warstwa goérna gr. 9 cm we frakcji Q -
31,5
1332.8
1.4 | Rowy i pobocza
1.4.1| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami
0202-04 | podskbiernymi o poj. tgki 0,25 ni w gr.
kat. Il z transportem urobku na odl. dg 1 m® 150.500 150.500
km sam. samowyt. — kopanie rowdw
wzdtuz ulicy
150.5
1.4.2| KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp
0503-03 i dna wykopéw  wykonywanych m? 430.000 430.000
mechanicznie w gruntach kat.I-lI
215.0 x 2.00
1.4.3| KNNR 1 Umocnienie skarp ptytamizarowymi na
0512-01 podsypce piaskowej z wypelnienidm m? 24.000 24.000
ziemia
24.00




1.4.4| KNNR 6 Plantowanie  poboczy  wykonywane
1301-07 recznie przy grubgci scinania 10 cm m? 1645.000f 1645.000
1645.00 x 1.00
1.45| KNNR 6 Plantowanie  poboczy  wykonywane
1301-06 mechanicznie przy gruboi scinania 20| m? 3300.000{ 3300.000
cm
3300.00 x 1.00
146| KNNR 1 Dodatek za kady rozp. 1 km transporty
0208-02 ziemi samochodami samowyt. po drogach
o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IY) m® 975.000 975.000
— przygto 5 km
Krotnos¢ = 5
660+164.5+150.5
1.47| KNNR1 | Zasypywanie wykopow i poboczy |0
0318-01 szerokdci 0,8 —2,5mw gr., kat. I-lll—z m’ 266.850 266.850
materiatu pozyskanego z korytowania
200+66.85
1.4.8| KNNR 1 | Zagsszczanie poboczy zesgczarkami m’ 266.850 266.85(

0408-03

266.85




