( piecz¢ wykonawcy )

KOSZTORYS OFERTOWY

Zatacznik nr 4
do siwz

Zmiana sposobu aytkowania budynku gospodarczego na pomieszczeniacgalne dla

pracownikow PZD Grudziadz

Lp Podstawa Cena Warto §¢
wyceny Rodzaj robot j.m ilosé jedn. netto zt
(zh (5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty budowlane
1.1 | KNR4-01 | ANALOGIA: Zerwanie szlichty m 24,18
0807-04
2.1 | KNR0-19 | Wymiana drzwi zewgtrznych m 2,31
0929-12
3.1 | KNR0-19 | Wiatrotap z profili ALU
1024-06 m’ 19.50
Analogia
4.1 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z
0609-03 plyt styropianowych gr. 5 cm poziomg —m? 24,18
na wierzchu konstrukcji na sucho-
jedna warstwa
5.1 | KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnawcze pod posadzkifz
1102-01 zaprawy cementowej gr. 20 mm zatante m? 24,18
na ostro
6.1 | KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnawcze pod posadzkifz
1102-03 zaprawy cementowe]j — dodatek lub m? 24,18
potracenie za zmiangrubdci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
7.1 | KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni
1118-09 sztucznych: plytki 30x30 cm uktadang m? 24,18
na klej metod kombinowa
8.1 | KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano lub m° 5,31
0121-01 gazobetonowych grukoi 6 cm
9.1 | KNR 2-02 | Tynki wewretrzne zwykte kat.lll
0803-03 wykonywane ¢cznie nascianach i m? 13,82
stupach
10.1 | KNR 4-01 | Przecieranie istniegych tynkéw
0713-02 wewretrznych z zeskrobaniem farby m? 24,18
lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
11.1 | KNR 4-01 | Przecieranie istniegych tynkow m° 103,50
0713-01 wewretrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet rigianach
12.1 | KNR 2-02 | Licowaniescian ptytkami o wymiarach
0829-07 20x20 cm na klej metad m? 36,61

kombinowan




13.1 | KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe
1016-01 dwukrotnie malowane na budowie FD1 gzt 4
dla drzwi wewntrzlokalowych
wbudowane w trakcie wznoszeri@an
14.1 | KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe
1017-02 wewretrzne jednodzielne petne o 6,60
powierzchni ponad 1,6 Tfabrycznie
wykonczone
15.1 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami 91,07
1204-03 emulsyjnymi elewacji — tynki gtadkie
Wyprawa elewacyjna
KNR 0-23 cienkowarstwowa w tynku mineralnego
16.1 | 0931-01 ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 113,10
2 mm wykonanagcznie na uprzednio
przygotowanym podiai — nalaenie
podktadowej masy tynkarskiej
17.1 | KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewtrznych
0726-03 zwyktych kat.lll o poditagach z cegty, 25,00
pustakéw, gazo i pianobetonéw (do 5
m’ w 1 miejscu)
Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa z tynku mineralnegp
18.1 | KNR 0-23 ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 106,65
0931-02 2 mm wykonanagcznie na uprzednio
przygotowanym podiu —sciany
ptaskie i powierzchnie poziome
Wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowa z tynku mineralnegp
19.1 | KNR 0-23 ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 6,45
0931-04 2 mm wykonanagcznie na uprzednio
przygotowanym podial — dcieza o
szer. do 30 cm
20.1 | KNR 0-33 | Malowanie elewac;ji 113,10
0128-01
21.1 | KNR 2-02 | Komin z blachy ocynkowanej 8,00
0510-03 dwuscienny g 150
Analogia
22.1 | KNR 2-02 | lzolacje cieplne i przeciwdvickowe z
0609-03 piyt styropianowych poziome na 28,82
wierzchu konstrukcji na sucho — jedna
warstwa — docieplenie stropu nad
parterem
23.1 | KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki|z 28,82
1102-01 zaprawy cementowej grubd 20 mm
zatarte na ostro
24.1 | KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki|z
1102-03 zaprawy cementowej — dodatek lub 28,82
potracenie za zmiapngrubdci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
25.1 | KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z
1106-07 cokolikami — doptata za zbrojenie 28,82

siatky stalowy

Ogotem
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