3. PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie nr 1 — remont mostu

Podstawa kalkulacji / Opis pozycji | i$0 |jedn.miar)4

10.

11.

ROBOTY DROGOWE

. ROZBIORKI ELEMENTOW OBIEKTOW INZYNIERSKICH|  BUDOWLANYCH

Numer specyfikacji : D.01.01.00
Zaplecze budowy 1,000

Rusztowania robocze 1,000

. KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 123,000

Roboty remontowe - etie pila nawierzchni : bitumicznych,naegokas¢ do 6 cm
Numer specyfikacji : D.01.01.00

. KNNR 006-0803-02-00 MRRiB 51,000

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej.
Numer specyfikacji : D.01.01.00

. KNNR 006-0802-04-00 MRRIB 51,000

Rozebranie nawierzchni grudmd 6¢cm z mas mineralno-bitumicznych.
Numer specyfikacji : D.01.01.00

. KNR 202-1914-06-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000

Skucie warstwy betonu zbrojonego grétic8,0 - 3,50cm
Numer specyfikacji : D.01.01.00

. KNR 1312-0102-01-00 MGIEn 104,000

Wiercenie otworow w konstrukcjach betonowydelbetowych pod kotwy barier.
Numer specyfikacji : D.01.01.00

. KNR 1312-0102-01-00 MGIEn 104,000

Wiercenie otworow w konstrukcjach betonowydelbetowych, grednicy do 5 cm
i glebokdasci: do 25 cm - pod kotwy ze stali alte]
Numer specyfikacji : D.01.01.00

. KNR 1312-0102-02-00 MGIEn 104,000

Wiercenie otworow w konstrukcjach betonowydelbetowych, grednicy do 5 cm
i gtebokasci: do 25 cm - dod.za kde nast.5 cm gb.
Numer specyfikacji : D.01.01.00

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 6,540
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodamewytadowczym na odlegio 1 km,

z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym .

Numer specyfikacji : D.01.01.00

KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 6,540
Naktady uzupetniafge na kady dalszy rozpocgy 1 km odlegtéci transportu ponad 1 km .
/przy zatadunku i roztadunku mechanicznym/
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Numer specyfikacji : D.01.01.00

Anal.wt. 6,540 m3
Koszt utylizacji

Numer specyfikacji : D.01.01.00

ODTWORZENIE PODBUDOWY Z KOSTKI KAMIENNEJNA M OSCIE
Numer specyfikacji : D.04.03.01

KNNR 006-0302-01-00 MRRIB 51,000 m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej - materiat z rioeki.
Numer specyfikacji : D.04.03.01

. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNY  CH (WARSTWA SCIERALNA)

Numer specyfikacji : D.09.01.01

KNNR 006-0309-03-20 MRRIB 39,000 m2
Warstwascieralna nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumych gr. 6 cm
Numer specyfikacji : D.09.01.01

KNNR 006-0309-03-20 MRRIiB 12,000 m2
Pachwina z mieszanek mineralno-bitumicznych asfsich.
Numer specyfikacji : D.09.01.01

. ROBOTY MOSTOWE
. KONSTRUKCJE STALOWE USTROJU NIOSACEGO ZE STALI TYPU S235JR

Numer specyfikacji : M.14.01.02

KNR 406-0309-05-00 POLCEN Warszawa 0,704 t
Wykonanie pojedynczych elementow dla wzmocnidutiavymiany w istniejcej konstrukcji —

blachy kotwice.

Numer specyfikacji : M.14.01.02

KNR 406-0310-05-00 POLCEN Warszawa 104,000 szt
Wykonanie kotew ze stali aigte;.

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH
Numer specyfikacji : M.14.02.00

KNR 712-0105-02-00 MPCiL 29,000 m2
Odttuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem dazaaym powierzchni elementéw konstrukcji kratowych
Numer specyfikacji : M.14.02.00

KNR 712-0110-02-00 MPCiL 29,000 m2
Czyszczenie strumieniowdierne powierzchni o stanie wgjowym B do drugiego stopnia

czystdci stalowych konstrukcji kratowych

Numer specyfikacji : M.14.02.00

KNR 712-0219-02-00 MPCiL 11,000 m2
Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukglatrych farbami epoksydowymi - 2 warstwy.
Numer specyfikacji : M.14.02.00

KNR 712-0218-02-10 MPCiL 11,000 m2
Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukglatrych farl, poliuretanowy.
Numer specyfikacji : M.14.02.00
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METALIZACJA
Numer specyfikacji : M.14.02.02

KNR 025-0301-05-00 IGM Warszawa

Metaliczne powtoki antykorozyjne konstrukcji stalych kratowych wykonywane metpd

natrysku termicznego z cynku
Numer specyfikacji : M.14.02.02

EPOKSYDOWO-SMOLOWA IZOLACJA POWLOKOWA NA ZIMN O

Numer specyfikacji : M.15.01.02

KNR 025-0202-02-10
Wykonanie izolacji epoksydowa-bitumicznych.
Numer specyfikacji : M.15.01.02

OSADZENIE KOTEW
Numer specyfikacji : M.20.01.03

KNR 205-0804-03-00 WACETOB Warszawa
Montaz blach kotwicych.
Numer specyfikacji : M.20.01.03

KNR 728-0104-01-00 WACETOB Warszawa

Osadzenie zestawu 4 kotew ze stalaglaj w otworach o glbokasci: do 40 cm

Numer specyfikacji : M.20.01.03

KNR 728-0104-04-00 WACETOB Warszawa

Osadzenie dalszych 2 kotew ze staliaghej w otworach o glbokasci: do 40 cm

Numer specyfikacji : M.20.01.03

KNR 728-0105-01-00 WACETOB Warszawa
Zalanie otwordw kotwicznychywica epoksydow.
Numer specyfikacji : M.20.01.03

INIEKCJA RYS | P EKNI EC
Numer specyfikacji : M.24.02.03

KNR 039-0106-03-00 IGM Warszawa
Wykonanie iniekcji déinieniowej.
Numer specyfikacji : M.24.02.03

ODTWORZENIE OTULINY ZBROJENIA | WYKONANIE POD
POD StUPKI BARIER Z MIESZANKI M 38
Numer specyfikacji : M.25.00.00

KNR 025-0101-01-00 IGM Warszawa
Oczyszczenie powierzchni betonowych poprzez hydritoring.
Numer specyfikacji : M.25.00.00

KNZ 041-0113-01-05 Norma zaktadowa
Wykonanie podlewek pod blachy kohwe

Z zaprawy typu M 38

Numer specyfikacji : M.25.00.00
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Zadanie nr 2 - remont przepustow

Lp | Podstawa
wyceny Rodzaj robd6t J.m ilos¢
1 2 3 4 5
1 Remont przepustu pod depgow. nr 1395C Bialy Bor -Watdowo-Ruda
w miejscowdci Watdowo Szl. w km 4+810
1.1 | D-03.01.01| Utozenie w istniegcym przepscie ramowym m 10,75
031 rury PHED @ 80 cm
1.2 | D-03.01.01| Wykonanie scianek czotowych przepustéw |z
151 betonu dla przepustbw @ 80 cm wraz| z m’ 2,57
wykonaniem  deskowania, zbrojenia, izolgcji
scian lepikiem (beton B-30, stal St 3Sx).
Umocnienie wlotow i wylotow brukowcem m’ 6,00
1.3 | D-02.01.01| Wykonanie wykopow mechanicznie w grunci
061 kat. IlI-1V z transportem urobku na nasyp m’ 9,00
1.4 | D-02.03.01| Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat.
052 IlI-1V z formowaniem i zagszczeniem nasypu m’ 24,00
2 Remont przepustu pod depgow. nr 1395C Biaty Bor —-Watdowo-Ruda
w miejscowdci Ruda w km 6+546
2.1 | D-03.01.01| Utozenie w istniggcym przepgcie ramowym m 9,31
031 rury PHED g 80 cm
2.2 | D-03.01.01| Wykonanie scianek czotowych przepustow |z
151 betonu dla przepustbw @ 80 cm wraz| z m° 2,46
wykonaniem  deskowania, zbrojenia, izoldciji
scian lepikiem (beton B-30, stal St 3Sx).
Umocnienie wlotow i wylotow brukowcem. m’ 6,00
2.3 | D-02.01.01| Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie
061 kat. lll-1V z transportem urobku na nasyp m’ 8,00
2.4 | D-02.03.01| Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat.
052 [lI-1V z formowaniem i zagszczeniem nasypu m’ 22,00
3 Remont przepustu pod depgow. nr 1374C Strzelce -Jankowice w miejscéniibiuta
Strzelce wraz z odtworzeniem rowu
3.1| BCD Oczyszczenie rowdw z namutu
D-06.04.01 | Grubad¢ namutu - 20 cm m 136,00
021
3.2 | BCD Udroznienie przepustow rurowych
D-06.04.01| o 30 cm, grub& namutu powyej 50% jego m 14,00
031 srednicy
3.3 | BCD Scinanie  poboczy mechanicznie, grébo
D-06.03.01 | warstwy écinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem m? 204,00
011 scinki na odl. do 1 km
4 | Remont przepustu pod depgow. nr 1371C Szynwaltd — Stare Btonowo wraz zdvagdstudni
chtonnej w miejscow&ei Stare Btonowo
4.1 | BCD Mechaniczne  rozebranie  nawierzchni
D-01.02.04 | mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4 cm z m? 8,00
062 wywozem materiatéw z rozbiorki do 1 km
4.2 | BCD Wykopy wykonywane mechanicznie na odkiad
D-02.01.01| w gruncie kat. 11l m° 27,00
012
4.3 | KNR 2-31 | Ustawienie  studni chlonnej z dgoéw
0604-03 zelbetowych @ 100cm x 60cm (4 ¢kgi + szt 1
pokrywa) — materiat inwestora
4.4 | KNNR-06 | Profilowanie i zagzczanie podim —




0103-01 wykonywane ecznie, grunt kat. 1l-IV pog m 13,00
konstrukcg przepustu
4.5 | KNR 2-31 | Utozenie cagu rur PCV g 200 mm o diuga 13
0605-01/06| m wraz z podiczeniem do studni chlonnej, ma m 13,00
tawie zwirowej
4.6 | KNNR-01 | Zasypywanie wykopéw écianach pionowych ¢
0318-01 szer. 0,8+2,5 m i gbokasci do 1,5 m w gruncie m° 20,5
kat. 1l-IV wraz z zagszczeniem warstw plyta
wibracyjmn
4.7 | KNNR-06 | Warstwa odcinaca z piasku zagzczana
0106-06 | mechanicznie. m’ 13,00
Grubas¢ warstwy — 15 cm
4.8 | BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego.
D-04.04.01| Grubas¢ warstwy — 25 cm m? 8,00
012
4.9 | KNNR 06 | Wyréwnanie nawierzchni mieszanknineralno- Mg 0,80
0108-02 bitumiczm







