KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1408C Rywatd-Bursztynowo -Jabtonowo

miejscowasci Bursztynowo

Pom. poprzez wykonanie naktadki asfaltowe] na odcku o dtugosci 1557 m w

Lp Podstawa Cena Warto §¢
wyceny Rodzaj robot ilosé jedn. (zh) netto z
(5 x6)
1 2 3 5 6 7
11 Roboty przygotowawcze
1.1.1| KNNR 2 Roboty pomiarowe — trasa 1,557 3.000,0( 4.671,00
0111-01 drog w terenie pagérkowatym
1.1.2| KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z 5,00 30,00 150,00
0802-08 brukowca gr. do 20cm
mechanicznie.
1.1.3| KNNR 1- | Roboty ziemne — wykonanie
0202-04 wykopu kopark o poj. hzki
0,25 n w gruncie kat. Il z 16,00 11,60 185,60
transportem urobku na odl. do
1 km samochodami
samowytadowczymi
Razem 5.006,60
1.2 Nawierzchnia
1.2.1| KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne 1.999,50 0,25 499,88
1005-06 istniejacej nawierzchni
(1333m x 1,5m)
1.2.2| KNNR 6 | Skropienie podbudowy z 1.999,50 2,10 4.198,95
1005-07 kruszywa emulgj asfaltove
w ilosci 0,7 kg/m2
1.2.3| KNNR 6 | Wyrdwnanie istnigjcej
0108-01 podbudowy mieszank 95,645 440,00 42.083,80
mineralno-bitumicza
asfaltows recznie
(na szer. 1,3m)
1.2.4| KNNR 6 Skropienie emulgjasfaltovg
1005-07 istniejacej nawierzchni w 2.999,25 2,00 5.998,50
ilosci 0,5 kg/nf
(1333mx2,25m)
1.2.5| KNNR 6 | Ulozenie warstwy wizacej z 2.999,25 29,0( 86.978,25
0308-01 betonu asfaltowego gr. 4 cm|.
1.2.6 | KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne |i
1005-06 i | skropienie warstwy vgzace] 7.125,55 2,65 18.882,71
07 emulsp asfaltowa w ilosci 0,5
kg/m?
1.2.7| KNR AT- | Ulozenie geosiatki pasem 1.333,00 20,0¢ 26.660,00
04 0101-03| szerokdci 1,00 m w miejscu
styku istniejcej konstrukcji z
poszerzeniem.
1.2.8| KNNR 6 Utozenie warstwycieralnej z 7.125,55 32,00 228.017,60
0309-02 betonu asfaltowego gr. 4 cm|.




Razem |  413.319,69
1.3 Drogi boczne i wjazdy
1.3.1| KNNR5 Mechaniczne wykonanie m° 315,00 2,50 787,50
0202-02 koryta na gt. 20 cm
1.3.2| KNNR 6 | Wykonanie warstwy m 315,00 7,50 2.362,50
0104-03 odsiczapcej z piasku gr.
20cm.
1.3.3| KNNR 6 | Wykonanie podbudowy z
0113-01 kruszywa tamanego m? 315,00 60,00 18.900,00
kamiennego (kamietwardy)
stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm
1.3.4| KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne |
1005-04 i | skropienie podbudowy m? 315,00 2,35 740,25
07 emulsp asfaltow w ilosci 0,7
kg/n?
1.3.5| KNNR 6 Wykonanie warstwy wizacej m’ 315,00 22,00 6.930,00
0108-01 Z betonu asfaltowego gr. 2 cm
1.3.6 | KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne|i m? 315,00 2,65 834,75
1005-04 i | skropienie warstwy vgizacej
05 w ilosci 0,5 kg/nt
1.3.7| KNNR 6 | Wykonanie warstwy m’ 315,00 32,00 10.080,00
0309-02 scieralnej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm
Razem 40.635,00
14 Odwodnienie
1.4.1 | KNR 02-31] Wykonanie tawy betonowej z m° 1,35 350,00 472,50
0402-03 betonuB-15 pod korytka
sciekowe
1.4.2| KNNR 6 Utozeniescieku z korytek gr.| m 15,00 40,00 600,00
0606-03 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
1.4.3| KNNR 6 Profilowanie i zagszczenie
0103-01 podiaza wykonywanegcznie m? 7,00 2,50 17,50
grunt kat. 1l-IV pod
konstrukcg przepustu
1.4.4| KNNR 6 Przepusty rurowe betonowe|o m 7,00 350,00 2.450,00
0605-06 srednicy 40 cm na tawie
cementowQawirowej
1.45| KNNR 1 | Zasypywanie wykopow o
0318-01 scianach pionowych o szer. m° 10,5 37,00 388,50
0,8+2,5m i gtbokasci do
1,5m w gruncie kat.ll-IV
1.4.6 | KNNR 6 | Warstwy odcinajce m’ 7,00 7,50 52,50
0106-06 zag;szczone mechanicznie g
grubdci 15 cm
1.4.7| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy 2 m? 7,00 65,00 455.00
0113-03 kruszyw tamanych grulsoi
25cm
1.4.8| KNNR 6 Wyréwnanie nawierzchni t 0,525 440,00 231,00
0108-02 mieszank mineralno-
bitumiczry gr. 3 cm
1.4.9| KNNR 4 Studzienkéciekowa uliczna szt. 1,00 1.100,00 1.100,00




| 1424-02 | 250cm | | |

Razem 5.767,00

1.5 Pobocza

1.5.1| KNNR 6 Uzupetnianie poboczy m° 145.00 45,00 6.525,00
1301-03 gruntem rodzimym,
rozicielenie i zagszczenie

Razem 6.525,00
Ogoétem wartcsé netto 471.253,29
Podatek VAT 103.675,72
Ogoétem wartas¢ brutto 574.929,01




