Dodatek nr 1

ROZDZIAL Il — dokumentacja okre slajaca przedmiot zaméwienia

OPIS TECHNICZNY

do uproszczonego projektu budowlanego na remontenaeihni drogi powiatowej
nr 1416C Zielnowo — Fijewo poprzez potrojne powidrdowe utrwalenie na odcinku o
dhugaéci 872 m w miejscowsxi Zielnowo

1. Podstawa opracowania

Umowa z PZD w Grudadzu

Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:1000

Pomiary uzupetniape wykonane w terenie.

Rozpoznanie podia gruntowego.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. nr 43

z dnia 14 maja 1999 roku, poz.430.

Katalog Typowych Nawierzchni Pétsztywnych
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2. Zakres i lokalizacja opracowania

Opracowanie obejmuje remont drogi powiatowej nrékd Zielnowo-Fijewo na diugai
0,872 km od km 0+000 do km 0+872.

Projektowany odcinek po remoncie ujednolici rodzayierzchni na catym odcinku drogi
migdzy Zielnowem i Fijewem.

Stan prawny: dziatka nr 166/1.

3. Stan istniepcy

Planowany remont drogi gminnej zlokalizowano wiiicym pasie drogowym — koronie
drogi. Jezdnia posiada nawierzchnmittucznia kamiennego o szeréko4,8 do 4,2 m.
Pobocza gruntowe o zmiennej szerai@d 0,8 do 1,0 m.

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo dodsewrzydranych lub na teren
przylegty do drogi.

4. Warunki gruntowo — wodne

W podtazu wystpuja w wigkszaci grunty niewysadzinowe w grupie smmsci G1, G2 —
gliny piaszczyste. Do gbokasci 1,5 m woda gruntowa nie wysgije.

5. Rozwhzania projektowe

Wszystkie projektowane elementyzyodne ustaleniami wynikgjymi z rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianarca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie — D.U. nr 43
z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430.



Dla projektowanej przebudowy drogi pretg nas¢pujace parametry projektowe:

- klasa drogi - L

- kategoria ruchu - KR1

- predkos¢ projektowa - 40 km/godz.

- szerokéc¢ jezdni — 4,0 m

- spadek poprzeczny — 2,5% daszkowy

- pobocza gruntowe — 1,0 m

5.1. Rozwizania projektowe w planie sytuacyjnym

Projektowana © jezdni pokrywa si z osh istniepca.

Na skrzyowaniu z drog wojewodzlk nr 543 Paparzyn - Szabda ngleachowa istniepce
promienie tukéw poziomych.

5.2.Rozwjzania projektowe w profilu podimym

W profilu podiznym projektowane kzine zostaty wyniesione ponad istamg o0 grubéc
projektowanej konstrukcji nawierzchni.

5.3.Konstrukcja nawierzchni jezdni

- potréjne powierzchniowe utrwalenie emualagfaltovs i grysami kamiennymi 2/5, 5/8

i 8/16 mm

- Srednio 8 cm gorna warstwa podbudowy z ttucznia lkesamégo

Uwaga:

- na projektowanym odcinku na powierzchni ok. 50&zenie gérnej warstwy podbudowy z
ttucznia kamiennego wykona PZD w Grughizu.

Projektowane konstrukcje nawierzchni wraz z grumtamoditazu spetniag warunek
mrozoodpornéci.

5.4.0dwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych odbygie bedzie powierzchniowo na grunty przylegte do
drogi.

6. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze polegbeda na profilowaniu podtza — istniejcej podbudowy
celem wyréwnania nierdwsoi oraz nadania prawidtowych spadkéw poprzecznych.

7. Bezpieczastwo ruchu drogowego

Oznakowanie pionowe

Na czas prowadzenia rob6t wykonawalery zobowhzat do opracowania projektu
czasowej organizacji ruchu.

llos¢ i rodzaj znakow okrgi projekt ktdre nie jest okjy niniejszym opracowaniem.
Wszystkie znaki muszposiada wymiary zgodne z grupznakdéw —srednie, lica znakdéw —
odblaskowe.

Odlegtaci ustawienia znakéw zgodne ze szczegotowymi waammkechnicznymi dla
znakow i sygnatow drogowych ustalonymi waganikach do rozpoegizenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. (2 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

8. Urzadzenia obce i uzgodnienia

Z uwagi na powierzchniowy charakter robot — qp&tino od uzgodnie



9. Uwagi kaaicowe

1. W przypadku stwierdzenia uidzen obcych nie wykazanych w uzgodnieniach agle
roboty przerwd i ich kontynuacj rozpoca¢ po dokonaniu uzgodniez wiacicielem
danego urzdzenia.

2. Wykonawca robot powinien opracotvplan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na
budowie —Plan BIOZ.

3. Wszystkie roboty wykonyw@azgodnie z obowizujacymi normami technicznymi i
sztuky budowlan, specyfikacjami technicznymi.



PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1416C Zielnavo - Fijewo

poprzez potrojne powierzchniowe utrwalenie na odciku o dtugosci 872 m

w miejscowdaci Zielnowo

Poz. SST Wyszczegolnienie robot J.m. [16¢
koszt.
1 2 3 4 5
1 D-04.01.01 | Profilowanie i zagszczenie podia m? 3694
- istniepcej podbudowy
2 D-04.04.04 | Wykonanie gornej warstwy m* 1752
podbudowy z tlucznia kamiennego-
grubas¢ warstwysrednio 8 cm
3 D-05.03.10a] Wykonanie potrdjnego m* 3516

powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni emulgjasfaltovs K1
70 i grysami kamiennymi o frakcjach
2/5, 5/8, 8/16 mm




BEZPIECZE NSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:
Remont drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo - Fijewo
Adres obiektu budowlanego:

Droga powiatowa nr 1416C Zielnowo-Fijewo
wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat grudzi adzki, gmina Radzy n Chetmi Aski

Nazwa i adres inwestora:
Powiatowy Zarz ad Drog w Grudzi adzu

CZESC OPISOWA

dla informacji dotycz gcej bezpiecze iastwa i ochrony zdrowia
na remoncie drogi powiatowej
nr 1416C Zielnowo - Fijewo

1. Zakres rob6t dla remontu drogi

1.Roboty przygotowawcze: profilowanie istniejacej podbudowy z tlucznia

2.Podbudowa: wykonanie gornej warstwy podbudowy z tlucznia kamiennego

3.Roboty nawierzchniowe: wykonanie potréjnego powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni emulsjg asfaltowa i grysami kamiennymi

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych:
- nie wystepuja

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzaj gce zagro zenie bezpiecze Astwa i
zdrowia ludzi:

- nie wystepuja

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace przy realizacji robot:
Zagrozenia wynikajace z technologii rob6t
- wykonanie robét przygotowawczych nawierzchniowych

- transport technologiczny
- sktadowanie materiatow

o

Sposéb prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst apieniem do
realizacji robot i w czasie budowy:

1. Przed rozpoczeciem budowy i robdét:
- przeprowadzenie szkolenia ogoéinego pracownikow



- zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym, wykazem i rodzajem robét o
szczegblnym zagrozeniu
- zapoznanie z zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich
zabezpieczenia oraz tadu i porzadku na budowie
- obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej, dbatosci o stan narzedzi,
maszyn i urzgdzeh
- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy
-odpowiedzialnoscig pracownikdéw za naruszenie przepiséw bhp
2. W trakcie realizacji budowy:
- prowadzenie biezgcego instruktazu stanowiskowego
- wykonywania zalecen w zakresie stanu bhp

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom
wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych:

1. Opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie

2. Zabezpieczenie robd6t przed ruchem drogowym zgodnie z zatwierdzonym
projektem oznakowania na czas prowadzonych robét w pasie drogowym
Wygrodzenie stref dla bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego
Ustawienia tablic ostrzegawczych

Prawidtowe sktadowanie materiatéw budowlanych
Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz.

Dbatos¢ o bezpieczny stan drog technologicznych

Stosowanie sprzetu ochrony osobistej
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