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OPIS TECHNICZNY

na ,Przebudow schodéw i tarasu budynku Placéwki Opiekczo —
Wychowawcze]j w Biatlochowie oraz izolacj pionowg scian
wewretrznych piwnic i drend opaskowy wraz z kanalizacgrzutovy
majqgcq na celu osuszanie budynku”

Obejmuje:

|.  Roboty sanitarne
.  Roboty budowlane



|.  Roboty sanitarne

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000
- pomiary uzupetniace, inwentaryzacja, wizja i wywiad w terenie
- obowigzujace przepisy i normy
- ekspertyza techniczna opracowana Interbud 2004 r.
- Dokumentacja Geotechniczna opracowana Geo — bis@img w 2004 r.

2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt dremaopaskowego dla budynku Placowki Opigkzo —
Wychowawczej w Biatochowie wraz z odprowadzeniendwiéenaowych.

3. Warunki gruntowo - wodne

W dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez -Gbit Consulting grunty wyspujace
w poditazu badanego terenu podzielono na trzy warstwy:

1. homus

2. plastyczne gliny piaszczyste

3. twardoplastyczne gliny piaszczyste
W dwoch otworach stwierdzono przewarstwienie zkpasgliniastych na gbokasci od ok.
2,0 do 2,8 m. Grunty w pozycji 2 i 3 gruntami nénymi o niskich wspotczynnikach
filtracji. Stwierdzono wysfpowanie nagitego zwierciadta wod gruntowych, stabilizcggo
si¢ na gkbokas¢ 2,3 — 2,7 m ppt.

4. Stan istniepcy

Budynek Placowki Opiekiczo — Wychowawcze] w Biatlochowie zostat zbudowany
prawdopodobnie w latach 1860 — 1870, w latach 199097 zostat poddany remontowi i
przebudowie. Jest to budynek dwukondygnacyjnysaawo podpiwniczony tj: od obu
szczytéw, z poddaszeniyitkowym.

Na podstawie ogbzin i bada stwierdzono,ze wigksza¢ $cian piwnic jest zawilgocona

I wystepuja wykwity na tynkach.

Ze wzgkdu na brak danych co doednych posadowienia taw fundamentowych dokonano ich
oszacowania na podstawie pomiaréwdreych posadzek piwnicy. Z danych geotechnicznych
wynika, ze zwierciadto wod gruntowych znajduje sionizej taw fundamentowych( min. 60
cm) jednake wiadomo,ze poziom wody gruntowej zalg od pory roku i warunkéw
atmosferycznych . Podczas wizji stwierdzono niejleswe wykonanie opasek oraz
nieprawidtowe odprowadzenie wdéd deszczowych z rgus®wych co powoduje
zawilgocenie piwnic a nawet wptywanie wod do poragzsh piwnicznych przy opadach

o dwym natzeniu jak informowali pracownicy Placowki. Przy wygbwaniu glin
piaszczystych co na miejsce w przedmiotowej syiusdecane jest wykonanie dremna
opaskowego, gdyze wzgédu na niski wspétczynnik przenikania, dét fundanoent stanowi
swego rodzaju zbiornik, w ktérym zbiegagic wody gruntowe.



5. Projektowane rozwizania
5.1 Drena

Biorac pod uwag wyzej opisane problemy zaprojektowano drergpaskowy . Drena
wykona z rur PCV z filtrem kokosowym @,/D,= 126/113 w zwojach 50 mb np. Firmy
Wavin. Drena uktad& w obsypcezwirowe] o srednicy zasfpczej max. @ 32 mm ,
dodatkowo aby zapobiec zamuleniu , tak wykonanly @ddziel¢ od gruntu rodzimego
poprzez utaenie geowtokniny. Pozostalczeé¢ wykopu wypeilnt gruntem rodzimym .
Spadek drermar minimalny i= 0,5% , maksymalny i = 1%. Robotgmine wykoné recznie ,
koordynupc je z posipem robot izolacyjnychician. Wymagany stopiezag:szczenia pod
droga Proctor 93 % , na terenach zielonych 90%.

Studnie od D1 do D11 wykohgako studzienki rewizyjne drenarskigmdnicy

@ 315 przy czym studaiD8 wykon& jako studng drenaowa zbiorcz @ 315 z osadnikiem
60 I. Na terenach zielonych jako zwizenie studzienek nadg zastosowa stazek betonowy
i pokrywe betonow natomiast na terenie utwardzonymzsto betonowy z wtazerzeliwnym
B125 wg. PN EN 124:2000.

Elementy skladowe drenau:

- rura PCV z filtrem kokosowym - 80,5m,

- studzienka rewizyjna drenarska @315 z pokrpstonowy - 8 szt.,
- studzienka rewizyjna drenarska @315 z wiazetiwnym - 2 szt.
- studzienka zbiorcza @ 315 z wiazealiwnym - 1szt.,

- obsypka drenal — kruszywo gruboziarniste @ 32 mm
- geowtdknina

Stosowane materiaty powinny speihigymagania m.in.:

PN — C 89221: 1998 Rury drenarskie i karbowane ¥-RC

AT/98-02-0501-1 i AT /98-02-0468-1

Przebieg i spadki drena pokazano na projekcie zagospodarowania tergamofilach.

Przekroj wykopu pokazano na ednym rysunku. Po ule@niu rury drenarskiej

I zamontowaniu studzienek dokd@na geodezyjnego sprawdzenia charakterystycznych
rzednych.

5.2.0dprowadzanie wod drenaowych

Drena sprowadzi do studni D8, a naginie wody z drenau odprowadi rura kanalizacyjia
PCV Osciankach litych De 160 SN4 ze spadkiem wg profitusdudni chtonnej z kgow
betonowych De 1500 z betonu B35, przykrytej pokryielbetovs. Elementy betonowe
pokry¢ srodkiem zabezpieczggym np. Inertom. Studaichtonna nalgy wykona& metod
studniarsk i posadowt ja na gkbokasci 2,3 m stwierdzono wygbowanie zwierciadia
wody gruntowej. Namierzone w otworze nr 3 przesigienia z piasku gliniastego powinny
utatwic odptyw wod do gruntu. Roboty ziemne ma wykon& mechaniczne ale
szczegOllnym zwrGceniem uwagi na istadajroslinnos¢. Rurocag uktad#& na zagszczonej
podsypce i w obsypce piaskowej staranniecgacgonej po bokach rury , dadszzesc¢
wykopu wypeiné zag:szczonym gruntem rodzimym. Wymagany stéaprag;szczenia pod
droga Proctor 93% na terenach zielonych 90%. Przy okagkonywania robot ziemnych
mozna dokonéa demontau pozostatéci po stacji trafo.



Elementy skladowe odprowadzenia wod dren@wych:

- rura PCV De 160akzna na kielich z uszczalk - 63,0m,
- studzienka przelotowa De 425 z wilazeeh — 1 szt.
- studnia chtonna betonowa De 1500 z pokryelbetova - 1 szt.

Przebieg i spadki przewodu pokazano na projekages@odarowania terenu i profilach.
Stosowane materiaty powinny speihiaymagania m.in.:
PN-EN 1401:1999 Rury kanalizacyjne z PCV — u.

6. Rozwgzanie kolizji z innymi sieciami

Rozwigzanie kolizji projektowanego drena z innym uzbrojeniem wykokazgodnie
z obowhzujacymi przepisami i zatzonymi uzgodnieniami.
SzczeqOlg uwage nalezy zwrocié¢ na:

- kabel energetyczny nN zasiay ZK na scianie budynku,

- si& telekomunikacyjna

- sie¢ wodno — kanalizacymutozona od strony frontu budynku
Wszelkie prace w/w strefach nalgy prowadzi¢ recznie. Wystapi¢ do Energii SA o podanie
warunkéw na rozwizanie kolizji z w/w kablem.

7. Uwagi kaicowe.

Roboty naley przeprowadz w taki sposdb aby nie spowodaivaniszczé w istniepcej
roslinnosci gdyz przedmiotowe zalgenie znajduje si w zainteresowaniu konserwatora
zabytkow.

Po wykonaniu odkrywek fundamentow sma skorygowé giebokas¢ uktadania drenai oraz
jego odsunyjcia od czsci niepodpiwniczonej.

W ramach robot zwizanych z wykonaniem izolacji pionowégian zewwtrznych naley
wykona& na nowo w sposéb prawidiowy kanaly wentylacji reawwmej i wywiewnej
w pomieszczeniu pralni.

Uwagi pozostate:

- uzysk& pozwolenie na budoywv Starostwie Powiatowym w Grudzizu

- przestrzegauwag zawartych w uzgodnieniach gonych do niniejszego projektu , cato
robot wykoné zgodne z niniejszym projektem, obaaijacymi przepisami i normami
oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbisob6t budowlano — montawych
Czs¢ 1l Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowyehtake ,, warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci z Tworz@atucznych.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane $wiadczam,ze projekt budowlany
drenazu dla budynku Placéwki Opiekunczo - Wychowawczej w Bialochowie Gm.
Rog&ino zostat wykonany zgodnie z obowrzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor: Placowka Opiekunczo — Wychowawcza w Biatochowie Gm. Rogno.



Il. Roboty budowlane

1. Dane ogodlne

1.1.Dane podstawowe

Obiekt: Budynek Placowki Opiekiazo — Wychowawczej

Lokalizacja : Biatochowo Gm. Rogno

Inwestor : Placowka Opiekazo — Wychowawcza Biatochowo Gm. Rdgo
powiat Grudzidzki

1.2.Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem PlacowlOpiekuiczo — Wychowawcza w Biatochowie
z dnia 27.11.2006 r.

Ekspertyza techniczna opracowana przez Interbu@D4 2

Mapa sytuacyjno — wysokoiowa 1:1000

Doktadne ogidziny i wykonania inwentaryzacja do celéw projekémia
Uzgodnienia dokonane z Inwestorem oraz uzgodnigrs&pne dokonane
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Toruniu.

1.3.Zakres opracowania .

Zakres opracowania obejmuje:

inwentaryzagj budowlana tarasu i schodow d@p gtéwnego wykonanych
do celow projektowania

projekt budowlano — wykonawczy przebudowy Tarsu choglow wraz
ze schodami weégia gtbwnego oraz zabezpieczenie przeciwwilgocidaian
piwnic

projekt budowlano — wykonawczy drema opaskowego — opracowanie
brarrowe

operat wodno — prawny — opracowanie kame

kosztorys inwestorski i przedmiar rob6t we wszydikbrartach

2. Opis stanu istnigjcego

2.1.0pis 0goiny budynku

Przedmiotowy budynek ,Placéwki , jest bytym patacepotazonym na terenie parku i jest
obiektem ohjtym ochrom Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Rok Budowyzme
okresli¢ lata 1860-1870 r.

W latach 1996 — 1997 budynek zostat poddany gwerau remontowi i przebudowie.
Budynek dwukondygnacyjny, exiowo podpiwniczony ( po obu stronach szczytow)
z poddaszemaytkowym oraz dachem wysokim krytym dachéwk



Opis elementow konstrukcyjnych i wykaiczeniowych budynku po przebudowie:

- fundamenty kciany piwnic murowane z kamieni polnego i ceglyzaprawie wapiennej,

- sciany kondygnacyjne — murowane z cegty ceramicaagjaprawie wapiennej,

- stropy : nad piwnicami ceramiczny tukowy orazaserczno — stalowy, nad kondygnacjami
stropy drewniane ,

- stropodach: petny z ociepleniem i warstspadkow z zuzla,

- pokrycie: dachowka ceramiczna,

- obrébki blacharskie: rynny i rury spustowe z bkacynkowej,

- schodyzelbetowe dwubiegowe,

- scianki dziatowe: murowane z cegly na zaprawie Waipag,

- stolarka okienna : okna drewniane,

- stolarka drzwiowa : drzwi drewniane ptycinowe,

-posadzki: w piwnicy — posadzka cementowa, w psmueeniach sanitarnych, pralni
i zaplecza kuchni ptytki gress

- wykonczenia §cian — tynki malowane, w pomieszczeniach sanitdrnypecaz kuchni
z zapleczem — ptytki glazurowe,

- wykonczenia sufitow : tynki malowane

- elewacja: tynki nakrapiane malowane,

- elementy zewgtrzne: schody betonowe.

Budynek wyposaony jest w hasepujace instalacje:

- wodochgowa z sieci komunalnej,

- kanalizacg sanitarna i deszczaw si€ komunalna ,

- elektryczm oswietleniowa i sitowa ,

- centralnego ogrzewania z kottowni na olej opatowy.

2.2.Schody wejcia gtownego

Schody wejcia gtdwnego posiadaj fundamenty isciany boczne murowane z cegtly
ceramicznej n zaprawie wapiennej . Rownigalustrada wykonana jest jako murowana
Z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej aekona , czapk’ betonows. Podest i stopnie
schodowe wykonaneygako betonowe. Zgodnie z opracowdekspertyz techniczna 2004 r.
schody te wykazuj znaczne zniszczenie stopni betonowych i balustradyrowanej

( zawilgocony i ztuszczony tynk). Poza tym wymiatppni nie odpowiadaj warunkom
technicznym okrdonym dla budynku #zyteczndci publicznej. Schody te stwaraaj
zagraenie bezpieczstwa wytkowania. W zwazku z tym schody te winny kbycatkowicie
rozebrane i odbudowane ( odtworzone) z dostosowanuwymiaroOw stopni do warunkow
technicznych zapewnigych bezpieczneatkowanie.

2.3. Taras ze schodami weégiowymi

Taras posiada fundamentyaiany murowane z cegty ceramicznej na zaprawie evaygj. Na
poziomie tarasu wykonana jest balustrada résvmerowana cegty ceramicznej na zaprawie
wapiennej zakaczone , czapk’ betonows. Schody na taras oraz pogdopod posadzk
betonowe. Wykaczenie schoddw i posadzki ptytki gress.

Zgodnie z OpracowanEkspertyz techniczm 2004 r. taras znajduje¢sw ztym stanie
technicznym i nie nadajecsilo remontu kapitalnego a jedynie do rozbiérkilbodowy.



2.4. Zabezpieczenie przeciwwilgociowéeian piwnic.

Zgodnie z Ekspertyz techniczna 2004 r. stwierdzono silne zawilgocefsean piwnic
w uzytkowych pomieszczeniach. W zywgku z tym zlecono wykonanie w | — szym etapie
zatazenia drenau opaskowego z jednoczesnym wykonaniem izolacje@wwilgociowej
pionowej, dotychczas takiej izolacji byto brak.

W 1l etapie naley wykona& osuszaniécian piwnic.

2.5. Ocena stanu technicznego budynku.

Na podstawie dokonanych edkin stwierdza si, ze podstawowe elementy konstrukcyjne
budynku nie wykazuj zniszczé i uszkodzé za wyptkiem elementow zewtrznych

ti: schodow zewegtrznych wejciowych oraz tarasu wraz ze schodami. Zawilgocone
W znacznym stopnilaséwniez §ciany zewrtrzne piwnic.

Elementy te wymagajpilnych napraw i przebudowy.

3. Opis techniczny projektowanych rob6t budowlanych
3.1. Opis ogolny projektowanych robot

Zgodnie z Ekspertyztechniczna , niniejsze opracowanie stanowi rigaip zakres robot
zabezpieczagych niezkdnych do wykonania dla prawidiowego zytkowania
przedmiotowego budynku.

Zakres ten obejmuje:
- przebudow Tarsu i schodéw wégiowych na Tars,
- przebudow schodow wejcia gidwnego,
- zabezpieczenie przeciwwilgocioweian piwnic,
- projektuje s¢ wykonanie drenau opaskowego ( wg oelbnego opracowania
projektowego ) oraz wykonanie rownolegte izolagfirmwejscian piwnic,

3.2. Szczegotowy opis projektowanych robét budowlaeh

3.2.1. Przebudowa schodéw wégia gtdbwnego

Projektuje si catkowits rozbidérke , tych schodéw oraz ich przebudpw odtworzenie
w zakresie ksztattu) , z jednoczesnym dostosowanigmiarow stopni do aktualnych
przepisow. Schody zaprojektowano o konstrukejbetowej ptytowej.

Opis projektowanej technologii wykonania:

- catkowita rozbiorka schodéw wraz z fundamentami

- wykonaniescian fundamentowych z betonu B- 15 wylewnego naokro ,,

- sciany fundamentowe zagdione w gruncie projektujeeskaizolowa Abizolem R i1 P

i po wykonaniu drenau zasypanie wykopu,

- konstrukcja schodéwelbetowa ptytowe z betonu B — 15 zbrojonaastal Ill 34 GS i A —
O zbrojone zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym nr 4

- Sciany balustrady zaprojektowano z cegly ceramiczpejnej kl. 100 na zaprawie
cementowo — wapiennej marki 3.8ciany te winny by odtworzone z obustronnymi
wnegkami wedtug stanu pierwotnego,

- elementy wykaczeniowe :



e balustrady murowane projektujec dakarczy¢ , czapky” z lastryka
ptukanego

» tynki balustrady cementowo — wapienne gtadkie Khtrlalowane
farbq silikatowa dwukrotnie w kolorze6itym

» posadzki i wykdczenie schodow z lastryko ptukanego

* od wewntrz balustrady schodéw nalezamontowa pochwyt z rury
0 12 malowanej i osadzonej ha wsporniku

» stopnie wykaczy¢ lastrykiem ptukanym z ,, noskami”

3.2.2. Przebudowa Tarsu wraz ze schodami

Projektuje si catkowita rozbiork przedmiotowego Tarsu wraz z schodami ora jego
przebudow ( odtworzenie w dotychczasowym ksztaicie). Opisjgktowanej technologii
wykonania robot:
- catkowita rozbiorka tarasu i schodéw wraz z fundatami
- wykonanie fundamentus€iany fundamentowej ) z betonu B — 15 wylewanegg makro ,,
- $ciany fundamentowe zagdione w gruncie projektujeekaizolowd Abizolem R i P
- po wykonaniuscian fundamentowych i izolacji przeciwwilgocioweglazy zasypa wykop
I zaggscié grunt.
- w nastpnej kolejndci nalezy wykona poditaze pod posadzki i schody wsejowe:
e podsypka piaskowa gr 15 cm ( zagczona )
* izolacja z foli budowlanej
» warstwa dociskowa i spadkowa gr 4 cm z betonu B -1
* izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej
e szlichta cementowa gr 4 cm
- nascianach fundamentowych projektuje stykon& izolacg poziony przeciwwilgociova
z papy termozgrzewalnej podwojnie
- konstrukcja schodéw wagiowych projektuje si wykon& jako zelbetowe z betonu B — 15
wylewanego na ,, mokro ,, konstrukcyjnymi nr 4
- Sciany balustrady zaprojektowano z cegly ceramiczpejnej kl. 100 na zaprawie
cementowo — wapiennej marki 3,8ciany te winny by odtworzone z obustronnymi
wnekami, wedtug stanu pierwotnego
- elementy wykaczeniowe:
* balustrady murowane projektuje; sakaczy¢ ,, czaph ,, z lastryka
ptukanego
* tynki balustrady cementowo — wapienne gtadkie Khtrlalowane
farba silikatovs dwukrotnie w kolorzeottym
* posadzki i wykdczenie schodow z lastryko ptukanego
» od wewntrz balustrady schodéw nalezamontowé pochwyt z rury
012 malowanej i osadzonej na wsporniku.
» Stopnie wykaczy lastrykiem ptukanym z ,, noskami”
Szczegotowy zakres przebudowy schodow i taragadstawiony jest na rysunkach nr 5
i nro.



3.2.3. Zabezpieczenie przeciwwilgociowseian piwnic

Projektuje s} nastpujaca technologt zabezpieczenia przeciwwilgociowegman piwnic:
- po wykonaniu wykopu pod dreha, naley przystpi¢c do wykonania zabezpieczenia
przeciwwilgociowegacian piwnic,
- w pierwszej kolejnéci nalezy doktadnie ocz§ci¢ powierzchnie zewgtrznascian,
- wykonanie projektowanejcianki docikowej gr 15 cm z betonu B- 15 , stroeavtrzna
scianki winna by gtadka .
- po wyschngciu betonu ( ok. 2 tygodnie ) projektuje ¢siwykona izolacg
przeciwwilgociowg w technologii CERESIT :

e emulsja bitumiczna gruntaga CP — 41

» elastyczna masa bitumiczna CP — 43

» dodatkowo wykonani powitoki zabezpiecaxaj z foli izolacyjnej

budowlanej.

- przed zasypaniem wykopu najeutozy¢ drena opaskowy
- zasypanie wykopu nalg wykona warstwami o grubiei 30 cm, z wykonaniem
jednoczénie ekranu o szerokoi 30 cm przyscianach piwnic z zasypkiwirowej .
Poszczegolne warstwy nalewtasciwie zagszcza
- po zasypaniem i zagzczeniu wykopu naky wykona& opask betonows z betonu B-15
0 gr. 12 cm i szerokoi 60 cm. Opask naleey wykon& powyzej przylegtego terenu ze
spadkiem 2,0% od budynku i odpowiednio zdylatoyvan

3.2.4. Roboty towarzysgce - przebudowa schodéw weciowych
z podjazdem dla niepetnosprawnych przyscianie szczytowej od strony
potnocnej

W celu wykonania wykopu pod drena izolacje pionowascian piwnic od stronyciany
szczytowej pétnocnej zachodzi koniecg@ioozbiorki istniegcych schoddw z podjazdem dla
niepetnosprawnych z ich odbudgww tej samej technologii i w tym samym ksztaicie |,
wedtug rysunku nr 9.

4. Informacja dotycgca bezpiecagstwa ochrony zdrowia do planu BIOZ.

- Obiekt: Budynek Placéwki Opiekozo — Wychowawczej

- Lokalizacja : Biatochowo Gm. Rogno

- Inwestor : Placowka Opiekazo — Wychowawcza Biatochowo Gm. Rdgo
powiat Grudzidzki

4.1. Opis do informacji

1. Zakres robot objetych projektem :
Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym zakwbstrobejmuje:
- roboty budowlane poleggje na wykonaniu scian fundamentowych
betonowych i schodow wa&jiowych oraz Tarsu
- wykonanie robét wykfczeniowych schodow wagiowych i tarasu
- wykonanie wykopow pod drenaopaskowy oraz izolagj scian piwnic
( gtebokasci ok. 1,60 m



2. Wykaz istniejacych obiektow

Roboty prowadzonedda tylko w jednym obiekcie — budynku Placowki Opiékao —
Wychowawczej w miejscowsgi Biatochowo Gm. Rogino.

3. Elementy zagospodarowania dziatki
Zakres robo6t obejmowebedzie tylko roboty w olgbie budynku.
4. Wystepujace zagraenia:

Przy prowadzeniu powgzych robot , wygspowa bedzie zagraenie zwazane
z pracami ziemnymi — przy wykopach.

5. Instrukta z pracownikéw

Osoba kierujca robotami winna przeprowadzibdpowiedni instrukta pracownikow
( szkolenie stanowiskowe)

6. Srodki techniczne i organizacyjne w przypadku pdaru, awarii
| innych zagrozen.

Kierownik budowy powinien posiadaniezlzdne telefony alarmowe. Prowadzone
budowa przylega do drogi gminnej i jest zapewnidagodny dojazd.

5.Uwagi kaicowe

5.1. Roboty naley wykonywa zgodnie z opracowanym projektem , Polskim Normami,
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP, patzoeem osoby uprawnione;.

5.2. SzczegOl ostraznos¢ naley zachowdé przy wykonywaniu robot zewstrznych
zwiazanych z wykopami.



PRZEDMIAR ROBOT

NA ,PRZEBUDOW E SCHODOW | TARASU
BUDYNKU PLACOWKI OPIEKU NCZO -
WYCHOWAWCZEJ W BIALOCHOWIE ORAZ
IZOLACJ E PIONOWA $CIAN WEWN ETRZNYCH
PIWNIC | DRENA Z OPASKOWY
WRAZ Z KANALIZACJ A ZRZUTOW A MAJACA
NA CELU OSUSZENIE BUDYNKU.”



RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

NA ,PRZEBUDOW E SCHODOW | TARASU
BUDYNKU PLACOWKI OPIEKU NCZO —
WYCHOWAWCZEJ W BIALOCHOWIE ORAZ
IZOLACJ E PIONOW A $CIAN WEWN ETRZNYCH
PIWNIC | DRENA Z OPASKOWY
WRAZ Z KANALIZACJ A ZRZUTOW A MAJACA
NA CELU OSUSZENIE BUDYNKU.”



