pieczeé wykonawcy

.Przebudowa schoddw i tarasu budynku Placowki Opiekunczo- Wychowawczej

Zakacznik nr 3
do formularzu oferty

KOSZTORYS OFERTOWY

w Biatochowie oraz

izolacja pionowa Scian wewnetrznych piwnic i drenaz opaskowy wraz z kanalizacjg zrzutowa majaca na
celu osuszanie budynku.”

Lp.

Opis , lokalizacja i wyliczenia

Jm.

llosci
sktadowe

Razem

Cena
jednostkowa

Wartosé
w
ztotych
( netto)

Obiekt: Placéwka Opiekiczo — Wychowawcza Bialochowo gm. Rago

11

Schody wejcia gtéwnego

1.1.1.

Rozbiorka elementow konstrukcji
betonowych niezbrojonych o
grubaci ponad 15 cm

7,66*0,25

1.915

1.915

1.1.2

Rozebranigcian , filarow i kolumn z

cegiel na zaprawie cementowo —
wapiennej

0,38* ( 1,15+ 0,26+1,02+1,40)*(
0,80+0,70)

M3

2.183

2.183

1.1.3

Wybranie gruntu pod podiem
betonowym . Wykopy

waskoprzestrzenne , nieumocnione

szer. Dnad 1.5 migbok. Do 1.5 m
w gr.kat.l Il
7,66*0,50

3.830

3.830

1.14

Rozebranigcian fundamentowych :
kamieni w zaprawie cem — wap.
0,80*0,38*(1,15+0,26+1,02+1,40)*

7|\/|3

2.329

2.329

1.15

Wywiezienie gruzu spryzmowego
samochodami samowytadowczymi
na odl. Do 1 km
1,915+2,183+2,329

6.427

6.427

1.1.6

Wywiezienie gruzu spryzmowego
samochodami samowytadowczymi
za kady nas¢pny 1 km

6.427

6.427

6.427

1.1.7

Wywoz ziemi samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1 ki
grunt. kat. Il

3.83

M3
m

3.830

3.830




1.1.8

Wywoz ziemi samochodami
samowytadowczymi — za kedy nast.
1 km

3.83

3.830

3.830

1.1.9

Czsciowa rozbiorka nawierzchni z
kostki betonowej ,POLBRUK , na

podsypce piaskowej z wyp. Spion

piaskiem.

1,50*4,50

6.750

6.750

1.1.10

Reczne wykopy cigte lub jamiste ze

skarpami o szer. Dnado 1,5 mii
giebokasci do 1,5 Om ze zleniem
urobku na odkfad ( kat. 1V)
0,40*1,0*( 2,50+3,80+1,90*2)

0.30*2.0*(0.95*2+2.94+3.0*2)

M3

4.040

6.504

10.544

1.1.11

Sciany betonowe proste gr. 40 cm
niezbrojonych w deskowaniu

systemowym drobnowymiarowym
transportem betonu w pojemnikach
0.25*2.0%(0.95*2+2.94+3.0*2)

0.38%1.0%(3.33+0.35*2)

N

MZ

5.420

1.531

6.951

1.1.12

Izolacje przeciwwilgociowe
powtokowe bitumiczne pionowe —
wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej — pierwsza warstwa
2*2.0%(0.95*2+2,94+3,0*2)

2*1.0%(0,95*2+2,94+3.0*2)

43.360

21.680

65.040

1.1.13

Izolacje przeciwwilgociowe
powtokowe bitumiczne pionowe —
wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej — druga i nagina
warstwa

65,04

65.040

65.040

1.1.14

Schodyzelbetowe proste na ptycie
grubaici 8 cm — eczne uktadanie
betonu ( 2,20+3,33)*0,50*4,56

12.608

12.608

1.1.15

Schodyzelbetowe — dodatek za
kazdy 1 cm rénicy grubdci ptyty —
reczne uktadanie betonu
12,608*4

50.432

50.432

1.1.16

Przygotowanie i montazbrojenia z
pretéw stalowych gtadkich lub
zebrowanych @r. 8 mm

75

Kg.

75.000

75.000




1.1.17

Przygotowanie i monfazbrojenia z
pretow stalowych gtadkich lub
zebrowanych @r. 10-14 mm

120

Kg.

120.000

120.000

1.1.18

Sciany budynkow
jednokondygnacyjnych o wysoko
do 4.5 m z cegiet peinych na
zaprawie wapiennej lub cementow
— wapiennej grubiei 1 ceg.
8,75*2+2,45*1,20

20.440

20.440

1.1.19

Tynki zewretrzne zwykte kat.lll na
scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych ( balkony i loggie )
wykonywane ¢cznie

8,72*4

34.880

34.880

1.1.20

Zewrgtrzne oktadziny z masy
lastryko, ptukane nasoiezach o
szerokdci do 30 cm oktadanie
powierzchni do 10 f
2*7,20*0,35

5.040

5.040

1.1.21

Zewrxtrzne oktadziny z masy
lastryko, ptukane na schodach
12,608

12.608

12.608

1.1.22

Dwukrotne malowanie tynkdw
zewretrznych farba silikonow
powierzchni zewgtrznych — betonu
bez gruntowania

34,88

34.880

34.880

1.1.23

Uzupetnienie przy nowych schoda
wejsciowych nawierzchni z kostki
»,POLBRUK” gr. 80 mm typ 10 na
podsypce piaskowej gruba 50 mm
Z wypetnieniem spoin piaskiem
3,50

‘M2

3.500

3.500

1.1.24

Porcze do schodow stalowych z ry
fi 32 mm.
8,0*2

m

16.000

16.000

1.2

Element: Drenaz opaskowy

1.2.1

Wykopy oraz przekopy
wykonywane koparkami
podstbienymi 0,15 mi na odktad
w gruncie kat. 11l

114.569

M3

114.569

114.56P

1.2.2

Zasypanie wykopow spycharkami

100.619

100.619




ziemia z ukopOw z przerzutem
ziemi na odlegt&¢ do 3 mi

ubieciem warstwami co 15 cm w ¢
Kat.lll

r.

1.2.3

Wywo0z ziemi schodami
samowytadowczymi na odlegi®
do 1km grunt. kat. llI

13.95

13.950

13.950

1.2.4

Wywo0z ziemi samochodami
samowytadowczymi — za kdy
nastpny 1 km 13.95

13.950

13.950

1.2.5

Drena — podsypka filtracyjna z
piasku w gotowym suchym
wykopie z gotowego kruszywa
27.396

27.396

27.396

1.2.6

Utazenie geowtdkniny do 1.0 m
152,20

152.200

152.200

1.2.7

Drenarurowy jednorgzdowy w
uprzednio przygotowanej obsypce
w wykopie suchym - rury
drenarskie PCV z filtrem z wiokng
kokosowego o Dw 126 mm i Dw
113 mm — system drenarski
~Wavin”

152.20

|

152.200

152.200

1.2.8

Studzienka drenarskdrzon z rury
karbowanej ,Wavin ,, agr. 315 mm
ze stakiem betonowym i pokryw
0$r. 315 mm

8

Szt.

8.000

8.000

1.2.9

Studzienka drenarska — trzon z ru8et.

PCV karbowanej ,Wavin ,, @r.
315 mm, z pokrywzeliwna A15
doi rury karbowanej ér. 315 mm
4

4.000

4.000

1.2.10

Studzienka chtonna z égow
betonowych Gr. 1500 mm wyk.
Metody studniarsk w gruncie kat.
11

1

Studzienka1.000

1.000

1.3

Element: Przebudowa tarasu od strony zaokniej

1.3.1.

Rozebranie posadzek z ptytek na
zaprawie i kleju bez odzysku plyte

4.360

4.360




Schody od strony pétnocnej
4,36

1.3.2

Rozbiorka tarasu i schodéw o
grubaci ponad 15 cm
4,36*0,25

1.090.

1.090

1.3.3

Rozebranigcian , filarow i kolumn
Z cegietl na zaprawie cementowo
wapiennej

1,60*0,38*(2,50+0,38+1,82+0,38+
1,34+0.60+0,50+0.60+2.50+1.20+

75)*2

M3

0

15.285

15.285

1.3.4.

Rozebranigcian , fundamentowyc
z kamieni na zaprawie cementow
— wapiennej
0,80*0,38*(
2,50+0,38+1,82+0,38+1,34+
0,60+0,50+0,60+2,50+1,20+0,75)
2

HVI3
0}

7.643

7.643

1.3.5.

Wykopy wiskoprzestrzenne , nie

umocnione o0 szerokoi dna do 1.5

m i giebokasci do 1.5 m w gruncie
kat. I-
4,36*0,75

3.270

3.270

1.3.6.

Wywiezienie gruzu spryzmowegd
samochodami samowytadowczyn
na odl. Do 1 km

(4,36*0,03)+1,09+15,289+7,643

24.153

24.153

1.3.7.

Wywiezienie gruzu spryzmowegd
samochodami samowyktadowczy
— za kady nasgpny 1 km

24,153

M3
mi

24.153

24.153

1.3.8

Wywoz ziemi samochodami
samowyktadowczymi na odlegio
do 1 km grunt. kat. Ill

3,27

3.270

3.270

1.3.9

Wywo6z ziemi samochodami
samowytadowczymi — za kedy
nast. 1 km

3,27

3.270

3.270

1.3.10

Sciany betonowe proste gr. 40 cn
niezbrojonych w deskowaniu
systemowym drobnowymiarowym
transportem betonu w pojemnikag
0,38*1,0%(
2,50+0,38+1,82+0,38+1,20)*2

0,38*1,0*7,20

e

h

4.773

2.736

11.461




0,38*1,0*(4,0+1,20)*2

3.952

1.3.11

Izolacje przeciwwilgociowe
powtokowe bitumiczne pionowe-
wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej- pierwsza warstwa
2*1,0%(
2,50+0,38+1,82+0,38+1,20)*2

2*1,0%7,20

2*1,0%( 4,0+1,20)*2

25.120

14.400

20.800

60.320

1.3.12

Izolacje przeciwwilgociowe
powtokowe bitumiczne pionowe-
wykonywane na zimno z emulsji

asfaltowej-druga i nagbna warstwa

60,32

60.320

60.320

1.3.13

Schodyzelbetowe- stopnie
betonowe zewgtrzne i wewgtrzne
na gotowym podtzu- reczne
uktadanie betonu

1,70*2,45*0,25

1.041

1.041

1.3.14

Sciany budynkow
jednokondygnacyjnych o wysow
do 4,5 m z cegiet pelnych na
zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej grufo 1
ceg.
1,75*(2,50+0,38+1,82+0,38+1,20

1,75*7,20

1,75%( 4,0+1,20)

10.990

12.600

9.100

32.690

1.3.15

Tynki zewrgtrzne zwykie kat. Il ng
scianach ptaskich i powierzchniac
poziomych (balkony i loggie)
wykonane ¢cznie

32,69*2

L M?

65.380

65.380

1.3.16

Dwukrotnie malowanie tynkow
zewretrznych farla silikonowa
powierzchni zewetrznych-betonu
bez gruntowania

32,69*2

65.380

65.380

1.3.17

Porcze do schodow stalowych z
rur fi 32 mm

3,65*2+2,60*2

12.500

12.500

1.3.18

Zasypywanie wykopéw liniowych
scianach pionowych w gruntach k

dv|3

18.287

18.287




[-1V: gt ¢bokas¢ do 1,5 m
(2,50*7,50+2,15*4,30+1,65*5,20)3
0,50

1.3.19

Podktady z ubitych materiatow
sypkich na podtzu gruntowym
(2,50*7,50+2,15*4,30+1,65*5,20)
0,15

5.486

5.486

1.3.20

Podktady betonowe na podio
gruntowym
(2,50*7,50+2,15*4,30+1,65*5,20)
0,15

5.486

5.486

1.3.21

Izolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej- poziome
podposadzkowe
(2,50%7,50+2,15*4,30+1,65*5,20)

36.575

36.575

1.3.22

Warstwa dociskowa. Warstwy
wyrownawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubo
20mm zatarte na ostro
(2,50*7,50+2,15*4,30+1,65*5,20)

36.575

36.575

1.3.23

Warstwa dociskowa. Warstwy
wyroéwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej- dodatek luk
potracenie za zmiangrubdci o 10
mm
(2,50*7,50+2,15*4,30+1,65*5,20)

MZ

36.575

36.575

1.3.24

Izolacja przeciwwilgociowa z papy
zgrzewalnej o pow. ponad 5,2
(2,50*7,50+2,15*4,30+1,65*5,20)

MZ

36.575

36.575

1.3.25

Szlichta cementowa. Warstwy
wyroéwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubo
20mm zatarte na ostro
(2,50*7,50+2,15*4,30+1,65*5,20)

MZ

36.575

36.575

1.3.26

Szlichta cementowa. Warstwy
wyroéwnawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej- dodatek luk
potracenie za zmiangrubagci o
10mm.
(2,50*7,50+2,15*4,30+1,65*5,20)

36.575

36.575

1.3.27

Zewrxtrzne oktadziny z masy
lastryko, ptukane na tarasie i
schodach
(2,50*7,50+2,15*4,30+1,65*5,20)
1,70*2,36*2

.

MZ

44,599

44,599

1.3.28

Dylatacja listwa wtapiana w
podkiad przy posadzkach z tw.

sztucznych

1.000

1.000




1.3.29

1

Zewrxtrzne oktadziny z masy
lastryko, ptukane nasoiezach o
szerokdci do 35 cm. Okladanie
powierzchni do 10 m2
0,35*(2,50+0,38+1,82+0,38+1,20

0,38*7,20

0,35%(4,0+1,20)

2.198

2.736

1.820

6.754

1.4

Element: Rozbiérka schodow od strony poinocne;j

14.1

Rozebranie posadzek z ptytek na
zaprawie i kleju bez odzysku ptyte
Schody od strony poétnocnej
9,0*1,35

M2
k.

12.150

12.150

1.4.2

Rozbidrka z nawierzchni z kostki
betonowej polbruk na podsypce
piaskowej z wyp. Spoin piaskiem
14,0*1,35

MZ

18.900

18.900

1.4.3

Rozbiorka elementow konstrukciji
betonowych niezbrojonych o
grubaici do 15 cm
0,15%(14,0+9,0)

3.450

3.450

144

Wybranie gruntu pod podiem
betonowym schodow. Wykopy
waskoprzestrzenne, nie umocowa
o szer. do 1,50m i gbokasci do
1,50 m w gr. kat. Il
0,30%(14,0+9,0)

6.900

6.900

145

Wywoz ziemi samochodami
samowytadowczymi na odlegio
do 1km grunt. kat. IlI

3,45

3.450

3.450

1.4.6

Wywoz ziemi samochodami
samowytadowczymi- za kdy nast.
1 km

3,45

3.450

3.450




1.5 |Element: Roboty ziemne pod zakres rob6t budowlanychdrenaz przy budynku

1.5.1.| Wykopy waskoprzestrzenne, nie umocnionks!® 129.794
0 szerokéci dna do 1,5 m i gbokasci do
1,5m w gruncie kat. llI

(1,50+0,60)*0,5*(1,40+1,45)*0,5*5,50 8.229

(1,50+0,60)*0,5*(1,45+1,56)*0,5*5,50 8.691

(1,50+0,60)*0,5*(1,56+1,90)*0,5*18,0 32.697
(1,50+0,60)*0,5*(1,90+1,96)*0,5*9,0 18.238
(1,50+0,60)*0,5*(1,61+1,56)*0,5*7,20 11.983
(1,50+0,60)*0,5*(1,56+1,30)*0,5*11,0 16.517
(1,50+0,60)*0,5*(1,30+1,44)*0,5*3,0 4.316

(1,50+0,60)*0,5%(1,44+2,01)*0,5%9,0 16.301
(1,50+0,60)*0,5*%(2,01+2,06)*0,5*6,0 12.821

1.5.2.| Zasypanie wykopow ziemiz ukopow z M? 116.348

przerzutem ziemi na odlegiodo 3m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.

1 129.794
129,794
(-1)*0,30**0,60*5,50 -0.990
(-1)*0,30**0,60*5,50 -0.990
(-1)*0,30**0,60*18,0 -3.240
(-1)*0,30**0,60*9,0 -1.620
(-1)*0,30**0,60*7,70 -1.386
(-1)*0,30**0,60*11,0 -1.980
(-1)*0,30**0,60*3,0 -0.540
(-1)*0,30**0,60*9,0 -1.620
(-1)*0,30**0,60*6,0 -1.080

1.5.3.| Wywdz ziemi samochodami M® [13.446 | 13.446
samowytadowczymi na odlegi®do 1km
grunt. kat. IlI
129,794-116,348

1.5.4.| Wyw6z ziemi samochodami M® [13.446 | 13.446
samowytadowczymi- za kdy nast. 1 km
13,446




1.6

Element: Izolacja pionowascian piwnic

1.6.1.

Rozbidrka elementéw konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grudm do
15 cm- opaska
0,12*0,60*(12,0+3,60+5,50+7,0*2+1,504
,65+0,35+
3,15+2,50+3,20)

+2

3.488

3.488

1.6.2.

Oczyszczanie murow z kamienia, zZ res:
gruntu i luznej zaprawy.
(1,40+1,45)*0,5*5,50
(1,45+1,56)*0,5*5,50
(1,56+1,90)*0,5*18,0
(1,90+1,96)*0,5*5,50
(1,61+1,56)*0,5*7,20
(1,56+1,30)*0,5*11,0
(1,30+1,44)*0,5*3,0

(1,44+2,01)*0,5*9,0

(2,01+2,06)*0,5*10,0

7R

7.837

8.277

31.140

10.615

11.412

15.730

4.110

15.525

20.350

124.99

1.6.3.

Sciany betonowe proste gr 15 cm
niezbrojonych w deskowaniu systemowy
drobnowymiarowym z transportem betol
w pojemnikach.
124,99*0,15

18.749

18.749

1.6.4.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej w
systemie Ceresit przyzyciu emulsji
bitumicznej CP41

124.998

124.998

124.99

1.6.5.

Wykonanie izolacji przeciwwodnej w
systemie Ceresit przyzyciu emulsji
bitumicznej CP43

124,998

124.998

124.99

1.6.6.

Izolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z folii polietylenowe]
szerokiej
5,50+5,50+18,0+5,50+7,20+11,0+3,0+9

,0

+10,0

74,700

74,700

10




1.6.7

Uzupetnienie tynkow przy opasce 0 sze
do 25 cm- tynki kat. IlI
1

1\

1.000

1.000

1.6.8

Uzupetnienie malowania cokotu.
Dwukrotne malowanie tynkow
zewretrznych farly silikonowa
powierzchni zewetrznych- betonu bez
gruntowania

74,70*0,50

37.350

37.350

1.6.9

Wykonanie opaski betonowej 0 szeraka
50 cm, grubéci 15 cm i wierzchniej
warstwie grub. 2 cm na pocho
gruntowym przy budynku
0,60*(12,0+3,60+5.50+7,0*2+1,50+2,65

+

0,35+3,15+2,50+3,20)

29.070

29.070

1.7

Element: Schody od strony potnocnej

1.7.1

Schody betonowe zegtrene i
wewrgtrzne na gotowym podiol — rczne
uktadanie betonu

1,50*1,35*0,27

0,547

0,547

1.7.2

Zasypanie wykopow ziegrz ukopow z
przerzutem ziemi na odlegiodo 3m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. llI-1IV

10,65*1,35*0,35

M3

5.032

5.032

1.7.3

Podktady z ubitych materiatow sypkich
podtazu gruntowym
10,65*1,35*0,15

rm3

2.157

2.157

1.7.4

Podktady betonowe na potlio
gruntowym
4,20*1,35*0,12

0,680

0,680

1.7.5

Izolacje przeciwwilgociowe i
przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej- poziome podposadzkowe
4,20*1,35

5.670

5.670

1.7.6.

Warstwa dociskowa. Warstwy
wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowe]

5,67

MZ

5.670

5.670

1.7.7.

Warstwa dociskowa. Warstwy
wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej- dodatek lub patenie za
zmiarg grubagci o0 10 mm

5,67

5.670

5.670

11




1.7.8

Izolacja przeciwwilgociowa z papy
zgrzewalnej o pow. ponad 5 m2
5,67

MZ

5.670

5.670

1.7.9

Szlichta cementowa. Warstwy
wyrownawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grub@i 20mm zatarte na
ostro

5,67

5.670

5.670

1.7.10

Szlichta cementowa. Warstwy
wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej- dodatek lub potracenie za
zmiarg grubgci o 10mm.

5,67

5.670

5.670

1.7.11

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z
kamieni sztucznych 30x30 cm ukladany
na zaprawie klejowej

5,67

ch

5.670

5.670

1.7.12

Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni
sztucznych 30x30 cm ukfadanych na
zaprawie klejowej

1,50*1,35

2.025

2.025

1.7.13

Uzupetnienie przy nowych schodach
wejsciowych z podjazdem dla

niepetnosprawnych. Nawierzchnia z kostki

,POLBRUK” gr. 80mm typ 10 na
podsypce piaskowej gruba 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem.
7,20%1,35+1,20%1,35

11.340

11.340

t aczna wartcé¢ robot netto

Podatek VAT 7%

t aczna wartoéé¢ robot brutto

Stownie hczna wartéé roboét brutto

Miejscowas¢ , data
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