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1. OPIS TECHNICZNY- wyciag z projektu budowlanego
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Budynek, w ktorym projektuje i zmiarg sposobu gzytkowania pomieszcze
gospodarczych na socjalne jest budynkiem wolnaso), znajduje si poza zasigiem
wszelkich ucizliwosci. Obiekt z projektowanym wypoganiem i przeznaczeniem
funkcjonalnym nie wprowadza emisji hatasow i wikrac

Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa isinigjh pomieszcze w budynku
gospodarczym i przystosowanie ich na pomieszczesugjalne dla pracownikdw
terenowych PZD.

Przedmiotowe pomieszczenia znajdsig na parterze budynku.

Na program gytkowy pomieszcze socjalnych skiada siprojektowane pomieszczenie
socjalne z szafkami odziewymi, zlewozmywakiem, umywadk stotem z krzestami,
pomieszczenie sanitarne wypgsae w muszl ustpowa, pisuar i umywalk oraz
suszarng odziezy roboczej wyposang w wieszaki na spodnie i kurtki oraz stojak na
obuwie.

W zwiazku z tym, ze w budynku nie ma nitiwosci wydzielenia wiatrotapu
zaprojektowano wiatrotap zewtnzny z profili aluminiowych wypetniony szkiem

bezpiecznym z zadaszeniem z pefianu tréjkomorowego.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR

> powierzchnia zabudowy —35,00m

> powierzchnia mytkowa  — 24,37 + 14,41
> kubatura - 164,00 I

» ilo$¢ pomieszcze -4+1

> wysoka¢ budynku -502m

3. STAN ISTNIEJACY
1) Sciana gr. 41 cm — murowane z materialow zniGowanych gazobetonu i cegly
ceramicznej petnej, dwustronnie otynkowane, prajekist docieplenie budynku
styropianem gr. 6 cm z tynkiem zegwmznym mineralnym. Malowanie elewaciji
farbami silikatowymi do zewgirznego stosowania;
2) Sciana gr. 15 cm — murowane z gazobetonu dwustrastgiikowana;



3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

Strop — istniejcy zelbetowy;

Stropodach — istniggy o konstrukcji drewnianej krokwiowej o nachylemiotaci 6
Stolarka okienna — typowa PCV;

Rynny i rury spustowe — ocynkowane;

Parapety wewgtrzne i zewgtrzne — typowe PCV,

Posadzka — betonowa gr 7 cm;

Instalacje: elektryczna, centralnego ogrzewaniajogggowa i kanalizacyjna.

. ZALO ZENIA PROJEKTOWE

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

Docieplenie budynku styropianem gr. 6 cm z tynkieawrgtrznym mineralnym.
Malowanie elewacji farbami silikatowymi do zegirenego stosowania;

Docieplenie stropu nad parterem styropianem grcrhOi wylanie na nim posadzki
betonowej gr. 6 cm zbrojonej;

Montaz wiatrotapu z profili aluminiowych;

Tynki zewrgtrzne — mineralne cienkowarstwowe;

Tynki wewretrzne — gipsowe ukladane maszynowo, w pomieszczienl&C i
taziencesciany do wysokéci 2 m wytazy¢ ptytkami sciennymi, w pomieszczeniu
kuchennym w miejscu monta zlewozmywaka wykoréafartuch ochronny do wys.
2,00 m;

Wentylacja — rury wentylacyjne dwuptaszczowe ednicy 150 mm. W
pomieszczeniu suszarni i WC najezamontowé wentylator o wydajngci 50 i 30
m’h sprzzony z whcznikiem padu. W dolnej czsci skrzydta drzwiowego w
suszarni odzigy i WC zalecany nawiew o przekroju 200Tm

Stolarka drzwiowa — drzwi zewtrzne typowe z PCV, drzwi wewtrzne typowe z
ptyty;

Posadzki — we wszystkich pomieszczeniach na podiogéazy¢ ptytki ceramiczne
podtogowe antypdizgowe;

Malowanie — projektuje simalowaniescian powyej ptytek oraz sufitow farbami

lateksowymi natomiasiciany zewrtrzne farbami silikatowymi.



2. PRZEDMIAR ROBOT

Zmiana sposobu @ytkowania budynku gospodarczego na pomieszczeniacgalne
dla pracownikéw PZD Grudzigdz

Lp Podstawa Poszcz. Razem.
wyceny Opis i wyliczenia j.m
1 | Roboty budowlane
1.1 | KNR4-01 | ANALOGIA: Zerwanie szlichty m’ 24,18
0807-04 5,62+12,27+3,74+2,55
Razem 24,18
2.1 | KNRO-19 | Wymiana drzwi zewetrznych m’ 2,31
0929-12 1,1x2,1
Razem 2,3%
3.1 | KNRO0-19 | Wiatrotap z profili ALU
1024-06 Zadaszenie
Analogia 1,8x2,5 m? 4,50
Sciany
(1,8x2+2,4)x2,5 m? 15,00
Razem 19,50
4.1 | KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwavickowe z piyt
0609-03 styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho- jedna warstwa
5,62+12,27+3,74+2,55 m’ 24,18
Razem 24,18
5.1 | KNR2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
1102-01 cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro
24,18 m’ 24,18
Razem 24,18
6.1 | KNR 2-02 | Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki z zaprawy
1102-03 cementowej — dodatek lub patenie za zmian
grubasci 0 10 mm
Krotnos¢ = 2
24,18 m’ 24,18
Razem 24,18
7.1 | KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych: plytki
1118-09 30x30 cm ukiadane na klej metpd
kombinowarmn
24,18 m’ 24,18
Razem 24,18
8.1 | KNR 2-02 | Scianki dziatlowe z plytek piano lub
0121-01 gazobetonowych gruoi 6 cm
(1,9+0,8)x2,56 m? 6,91
-0,8x2,0 m’ -1,60
Razem 5,31
9.1 | KNR 2-02 | Tynki wewretrzne zwykle kat.lll wykonywane
0803-03 recznie nascianach i stupach
6,91x2 m’ 13,82
Razem 13,87
10.1 | KNR 4-01 | Przecieranie istniggych tynkéw wewatrznych
0713-02 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet np
stropach, biegach i spocznikach
5,62+12,27+3,74+2,55 m’ 24,18
Razem 24,18
11.1 | KNR 4-01 | Przecieranie istniggych tynkéw wewatrznych
0713-01 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet np
scianach
(2,9x2+4,23x2+2,84x2+1,73x2+2,84x2+1,18X2 m? 103,50




+1,92x2+3,06X2)x2,5

Razem 103,5(
12.1 | KNR 2-02 | Licowaniescian ptytkami o wymiarach 20x20
0829-07 cm na klej metoglkombinowan
Sanitariaty
(1,92x4+0,8x2+0,9x3+2,095)x2,0 m? 30,41
Kuchnia
3,1x2,0 m’ 6,20
Razem 36,61
13.1 | KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie
1016-01 malowane na budowie FD1 dla drzwi
wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie
wznoszenigcian
4 szt 4,00
Razem 4,00
14.1 | KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewgtrzne
1017-02 jednodzielne petne o powierzchni ponad 1% m
fabrycznie wykaczone
0,8x2,0x3+0,9x2,0x1 m? 6,60
Razem 6,60
15.1 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
1204-03 elewacji — tynki gtadkie
Sufity
24,18 m’ 24,18
Sciany
103,5 m’ 103,50
Glazura
-36,61 m’ -36,61
Razem 91,07
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa w tynku
KNR 0-23 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN
16.1 | 0931-01 20 gr. 2 mm wykonangacznie na uprzednio
przygotowanym podia — nata@enie
podktadowej masy tynkarskiej
Sciany
6,93x4,65 m’ 32,22
6,93x4,32 m’ 29,94
6,01x(4,65+4,32)x0,5x2 m? 53,91
-1,2x0,9x4 m’ -4,32
-0,88x0,65x2 m’ -1,14
-1,1x2,1x1 m’ 2,31
-1,1x1,5x1 m’ -1,65
Oscieza
(1,2+0,9x2)x0,25x4 m? 3,00
(0,88+0,65x2)x0,25x2 m? 1,09
(1,1+2,1x2)x0,25x1 m? 1,33
(1,1+1,5x2)x0,25x1 m? 1,03
Razem 113,1(
17.1 | KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewatrznych zwyktych
0726-03 kat.lll o podtazach z cegly, pustakow, gazo i
pianobetonéw (do 5 fiw 1 miejscu)
25 m’ 25,00
Razem 25,00
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN
18.1 | KNR 0-23 20 gr. 2 mm wykonanacznie na uprzednio
0931-02 przygotowanym podiu —sciany ptaskie i
powierzchnie poziome
106,65 m’ 106,65
Razem 106,65




Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynk
mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN

u

19.1 | KNR 0-23 20 gr. 2 mm wykonanacznie na uprzednio
0931-04 przygotowanym podiou — Gcieza o szer. do 30
cm
(1,2+0,9x2)x0,25x4 m? 3,00
(0,88+0,65x2)x0,25x2 m? 1,09
(1,1+2,1x2)x0,25x1 m? 1,33
(1,1+1,5x2)x0,25x1 m? 1,03
Razem 6,45
20.1 | KNR 0-33 | Malowanie elewacji
0128-01 106,65+6,45 m? 113,10
Razem 113,1(
21.1 | KNR 2-02 | Komin z blachy ocynkowanej d@cienny g 150
0510-03 4,0x2 m 8,00
Analogia
Razem 8,00
22.1 | KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdvickowe z piyt
0609-03 styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho — jedna warstwa —
docieplenie stropu nad parterem
6,39x4,51 m’ 28,82
Razem 28,87
23.1 | KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapray
1102-01 cementowej grubiwi 20 mm zatarte na ostro
6,39x4,51 m’ 28,82
Razem 28,82
24.1 | KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy
1102-03 cementowej — dodatek lub patenie za zmiap
grubasci 0 10 mm
Krotnos¢ = 4
6,39x4,51 m’ 28,82
Razem 28,82
25.1 | KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami —
1106-07 doptata za zbrojenie siatlstalova
6,39x4,51 m’ 28,82
Razem 28,87
26.1 | KNR-2-02 | Docieplenieician zewrtrznych styropianem gr] m? 113,10
0609 6 cm
Razem 113,1(




