WOIEWODZTWO UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY ﬁ KUJAWSKO-POMORSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ
MARCDOWA STRATECIA SPOINGSC ( ROZWOIU REGIONALNEGD
Ogdlna charakterystyka obiektu
Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Stup - Swiecie nad Osa.
1 Roboty rozbiérkowe.
11 Rozbiérka elementéw drég SST D.01.02.04 CPV 45100000-8
1.1.|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.
1/0806-02 skrzyzowanie w Stupie 31.000
31.00
RAZEM 31.000
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu. °
2(0812-03 31.00%0.075 2 2.325
RAZEM 2.325
1.1.|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce ce- m2
3(0803-08 mentowo-piaskowej. m2 44.000
skrzyzowanie w Stupie
44.00
RAZEM 44.000
1.1.|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm m2
410802-04 mechanicznie. skrzyzowanie w Stupie m2m2 125.000
25.00%5.00 43.00 m2 43.000
w miejscu przebudowy przepustéw mzmz2 72.000
[4.80*5.00]*3 , skrzyzowanie w Swieciu 160.000
32.00*5.00 16.00/2*5.00 40.000
RAZEM 440.000
1.1.|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie. m2
510801-02 440.00 m2 440.000
RAZEM 440.000
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 40 cm - pod zjazdami.
6(0816-01 175.00 175.000
RAZEM 175.000
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm.
710816-03 10.00+8.00 18.000
RAZEM 18.000
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 80 cm.
810816-03 9.00 9.000
RAZEM 9.000
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie scianek czotowych. °
9|0816-04 0.99*4 X 3.960
RAZEM 3.960
1.1.|KNR 2-31 Wywdz materiatu z rozbiérki pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do t 3.224
10|1510-05 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym. ttttttt 5.115
31.00*0.104 tt 6.160
2.325*2.2 66.000
44.00%0.14 132.000
440.00*0.15 32.025
440.00*0.300 7.344
175.00%0.183 5.850
18.00*0.408 8.712
9.00*0.650
3.96*2.2
RAZEM 266.430
1.1.]|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km - dodatkowo 4,5 t
11|1511-02 km. t 261.670
261.67
RAZEM 261.670
2 Roboty przygotowawcze.
2.1 Usniecie pni drzew. D 01.02.01 CPV 45111000-9
2.1.{KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25 cm. szt.
1]0101-02 70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
2.1.{KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26-35 cm. szt.




210101-03 59 szt. 59.000
RAZEM 59.000
Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.1.{KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 cm. szt.
3/0101-04 20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
2.1.|KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 46-55 cm. szt.
410101-05 5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.1.|KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 56-65 cm. szt.
5(0101-06 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2.1.{KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 66-75 cm. szt.
6(0101-07 6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.1.{KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 76-100cm. szt.
710101-07 16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
2.1.|KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 101-200 cm szt.
810101-07 12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2.1.|KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
910107-01 92.28 mp 92.280
RAZEM 92.280
2.1.{KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
10(0107-02 61.14 mp 61.140
RAZEM 61.140
2.1.{KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
11{0107-03 168.47 mp 168.470
RAZEM 168.470
2.1.|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu dtuzyc - dodatkowo 3 mp
12|0107-04 Km. mp 92.280
92.28
RAZEM 92.280
2.1.{KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, gatezi - dodat- mp
61.14+168.47
RAZEM 229.610
2.2 Roboty ziemne D 01.01.01. CPV 45233000-9
2.2.|{KNNR 1 Zasypanie miejsc po korzeniach piaskiem - wycena z wartoscia piasku. °
1|0311-01 61.14 N 61.140
RAZEM 61.140
2.2.|KNNR 1 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi. °
2|0408-01 61.14 X 61.140
RAZEM 61.140
2.3 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych D 01.01.01 CPV 45111000-8
2.3. Geodezyjne pomiary realizacyjne kpl.
1|kalk. wtasna |1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty ziemne.
3.1 Roboty ziemne D 01.01.01 CPV 45233000-9
3.1.|KNNR 1 0202- [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m°
1|06 gr.kat. Ill-1 V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. s s 3478.304
poszerzenie i stopniowanie m-m
8695.76*0.40 s s 72.200
km 0+00 - km 0+025 m-m
180.50%0.40 s s 67.800
km 5+295 - km 5+318 m-m
169.50%0.40 102.700
zjazdy na drogi boczne
256.75*0.40 75.520
zjazdy do poses;ji
377.60*0.20 8.800
chodniki
88.00*0.10
Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3805.324
3.1.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m®




210208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatkowo 4 km. 3805.324 m 3805.324
RAZEM 3805.324
3.2 Profilowanie i zageszczenie podtoza D 04.01.01 CPV 45111000-8
3.2.|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstruk- m2
1{0103-01 cyjne nawierzchni. m2 9768.110
8695.76+180.50+169.50+256.75+377.60+88.00
RAZEM 9768.110
4 Podbudowa.
4.1 Warstwy odsaczajace i odcinajace D 04.02.01 CPV 45233000-9
4.1.[KNNR 6 Warstwa odcinajaca z piasku o grubosci 25 cm. m2
1]0106-05 8695.76+180.50+169.50+256.75+79.20 m2 9381.710
RAZEM 9381.710
4.2 Podbudowa z kruszywa tamanego D 04.04.02 CPV 45233000-9
4.2.]KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm. m2
110204-03 poszerzenie i stopniowanie
6568.56 mzmz2 6568.560
km 0+00 - km 0+025 180.50
km 5+297 - km 5+318 169.50 m2m2 180.500
zjazdy na boczne drogi 256.75
nad przepustami 79.20 m2 169.500
256.750
79.200
RAZEM 7254.510
43 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D 04.03.01 CPV 45233000-9
4.3.|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno istniejacej m2
1]0202-02 nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2. m2 25206.500
25206.50
RAZEM 25206.500
4.4 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi D 04.08.01 CPV 45233000-9
4.4. 1|KNNR 6 0108- | Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka minerano-bitumiczna asfaltowa 2520.650
02 mechaniczne - srednia grubosc 4 cm. tt
25206.50*0.100
RAZEM 2520.650
45 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D 04.03.01 CPV 45233000-9
4.5.|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- m2
1{0202-01 wy z kruszywa; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2. m2 7254.510
7254.51
RAZEM 7254.510
4.5. 2| KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno warstwy 25206.500
0202-02 profilowej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2. m2mz2
25206.50
RAZEM 25206.500
4.6 Podbudowy z betonu asfaltowego D 04.07.01 CPV 45233000-9
4.6.|KNNR 6 Utozenie warstwy wzmacniajacej z betonu asfaltowego gr. 6 cm. m2
1/0308-01 na istniejacej nawierzchni m2 25206.500
25206.50
RAZEM 25206.500
4.6.[KNNR 6 Utozenie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 6 cm. m2
2(0308-01 poszerzenie i stopniowanie
5717.68 m2 m2 5717.680
km 0+00 - km 0+025 180.50
km 5+297 - km 5+318 169.50 m2m2 180.500
zjazdy na boczne drogi 256.75
nad przepustami 79.20 m2 169.500
256.750
79.200
RAZEM 6403.630
5 Nawierzchnia.
5.1 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D 04.03.01 CPV 452333000-9
5.1. 1[KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy 31610.130
0202-02 bitumicznej i warstwy wzmacniajacej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2. 25206.50+6403.63 mzm2
RAZEM 31610.130
Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.2 Warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowej D 05.03.05a CPV 45233000-9
5.2. Utozenie siatki wzmacniajacej o weztach sztywnych, pas szerokosci 1 m. m2
1|kalk. wtasna |10584.00 m2 10584.000
RAZEM 10584.000
5.2.|KNNR 6 Utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 6 cm. m2
2(0308-03 stopniowanie 531.80
km 0+000 - km 5+318 mzm2  |531.800

30006.50
zjazdy na boczne drogi




256.75

m2 30006.500
256.750
RAZEM 30795.050
5.3 Oczyszczenie iskropienie warstw konstrukcyjnych D 04.03.01 CPV 45233000-9
5.3. 1|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno warstwy 30795.050
0202-02 wigzacej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2. m2 mz2
30795.05
RAZEM 30795.050
5.4 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna D 05.03.05b CPV 45233000-9
5.4.|KNNR 6 Utozenie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm. m2
1{0309-02 km 0+000 - km 5+318
30006.50 mz2mz |30006.500
zjazdy na boczne drogi
256.75 256.750
RAZEM 30263.250
6 Krawezniki.
6.1 Krawezniki betonowe i tawy D 08.01.01 CPV 45233000-9
6.1. 1| KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych o 39.000
03 przekroju 0,075m2 na podsypce cementowo-piaskowej. skrzyzowanie w Stupie 39.00
mm
RAZEM 39.000
6.1. 2| KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych o 8.000
03 przekroju 0,075m2 na podsypce cementowo-piaskowej. skrzyzowanie w Stupie 8.00
mm
RAZEM 8.000
7 Zjazdy indywidualne.
7.1 Warstwy odsaczajace i odcinajace D 04.02.01 CPV 45233000-9
7.1.|KNNR 6 Warstwa odcinajaca z piasku o grubosci 10 cm. m2
1(0106-05 377.60 m2 377.600
RAZEM 377.600
7.2 Podbudowa z kruszywa tamanego D 04.04.02 CPV 45233000-9
7.2.|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. m2
1(0204-02 377.60 m2 377.600
RAZEM 377.600
7.3 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D 04.03.01 CPV 45233000-9
7.3.|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- m2
1{0202-01 wy z kruszywa; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2. m2 377.600
377.60
RAZEM 377.600
7.4 Warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-asfaltowej D 05.03.05a CPV 45233000-9
7.4.|KNNR 6 Utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm. m2
1]0308-01 377.60 m2 377.600
RAZEM 377.600
7.5 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D 04.03.01 CPV 45233000-9
7.5. 1|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno warstwy 377.600
0202-02 wiazacej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2. m2mz2
377.60
RAZEM 377.600
7.6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna D 05.03.05b CPV 45233000-9
7.6.|KNNR 6 Utozenie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm. m2
1(0309-02 377.60 m2 377.600
RAZEM 377.600
8 Chodniki.
8.1 Warstwy odsaczajace i odcinajace D 04.02.01 CPV 45233000-9
8.1.|KNNR 6 Warstwa odcinajaca z piasku o grubosci 10 cm. m2
110106-05
Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
skrzyzowanie w Stupie m2 88.000
88.00
RAZEM 88.000
8.2 Nawierzchnia z kostki betonowej D 05.03.23 CPV 45233000-9
8.2.|KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
1{0502-02 z wypetnieniem spoin piaskiem. m2 88.000
88.00
RAZEM 88.000
8.3 Obrzeza betonowe D 08.03.01 CPV 45233000-9
8.3.|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
1{0404-03 petnione piaskiem. 49.000

49.00




| |RAZEM 49.000
9 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruch.
9.1 Oznakowanie pionowe i urzadzenia bezpieczerstwa ruchu drogowego D 07.02.01 CPV 45233000-9
9.1.|KNNR 6 Zdjecie znakéw i drogowskazow. szt.
110702-08 12+2 szt. 14.000
RAZEM 14.000
9.1.|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakoéw. szt
2(0808-08 16 szt 16.000
RAZEM 16.000
9.1.|KNNR 6 Ustawienie stupkéw z rur stalowych ocynkowanych o sred. 70 mm. szt.
310702-01 19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
9.1.|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
4(0702-05 pow. ponad 0.3 m2. 15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
9.1.|KNNR 6 Drogowskaz tablicowy i tablica miejscowosci. szt.
5(0702-07 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.2 Bariery stalowe ochronne D 07.05.01 CPV 45233000-9
9.2.|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg.
1{0703-01 przepusty pod droga 72.000
24.00*3
RAZEM 72.000
10 Rowy i pobocza.
10.1 Regulacja rowéw D 06.04.01 CPV 45233000-9
10.1{KNNR 1 0202- | Roboty ziemne - odtworzenie rowéw - wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 5189.500
106 0.40 m3 w gr.kat. lI-1 V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-wytad. 3 3
10379.00*0.50 m-m
RAZEM 5189.500
10.1|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- °
.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatkowo 4 km. 5189.50 m® 5189.500
RAZEM 5189.500
10.1|KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowéw wykonywanych mechanicznie w 26985.400
.3]03 gruntach kat.I-11l. 10379.00*2.60 m2m2
RAZEM 26985.400
10.2 Scieki z prefabrykatow betonowych D 08.05.01 CPV 45233000-9
10.2| KNNR 6 0105- | Umochienie skarp rowu ptytami azurowymi utozonymi na podsypce cem-pias-kowej z 1921.600
1106 + KNNR 1 |wypetnieniem otworéw ziemia z wykopow.
0512-02 1201.00*1.60 a2 ma
RAZEM 1921.600
10.3 Saczki podtuzne D 03.03.01 CPV 45233000-9
10.3|KNNR 10 Utozenie w rowie drenu rozsaczajacego z rur z tworzywa o sr. 10 cm.
.1{0101-03 km 5+183 - km 5+253 70.000
70.00
RAZEM 70.000
10.4 Roboty ziemne D 01.01.01 CPV 45233000-9
10.4|KNNR 1 Wykonanie wykopéw pod studnie koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 °
.110202-06 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 9.00 m’ 9.000
RAZEM 9.000
Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10.4|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m’
.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatkowo 4 km. 5.30 m® 5.300
RAZEM 5.300
10.5 Pobocza D 06.03.01 CPV 45233000-9
10.5|KNNR 1 Plantowanie powierzchni poboczy, grunt kat.I-11l m2
.1{0501-01 7865.00 m2 7865.000
RAZEM 7865.000
10.6 Kanalizacja deszczowa D 03.02.01 CPV 45233000-9
10.6|KNNR 4 Studnie z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. stud.
.1]1413-01 om stud. 2.000
2
RAZEM 2.000
11 Przepusty.
11.1 Roboty ziemne D 01.01.01 CPV 45233000-9
11.1{KNNR 1 0202- [ Wykonanie wykopéw pod przepusty koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m°
1106 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. przepusty pod droga 129.60 | , . 129.600
przepusty pod wjazdami 164.00 m




164.000

RAZEM 293.600
11.1|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu nadmiaru ziemi samochodami samo- °
.2(0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatkowo N 293.600
4 km.
293.60
RAZEM 293.600
11.2 Profilowanie i zageszczenie podtoza D 04.01.01 CPV 45111000-8
11.2|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-1V. m2
.110103-01 149.10+32.40 m2 181.500
RAZEM 181.500
11.3 Przepusty pod wjazdami D 06.02.01 CPV 45233000-9
11.3|KNR 2-31 tawa pod przepusty na zjazdach z pospoétki. °
.1{0402-01 149.10*0.15 3 22.365
RAZEM 22.365
11.3|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o srednicy 40 cm.
.2{0605-06 213.00 213.000
RAZEM 213.000
11.3|KNNR 1 Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustéw pod wjazdami brukiem. m2
.3/0509-01 1.00*64 m2 64.000
RAZEM 64.000
11.4 Przepusty pod korona drogi D 03.01.01 CPV 45233000-9
11.4|KNR 2-31 tawa pod przepusty z betonu B-20 - przepusty pod droga. °
.1{0402-03 27.00*0.15*1.00 3 4.050
RAZEM 4.050
11.4|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- 27.000
.2|0601-02 otworowych z rur o sr. 80 cm. mm
27.00
RAZEM 27.000
11.4|KNR 2-31 Wykonanie tawy fundamentowej betonowej z betonu B-20. m° 4.464
.3|0605-02 [0.80%0.30*3.10]*6 [0.80*0.30*1.101*4 m®m?® 1.056
RAZEM 5.520
11.4]KNR 2-33 Wykonanie $cianek czotowych z betonu B-20 wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych m° 5.940
.4|0606-01 przepustéw drogowych rurowych. [1.65*0.20*3.00]*6 [1.50%0.20*1.001*4 m®m? 1.200
RAZEM 7.140
11.5 Roboty ziemne D 01.01.01 CPV45233000-9
11.5|KNNR 1 Zasypywanie przepustéw piaskiem - wycena z wartoscia piasku. >
.1{0318-01 107.57+99.84 3 207.410
RAZEM 207.410
11.5|KNNR 1 Zageszczanie piasku ubijakami mechanicznymi. °
.2|0408-01 207.41 X 207.410
RAZEM 207.410




Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11.6 Regulacja rowéw D 06.04.01 CPV 45233000-9
11.6| KNNR 1 0202- | Pogtebienie rowsw przy wlotach i wylotach przepustéw koparkami podsiebiernymi o 32.000
.1{o06 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
przepusty pod droga 40.00*0.80 3 3
m°m
RAZEM 32.000
11.6|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- °
.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatkowo 4 km. 32.00 ° 32.000
RAZEM 32.000
11.6 | KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowéw wykonywanych mechanicznie w m2 52.000
.3]03 gruntach kat.I-11l. 20.00*2.60 20.00*3.20 m2mz2 64.000
RAZEM 116.000
11.7 Scieki z prefabrykatéw betonowych D 08.05.01 CPV 45233000-9
11.7| KNNR 6 0105- | Umocnienie skarp rowu przy wylotach przepustéw ptytami azurowymi na podsypce cem- 44.000
.1{06 + KNNR 1 [piaskowe;.
N 20.00%2.20
0512-02 ma2m2
RAZEM 44.000
12 Wopusty uliczne
12.1 Roboty ziemne D 01.01.01 CPV 456233000-9
12.1|KNNR 1 Wykonanie reczne wykopdéw pod przykanaliki i wpusty uliczne w gruncie kat. m®
.1]0305-02 M.
przykanaliki m*m?® 33.600
[11.00+10.00+7.00]*0.80*1.50
wpusty uliczne [1.00%1.00%2.50]*3 7.500
RAZEM 41.100
12.1[KNNR 1 Zasypywanie wykopow. °
.2(0318-01 41.10-0.88-2.12 2 38.100
RAZEM 38.100
12.1[KNNR 1 Zageszczenie wykopow kat.IIl. °
.3|0408-02 38.10 X 38.100
RAZEM 38.100
12.2 Kanalizacja deszczowa D 03.02.01 CPV 45233000-9
12.2|KNNR 4 Przykanaliki z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm.
.111308-03 11.00+10.00+7.00 28.000
RAZEM 28.000
12.2|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu. szt.
.211424-02 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13 Inwentaryzacja geodezyjna.
13.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych D 01.01.01 CPV 45111000-8
13.1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. kpi.
.1|kalk. wtasna |1 Kkpi. 1.000
RAZEM 1.000




