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PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C
Stup -Swiecie nad Os

LOKALIZACJA: Stup Gmina Gruta, dziatki nr 218/1; 155/3;
218/2; 219/1Swiecie nad Os Gmina
Swiecie nad Osdziatki nr 89/2; 90/1; 92/2;
110/2; 110/4; 110/5; 110/6; 110/7; 111/1;
114/2:km 0+000 - km 5+318

INWESTOR: Powiat Grudzidzki
ul. Mitomtynska 1
86-300 Grudzidz

BRANZA: Drogowa

OSWIADCZENIE: Po zapoznaniu iz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawoowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, zzpd zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustaw§wiadczam,ze
projekt PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ - NR 1405C StURBWIECIE NAD OSA
sporzdzitem zgodnie z obowkujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicziggtikompletny z
punktu widzenia celu ktéremu ma 4.

INWESTOR Powiat Grudzi gdzki
LOKALIZACJA Gmina Gruta - Gmina Swiecie nad Os a
OBIEKT Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C - Stup-  Swiecie nad Os a
FUNKCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOSC |PODPIS
PROJEKTANT Wojciech Zawadzi fski BA-IV.8346/76/TO/90 |  konstrukcyjno
GP.1.7342/323/TO/94 inzynieryjna
SPRAWDZAJACY mgr in z. Mieczystaw GP-KZ-7342/511/94 | konstrukcyjno | - W
Antoniak inzynieryjna TT
FAZA - PB LUTY 2009 ROK BRANZA - DROGOWA

Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Shfwiecie nad Os

OPIS TECHNICZNY



Do projektu budowlanego na przebudosvogi powiatowej nr 1405C Stup -
Swiecie nad Os- powiat grudzidzki
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudairogi powiatowej nr 1405C StupSwiecie nad Osw powiecie

grudziadzkim.

Przyjeto umownie pikieta pocatkowy na poidczeniu z drog powiatows nr 1404C Stup -Linowo (strona
lewa) z projektowasndo przebudowy dragpowiatows nr 1405C jako km 0+000, do skenwania z drog

powiatowg nr 1407C Rywatd Swiecie nad Os Lisnowo jako pikieta koncowy km 5+318. Przebudowa
drogi powiatowej obejmie odcinek o diugd5.318 mb ( od km 0+000,00 do km 5+318).

Powierzchnia zagospodarowania drogowego jestipigjsta:

powierzchnia jezdni i skrzpwan -29.976,50 m
* 2
powierzchnia poboczy -7.865,20 m
wjazdy i zjazdy indywidualne - 377,60m
rowy i skarpy -25.972,20 m

-OGOLEM POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA DROGOWEGO 64.191,56 m
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta porailzy projektantem a Inwestorem

- Petnomocnictwo Starosty Gruddizkiego z dnia 27.11.2008r.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wéjta GmirSwieciu nad Os nr 6/2009,
znak: IBN.7331-20/2008 z dnia 23.02.2000r.

- Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach na realizagjzedsiwziecia Wajta Gminy wSwieciu
nad Og znak: IB-7331 a-1/09 z dnia 17.02.20009r.

- Podktady geodezyjne w skali 1 : 500 oraz operat geodezyjny syt.-wys. Pomiary
uzupetniagce wykonane przez projektanta w terenie
Warunki techniczne, jakim powinny odpowigdédrogi publiczne i ich usytuowanie -Rozpgazenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ( Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)
Badania geotechniczne podtogruntowego oraz konstrukcji nawierzchni istqgej

- Normy i uzgodnienia bramowe

3. STAN ISTNIEAACY

Opracowanie obejmuje eatirog; powiatows nr 1405C Stup Swiecie nad Oso diugdci 5.318 m, 4czaca
drogi powiatowe nr 1404C Stup - Linowo z dagqepwiatows nr 1407C Rywald Swiecie nad Os-

Lisnowo, kczy dwie gminy terytorialnie, gminGruta i gmir Swiecie nad Os stanowi najkrotsze
pofaczenie po miedzy tymi gminami a zarazem jest elementeguzastia tranzytowego z drog
wojewddzlk nr 538. Przedmiotowa droga przebiega przez tereny zabudowane, tereny upraw rolnych i
lesnych. Obecnie droga ma

nawierzchng w catcci asfaltows. Szeroké¢ srednia na catej diugoi drogi wynosi 4,8 m, poboczeedniej
szerokdci 0,75 m wypgtrzone w gé¢ ok. 10 cm lub zanbne bezladow regulacji oraz row§ladowe
zaranigte i zamulone, na niektérych odcinkach zaorane, jest to droga jednogerast dwukierunkowa.
Na pocatkowym odcinku drogi na tukach ustawiony jest keamik betonowy — do rozbiérki. Istnigga
nawierzchnia drogi posiada diudeformaag oraz liczne ubytki w nawierzchni asfaltowej tatane w
wigkszasci emulsai grysami. Spkania siatkowe, poprzeczne i poithe. Brak prawidtowego odwodnienia
drogi, liczne przerosty trawiaste oraz watpzone lub zarione pobocza wptywajna degradaegjdrogi,
rowy w wigkszaci zasypane, oraz lokalny brak rowéw, worania rolnikbw w pas drogowy. Ponadto wzrost
nakzenia ruchu pojazdéw, zadany ze wzrostem procentowym posiadaczy pojazdow spalinowych oraz
wzrost ilasci i tonazu samochoddw dostawczych -stara zwietrzata nawierzchnia ulega cekazeyi
deformaciji i degradacji co wymaga coraz teksizych nakladow na utrzymania. Na catej diggodcinka
przeznaczonego do przebudowy kedwie jezdni § spekane z licznymi ubytkami.
Droga przebiega przez tereny zabudowane miejscov&up,Swiecie nad Osgoraz tereny uprawne idee.
Nieuregulowany sptyw wod opadowych szczegdlnie na odcinku od km 0+160 do 1+060 orgmowsiste



w tym rejonie gruntéw wysadzinowych, przyczynite db widocznych zawnen drogi i wymywania
niebezpiecznych wyrobisk poddaych, ktére podmywajkorore drogi.
Istniejace rowy odwadniape koror drogi - obecnie zamulone i zasypane w skutek woragiaosiczas
prac polowych na odcinkach p6l uprawnych, nie spetsajojej funkcji, ponadto przepusty istrieg¢
zamulone nie odbieraidd opadowych i niepozwalaja swobodny przeptyw wody.
Podsumowaujc, droga kdac w stanie technicznym jak w chwili obecnej nie spetnia wymogow
bezpieczéstwa ruchu, a odaytkownikéw wymaga bardzo uvmaej jazdy. Ponadto stwierdza sitrat
nosnosci istniefcej konstrukciji nawierzchni. Uggia spezyste pomierzone uggiomierzem Bencelmana
przekraczaj wartasci dopuszczalne i wynosgzrednio W,-1,18mm.

ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE

Na podstawie mapy sytuacyjno-wysékmwej oraz uzgodniez wytkownikami uzbrojenia podziemnego
stwierdzono wysfpowanie uzbrojenia, jest ono wekszaci oddalone od pasa drogowego w axiiu z
czym nie kolidugz projektowanymi pracami budowlanymi, jednak w miejscachzablikolizji scisle
stosowa sig do zalec# instytucji uzgadniajcych szczegolnie Telekomunikacji Polskiej S.A. i Zaktadu
Energetycznego ToflS.A. Rejon Grudaidz, Rejon Brodnica, oraz Wy@déw GminySwiecie nad Osi
Gruty. Ewentualne przebudowy adzen, ktore zostaty wbudowane w pas drogowy przed czterema latami
zostanie wykonana na koszt gestoréw sieci adz?(i z%]odnie z ustagvo drogach publicznych (art.39 ust. 3
pkt 3).

Zapozné sig¢ szczegoOtowo z uzgodnieniami bzamvymi.
4. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

W celu przywrdocenia ptynrici i poprawy bezpieczstwa, i wygody ruchu, projektujeegprzebudow
nawierzchni drogi powiatowej zgodnie z Warunkami technicznymi — zawamtyRwbzporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999r. qpozyj

- szybka¢ projektowa - 50,00 km/h
- obciazenie przygto KR2 - 10,00 Mg/é
- szerokaé¢ korony drogi - 7,00 m -szerok® nawierzchni
w przekroju drogowym -550m
- najmniejsze promienie tukdéw poziomych -11,50m
- najmniejsze promienie tukéw pionowych :
wypuktych - 400,00 m
wklestych - 600,00 m
- najwigksze pochylenie niwelety -92%

W strefie bezp&redniego oddziatywania pocdita gruntowego na projektowakonstrukcg nawierzchni
zalegag grunty wysadzinowe kwalifikace podtae do grupy nénosci G3. Na podstawie
przeprowadzonych bafl@rzyjeto istniepca konstrukcg nawierzchni jako podbudayzasadnicz
wymagajca wzmocnienia.
Na poszerzeniach kradziowych wykondé warstwe odsiczapca 0 grubdci 25 cm z kruszywa naturalnego
0 wodoprzepuszczalsa K>=8m/dol.

Przyjto nas¢pujaca konstrukcg jezdni dla drogi o ruchu kategorii KR2 - 55 cm z uwagi statsnos¢
gruntu:

Poszerzenia od km 0+030 do 5+295 oraz droga od km 5+295 do 5+318

1- warstwa odgczapca z kruszywa naturalnego o K>=8m/doelgrubdci 25 cm
2- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm kl | lub II stabilizowanego mechangrzitigei 20 cm

3- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 mm wg PN $gjrGlmm
4— warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/20 mm wg PN - géab6 cm

5- warstwascieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm wg PN — dgiidbcm
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Na pohczeniu podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego z warstmacniagca z betonu asfaltowego
nalezy wykona wzmocnienie paiczenia przy gyciu geosiatki powlekanej polimeroasfaltem na szejoko
Im.
Dla zwiekszenia trwaléci warstw bitumicznych, naky wykona sprysk mgdzywarstwowy emulgj
asfaltova kationows, szybkorozpadowK-60.

Dla zapewnienia wkiwego odwodnienia powierzchniowego, zaprojektowano wykonanie spadku
poprzecznego daszkowego 2 %. Na tukach poziomych zaprojektowano spadek poprzeczny
jednostronny, warkd 2% - zgodna z planem sytuacyjnym. Przed zrmipachylenia niwelety naky
zastosowa prost, przegciows dtugasci 40 m.
Rzedne projektowe nawierzchni drogi powiatowej dostosowano ginyzh istniejcych
przebudowywanej drogi. Projektowana przebudowa nawierzchni wprowadza korektygokiomych i
pionowych.

Po wykonaniu nawierzchni naieuformowa pobocza na szeroka 0,75 cm — utwardzone gruntowe,
ktore nastpnie naley obsia trawa, pod warstw wzmochnienia nate/ utozy¢ warstwe odsiczapca z
piasku grubéci 10 cm. W tym celu nahy $cia¢ na calej diuggci projektowanej drogi zavwgnia na

szerokaci 0,75 m, rozplantowatak aby uzyskautwardzone pobocze szergkosrednio 0,75 m o
spadkach poprzecznych 2-5 %. Ziemie z koryta drogizpaktadowa a nastpnie wywiez¢. Nadmiar
ziemi wywiez¢ we skazane przez Inwestora miejsce. dfase oczycic i uksztaltowa rowy
przydrazne, pozwoli to na prawidtowe odwodnienie drogi.
W celu poprawy bezpiecistwa zaprojektowano bariery gpyste w miejscach gdzie jest to niedbe,
diugasci barier zgodnie z planem liniowym.

5. PROFIL PODLUZNY

Profil podtwny nawkzano do rzdnych istniejcych drogi powiatowej, terenu przylegtego oraz istioiggh
rzednych drog i wjazdéw bramowych. Projekt niwelety opracowano tak, aby zapewrnimalny spadek
podiuzny, teren zrénicowany wysokéciowo.

6. PRZEKROJ POPRZECZNY

Na przedmiotowym odcinku drogi projektulje siastpujacy przekroj poprzeczny:
- szeroka¢ jezdni 5,50 m z poszerzeniem do 6 m na fukach zgodnie z faisderza,
- szerokaé¢ poboczy 2 x 0,75 m
- na odcinkach prostych i matych tukach jest przekroj daszkowy o spadkach 2,0%
- natukach podanych na niwelecie spadek jednostronny zgodny z podanyniciaartevg przygtych
parametréw technicznych,

7. ODWODNIENIE DROGI POWIATOWEJ

Odwodnienie drogi o przekroju drogowym zapewniono poprzez spadki poprzecznezinpodtu
powierzchniowo do istniegych rowéw (po odbudowie) oraz poprzez przepusty i pobocza na przylegte
tereny. W tym celu naky odtworzy rowy w miejscach worania przez rolnikow, ofay i przebudowa
istniejace przepusty oraz utgc scieki z elementow prefabrykowanych na odcinkach zyduspadku
podtuznym. Na pocatkowym odcinku drogi o przekroju ulicznym zaprojektowano kratki z przykamalika
z podhczeniem do istniggej studni kanalizacji deszczowej. Zgodnie z sugéstzedu Gminy w Grucie
Inwestor rozway wykonanie studni chtonnej poza praym zakresem rzeczowym @bym niniejszym
opracowaniem.

8. ORGANIZACJA RUCHU

Organizact ruchu zaprojektowano na podstawie Instrukcji o znakach drogowych pionowych i golziom
Na catej dtugéci ﬁrzebudowywanej drogi zachotvszczegoéla ostraznos¢ oraz zapewriwjazdy do
posesji prywatnych. Organizacja ruchu bez zmian - wymiana zniszczonyaiwzdedgowych na nowe,
skrzyzowanie w Stupie rownoezine, wlot na skrzyowanie wSwieciu nad Og podporadkowane drodze
powiatowej nr 1407C Rywatdwiecie nad Os— Lisnowo znakiem A-7 usp pierwszéstwa, w



miejscach diych spadkéw podinych ustawd znaki ostrzegawcze A-22 i A-23. Docelowa organizacja
ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

9. UWAGI KONCOWE

1). Naley bezwzgtdnie przestrzegaokreslonej technologii robét, zakres zgodnie
z zahczonym planem liniowym i przedmiarem robot. 2). Wszystkie roboty wykoéywa
zgodnie z obowizujacymi normami. 3). Wszelkie atpliwosci zgtasza do projektanta
celem wyjanienia.

Opracowat:

L Wojciech [ZawadZinski






