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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOW IENIA.

Przedmiotem zamdwienia jeswiadczenie ustug w zakresie zimowego utrzymaniagdro
powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na tergruwviatu grudzidzkiego o 4cznej
diugcsci zimowego utrzymania 301,028 km.

1.

WARUNKI USTALANIA SKEADNIKOW CENY.

Stawka za godzin najmu samochodu o tadowsmd 6-10 Mg, bedacego wiasngcia
oferenta przy likwidacji sliskosci zimowej piaskarkami P-1, édiezanie ptugami
jednostronnymi, ddacymi wtasndcia PZD obejmuije:

cerg pracy jednostki transportowej,

koszt paliwa do piaskarki,

obstuga piaskarki i lemieszagcknie z obstugcodzienn,

koszt dojazdu jednostki transportowej do siedzmiejsca dyspozycji,

koszt napraw bimcych sprztu bedacego wiasnécia PZD przy zaleeniu, ze PZD
pokrywa warté¢ czgsci zamiennych dla spgu do likwidacji sliskosci zimowej i
odsniezaniapowyzej 150 zi brutto,

monta i demonta ptuga.

Stawka za godzinnajmu naénika przy odniezaniu ptugami jednostronnymi PO-11, PO-
64, POL-2 dwustronnymi POD-5 (ptugi wilasea PZD), zainstalowanymi na
samochodzie o tadowsad 6-10 Mg obejmuje;

cerg pracy nénika z ptugiem,

obstuga lemieszagdznie z obstug codzienn,

koszt dojazdu jednostki transportowej z ptugiensshalziby miejsca dyspozycji,

koszt napraw bimcych sprztu bedacego wiasnécia PZD przy zaleeniu, ze PZD
pokrywa warté¢ czesci zamiennychpowyzej 150 zit brutto,

monta i demonta ptuga.

Pojazdy wyposane w piaskarki P-1 oraz pojazdy daoi@zania z ptugami mugazby¢
obowizkowo wyposaone w telefony komoérkowe. Koszt ponosi Wykonawca.

. Stawka za godz¢majmu pozostatych jednostek dosoizania np.: ptugi aignikowe,

spycharki, tadowarki itp.(wtasfioWykonawcy) obejmuje:
cerg pracy jednostki spetowe;j,
koszt dojazdu do miejsca @dezania.

Stawka za godzgmajmu tadowarki (wtasrié Wykonawcy) obejmuje:
cerg pracy tadowarki,
koszt dojazdu do miejsca zatadunku.

Stawka za dowo6z 1 tony materiatu uszorsfo@o na plac skladowy PZD obejmuije:
cerg zakupu 1 Mguzla.
cerg transportu 1 Mg na plac sktadowy.

7. Stawka za przygotowanie mieszanki do likwidakgkosci zimowej obejmuije:
-cerg zakupu 1 Mg piasku.



-cerg transportu 1 Mg na plac sktadowy.

-cerg za wymieszanie 1 Mg piasku z o#ana przez PZD ilécia soli drogowej — mieszanie
na placu sktadowym.

8. Stawka za dowdz 1 t. soli drogowej z antyzbrylactra plac sktadowy PZD obejmuije:
- cerg zakupu 1 Mg soli drogowej z antyzbrylaczem,
- cerg transportu 1 Mg na plac sktadowy

ll. WARUNKI TECHNICZNO-ORGANIZACYJIJNE PODCZAS WYK ONYWANIA
ROBOT PRzZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DROG.

1. Likwidacja sliskosci zimowe;j.
Sliskos¢  zimowa likwidowana bdzie mieszank piasku z sal w miejscach
wyznaczonych przez PZD. Likwidacjdiskosci zimowej lkgdzie dokonywana na0,8
szerokaici jezdni. Pozostata e£¢ zostanie zlikwidowana przez ruch pojazdéw.

Zuzycie mieszankod 25 g/m2 do 150 g/m2w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych
i stanu drég.

Talerze rozsypure piasek wraz z ostonami musby¢ usytuowane na odpowiedniej
wysokdaci, aby rozsypywany materiat nie powodowat uszkadgejazdow znajduagych
sie na drodze.

Jazda piaskaglpowinna odbywasi¢ srodkiem prawej potowy jezdni.

llos¢ i rodzaj rozsypywanego materiatu oleg bedzie kadorazowo dyurny zimowego
utrzymania drég.

Pedkos¢ maksymalna pojazdu z piaskark40 km/godz

2. Odniezanie drdg.
Przy odniezaniu naley zwrécié uwag, aby snieg usuwany z jezdni nie byt
przemieszczany na inne, kezyace seé drogi lub zatoki autobusowe. Nie wolno
pozostawié zgarngtegosniegu na skrzsowaniu z kolej.
Predkos¢ maksymalna pojazdu przy @dezaniu —40 km/godz.

IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAKUP | DOSTAWY SOLI, PIASKU WRAZ Z WYKONANIE M MIESZANKI Z
SOLA ORAZ ZAKUP | DOSTAWA ZUZLA

1. Wsep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaaghteécznej § wymagania techniczne
dotyczce dostaw soli drogowej z antyzbrylaczem, piaskzuila do uszorstniania
nawierzchni drogowych, na plac sktadoRgwiatowego Zaradu Drog w Grudziadzu
oraz wykonanie mieszanki piasku z gsp& wyej wymienionym placu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna /S&38t/gtosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizaapbdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

1.3.1.Zakup, dostawa soli drogowej z antyzbrylaczaiasku oraz wykonanie mieszanki z
sod (sél zapewnia PZD) na sktadowiskR@D w Grudziadzu.



1.3.2.Zakup i dostawauzla na sktadowisk®ZD w Grudzigdzu.

1.4. Okre&ilenia podstawowe.
Wyte w niniejszej SST okéenia & zgodne z obowrzujacymi normami i przepisami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét /ustug/.
Za jaké¢ dostarczonych materiatow i wykonanych robot ocdzagodnéc z
wymogami niniejszej SST odpowiedzialnyt j&8ykonawca robot.

2. Materialy.
Materiaty stosowane do likwidacji gotoledzi i uszaostniania nawierzchni powinny
odpowiadat warunkom okreslonym w nasgpujacych normach:
- sOl drogowa z antyzbrylaczem — zawaétohlorku sodu NaCL — co najmniej 90%,
zawart@d¢ wody — 3% maksymalnie, zawadéosubstancji nierozpuszczalnej w wodzie
— 8,0% maksymalnie (Nowa edycja w/w normy, tj. ,EN840-2: 1998 Sl (chlorek
sodu) Sél spoywcza” zasipita stap norme PN 86/C-84081/02)
- piasek- PN-B-11113 + 1996 odmiana IMub ouziarnieniu do 2 mm
-zuzel wielkopiecowy kawatkowy PN-64/E-23004 klasy Il
-zuzel kottowy /paleniskowy/ PN-60/E-23011
- mieszanina piasku z ggbowinna zawier@a10-15% soli lub inm ilo$¢ podam przez
PZD oraz mié jednorodn struktue.

3. Sprat
Do przygotowania mieszanek ngiezywac betoniarki przeciwbiene i wolnospadowe,
suszarki &bnowe, dozatory lub inne wdzenia dajce gwarangj jednolitaci mieszanki.

4. Transport - dowolnesrodki transportu.
5. Wykonanie robot.

5.1. Dostawa soli drogowej —ldzie polegata na dowozie soli drogowej z antyzlmzden na
sktadowisko PZD w Grudzdzu.

5.2. Zakup i dostawa piasku wraz z wykonaniem mieszésikiPZD/ - ledzie polegato
na zakupie i dowozie piasku na skiadowidR@D w Grudzigdzu oraz wykonaniu
jednolitej mieszaniny piasku z gaha w/w sktadowisku wraz ze spryzmowaniem.

5.3. Zakup i dostawauzla /kosztorys ofertowy/ -dalzie polegato na zakupie i dostawie
zuzla na sktadowisk®ZD w Grudzigdzu wraz z pryzmowaniem

6. Kontrola jako $ci robot.

Kontroli podlega kada partia dostawy, o ile pochodzi z przemystu, h#b pocatku
sezonu, o ile pochodzi z piaskowni i materiat jedhorodny.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru jestl Mg dostarczonego piasku i soli drogowej wraz z wykoeia
mieszanki lubl Mg dostarczonegguzla.

8. Odbior robot

Kazda partia dostarczonych materiatow winna¢ pgtwierdzona przez kierownika
PZD w Grudzidzu lub osob przez niego upowaiona.

Podstaw wystawienia faktury dalzie protokot potwierdzagy dostaw soli drogowej z
antyzbrylaczem i piasku z wykonaniem maesz lub dostaw zuzla, podpisany przez
Kierownika PZD lub os@lupowaniona i Wykonawe.

Faktura &dzie regulowana w okresie 30 dni od dnia otrzymania



9. Podstawa ptatndgci
9.1. Za dostaw 1 Mg soli drogowej z antyzbrylaczem cena obejmuje
- wartas¢ soli
- transport na sktadowisko PZD
9.2 Za dostawl Mg piasku wraz z wykonaniem mieszanki cena obejmuje:
- zakup piasku,
- transport na sktadowisko PZD,
- wykonanie mieszanki piasku z @0l dostarczona przez PZD/
- spryzmowanie mieszanki.

9.3 Za dostawl Mg zuzla cena jednostkowa obejmuje:
- zakupzuzla,
- transport na sktadowisko PZD.

9.4. Faktura mze by wystawiona przez Wykonawaevytacznie na podstawie potwierdzonej
przez Kierownika PZD lub upowaionego przez niego pracownika dostawy materiatow,
po dostarczeniu min. 50 % #a wynikajacych z Instrukcji dla Wykonawcow pkt. 4,
.zadania J - L.

10. Przepisy zwpzane

Wytyczne zimowego utrzymania, do wdl w siedzibiePowiatowego Zaradu Drog w
Grudziadzu.

V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

USL,UGI SPRZETOWO — TRANSPORTOWE PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU
DROG

1. Wsep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] spéeaygii technicznej (SSThasvymagania
techniczne dotygee ustug sprgowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu drog.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna /S&38t/gtosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacjio@ wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagtycz:

1.3.1.Ustug sprgowo-transportowych zwranych z likwidagj gotoledzi i odniezaniem
samochodem Wykonawcy o tadoweid-10 Mg - sprztem powierzonym przez
Powiatowy Zarg Drég.

1.3.2.Ustug sprgowo-transportowych zwranych z oéhiezaniem drog i ulic samochodem
cezarowym lub cagnikiem Wykonawcy - spkzem powierzonym przez Powiatowy

Zarad Drdg.

1.3.3.Ustug sprgowych zwihzanych z zatadunkiem materiatdw uszorstiuggh i srodkdw
chemicznych na pojazdy, na skladowisku RzDdzrdz.



1.3.4.0dniezania lub likwidacji gotoledzi innym spgem niz w pkt.1.3.1. 1 1.3.2. tj.
spycharkami, koparko-spycharkami, tadoweark RCW.

1.4. Okre&ilenia podstawowe.
Wyte w niniejszej SST okéeenia g zgodne z obowzujacymi normami i przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

1.5.1.Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fgkioh wykonania oraz wykonywanie prac
zgodnie z poleceniami kiegoggo pracami zimowego utrzymania.

1.5.2.Sprzt musi by technicznie sprawny, dopuszczony przezsatae organa do ruchu
na drogach publicznych oraz przystosowdmpracy w kadych warunkach
atmosferycznych, w szczegd@loigposiada dodatkowe éwietlenie i lampg pulsupca.
1.5.3.Dla prac zwranych z likwidag sliskosci zimowej, odniezania samochodami lub
cagnikami, zatadunkiem mieszanki piasku zasdlykonawca zobowgzany jest
podstawi technicznie sprawny spitzw ciagu 2 godzin od chwili wezwania przez
PZD, niezalaie od pory doby oraz dnia tygodnia; czas pracyerim¢ przerywany.
1.5.4.Czas pracy lub dyru kxdzie liczony od chwili stawieniagdo siedziby PZD o ile
Kierujcy praa nie zleci prowadzenia jej od miejsca ganaania pojazdu. Rodzaj
wezwanego saika okrgla PZD.
1.5.5.Wykonawca zobowzany jest do bicej naprawy i konserwacji powierzonego przez
PZD sprgtu oraz zapewnienia materiatdwdmych do powierzonej piaskarki.

2. Materialy
Materiaty do likwidacji gotoledzi i uszorstmia nawierzchni zapewnia Powiatowy Zgiz
Drog.

3.1 4. Sprat i transport

Zgodnie z "Instrukejdla oferentow" pkt.4 .
Maze by rowniez uzyty inny niz wymieniony, o ile uzyska akcepta€ZD,
a Wykonawca przystosuje go na wiasny koszt.

5. Wykonanie robot.

5.1. Montaz i demontaz sprzetu /osprzetu/ do nosnikow:
a). monta do nasnikow piaskarek i ptugéw obejmuje:
- zamontowanie piyty czotowej,
- dopasowanie element&eacych ptug z ptyd czotows,
- sprawdzenie dziatania mechanizmu podsruaz uktadania sii przylegania
odktadnicy ptuga na nawierzchni,
- dopasowanie rozsypywarki dania,
- sprawdzenie dziatania uktadu ¢@dmpwego i dozujcego,

b). montaz do nasnikéw ptugéw obejmuije:
- zamontowanie ptyty czotowej,
- dopasowanie elementdyeacych ptug z ptyd czotowa,
- sprawdzenie dziatania mechanizmu podnoazektadania sii przylegania
odktadnicy ptuga na nawierzchni,

c). demonta obejmuje:
- zdemontowanie ospta i zwrot PZD.



Czynnaci wymienione w pkt. a, b i cas jednorazowe tzn. przed rozpecem i po
zakaiczeniu sezonu zimowego.

5.2. Likwidacja gotoledzi polega na posypywastiadkami chemicznymi, lub posypywaniu
srodkami uszorstniagcymi nawierzchni przy pomocy piaskarki zamontowarenaniku.
Szybké¢ robocza nénika wynosé musi30 - 40 km/godz przy posypywaniu
nawierzchni.
llos¢ materiatow uszorstniggych(max. 150 g/m2)kresli PZD, w zalenaosci od
warunkéw atmosferycznych. Odcinki drég doymysvania wyznaczy kalorazowo PZD.
Samochdd winien migkazdorazowo zamontowarpiaskarl z ptugiem i w zalenosci
od panujcych warunkéw atmosferycznych musi w czasie prawyidlowac $liskosé lub
odnieza¢, albo wykonywad obie czynnéci rbwnoczénie.

5.3. Okniezanie sprztem powierzonym.
Sposob oghiezania, w zaleénosci od panujcych warunkow atmosferycznych
kadorazowo okrédi kierujacy pracami zimowymi.
W czasie pracy guikos¢ pojazdu nie powinna przekracz0km/godz
Warstwa zalegagegosniegu po przdégiu ptuga nie mge przekracza4 cm

5.4. Zatadunek materiatdow uszorstniagcych i srodkéw chemicznych:
- wysokd¢ wysiegnika tadowarki winna wyno&imin. 2,5 m,
- rodzaj materiatu do zatadunku adfr&azdorazowo PZD,
- po kadym zatadunku pojazdu lub grupy pojazdow, pryzmaateriatami musi hy
uporadkowana, aby tworzyta regularne ksztatty.

5.5. Odkniezanie lub likwidacja sliskosci innym sprzetem.
W zalenaosci od rodzaju sprgu i warunkow atmosferycznych sposob i miejsce yprac
okréli PZD.

6. Kontrola jakosci rob6t
PZD ledzie przeprowadzavyrywkowe kontrole iléci rozsypanyckrodkow,
szerokgci i dlugadici sypania oraz kontrelgrubdci pozostawionegéniegu, w cagu 2-3
godzin od wykonania pracy, o ile warunkgpdowe nie niwecgwykonanej pracy.

7. Obmiar robot

Jednostkobmiaru jest 1 godzina pracy albazdyu oraz jednorazowa stawka za manta
lub demontaosprztu, zgodnie z odpowiednimi kolumnami kosztorys&ertmwych.

8. Odbidr robot
Odbiorem olfe s prace wykonane w terminie, w oparciu o zapisydzennikach
pracy sprgu i na podstawie potwierdzonych zapisow w dokumaeminajmu oraz
ktérych jaké¢ nie budzi zastrzen.

9. Podstawa ptatnéci

9.1. Cena za monfai demonta osprztu zawarta jest w cenie jednostkowej pracy czynnej
biernej nénika /kosztorys ofertowy nr 1 i 2/.

9.2. Za godzir pracy /kosztorysy ofertowe bez nr 5/.
Godzina pracy obejmuje wszystkie czydumawiazane z obstugnasnika w czasie
pracy na drogach i na placu sktadowym, @aypadku poz. kosztorysowych nr1 i 2
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réwnie z obstug, zapewnieniem materiatowegnych i napraw osprztu powierzonego
przez Zamawiagego.

9.3. Za godzir pracy biernej tj. dyuru /kosztorys ofertowy nr 1,2,4/
Jest to czas w okresie zmiennych warunkibmosferycznych, w ktorym saik wraz z
osprgtem znajduje siw dyspozycji Zamawiagego, nie wykonuagc czynndci
zwhzanych z likwidagj gotoledzi, odniezaniem lub zatadunkiem materiatow,
jednak w przegiju 5 minut czynni te kedzie mégt podic.
W czasie bardzo niskich temperatur silnikémi&a i piaskarki winny b§ wtaczone.

10. Przepisy zwjzane

Wytyczne robo6t zimowego utrzymania, do wah w siedzibie Powiatowego Zadu Drog.



