D-05.03.17
Remont cgstkowy nawierzchni bitumicznych- likwidacja wybojdwbytkow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagphtecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwikzanych z remontem ggtkowym nawierzchni bitumicznych bez obcinania kdzv, na drogach
powiatu grudzidzkiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t aganych z wykonywaniem i
odbiorem remontu gatkowego nawierzchni bitumicznych.

Zadanie nr 1;
remont w iléci do 7.500 rh
e remont czstkowy nawierzchni przy gb. uszkodzé 1,0-5,0 cm, do 7.125"m
e remont czstkowy nawierzchni przy gb. uszkodzé pow.5,0 cm z nar. podbudowy do 375 m

Zadanie nr 2:
remont w iléci do 6.000 rf
* remont czstkowy nawierzchni przy gb. uszkodzg 1,0-5,0 cm, do 5.700°m
* remont czstkowy nawierzchni przy gb. uszkodze pow.5,0 cm z nar. podbudowy 300 nf

Zadanie nr 3;
remont w iléci do 7.000
e remont czstkowy nawierzchni przy gb. uszkodzé 1,0-5,0 cm, do 6.650°m
« remont castkowy nawierzchni przy gb. uszkodze pow.5,0 cm z nar. podbudowy 350 nf

Zadanie nr 4:
Remont w iléci do 7.000 rh

e remont czstkowy nawierzchni przy gb. uszkodzg 1,0-5,0 cm, do 6.650°m
« remont castkowy nawierzchni przy gb. uszkodz& pow.5,0 cm z nar. podbudowy 350 nf

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Remont czstkowy nawierzchni — zespét zabiegéw technicznych, wykonywanych nezab,
zwiagzanych z usuwaniem uszkodzeawierzchni zageajacych bezpieczestwu ruchu, jak réwnie zabiegi

obejmujce mate powierzchnie, hamuag proces powkszania si powstatych uszkodse

1.4.2.Ubytek — wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznegaoghdookas¢ nie wieksza niz grubagé¢ warstwy
scieralnej.

1.4.3. Wyboj — wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego tebakas¢ wigksz niz grubad¢é warstwy
scieralnej.

1.4.4. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og/tIn

2. MATERIALY
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2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogd6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania cgstkowych remontdéw nawierzchni bitumicznych

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytkwyboje) oraz uszkodzenia kradzi jezdni

(obtamania) naley naprawig :

- przy wyciu specjalnych maszymnemonterow), ktére wrzuca pod cénieniem mieszankgrysu i emuls;ji
asfaltowej bezpwednio do naprawianego wyboju.

2.3. Kruszywo
Do remontu cgstkowego nawierzchni bitumicznych naye stosowé grysy odpowiadace wymaganiom
podanym w PN-EN-13043.

2.4. Lepiszcze
Do remontu czstkowego nawierzchni bitumicznych naje stosowa kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe odpowiadajwymaganiom podanym w WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
Mozna stosowa tylko emulsje asfaltowe posiadeg aprobat technicza, wydary przez uprawnioq
jednostk.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2.Rodzaj sprzetu

Do naprawy powierzchniowych uszkofizewybojow naley uzy¢ remonter zamontowany na néniku
samochodowym wprowadzajcy pod cénieniem kruszywo jednocgeie z modyfikowan kationows emulsy
asfaltowa w oczyszczone spronym powietrzem uszkodzenia.
Remonter powinien ky wyposaony w wysokowydajm dmuchaw do oczyszczenia wybojow, system
pneumatyczny z dmuchawz trzema wirnikami do usuwania zanieczysadzeadawania ziarnom grysu (frakcji
od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mmjeppredkaosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem
z emulsj.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinnatbgnsportowana zgodnie z EmA-99.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano SST D-M-00@)Nymagania ogolne”.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Remont czstkowy mana wykonywa w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jestas od +18C przy
stosowaniu asfaltowej emulsji kationowe].

Nie dopuszcza siprzystpienia do robét podczas opadéw atmosferycznych.
5.3. Oznakowanie robét

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania postanawzawartych w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” dotyexych zasad zachowania bezpiett®a ruchu drogowego w czasie prowadzenia
robot.

Znaki powinny by odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczodeawiane lub wymieniane na nowe.
Przy duym natzeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodnprawadzi regulagj, ruch wahadtowy za
pomog sygnalizatorOvéwiatet lub za pomacpracownikéw sygnalistéw, odpowiednio przeszkoldnyc

5.4. Naprawa uszkodzé nawierzchni.
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5.4.1.Naprawa wybojow ptytkich do 2 cm :

a)
b)
<)
d)

e)

miejsca uszkodzone naleoczyci¢ oraz oskardowaodstajce i wykruszajce sk czesci pokrowca,
nadajc regularne ksztatty,

po oczyszczeniu uszkodzonego miejsca, dno i éalaie tego uszkodzenia najespryska emulsy
wilasci 1,2 kg/m2,

na spryskas powierzchng rozsypa grys z emulsj o uziarnieniu 6,3-12,8 mm w #oi 16-20 kg/m2
i odpowiednio zaggcic,

zag;szczom warstwe nalezy skropt emulsp jw. w ilosci 2,5-3,0 kg/m2, posyga grysem
odpowiednio 2/4mm lub 4/6,3 mm w §ld 8-12 kg/m2

uporzadkowsat teren po remoncie.

5.4.2.Naprawasrednich wybojow o gibokasci do 3cm:

a)
b)
<)
d)

e)

miejsce uszkodzone naleoczyci¢ oraz oskardow@aodstajce i wykruszajce sé czesci pokrowca,
nadajc regularne ksztalty,

po oczyszczeniu uszkodzonego miejsca, dno i éalaie tego uszkodzenia najespryska emulsy
wilasci 1,4 kg/m2,

na spryskaspowierzchng rozsypa grysy o uziarnieniu 12,8 - 20 mm wilo 20-25 kg/m2

i odpowiednio zagcic,

zag;szczom warstwe nalezy skropt emulsp jw. w ilosci 3,0-3,5 kg/m2, posyga grysem
odpowiednio 6,3 - 12,0 mm w #oi 10 - 14 kg/m2. Rozsypane grysy ngleagscic,

uporzadkowsat teren po remoncie.

5.4.3.Naprawa gibokich wybojéw do 4 cm:

a)
b)
<)

d)

przy gkbokich uszkodzeniach do 4 cm sposéb naprawy patadtumicznego jest taki sam jak
wpkt.5.4.1. ai b,

na spryskam powierzchng nalezy rozsypa grys o uziarnieniu 12,8 - 20,0 mm wétd 25 - 30 kg/m2
i odpowiednio zagcic,

zagyszczom warstw nalezy skropt emulsy wilosci 3,5 - 4,0 kg/m2 i posygagrysem odpowiednio
6,3-12,8 mmi 4,0 - 6,3 mm witd 14-18 kg/m2 w stosunku 2:1. Rozsypane grysyayatag;scic,
uporadkowsat teren po remoncie.

5.4.4.Naprawa wybojéw do 5 cm z naruszeniem podbudowy:

a)

d)

wybdj nalery zoskardowd, usuraé luzny materiat, ocz§cic.
Dno i kragdzie wyboju naley skropt emulsi 65% w ilasci 1,6 kg/m2 i utay¢ warstwe klinca
20/31,5 mm w Boi 40 kg/m2 oraz zagci¢. Nastpnie naley zaklinowa tak wykonane wypetnienie
podbudowy Kicem 6,3/20 mm w ilkei 15 kg/m2 i rownig¢ odpowiednio zagfcic,
przygotowan podbudow nalezy spryska emulsy w ilosci 4,0-6,5 kg/m2 i zasygagrysem
12,8-20,0 mm i 6,3-12,8 mm w stdau?2:1 w ilégci tacznej 30-35 kg/m2 oraz odpowiednio z&mc,
zagszczone kruszywo ponownie spry§kamulsp w ilosci 0,8 kg/m2 i rozsypakruszywo
0 uziarnieniu 2/4mm w ioi 6,0 kg/m2 oraz zagcic,
uporzdkowsat teren po remoncie.

5.4.5.Naprawa gtbokich uszkodze nawierzchni o ghbokaosci powyzej 5 cm:

a)
b)

c)

przy gkbokich uszkodzeniach nalewykona czynndci jak w pkt.5.4.2. a i b,
uzupeint i zag:sci¢ uszkodzone miejsce kiem lub ttuczniem do gbokasci 3 cm
ponkej istniepcej nawierzchni,

wykona kolejno czynnéci jak w pkt.5.4.2.¢c,d i e.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdln
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyéleorobaty techniczne na materiaty oraz wymagane
wyniki bada materiatow przeznaczonych do wykonania rob6t egstawt je Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Wyghd zewretrzny miejsc naprawionych.
Po remoncie astkowym nawierzchnia powinna ndievyglad jednolity, bez miejsc przebitumowanych tzw.
tlustych plam, niedobitumowanych i miejsc z przegizm bitumem.

6.4. ROownd¢ nawierzchni.
Remont czstkowy wyboju powinien bywykonany w ten sposéb, aby miejsce naprawionegpgdzeniu nie
znieksztalcato profilu podimnego i poprzecznego nawierzchni.

6.5. Rodzaje badéa remontu czstkowego obejmuj:
1. Ogkdziny zewrtrzne miejsc remontowanych
2. Pomiar powierzchni miejsc remontowanych

6.5.1.0gledziny zewrtrzne.

Przy ogkdzinach zewetrznych ustala siczy:
a) miejsca naprawionezprzebitumowane, co charakteryzuje wiyciskaniem przez kota pojazd@tadow
na nawierzchni,
b) miejsca naprawioneasiedobitumowane, co charakteryzuje gichem ziaren kruszywa pod naciskiem
stopy i wyrywaniem ich z miejsca naprawionego prizata pojazdow,
c) bitum przy remoncie zostat przegrzany, co chargktge st tatwascia wyjecia recznie poszczegoélnych
ziaren kruszywa z miejsca naprawianego.

6.6. Ocena wynikéw bada.
Remont nalgy uzna& za przeprowadzony zgodnie z wymogami normeljevszystkie badania daglavynik
dodatni. Kwalifikuje st poszczegélne miejsca naprawiane.

6.7. Posgpowanie w przypadku ujemnego wyniku badania.

Przy stwierdzeniu nadmiaru bitumu w miejscu napoayim, poace St miejsca nalgy przesypa miatem
kamiennym lub czystym, gruboziarnistym piaskiem.

Miejsca gczniepce (wygérowane) naky $cia¢ do poziomu jezdni i przysypanialem kamiennym lub czystym
gruboziarnistym piaskiem. Przy zbyt geh sgcznieniach nawierzch@iw miejscu naprawionym natg
rozebra i remont przeprowadziponownie.

Przy niedostatecznej #oi uzytego do remontu lepiszcza lub w przypadku lepiazmzegrzanego, tne ziarna
kruszywa nalgy usuni¢ i naprave wykona ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest m(metr kwadratowy) naprawionej powierzchni nawidrzic

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST i wymaganiamihiera, jéli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Za 1m2 wykonanego remontu nawierzchni zgodnie ziatem, z uwzgidnieniem ewentualnych patren.

Cena jednostkowa obejmuje czydaiodla kazdego rodzaju remontugig w pkt.5.4. tj.:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt,

- transport materiatéw do miejsca wbudowania,

- oczyszczenie nawierzchni,

- oskardowanie wykruszgjych si czsci pokrowca,

- skropienie wybojow emulsji zasypanie grysem /thuczniem/ jedno lub wielokiet w zaleénosci
od gkbokadici uszkodzenia,

- uporzdkowanie terenu po remoncie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa taenda nawierzchni drogowych

10.2 Inne dokumenty
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje.
Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999.

20



