[image: image1.jpg]Projekt Budowlany - Przebudowa dr. Pow. nr 1417C Plemigta -Nowy Dwor na odcinku o di. 0,430 km

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA ORAZ PROJEKTU

BUDOWLANEGO DLA PRZEDSIEWZIECIA INWESTYCYJNEGO :

Nazwa obiektu : Przebudowa drogi powiatowej nr 1417C Plemigta -Nowy Dwér na
odcinku o di. 0,430 km w km 1+687-2+117, dz. nr 2/1 ,o/Nowy Dwér.

1.Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania projektu budowlanego dla przedsigwzigcia inwestycyjnego
planowanego do realizacji przez Powiatowy Zarzad Drég w Grudziadzu pt.: Przebudowa
drogi powiatowej nr 1417C Plemigta — Nowy Dwor ,odcinek o dl. 0,430 km w km 1+687 —
2+117 z nadbudowa jezdni ,utwardzeniem poboczy na szer. 50 cm oraz odbudowa
odwodnienia powierzchniowego ,usytuowanego na dzialce nr 2/1 o/Nowy Dwor sa:

B Zlecenie kierownika PZD w Grudzigdzu na wykonanie opracowania projektowego dla
przebudowy odcinka drogi powiatowe;j.

B mapa sytuacyjno-wysokosciowa pasa drogowego w skali 1:1000

B Decyzjanr .......... Zcvesmiven 2006r o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia.

B Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430).

B Katalog Typowych nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

W Katalog Wzmocniei i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pésztywnych —IBDiM-
Warszawa 2001.

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133)

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
nr 202/2004 ,poz.2072)

B Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1126)

B Wyniki pomiaru natezenia ruchu na projektowanym odcinku drogi.

2.Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt budowlany branzy drogowej dla robét budowlanych
planowanych do realizacji na drodze powiatowej nr 1417C od km 1+1687 — do km 2+117 o
dhugosci 430 mb , usytuowanej na gruntach wsi Nowy Dwoér ,gm. Radzyti Chetminiski , w
zakres ktorego wchodza:

-odbudowanie elementéw uzupelniajacych odwodnienie pasa drogowego w formie

odwodnienia powierzchniowego liniowego jako réw gruntowy chionno-retencyjny,

- profilowanie mechaniczne istniejacej nawierzchni brukowcowej jezdni o szer. 3,2 m z
uzupehnieniem profilu kruszywem mineralnym i poszerzeniem nawierzchni jezdni do
szer. 3,5m,

- wbudowanie warstw wzmacniajacych w formie gérnej warstwy podbudowy -podbudowa
thuczniowa o gr. 8 cm,
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- wybudowanie lewostronnego obramowania jezdni w formie poszerzenia konstrukcji
nawierzchni jezdni na szer. projektowanej jezdni oraz projektowanego umocnienia
pobocza nawierzchnia thuczniowa na szer. 50 cm,

- wybudowanie prawostronnego obramowania jezdni w formie poszerzenia konstrukcji
nawierzchni jezdni na szer. projektowanego umocnienia pobocza nawierzchnig thuczniowa
na szer. 50 cm,

. wbudowanie warstw nawierzchni asfaltowej na szer. 3,5 m - na calej szerokosci jezdni w
formie : warstwy wiazacej o gr. 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz ze
spryskiem zwiazania miedzywarstwowego w ilosci 0,7 kg/m2 , warstwy Scieralnej w
formie powierzchniowego utrwalenia grysami 5/8 mm i emulsja asfaltowa.

- wyprofilowanie poboczy gruntowych i skarp nasypéw ,wykopow oraz rowow.

3.Stan istniejgcy.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1417C Plemigta -Nowy Dwor na odcinku o dl. 430 mb ,
posiadajacym jezdnie o szer. 3,1-3,7m o nawierzchni brukowcowej , usytuowanym w ciagu
drogowym w km 1+687 —2+117, z jezdnia o nawierzchni asfaltowej o szer. 3,5 m. Odcinek
drogi przeznaczony do przebudowy przebiega w terenie wiejskim — niezabudowanym, w
wyznaczonym , eksploatowanym >50 lat pasie drogowym o szer. 12,0-14,0m.

Odcinek drogi usytuowany jest wsréd pél uprawianych rolniczo o wysokiej bonitacji gleb.
Istniejaca korona drogi posiada szeroko$¢ 6,75-7,5m.

Istniejacy pas drogowy jest zagospodarowany w przekroju poprzecznym :

-strona prawa pasa drogowego — skarpa nasypu na szer. 1,0-2,5 m,

-pobocze prawe- gruntowe o szer. 0,75-1,25 m z drzewami liSciastymi usytuowanymi na
krawedzi pobocza i skarpy,

-jezdnia o nawierzchni brukowcowej szer. 3,1-3,7 m,

-pobocze lewe- gruntowe o szer. 2,0-2,6m z drzewami liSciastymi usytuowanymi na krawedzi
pobocza i skarpy,

- réw przydrozny trapezowy, gruntowy ,trawiasty-szerokos¢ rowu 1,5-3,5 m.

Istniejaca droga w km 1+687-2+117 ,posiada nawierzchni¢ brukowcows jezdni znacznie
zuzyta technicznie z licznymi pofatdowaniami w przekroju podiuznym i poprzecznym ,przy
réznicach wysokosci wynoszacych do 20 cm. Pobocze gruntowe trawiaste jest znieksztatcone
tak ,ze sptyw wod opadowych z korony drogi jest uniemozliwiony — pobocze zawyzone do 10
cm , plaskie. Pobocze ,po lewej stronie jezdni petniace funkcje tzw. ,letniowki” posiada
wyboje i koleiny ,w ktérych tworza sig zastoiska wodne. Istniejacy r6w przydrozny na skutek
braku zabiegéw pielegnacyjnych ulegt zamuleniu do 70% uprzedniej glebokosci oraz
zaro$nigeiu trawa.

Rosnace w koronie drogi drzewa przydrozne posiadaja jednoroczne odrosty z bryly
Kkorzeniowej a nieliczne konary wchodza w obrys skrajni drogowej .

Studnia melioracyjna usytuowana w linii rowu przydroznego w km 14955 jest czgsciowo
zamulona, a jej obudowa wykazuje duze zuzycie techniczne ( zestarzenie si¢ materiatu wraz z
korozjg biologiczna).

Grunty zalegajace w podlozu drogi sq gruntami spoistymi — gliny piasczyste i gliny z
domieszkami piaskow oraz grunty pochodzenia organicznego typu czarnoziemy.

Poziom woéd gruntowych w podtozu korpusu drogi jest uksztattowany na gt. >1,5m od
poziomu istniejacej niwelety nawierzchni brukowcowej.

Natezenie ruchu drogowego na rozpatrywanym odcinku zostato zbadane przez tzw.
,ograniczony” pomiar ruchu w dniu 29.11.2005r w godz. 6-16 i wyniosto =50 poj.
samochodowych + 10 roweréw , co pozwala zakwalifikowaé ruch jako KR1.
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Warunki gruntowo-wodne.

Badania gruntowe wykonane dla potrzeb dokumentacji podaja nastepujaca charakterystyke
podtoza:

0-00-0,15 nawierzchnia brukowcowa

0,15-0,30 — podsypka z pospétki

0,30-0,50 — zwir zaklinowany szarobrazowy

0,50-1,60 — glina piaszczysta szarobrazowa plastyczna

1,60-2,0 — glina piaszczysta szarobrazowa migkkoplastyczna

lustro wody gruntowej ,,-1,5 m” od istniejacego poziomu terenu

W podiozu przebudowywanej drogi do poziomu przemarzania —1,0 m zalegaja grunty
czg$ciowoprzepuszezalne a poziom wod gruntowych uksztattowat si¢ okolo 1,5 m. od
istniejacej niwelety nawierzchni.

Podtoze zakwalifikowano jako ,,G1” na catym objetym opracowaniem odcinku drogi.

Na podstawie w/w badaf nalezy przyja¢, iz w podiozu wystepuja tzw. proste warunki
gruntowe. Przewidywane roboty drogowe kwalifikuja projektowany odcinek robot do
pierwszej kategorii geotechnicznej , zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Spraw Wewngtrznych i
Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli z dnia
24 wrzesnia 1988r (Dz. U. Nr 126,p0z.839).

4.Stan projektowany.
4.1. Podstawowe parametry projektowe.
- predkosé projektowa 50 km/h
-przekréj poprzeczny jezdni o przekroju zamiejskim — spadek dwustronny daszkowy o
spadku 2%, szeroko$é przebudowywanej jezdni —3,5 m,

korona drogi o szer. 7,00 m,
- pobocze lewostronne szer. 2,0m
- pobocze prawostronne o szer. 1,50 m
- kategoria ruchu przyjeta do projektowania konstrukcji nawierzchni — KR1.
- jezdnia jednopasmowa o szer. 3,5 m i pow. m2-1505,0,
- utwardzone pobocza thuczniowe o szer. 0,5 m i pow. m2-430,0,
pobocza gruntowe o pow. m2 —1075,0,
6w przydrozny lewostronny dl. 430 mb,
- studnia melioracyjna —do oczyszczenia szt -1
Droga powiatowa nr 1417C Plemigta — Nowy Dwor, na odcinku o dl. 0,430 km w m. Nowy
Dwor posiada parametry usytuowania drogi odpowiadajacej drodze klasy ,,D” — Dojazdowej
- o szybkosci projektowej poza terenem niezabudowanym 50 km/h, zgodnie z ,,warunkami
technicznymi jakim  powinny odpowiada¢ drogi publiczne , wg.  Rozporzadzenia
MINISTRA Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., Dz. U . Nr 43 z dnia 14
maja 1999 r..

'

4.2.Sytuacja.

Projektowana trasa drogi przebiega $cisle po wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie
drogowym i jest droga jednojezdniows, o szerokosci korony 7,0-7,5 m , dwukierunkowa z
jednopasmowa jezdnia o nawierzchni utwardzonej —asfaltowej o szer. 3,5m , przy szerokosci
utwardzonej czesci korony drogi wynoszacej 4,5 m, bez utwardzonych mijanek , gdyz
widoczno$é na catym odcinku jest zachowana.

Droga na projektowanym odcinku przebiega jako prosta z nieznacznymi zatamaniami o kacie
zwrotu <3°, dlatego nie wymagane sa wyokraglenia zataman hukami poziomymi.

Utwardzony pas jezdny usytuowany niesymetrycznie w istniejacym pasie drogowym
(pozostawiono istniejacy przebieg po $ladzie nawierzchni brukowcowej) .
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