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10. D.06.04.01. Réw przydrozny lewostronny-odbudowa

1. D.01.01.01.12. Roboty przygotowawcze

2. D.04.01.01.Koryto na poszerzeniu konstrukcji jezdni i
umocnionego pobocza j

3. D.04.02.01.Warstwa odsaczajaca na poszerzeniu pod konstrukcje |
nawierzchni jezdni i umocnionego pobocza

4. D.04.04.04. Podbudowa z tlucznia kamiennego w obrebie jezdni i
umocnionego pobocza

5. D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie podbudowy

6. D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego -warstwa wigzaca
gr.5 cm w obrebie jezdni

7. D.05.03.01. Nawierzchnia jezdni -warstwa $cieralna z
pojedynczego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsja
asfaltowg

8. D.05.02.01.Nawierzchnia ttuczniowa jako umocnienie pobocza na
szer. 0,5m przy krawedzi pasa jezdnego

9. D.06.03.01. Scinanie i uzupelnienie poboczy

10. D.06.04.01. Réw przydrozny lewostronny-odbudowa
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4.1D.04.04.04. Podbudowa z tucznia kamiennego w obrebie jezdni i umocnionego pobocza

1. D.01.01.01.12. Roboty przygotowawcze
Opis

Lp.
1/KNR-0201-01-19-3

Obmiar (w km)
| | .11 =043

Jedn.: km

2. D.04.01.01.Koryto na poszerzeniu konstrukcji jezdni
umocnionego pobocza

Lp. Opis

1/ KSNR-6-01-02-2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw. Gigbokos¢ koryta 20 cm, kategoria gruntu II-IV.-lecz
ke

|
5 cm

[1] koryto na poszerzeniu strona lewa = 1,05*418+12*0,25 = 441 el
[2] koryto na poszerzeniu -strona prawa = 0,25*430 = 107,5

3. D.04.02.01.Warstwa odsaczajaca na poszerzeniu pod konstrukcje
nawierzchni jezdni i umocnionego pobocza

L] Opis

1/KSNR-6-01-04-3

Warstwy odsaczajace. Wykonanie i zageszczenie warstwy - mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm. |

Warstwy odsaczajace. Zageszczenie warstwy - mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.- |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1

Obmiar (w m2)

J 4. D.04.04.04. Podbudowa z tlucznia kamiennego w obrebie jezdni i
umocnionego pobocza

Lp. Opis
1/KSNR-6-01-13-1

|llos¢: 438,9 Jedn.

Cetus 1.0 Opracowat: Danuta Iwanus Str. 1




[image: image4.jpg]Ksigzka obmiarow 101/2006 2006-06-14

6.D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaftowego -warstwa wiazaca gr.5 cm w obrebie jezdni

Opis

nE

KNR-0231-01-14-6

Obmiar (w m2)
[1] pogrubienie 0 2 cm do 17 cm -w obrebie poszerzenia = 418*1,05*2 = 877,8
[2] pogrubienie 0 3 cm jako wyréwnanie bruku- w obrebie istniejgcej naw. brukowcowej = 418*3,2*3 = 4012,8
[3] 77,8+4012,8 = 4890,6

llos¢: 4890,6 Jedn.: m2

KNR-0231-01-14-7

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Podbudowy z kruszywa famanego, warstwa gorna, grubos¢
W Ppo zageszczeniu 8cm.

[1]padhadowa;

llos¢: 1546,6 Jedn.: m2

3,7*418

5. D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie podbudowy |

Lp.

Opis

KNR-0231-10-04-4

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni nieulepszonej -
mechal igg e.-czyszezenie bruku

llos¢: 1337,6 Jedn.: m2

KNR-0231-10-04-6

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszone;j - bitum,
mechaniczne.

lo$é: 1546, Jedn. e e il

6. D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego -warstwa wigzaca |
gr.5 cm w obrebie jezdni

Lp.

Opis

KNR-0231-08-03-3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych sposéb rozbiérki - mechaniczny, grubo$¢ nawierzchni 3cm.- potgczenie z istniejacq nawierzchnig
drogi powiatowej

llos¢: 8,3 Jedn.
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9. D.06.03.01. Scinanie i uzupelnienie poboczy

Lp. Opis
2|KSNR-6-03-08-2

Na\merzchme z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). Warstwa wigzaca z mieszanek mineraino-

Obmiar (wm2)
[1] nawierzchnia na szer. pasa jezdnego = 430*3,5

llos¢é: 1505 Jedn.: m2 |

7. D.05.03.01. Nawierzchnia jezdni -warstwa $cieralna z |
| pojedynczego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsjq
| asfaltowa

Lp. Opis
1|KSNR-6-10-02-2

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa. Grysy kamienne o wymiarach 5-8 mm,
ilo$¢ kruszywa 10,0 dm3/m2.

Obmiar (w m2)
[1] warstwa $cieralna na szer. pasa jezdnego = 4303,

llos¢: 1505 Jed:

8. D.05.02.01.Nawierzchnia tluczniowa jako umocnienie pobocza na
szer. 0,5m przy krawedzi pasa jezdnego |
Lp. Opis
: KSNR-6-02-04-6 i

Nawierzchnia z kamienia tuczonego. Warstwa gérna, grubo$é warstwy po uwatowaniu 15 cm. -lecz umocnienie
BOORBRY O O A B o vsosseess s aman o A8 A i i A S S i
Obmiar (w m2)

[1] obustronne pasy umacniajace wzdluz nawierzchni bitumicznej jezdn

llo$¢: 430 Jedn.: m2

9. D.06.03.01. Scinanie i uzupelnienie poboczy

Lp. o Opis
1|KNR-0201-01-09-6
Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow i krzakow..Krzaki i podszycie rzadkie.

| P e e SR
|

| Obmiar (w ha)

2|KNR-0221-01-12-1
Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiew6w. Koszenie na terenie niezadrzewionym. |

3|KNR-0221-01-12-3
Wykaszanie chwast6w i jednorocznych samosiewéw. Wygrabianie i zebranie w stosy.
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10.D.06.04.01. Réw przydrozny lewostronny-odbudowa

Lp. Opis
Obmiar (w m2)
1] =3345

llos¢: 3345 Jedn.: m2
4|KNR-0201-02-33-9

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami. Spycharka gasienicowa o mocy 110 KW (150KM). Kategoria gruntu
1V -lecz $cigcie poboczy spychal i arkocza

A

5|KNR-0231-14-01-6

Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie, profilowanie zdjecie réwniarka pasa darniny w obrebie

jezdni

Obmiar (w m2)
[1] =12%0,25%

ll0§¢: 8 Jedn.: m2

6 |KNR-0201-04-01-2

Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarniowej z pocigciem i rozdrobnieniem darniny. Spulchnianie ziemi

zadal j glebogryzarka. Kategoria gruntu Il - |
| |Obmiar (w ha)
1] = 430%(1,5+2,0)/10000 =

,1505 Jedn.: ha

Obmiar (w ha)
] S I i e e s o s s of
lloé¢: 0,1505 Jedn.: ha

8|KNR-0201-02-35-2

Formowanie i zageszczenie nasypéw spycharkami. Nasyp o wysokosci do 3.0 m. Kategorie gruntu
H-IV.-wyréwnanie i poszerzenie poboczy wg bil
Obmiar (w m3)

_[1] wg bilansu mas ziemnych

lio:

7 Jedn.: m3
9 |KNR-0231-14-02-2

Oczyszczanie, plantowanie i $cinanie poboczy. Naprawy poboczy wykonywane - recznie, plantowanie.-
doprofilowanie poboczy poza wzmocnieniem thuczniem

llosé:
10 | KNR-0201-05-06-1
Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych przekop6w, wykopéw i nasypow ( obrobienie na czysto ).
Plantowanie skarp i dna wykopow wykonanych recznie. Kategoria gruntow | - I1l.- skarpa prawej strony korpusu
drogi

Obmiar (w m2)

2

430 Jedn.: m2
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10. D.06.04.01. Réw przydrozny lewostronny-odbudowa

10. D.06.04.01. Réw przydrozny lewostronny-odbudowa

Lp. Opis

1|KNR-0201-04-21-2

Wykopy rowéw i kanatéw po koparkach. Kategoria gruntu Ill. (Grubo$¢ nadmiaru gruntu do $cinania do 15
c©m.)-oczyszczenie rowow z namutu na gr. $r 18 cm

Obmiar (wm3)
[1] gr. $r zdjecia namulu 18 cm-wg bilansu mas ziemnych = 430*(1,2+0,4+1,8)*0,18 = 263,16

2| KNR-0201-05-06-1

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych przekopow, wykopow i nasypow ( obrobienie na czysto ).

Obmiar (w m2)
_[1] skarpy rowu strona lewa = 430*(1,4+0,4+2,0) = 1634

llo$¢: 1634 Jedn.: m2

3 |KNR-0201-02-11-8

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi |
na odlegto$¢ do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach. Koparki przedsigbierne o pojemnosci
chwytaka 0.6 m3. Kategoria gruntu IV.- wyw6z nadmiaru gruntu po wykonal
Obmiar (w m3)

1 wywoz nadmiaru mas ziemnych po uformowaniu podwyzszonej korony drogi = 263,2+150,9-57,0 = 357,1
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