Załącznik nr 4
________________________ 

     (nazwa i adres Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY
	Lp.
	Podstawa

wyceny
	Rodzaj robót


	J.m.
	Ilość
	Cena

jednost.
	Wartość netto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1417C Plemięta – Nowy Dwór

na odcinku o długości 0,430 km w km 1+687 – 2+117 w m. Nowy Dwór

	1
	Element: Roboty przygotowawcze

	1.1
	KNR-0201-01-19-3
	Roboty pomiarowe przy linio-wych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym
	km
	0,43
	
	

	2
	Element: Koryto na poszerzeniu konstrukcji jezdni i umocnionego pobocza

	2.1
	KSNR-6-01-02-2
	Koryta wykonywane na poszerze-niach jezdni lub chodników. Głębokość koryta 20 cm, katego-ria gruntu II-IV - lecz koryta gł. 25 cm
	m2
	549,4
	
	

	3
	Element: Warstwa odsączająca na poszerzeniu pod konstrukcję nawierzchni jezdni i umocnionego pobocza

	3.1
	KSNR-6-01-04-3
	Warstwy odsączające. Wykonanie i zagęszczenie warstwy – mecha-niczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	438,9
	
	

	3.2
	KSNR-6-01-04-2
	Warstwy odsączające. Zagęszcze-nie warstwy – mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	110,5
	
	

	4
	Element: Podbudowa z tłucznia kamiennego w obrębie jezdni i umocnionego

	4.1
	KSNR-6-01-13-1
	Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego – dolna, grubość warstwy po zagę-szczeniu 15 cm
	m2
	438,9
	
	

	4.2
	KNR-0231-01-14-6
	Podbudowy z kruszyw natural-nych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1 cm – pogrubienie podbudowy pod jezdnię
	m2
	4890,6
	
	

	4.3
	KNR-0231-01-14-7
	Podbudowy z kruszyw natura-nych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	1546,6
	
	

	5
	Element: Oczyszczenie i skropienie podbudowy

	5.1
	KNR-0231-10-04-4
	Oczyszczenie i skropienie bitu-mem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni nieu-lepszonej – mechaniczne – czyszczenie bruku
	m2
	1337,6
	
	

	5.2
	KNR-0231-10-04-6
	Oczyszczenie i skropienie bitu-mem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulep-szonej bitum. mechanicznie
	m2
	38,4
	
	

	5.3
	KNR-0231-10-04-7
	Oczyszczenie i skropienie bitu-mem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem lub emulsją gruntującą przy zużyciu asfaltu 0,7 kg/m2 – norma pracy skrapiarki ustalona indywi-dualnie
	m2
	1546,6
	
	

	6
	Element: Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca gr. 5 cm w obrębie jezdni

	6.1
	KNR-0231-08-03-3
	Rozebranie nawierzchni z miesza-nek mineralno – bitumicznych. Nawierzchnia z mieszanek mine-ralno – bitumicznych, sposób rozbiórki – mechaniczny, grubość nawierzchni 3 cm – połączenie z istniejącą nawierzchnią drogi powiatowej
	m2
	8,3
	
	

	6.2
	KSNR-6-03-08-2
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa wiążąca). Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	1505,0
	
	

	7
	Element: Nawierzchnia jezdni – warstwa ścieralna z pojedynczego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową

	7.1
	KSNR-6-10-02-2
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Grysy kamienne o wymiarach 5 – 8 mm, ilość kruszywa 10,0 dm3/m2
	m2
	1505,0
	
	

	8
	Element: Nawierzchnia tłuczniowa jako umocnienie pobocza na szer. 0,5 m przy krawędzi pasa jezdnego

	8.1
	KSNR-6-02-04-6
	Nawierzchnia z kamienia tłuczo-nego (kamień twardy). Warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm  -lecz umocnienie poboczy o gr. 12 cm
	m2
	430,0
	
	

	9
	Element: Ścinanie i uzupełnianie poboczy

	9.1
	KNR-0201-01-09-6
	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników i krzaków. Krzaki i podszycie rzadkie
	ha
	0,08
	
	

	9.2
	KNR-0201-01-12-1
	Wykaszanie chwastów i jedno-rocznych samosiewów. Koszenie na terenie niezabudowanym
	m2
	3354,0
	
	

	9.3
	KNR-0221-01-12-3
	Wykaszanie chwastów i jedno-rocznych samosiewów. Wygrabianie i zebranie w stosy
	m2
	3345
	
	

	9.4
	KNR-0201-02-33-9
	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami. Spycharka gąsieni-cowa o mocy 110kW (150 KM). Kategoria gruntu IV – lecz ścięcie spycharką poboczy z pozostawie-niem warkocza
	m2
	1505,0
	
	

	9.5
	KNR-0231-14-01-6
	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie, profilowanie , zdjęcie równiarką pasa darniny w obrębie jezdni
	m2
	6,0
	
	

	9.6
	KNR-0201-04-01-2
	Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarnionej z pocięciem i rozdrobnieniem darniny. Spulchnianie zadarnionej ziemi  glebogryzarką. Kategoria gruntu III – IV- rozdrobnienie ściętej darniny
	ha
	0,1505
	
	

	9.7
	KNR-0201-04-01-4
	Mechaniczne spulchnianie ziemi zadarnionej z pocięciem i rozdrobnieniem darniny. Spulchnienie zadarnionej ziemi  bronami talerzowymi. Kategoria gruntu III - IV
	ha
	0,15050
	
	

	9.8
	KNR-0201-02-35-2
	Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami. Nasyp o wysokości do 3,0 m. Kategorie gruntu III – IV – wyrównanie i poszerzenie poboczy wg bilansu
	m3
	57,0
	
	

	9.9
	KNR-0231-14-02-2
	Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy. Naprawy poboczy wykonywane ręcznie, plantowanie-doprofilowanie poboczy poza wzmocnieniem tłuczniem
	m2
	1075,0
	
	

	9.10
	KNR-0201-05-06-1
	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Plantowanie skarp i dna wykopów wykonanych ręcznie. Kategorie gruntów I – III – skarpa prawej strony korpusu drogi
	m2
	430,0
	
	

	10
	Element: Rów przydrożny lewostronny – odbudowa

	10.1
	KNR-0201-04-21-2
	Wykopy rowów i kanałów po koparkach. Kategoria gruntu III. Grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm – oczyszczenie rowów z namułu na gr. śr.18 cm
	m3
	263,2
	
	

	10.2
	KNR-0201-05-06-1
	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Plantowanie skarp i dna wykopów wykonanych ręcznie. Kategoria gruntów I – III – skarpy rowów
	m2
	1634,0
	
	

	10.3
	KNR-0201-02-11-8
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach. Koparki przedsiębierne o pojemności chwytaka 0,6 m3. Kategoria gruntu IV – wywóz nadmiaru gruntu po wykonaniu rowów
	m3
	357,1
	
	

	Łącznie wartość robót netto
	

	Wartość podatku VAT 22%
	

	Łącznie wartość robót brutto
	







    ……………………………………….






  (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)


