T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12  ERgN
02-674 Warszawa 14 10. 000 L} _//l

Petnomocnik: Anna Ziarkowska f“
Petnomocnictwo numer: 3299/01/16

z dnia: 2016-01-18 - %J/

dane do korespondencji: @'t
NetWorkS! Sp. z o0.0. v
ul. Marynarki Polskiej 163 R\
80-868 Gdarisk \ g
tel. 602208422

Gdansk, dn. 2020-10-13

Starosta Powiatu Grudzigdzkiego
Starostwo Powiatowe w Grudzigdzu
ul. Matomtynska 1

86-300 Grudzigdz

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajagcego z art. 152 i 153 — Prawo ochrony $rodowiska

(Dz.U. z 2020r. p0z.1219 z pdin. zm.)

Dziatajac z upowaznienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibg ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, zgtaszam

instalacje wytwarzajgca pole elektromagnetyczne.

Instalacja radiokomunikacyjna - 33098 (46902N!) GTO_GRUDZIADZ_ROZGARTY

W zataczniku przesytam:

1. Petnomocnictwo,
2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej,

3. Sprawozdanie z pomiaraw pol elektromagnetycznych wykananych dla celéw ochrony érodowiska.

Otrzymujg:
1. a/a

@ adresat






1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wiasci wego do przyjecia zgfoszenia:
Starosta Powiatu Grudzigdzkiego

Starostwo Powiatowe w Grudzigdzu
ul. Matomtyriska 1
86-300 Grudziadz

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje:
Instalacja radiokomunikacyjna — 33098 (46902N!) GTO_GRUDZIADZ_ROZGARTY

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli KTSY jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja:

woj. WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE — 10.04.04

powiat grudzigdzki — 10.04.04.1.07.06

gmina Grudzigdz — 10.04.04.1.07.06.01.2

4. Oznaczenie prowadzqcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:
T-Mobile Polska S.A.

ul. Marynarska 12

02-674 Warszawa

5. Adres zakfadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
ROZGARTY 5, DZ. NR 42.

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajqcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879):

Instalacja radiokomunikacyjna — ktdrej réwnowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W,
emitujgca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkoé produkcji lub wielkosé swiadczonych ustug:
Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komérkowej T-Mobile Polska S.A. - ustugi telekomunikacyjne w zakresie
tacznosci bezprzewodowej zgodnie z przyznanymi koncesjami.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):
Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 h/dobe przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji?:
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12 tj.

Lp. Réwnowazna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [w]
1 10188

2. 10188

3. 10188

4 2143

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Urzadzenia technologiczne instalacji radiokomunikacyjnej s3 wyposazone w automatyczng regulacie mocy
nadajnikdw. Nadajnik pracuje z najnizsza mozliwg mocg niezbedna do realizacji potaczenia. Podana w niniejszym
opracowaniu moc emitowana przez instalacje jest mocg maksymalng. W rzeczywistosci instalacja emituje pole
elektromagnetyczne z duzo mniejszg mocg niz jest to zaktadane.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiqzujgcymi przepisami:
Stopieri ograniczenia wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. ,33008 (46902N!) GTO_GRUDZIADZ_ROZGARTY”
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12. Szczegétowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreélonymi w zatqcznikunr2 |

do Rozporzqdzenia: '

1) 2) 3) 4) 5)
Lp:2 Wspotrzedne Czestotliwosé Wysokosé Réwnowaina Azymut Kat
geograficzne lub zakresy srodka moc lub zakresy | pochylenia
czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana | azymutéw |lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo 2] katow
Lp. [MHz] [mn.p.t] (EIRP) pochylenia
[(wij il
1 S u%\;'ErSB 38{3/ 51.5 10188 20 1;
3 o 1 u d 1
53°25'45.6 GSM 900 1
2 hAdEae UGRQII/ISQQOOOO// 51.5 10188 140 3
53°25'45.6 LTE 800 1
3 s b u:\:'Erss g%/ 515 10188 250 z
53°25'45.7 GSM 900 1
4 Sl 3800 49 4
: £3°75'45.5" 0 2143 47 nd. J

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

6) Kwalifikacja instalacji:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko. Inwestor T-Mobile Polska S.A.
dokonat kwalifikacji przedsiewziecia. Miejsca dostepne dla ludnosci znajdujg sie w odlegtosci pozwalajgcej na
stwierdzenie, ze analizowane przedsiewzigcie nie kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

7) Wyniki pomiarow:
Przeprowadzone pomiary pol elektromagnetycznych dla celow ochrony ludnosci i srodowiska wykazaty, iz na terenie
otaczajacym instalacje nie wystepuja natezenia pol elektromagnetycznych przekraczajace wartosci graniczne dostgpu
dla ludnosci.Wyniki pomiaréw pozioméw pdl elektromagnetycznych zostaty przedstawione w sprawozdaniu
wykonanym przez akredytowane laboratorium firmy NetWorks! w dniu 09.10.2020r. Nr sprawozdania 4297/2020/0S-
zatgcznik

13. Gdansk, dn. 2020-10-13:

Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzqcego instalacje:

Anna Ziarkowska (pefnomocnictwo 3299/01/16, z dnia: 2016-01-18)

Podpis:

o Wypé%hia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgfoszenia: Numer zgtoszenia:

Objasnienia:

1) Symbole Nemenklatury Jednostek Terytorialnych do Celdw Statystycznych nalezy podawac zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie
wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celdw Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z poin. zm.).

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - réwnowazne moce
promieniowane izotropowo (EIRP) poszczegblnych anten.

3) Liczba porzadkowa zgodna z numeracja punktow w odpowiednich do rodzaju instalacji ustgpach zalgcznika nr 2 do rozporzgdzenia,

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. ,33098 (46902N!) GTO_GRUDZIADZ_ROZGARTY"
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Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

e-mail: Laboratorium@networks.pl
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SPRAWOZDANTIE4297/2020/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiockomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 33098 (46902N!) GTO_GRUDZIADZ ROZGARTY

Adres: ROZGARTY 5, DZ. NR 42, Powiat grudzigdzki, WO1. KUJAWSKO-POMORSKIE

Data wykonania pomiaréw: 2020-10-08

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego

obiektu i do warunkow | konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw,
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Laboratorium Badan Srodowiskowych - Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 4297/2020/0S

1. Wiasciciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
Giowacka Agnieszka, NetWorkS! Sp.z o.0.

4, Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarow natezenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci ROZGARTY 5, DZ. NR 42.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pal elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
33098 (46902N!) GTO_GRUDZIADZ_ROZGARTY w odniesieniu do wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w S$rodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258).

6. Pomiary zostaty wykonane przez:

Nowak Pawet
Kutygin Michat

7. Informacje o zrédiach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych Zrodet pol elektromagnetycznych
Identyfikacji Zzrodet | parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy kratowej. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w szafie outdoor u
podstawy wiezy. Wokot instalacii znajduja sie tereny rolnicze.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sq z prowadzonymi w zaleznodci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu odnosza sig wyltacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.

Formularz F-13 Wydanie nr 23 Sprawozdanie: Ochrona srodowiska Obowigzuje od dnia 02-03-2020
Strona/Stron: 2/8



Laboratorium Badah Srodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Sprawozdanie
4297/2020/0S

7.3. Parametry techniczne zrédta pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:
2 .

kierunkowa

24

Znamionowe

stacjonarne

LTE 800/
UMTS 900/ ADU:S;LR?V% 1 20 i1/ 1 51.5 10188.0
GSM 900 Howe
UMTS 900/
GSM 500/ ADU&E;?\,R?”OE 1 140 1/1/1 51.5 10188.0
LTE 800 &
LTE 800/
UMTS 900/ ADUﬁﬁ;fv”;?"oe 1 250 1/1/1 e 10188.0
GSM 900
Parametry radiolinii
i kierunkowa
24

znamionowe

stacjonarne

HEaE

b
NP ERICSSON ML

ANT3_0.3 38

26335435%1% 38 2143 HP/HPX 0.3 47 49.0
L ATl Ericsson
- Ericsson

7.4 Inne zrodia pol elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw oraz dokumentacji nie stwierdzono wystepowania innych zrodet
promicniowania elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwo$ci moga
bezposrednio wptywaé na wynik wartosci mierzonej,

8. Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan
Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zalacznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2. Termin pomiarow i warunki érodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaty

atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela;

opady

Data Godzina Warunki srodowiskowe

[rrrr-mm- dd]

[hh:mm-hh:mm]

Temperatura [°C]

Wilgotnosc wzgledna [%)]

2020-10-08

10%55-11.55

Przed pomiarem

Po pomiarach

Przed pomiarem

Po pomiarach

14.5

14.4

58.7 591

Sprawozdanie z badarl bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu cdnosza sig wytacznie do badanego obiektu | do warunkow i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 4297/2020/0S

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiardw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce,
umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji zgodnie z pkt 7
zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pél elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4, Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
niarnika Producent Model fabryczny sty Producent Model by oy
Narda it glaatezema Narda Sonda
M-22 Safety Test | ktp H-0487 S-29 Safety Test EF- A-0069
Solution ElERHYLE0 9D Solution 9091
NBM-550

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja, okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 czerwca 2020 o numerze LWIMP/W/165/20 wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroctawskiej.
Data waznoéci $wiadectwa wzorcowania: 2 czerwca 2022 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:
Oznaczenie: | TH-11 ‘ Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: ‘ Termohigrometr AZ8706

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 7 maja 2021 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Dalmierz:
Osrataenie | Prodacant Typ Numer Nr swmdect\_vva Data 5W|adec_twa
seryjny wzorcowania wzorcowania
¢ Dalmierz 4609.4-M11-4180- .
D-08 Leica lasarswy 1042957273 1748/14 9 stycznia 2015

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

8.5. Znaki ostrzegawcze
Urzadzenia nadawcze oraz obszar wokot obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN-74/T -
06260. Zrodia promieniowania elektromagnetycznego - Znaki ostrzegawcze.

9. Wyniki pomiarow

Pole ktryczn

PPP- w
ptaszczyznie okna SHEl "
1 | parterowego 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.05 S3sthl
18°40'33,7
budynku
mieszkalnego
GKP 20°, 6m od e5ct W
2 anten 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 53025‘46’0,.
18°40'35,7
sektorowych
GKP 20°, 34m od 09! W
3 |anten 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 53°25146,8"
18°40'36,2
sektorowych
GKP 20°, 58m od o= N
4 anten 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 53325.47'5..
18°40'36,7
sektorowych
GKP 20°, 82m cd = "
5 anten 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 53':25‘48,3“
18°40'37,1
sektorowych
GKP 140°, 5m od ' "
A 53°25'45,6
6 anten 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.08 18940'35.8"
sektorowych
7 | GKP 140°, 26m 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 53°25'45,1"

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu I do warunkéw i konfiguracji
urzadzeri w dniu wykonywania pomiaraw,
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Leboratorium Badar Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 4297/2020/08
od anten 18°40'36,5"
sektorowych
GKP 140°, 53m ' "
& |odanten 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 fgzig'g;’j'
sektorowych :
GKP 140°, 74m | n
9 | od anten 0,3-2,0 <1,0* 2.6 0.09 fézig'gg'?"
sektorowych !
GKP 250°, 7m od f n
10 |anten 0,3-2,0 <1,0* 2.6 0.09 f;ziggg’;"
sektorowych '
GKP 250°, 28m ) "
11 | od anten 0,3-2,0 <1,0* 2.6 0.09 igzig'gig”
sektorowych '
GKP 250°, 50m ' "
12 | od anten 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 féiiﬁ;‘if
sektorowych :
GKFP 250, 75m Ci——
13 | od anten 0,3-2,0 <1,0* 2.6 0.09 fgnigéi'g"
sektorowych :
GKP 47°, 6m od ' "
14 | anten 0,3-2,0 <1,0* 2.6 0.09 fg:iggg’g
sektorowych ‘
GKP 472, 32m od . i
15 |anten 0,3-2,0 <1,0* 2.6 0.09 fg:igggg"
sektorowych :
GKP 47°, 58m od R 7
16 | anten 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 2 25'47'0”
18°40'37,9
sektorowych
GKP 47°, 81m od ' N
17 | anten 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 fg:igé;'g"
sektorowych .
PPP- w
najblizszym 3 & 53°25'46,1"
18 StaCFanl 0,3-2,0 <1,0 2.6 0.09 18°40'35.0"
instalacji
PPP- w
najblizszym 4 4 53°25'46,0"
12 | otoczeniu DFead =40 L 0.63 18°40'36,8"
instalacji
PPP- w
najblizszym 1 53°25'45,3"
20 otoczeniu 0,3-2,0 s1,0% 26 L 18°40'35,3"
instalacji
GKP 20°, 520m ) i
- | ed anten 0,3-2,0 <1,0* 2.6 0.09 fgiig.ii"é..
sektorowych '
GKP 20°, 260m oy i
- | od anten 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 e
sektorowych -
GKP 140°, 520m ' "
- | od anten 0,3-2,0 <1,0%* 2.6 0.09 iiiéﬁii
sektorowych -
GKP 140°, 260m S "
" od anten 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.0 ?g“ig'i;:“
sektorowych :
GKP 2507, 520m a9t "
- | od anten 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 51383450'378';'
sektorowych i
GKP 250°, 260m ' "
- od anten 0,3-2,0 <1,0% 2.6 0.09 ?gzig‘géﬁg”
sektorowych :

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiar

wartosci natezenia pola elektrycznego)

PPP- w ' "
1 | ptaszczyznie akna | 0,3-2,0 <0.003* 0.007 0.09 fgijﬁg.‘*‘*f;,,
parterowego 2

S

Sprawczdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci,
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguradji

urzadzer w dniu wykonywania pomiardw,
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Laboratorium Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 4297/2020/0S
budynku
mieszkalnego
GKP 20°, 6m od ' "
2 | anten 0,3-2,0 <0.003% 0.007 0.09 52235.26*0”
sektorowych 35,7
GKP 20°, 34m od i i
3 |anten 0,3-2,0 <0.003* 0.007 0.09 fgiig‘%*an
sektorowych 36,2
GKP 20°, 58m od i "
4 anten 0,3-2,0 <0.003%* 0.007 0.09 fg:25l47,5”
sektorowych 40136, 7
GKP 20°, 82m od AREE
5 |anten 0,3-2,0 <0.003% 0.007 0.09 23pdoaid
sektorowych 18°40'37,1
GKP 140°, 5m od P "
6 |anten 0,3-2,0 <0.003* 0.007 0.03 530i5,45'5,,
sektorowych 8240'35,8
GKP 140°, 26m =
7 | od anten 0,3-2,0 <0.003* 0.007 0.05 S T
sektorowych 18240/36,5
GKP 140°, 53m A
8 | odanten 0,3-2,0 <0.003* 0.007 0.09 ?2325,445”
sektorowych 40'37,4
GKP 140°, 74m e
9 | od anten 0,3-2,0 <0.003* 0.007 0.09 fgcig,ggf‘]”
seltorowych l
GKP 250°, 7m od ) "
10 | anten 0,3-2,0 <0.003* 0.007 0.09 s
sektorowych 4
GKP 250°, 28m ' n
11 od anten 0,3-2,0 <0.003% 0.007 0.09 ?323.;5'5.‘
sektorowych B 4,2
GKP 250°, 50m P
12 | od anten 0,3-2,0 <0.003% 0.007 0.09 fg:ig‘ﬁ?
sektorowych 33,
GKP 250°, 75m WV
13 | od anten 0,3-2,0 <0.003* 0.007 0.09 e
sektorowych 18°40°31,
GKP 47°, 6m od oyl "
14 | anten 0,3-2,0 <0.003% 0.007 0.09 S
sektorowych 4
GKP 47°, 32m od eyt "
15 | anten 0,3-2,0 <0.003* 0.007 0.09 fggig.;‘ggu
sektorowych !
GKP 47°, 58m od e "
16 | anten 0,3-2,0 <0.003* 0.007 0.09 fgnig“‘;*g“
sektorowych 37,
GKP 47°, 81m od oyt W
17 |anten 0,3-2,0 <0.002% 0.007 0.09 ?3035,‘3‘3?,‘
sektorowych 84038,
PPP- w
najblizszym \ & 53925'46,1"
18 St ezanit 0,2-2,0 <0.003 0.007 0.09 18°40'35,0"
instalacji
PPP- w
najblizszym B ¥ 53°25'46,0"
19 ereni 0,3-2,0 <0,003 0.007 0.09 18°40'36,8"
instalacji
PPP- w
najblizszym i % 53°25'45,3"
20 Samad 0,3-2,0 <0.003 0.007 0.09 18°40'35 3"
instalacji
GKP 20°, 520m oo u
- | od anten 0,3-2,0 <0.003* 0.007 0.09 i‘goig.ig'g”
seltorowych 4
GKP 20°, 260m o9t W
- od anten 0,3-2,0 <0.003%* 0.007 0.09 ?goig.gé’g”
sektorowych !
GKP 140°, 520m ' "
- | od anten 0,3-2,0 <0.003*% 0.007 0.09 e
sektorowych :
GKP 140°, 260m ' "
= od anten 0,3-2,0 <0.003* 0.007 0.09 ?g:ig.i;’:u
sektorowych g
GKP 250°, 520m oyt "
- od anten 0,3-2,0 <0.003* 0.007 0.09 5138{,2450?78’54:.
sektorawych 2
- GKP 250°, 260m 0,3-2,0 <0.003* 0.007 0.09 53°25'41,2"

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu cdnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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od anten 18°40'20,5"
sektorowych

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy

PPP — Pomocniczy Pion pomiarowy

" wyniki oznaczone * sa wynikami ponizej czutoéci zestawu pomiaroweqo

*wartosc wyznaczona na podstawie pomiaru wartodci skutecznej natezenia pala elektrycznego, 7 zaleznosci: H=E/377
3 wspoirzedne geograficzne pozyskane metoda obliczeniowa w oparciu o pomiar punktu referencyinego, z doktadnoscia,
nie gorsza niz wymagana w ZoE

“do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMe | WMy przyjeto na podstawie uzgodnier z klientem oraz rozpoznania zrodet
jako wartosci dopuszezalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

* do wyznaczenia niepewnosci dla wynikdw ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnosé dla minimalnej
wartoéci z zakresu pomiaroweqgo,

& maksymalna wartoic¢ chwilowa

Niepewnosc oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rozszerzonej wynikajacej z niepewncsci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2.

Catkowita szacowana niepewnosé rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio: 51.9% dla czestotliwosci do 60 GHz

'

Dlz przedmiotowych pomiaréw zleceniodawca okreslit poprawke pomiarowg = 1.7,

Umiejscowienie piondw (punktdw) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

10. Omowienie wynikéw pomiaréw

Pomiary zostaty wykonane:

1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zblizonych do
azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt
12, 13, 14 i 19 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r,
(Dz. U. 2020, poz. 258),

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczen
uzyskanych  od  zleceniodawcy, stwierdzono  mozliwoéé wystepowania  podl
elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do poziomdw dopuszczalnych zgodnie z
wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258).

3. na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa oraz w miejscach dostepnych
dla ludnoéci.

Wyniki pomiarédw uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych
przekazanych przez zleceniodawce, umozliwiajacych uwzglednienie maksymalnych
parametrdw pracy instalacji.

W wyniku zastosowania sposcbu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w grodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),
stwierdza sie, ze w obszarze pomiarowym dla instalacji radiokomunikacyjnej 33098
(46902N!) GTO_GRUDZIADZ_ROZGARTY dopuszczalne poziomy pol
elektromagnetycznych w srodowisku nalezy uznaé za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska {t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1219 z pdzZn.zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutege 2020 r. w sprawie sposchdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczainych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),

4) PN-74/T - 06260. Zrédta promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze,

5) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16, z dnia
25 lutego 2020r.).

12, Spis zatlacznikéw
Zatgcznik 1. Lokalizacja obiektu badar
Zatgcznik 2. Usytuowanie piondw (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoéci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracii
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania - 9 pazdziernika 2020,
Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

HetWorkS! Sp. z a0,
Specjafista ds. opracowywania sprawozdart
Laboralorium
HBadar Srogowiskawych

s depciblg
ool

Agliteszia Wachowics

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguradji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow,
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. instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 33088 (46902N1) CTO_GRUDZIADZ ROZGARTY
Zatgcznik nr 1

Lokalizacja stacji

Sprawozdanie z badan bez pisemne] zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catodei.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza slg wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaraw.
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Zatagcznik nr 2
Usytuowanie piondw pomiarowych w otoczeniu instalacji radickomunikacyjnej

Legenda:
SKALA ® o s 0 15 30 45 80 75m

1:1500 Pion pomiarawy Kierunek oddzialywania Kierunsk oddziatywania [ e | O [ e R
anten sektorowych anten radioliniowych skala 1:1500  fcm=15m

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byG powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu f do warunkdw i kanfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Zatgeznik nr 3

Instalacia radiokomunikacyijna T-Mobile Poisica 8.4, 33098 {(46302N!) GTO_GRUDZIADZ _ROZGARTY

Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badar bez pisemne] zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.

Wynik przedstawlone w ninigjszym sprawozdaniu odnoszy sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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