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Starostwo Powiatowe w Grudziadzu

PROWADZACY INSTALACIE: Polkomtel Infrastruktura Sp. z c.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

DOTYCZY: Stacji bazowej telefonii komérkowej BT44662 MELNO
Zlokalizowanej pod adresem: dz. nr 23/45, obreb 5 Gruta, gmina Gruta, powiat
grudziadzki, woj. kujawsko-pomorskie

Dziatajgc w imieniu inwestora w trybie art. 152 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony
Srodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) informuje o zmianie danych zawartych w zgtoszeniu
instalacji stacji bazowej telefonii komdrkowej BT44662 MELNO zlokalizowane] pod adresem dz. nr 23/45,
obreb 5 Gruta, gmina Gruta, powiat grudzigdzki, woj. kujawsko-pomorskie.

Z powazaniem

iz AA AL ,ﬁ}}%&(fv
oanna Norek
Adres korespondencyjny:

Joanna Norek

Axians Networks Poland Sp. z 0.0.
Ul. Rdestowa 51; 81-577 Gdynia
Tel. 662 124 580
joanna.norek@axians.com

W zatgczeniu:

1) Upowaznienie inwestora
2) Sprawozdanie z pomiardw pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony ludnoéci i érodowiska
3) Formularz zgtoszenia instalacji



FORMULARZ ZMIANY DANYCH W ZGLOSZENIU INSTALACII WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

1. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. | Nazwa iadres organu ochrony srodowiska wtasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Grudzigdzu
Wydziat Ochrony Srodowiska, Lesnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnejf
ul. Matomiyriska 1
86-300 Grudzigdz
2. | Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
stacja bazowa BT44662 MELNO (ext. 5)
3. | Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie instalacja,
wraz z podaniem symboli KTS jednostek terytorialnych, na ktdrych terenie znajduje sie instalacja
KTS1 10040000000000 POINOCNY
KT52 10040400000000 Kujawsko-pomorskie
KT53 10040410000000 Kujawsko-pomarskie
KTS4 10040410700000 Grudzigdzki
KTS5 10040410706000 grudzigdzki
KTS6 10040410706022 Gruta
4. | Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Prowadzqcy instalacje: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;
5. | Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 23/45, obreb 5 Gruta gmina Gruta; powiat grudzigdzki; wojewédziwo kujawsko-pomorskie
6. | Rodzaj instalacji, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)
instalacje radiokomunikacyjne, kidrych rownowaina moc promieniowania izotropowo wynasi nie mniej ni 15W,
emitujgce pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz
7. | Rodzajizakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkeji lub wielko$¢ swiadczonych ustug
dziafalnos¢ w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.
8. | Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe
9. | Wielko$é i rodzaj emisji?
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 44493 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 3870 W
10.| Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Parametry stacji bazowej zostafy tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie
wystepowaf w miejscach dostepnych dla ludnosci.
11.| Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
W miejscach dostepnych dia ludnosci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci
penadnormatywnych.
12.| Szczegotowe dane, odpowiednic do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreélonymi w zataczniku nr 2 do
rozporzadzenia:

_r . 4) EIRP - 5) zakresy azymutdow i
, 3) wysokosci srodkow . 3 s e .
1) wspofrzedne el rownowaina moc kqtow pochylenia osi
¢ 2) czestotliwosé pracy | elektrycznych anten B i ;
geograficzne anten s promieniowane gléwnych wigzek
nad poziomem terenu . ol ,
izotropowo promieniowania
53-26-18.79N Azymut 30°
51,30 5831 W
18-56-44.88E C0 L e Pochylenie 0,5°-7°
53-26-18.79N Azymut 140°
900 Mh 51,30 m w
18-56-44.88E i i Pochylenie 0,5°-7°
53-26-18.79N Azymut 270°
900 Mh ¥ ?
18-56-44.88E z alk.3tm skl Pochylenie 0,5°-7°
53-26-18.79N Azymut 30°
18-56-44.88E dokombe Hm 4300w Pochylenie 2°-12°
53-26-18.79N Azymut 90°
1800 Mh. 51,30
18-56-44.88F = o 0w Pochylenie 2°-12°
53-26-18.79N Azymut 150°
1800 Mh. 51
18-56-44.88E . Ao gL Pochylenie 2°-12°
53-26-18.79N Azymut 210°
1 30
18-56-44.88E A e ai S Pochylenie 2°-12°
53-26-18.79N Azymut 270°
1 1,30
18-56-44.88E 300 hhz = e A Pochylenie 2°-12°
53-26-18.79N Azymut 330°
1800 Mhz 51,30 m 4500 W .
18-56-44.88E Pochylenie 2°-12°




53-26-18.79N .
18-56-44.88E 22 6l 45,00 m 707,95 W Azymut 40
53-26-18.79N

18-56-44.88E U 49,00 m 3162,28 W Azymut 40

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sig, 7e w odlegtosciach od anten sektorowych, okreslonych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgeo oddziatywac
na srodowisko (Dz.U z 2019 r. poz. 1839), wzdtuz osi gtdwnych wigzek promieniowania tych anten, nie wystepujg
miejsca dostepne dla ludnosci

7) Sprawozdanie z pomiaréw pozioméw pdl elektromagnetycznych — zatgcznik nr 2

13. Miejscowesc, data (rok - miesigc - dzien):
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje

r/f{ i Il
P 7845
/

=

Podpis / Gdynia, 20.10.2020

{

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgfoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia

Objaénienia:

U System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarzgdzeniem

wewnegtrznym nr 22 Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie

wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych

W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie

znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - rownowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP)

poszczegdlnych anten.

® Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatacznika
nr 2 do rozporzadzenia.

2)
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Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: laboratorium@emvo.pl

PoLsxie Centrum
AKREDYTACJI

v

BADANIA
sttt

AB 1630

Sprawozdanie z pomiardw pdl elektromagnetycznych - srodowisko ogélne
nr 9/10/0S$/2020 - ELT

Nr i nazwa stacji

BT44662_MEENO
Adres 86-330 Gruta, Metno, dz. nr 23/14, woj. kujawsko-pomorskie
Opracowanie Martyna Karczmarczyk Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacj Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium

Podpis jest prawi

crowy
Dokument podpisany pr. rze] Urbanski
Data: 2020.10.20 08:32: T
Powod: Zatwierdzam dokunfent

2020-10-13

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

9/10/05/2020 - ELT
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Spis tresci

1. Informacie@goIng ... cmumen i i s e 2
2. P OdSTaMA PEANIIAL st s e e e o e B e T N e A e AR BT i 3
B T R e T LR cormomnbocsonismiesshmrs e M ot R R B ey e L e Ay ey et e e 3
4. Zréznicowanie dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych. ...t 5
5. Charakterystyka ZrOUET PEM . .....c.icieeicieeie ettt ettt ettt ettt e e eeeeeeesemeeemeems et easeenseseaenteseesnesneemeeneeneeaneensens 5
B ANNATKT OISO W s e e snsnsasstesae e s As amse A RS AR R AR o A A S AR SRk PR e PR 5
o StiierdzenieZe 0NBSEl amsrm s s s e e e e L 7
8L O W A GZEINIR s st st i e e PV e R B s e e SO e P R e 7
O S BISZAt ARz O o T o e S S S S S A R S S e e 8

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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1. Informacje ogdlne.

Zleceniodawca

Axians Networks Poland Sp. z 0.0.
ul. Zupnicza 17 — 03-821 Warszawa

- Osoba udzielajaca informacji —

=« Piotr Miliszkiewicz

Istotne informacje dostarczone
przez klienta

- komplet informacji niezbednych do wykonania pomiardéw i opracowania

sprawozdania

mieé wplyw na wainos¢ wynikow

Dane anten sektarowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten

Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673

Prowadzacy instalacje S fens

Lokalizacja obiektu 86-330 Gruta, Metno dz. nr 23/14, woj. kujawsko-pomorskie

Miéjgge iﬁstalacji anten komin

Miejsce instalacji urzadzen Kontener

Osoby wykonu.jqc':e pomiar

Roman Murawski

13.10.2020

1 9,5

10,0

War Brak opaddw

Wilgotnoéé na poczatku pomiaru 695

L] T
Wilgotnoéé na koniec pomiaru [%] 74,5

Inne Zrddta pdl '
elektromagnetycznych oznaczone Wystepuja

na zataczniku graficzhym

Parametry pracy instalacji Rzeczywisty

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

= Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

= QObwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarow
Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol

elektromagnetycznych w sradowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

5/10/05/2020 - ELT Strona 3z 10



Cel badan Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Opis zestawu pomiarowego  Miernik Narda NBM 550, Soenda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m —
300V/m pracujgca w pasmie 0,1 — 90 GHz, swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
Swiadectwo wazne do 01.06.2022 r.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 9091 pracujaca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.

Niepewnos¢ rozszerzona wynosi 58,8% przy poziomie ufnoéci 95% z
uwzglednieniem wspdtczynnika rozszerzenia k=2.

Wyposazenie pomaocnicze Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436,
$wiadectwo wzorcowania z dn, 22,12.2015 r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, nr identyfikacyjny 5/WL/2016, $wiadectwo
wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespdt Laboratoriéw wzorcujacych
Okregowego Urzedu Miar w Gdarisku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedura sprawdzen okresowych I1S/PO-
16-11/03.

Pomiary zostaty wykonane 1. na gtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutdw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zatacznika do
rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020,
poz. 258),

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio
wykonanych obliczen uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono
mozliwosé wystepowania pél elektromagnetycznych o poziomach
zblizonych do pozioméw dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5
ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczed nie
uwzgledniaty parametréw pracy instalacji innych operatoréw
wystepujacych na obiekcie badZ w obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiaréw)

5. wyniki pomiaréw uzyskane zostaty przy uwzglednieniu poprawek
pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce oraz przy rzeczywistych
warunkach pracy instalacji innych operatoréw (w przypadku
wystepowania). W takiej sytuacji uwzgledniono jednolit3 poprawke
pomiarowa wynoszgcg 2,0.

Szczegolne warunki podczas  Pomiary wykonane zostaty podczas obowigzywania w kraju stanu epidemii,
wykonywanie pomiardaw zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pdzn. zm.9))

Warunki pracy urzadzen Podczas pomiaréw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez

nadawczych zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy
instalacji zgodnie z pkt 7 zatgcznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposob6w sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

.Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
9/10/05/2020 - ELT Strona 4z 10



4. Zroznicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych.

Zakresy znajdujg sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sa w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
Parametr fizyczny
Sktadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H Gestosé mocy S

Zakres (V/m) (A/m) (W/m2)
Czestotliwosci pola
elektromagnetycznego

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 % 0> 0,0037 x f 05 f/200

od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

5. Charakterystyka zrodet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Wysokasé kL e

S wSpélrzqahe' ' AZVI’HUt Azymut $rodka B A5G Ty " Kat pac!wlema Moc | Suma

Typ anteny i mechaniczny | elektryczny | elektrycznego rostollinbtn | el (ustawione | mechanicznego | EIRP | EIRP

EROE (| [°] anten n.p.t. S ?:} = do 1 W] [wW]

[m] pomiardw
PEM) [*]
N:53°26'18.79"
30 1,3 0,5-7,0 0

80010123v03 E:18°56'44.88" 30 51, 900 ,5-7, 3,8 5831 | 5831
N:53°26'18.79"

BODIDLINOY | Cocne ) i 140 140 51,3 900 0,5-7,0 3,8 0 5831 | 5831
N:53°26'18.79"

80010123Vv03 E-18°56'44.88" 270 270 51,3 900 0,5-7,0 3,8 Q 5831 | 5831

N:53°26'18.79" 30 513 1800 2-12 3,8 0 4500 | 4500

AMBASIORBVOG | . geceiag gg 22 50 51,3 1800 212 7,0 0 4500 | 4500

N:53°26'18.79" 150 51,3 1800 2-12 7,0 0 4500 4500

CRle - L E:18°56'44.88" s 210 51,3 1800 2-12 7,0 4] 4500 | 4500

N:53°26'18.79" 270 51,3 1800 2-12 3,8 Q 4500 | 4500

B4520R8V , : 300
ih e E:18°56'44.88 330 51,3 1800 2-12 7,0 J 4500 | 4500
Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta
o S TN
. L . Pasmo Zysk Moc wyjsciowa i ]
Typ anteny Wspolrz_qdne Azymut [7] [prednica czestotliwadci energetyczny nadajnika EIRP [W] srodka
= geograficzne [m] : ¥ . elektrycznego
[GHz] [dBi] [dBm]
. e anten n.p.t. [m]
N:53°26'18.79"
A23SBOSOSHAC | L.oouli ocn 40 0,6 23 29,0 19,5 707,95 48,0
N:53°26'18.79"
A23580506HAC E:18°55'44.88" 40 0,6 80 50,0 15,0 3162,28 49,0

6. Wyniki pomiardw.

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony Srodowiska przedstawia poniisza tabela. Piony
pomiarowe zostaly przedstawione w zat. 2.

Nr | Pole-E o Pole-H B Wys. :
pp| ] *KE,+U [A/m] *kE+U | pomiaru Opis pionu Uwagi WM WMy
sismsrenese 0 [V/m] [Afm] [m] i
N:53°26'21.65" otoczenie stacji hazowej - 100m
1
1.9 =18 0,005 08 L1 E:18°56'47.62" | wzdtuz gi. osi promieniowania - GKP 0,082 0,060
N:53°26'33.18" otoczenie stacji bazowej - 515m
. LA 413 Bpu= o 08 E:18°56'58.72" | wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP 0:16 0,169

»Bez pisemnej zgody Lahoratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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N:53°26'18.66"

otoczenie stacji bazowej - 200m

3 <#,8¢ o Pl s B s E:18°56'55.73" | wzdluz gh. osi promieniowania - GKP il <0054
f] 28 | 413 |00 00| 13 | o | wao e os pramenonens-op | 019 | 0408
5| 18 | 47 | 000|003 | 10 |EIllo | ethirghon pomesionmisgep | 0122 | o1
6] 14 | 445 | 0004|002 | 10 |Eieion | wadhighod promenimemnn- e | 0114 | 0413
[ oo | am [ome | oom | os |PeEiect] semenesaimons 0 | aws | oo
o] as | s | oo | oo | 030 |[REDET] ssamiesnd o 30 | o6 | 00w
| 32 | o [om oo | o |VasieisT] cweeesditmina W T oo | oom
] 10 | s osos [oom | 1 |VEEBET cocmessiimon-dn T o | o
N:53°26'05.99" i ji j-
u 15 | on oo [oen | 13 [VER0ST] seamiesntuond S | o | om
2] oo | 26 |oom |oos | 13 |NEREIIST otemelta bl S | oo | oum
£3°26'09.92" - = =
] 12 | ae | oos | oo | 11 |yeeelisy| semeiedsimevs 000 T o | om
u| 1 | s Joom [om | 11 |pEuera] e s iy | ons | oas
5] 23 | e [oom [om | os |WEERET] eeee e e S | o6 | ows
o] s | as |ome | wow | oszo |Nsaeiesy| ewamesabuoie W |0 | opu
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31 0,8 2,54 0,002 | 0,007 1,1 I‘glfg"égi:;g: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,065 0,064
32 0,9 2,86 0,002 | 0,008 1.1 I::[f::;:,‘ii;g: otaczenie stacji bazowe] - GKP 0,073 0,072
33 0,8 2,54 0,002 | 0,007 0,8 r;f::;g:;f;g: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,065 0,064
34 <0,8% <2,54 <(0,002 | <0,007 | 0,3-2,0 [:JE.S:ES'IS;GGE:‘, otoczenie stacji bazowej - GKP <0,065 <0,064
35| <0,8* <2,54 | <0,002 | <0,007 | 0,3-2,0 Dok iy otoczenie stacji bazowej - GKP <0,065 <0,064

£:18°56'52.21"
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N:53°26'16.55" . " ;
36 0,8 2,54 0,002 0,007 1,0 E18°56'44 47" otoczenie stacji bazowej - GKP 0,065 0,064
N:53°26'12.40"
7 * 4 = < % =
3 <0,8 <2,5 <0,002 | <0,007 | 0,3-2,0 E-18°56'44.33" otoczenie stacji bazowej - GKP <0,065 <0,064
N:53°26'17.79" 4 2 5
38 g9 2,86 0,002 0,008 0,8 E:18°56'38.30" otoczenie stacji bazowej - GKP 0,073 0,072
N:53°26'16.46"
" 1 ] = 1.
39 <0,8 <2,54 <0,002 | <0,007 0,3-2,0 E-18°56'33.00" otoczenie stacji bazowej - GKP <(0,065 <0,064
N:53°26'19.88"
® y : o B
40 <0,8 <2,54 <0,002 | <0,007 | 0,3-2,0 F:18°56'35.07" otoczenie stacji bazowej - GKP <0,065 <0,064
N:53°26'20.15" . _ .
41 0,9 2,86 0,002 0,008 1,0 F-18°56'38.77" otoczenie stacji bazowej - GKP 0,073 0,072
A <0,8* <2,54 <0,002 | <0,007 | 0,3-2,0 Cukrownia 1A, pomiar przed budynkiem -DPP <0,065 <0,064
B <0,8* <2,54 <0,002 | <0,007 | 0,3-2,0 Brak dostepu — pamieszczenia gospodarcze <0,065 <0,064
C 1,0 3,18 0,003 0,008 1,2 Brak adresu, pomiar przed budynkiem -DPP 0,082 0,080
D <0,8% <2,54 <0,002 | <0,007 | 0,3-2,0 Cukrownia 8, pomiar przed budynkiem -DPP <0,065 <0,064
E 0,8 2,54 0,002 0,007 1,4 Cukrownia 11a, pomiar przed budynkiem -DPP 0,065 0,064
F 1:3 4,13 0,003 0,011 13 Gruta 228, pomiar przed budynkiem -DPP 0,106 0,105
G 1,2 3,81 0,003 0,010 12 Cukrownia 1B, pomiar przed budynkiem -DPP 0,098 0,097

* penizej czutasci zestawu pomiarowego

GKP - gtdwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP- dodatkowe punkty pomiarowe

PP — pion pomiarowy

U - niepewno$¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspdtczynnika rozszerzenia k=2
kE— poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kE=1,4), poprawka pomiarowa w
przypadku oddziatywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (kE=2,0)

WM - wartodé wskainikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla skiadowej
elektrycznej pola

WMy - warto$é wskaznikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej

magnetyczne] pola

Przyjeto najniisza dopuszczalng wartesc sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci
min(MEgr)= 38,89 V/m oraz skiadowe] magnetycznej min(MHgr)= 0,105 A/m.

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobdw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w érodowisku
(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczacych Zrédta wymagan, ktére musza byé spetnione (zatacznik do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodna z pkt 26
zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wynikéw
pomiardw pél elektromagnetycznych wykonanych w dniu 13.10.2020 stwierdzono, iz w miejscach dostepnych dla
ludnosci, dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w srodowisku, okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, uznaje sie za
dotrzymane w obszarze pomiarowym, w ktorym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku, udokumentowano, 7e 7adna z wartosci
wskaZnikowych nie przekracza wartosci 1.

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnosza sie wyfacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgady sprawozdanie nie mozie by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze hyé¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywatanych w niniejszym sprawozdaniu z badarni”
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Uwagi i zastrzeZenia przyjmowane sg w formie pisemnej w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zatgcznikow.

Zat. 1. Lokalizacja ohiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat. 3. Zafaczniki graficzne

Koniec sprawozdania

Zat. 1. Lokalizacja obiektu

Wspdtrzedne geograficzne

diugosé: 18°56'44.88"E
szerokosé: | 53°26'18.79"N

»Bez pisemnej zgody Laboratorium ninlejsze sprawozdanie nie maie byc powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych abiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badari”
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Zat. 2. Widok piondw pomiarowych

255

LEGENDA:

D innainstalaga
radiokomunikacyjna

Qdlegtosé, do ktorej zostaty wykonane @
pomiary mierzac od instalacji
antenawej wynasi min.:. 513 metrow.

"‘ brak dostepu

pion pomiarowy z poprawkg pomiarowa
(brak innych instalacji radickomunikacyjnych)

pion pomiarowy Z poprawkg pomiarowa
{w zasiegu innych instalacji radiokomunikacyjnych)
-3 antena sektorowa

> antena radioliniowa

Skala: 1:7400

100 ?'oom

+Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catodci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zataczniki graficzne.

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektdéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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