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Dane nadawcy P Dane adresata
Michat Molinski 4 P STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIADZU (86-300
Telefon F%:\; GRUDZIADZ, WOJ. WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE)
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Art. 152 — informacja o zmianie danych dia instalacji radickomunikacyjnej Nr BT44663 SWIECIE N.
OSA

Prowadzgcy instalacje:

Polkomtel Infrastruktura Sp. z c.o.
ul. Konstruktorska 4

02-673 Warszawa

Dziatajgc z upowaznienia Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. przekazuje pismo wraz z zalacznikami dotyczgce zmiany danych
instalacji radickomunikacyjnej.

Pelnomocnik,
Michal Molinski

Zalgczniki:

BT44663 SWIECIE N. OSA _os_26.05.2021 .pdf - Sprawozdanie z pomiarow

BT44663 SWIECIE N. OSA _pismo.pdf - Pismo — informacja o zmianie danych
Poswiadczenie elektroniczne Nr rep. A 1727-2021 Paulina tukasiewicz.pdf - Petnomocnictwo
Potwierdzenie wykonania przelewu.pdf - Oplata skarbowa
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L/ A MOBI-TELEKOM

T | Obstuga Inwestycji Telekomunikacyjnych

Sopot, dnia 02.06.2021 r.

Prowadzgcy instalacje:

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Adres do korespondenciji:
MOBI-TELEKOM Adam Macioch
Aleja Niepodleglosci 799A

81-810 Sopot

Starosta Grudzigdzki
Starostwo Powiatowe w Grudzigdzu
ul. Malomtynska 1, 86-300 Grudziadz

Dotyczy: ustawowego obowigzku wynikajgcego z. art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1 lit. ¢
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219).

Dziatajac z upowaznienia Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0, informujz o zmianie danych w zakresie
wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacgjnej Nr BT44663 SWIECIE N. OSA zlokalizowanej
pod adresem: dz. nr 436/4, Swiecie nad Osg, gmina Swiecie nad Osa, pow. grudziadzki, woj. kujawsko-
pomorskie. Dane ulegajg zmianie zgodnie z zaktualizowanym formularzem zgloszenia instalacji i nie maja
charakteru zmian istotnych.

Petnomocnik

Mo

Michai Molinski

ichal.molinskig 2
tel. 695-582-700

Zataczniki:
1. Pelnomocnictwo

2. Potwierdzenie wniesienia oplaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja Ogdina Ministra Finanséw Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z 20 pazdziernika 2014 .

3. Sprawozdanie z pomiaréw poél elektromagnetycznych dla celéw ochrony ludnoéci | érodowiska

4. Formularz zmiany danych instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne



FORMULARZ ZMIANY DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

l. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
Starosta Grudziadzki, Starostwo Powiatowe w Grudzigdzu, ul. Matomlynska 1, 86-300 Grudziadz

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
BT44663 SWIECIE N. OSA

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli jednostek terytorialnych, na kitdrych terenie znajduje sie instalacja

wojewodztwo: kujawsko-pomorskie KTS: 10040400000000
powiat: grudzigdzki KTS: 10040410706000
gmina: Swiecie nad Osa KTS: 10040410706062

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Polkomtel infrastruktura Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

5. Adres zakladu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 436/4, Swiecie nad Os3a, wojewodztwo kujawsko-pomorskie

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elekiromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej rownowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie
mniej niz 15 W, emitujaca pola elekiromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko§¢ swiadczonych ustug

Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych dla: 1150 uzytkownikow.

8. Czas funkcjonowania instalaciji (dni tygodnia i godziny)
Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 godziny na dobg przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkoé¢ i rodzaj emisji
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegélnych anten w punkcie 12 formularza.

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposob automatyczny do wartosci nie wigkszych niz
niezbedne do zapewnienia obstugi uzytkownikdéw sieci. Podana moc emitowana przez instalacje jest
moca maksymalng.

11. Informacja czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja instalacji ogranicza wielkos¢ emisji tak, ze obowiazujace przepisy i normy dotyczace
pdl elektromagnetycznych s3a zachowane.

12. Szczegdlowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku
nr 2 do rozporzadzenia:

B s 2) >)
Weporzaine e :
geograﬂc?ne ~pochylenia
= [l

B

2 ?gig;:gﬂ:gg:g 900 493 5325 180 0,5-9.5

S 900 493 5325 300 0,5-9,5

R TR R R

BT | e | o | w |




6 ?g:gg:gg:gg:g 1800 46,4 4935 300 0-6
7ol 2600 464 4263 60 06
R 2600 464 4263 180 06
9 ?g:géigg:gg:g 2600 46,4 4263 300 06
10§ e 23000 42,0 467,74 341 :
11 ?g:g;:gg:gg:g 80000 44,3 7079,46 341 -

8) Kwalifikacja instalacji

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
rozpatrywana instalacja nie zalicza si¢ do przedsigewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. Miejsca dostepne dla ludnosci wystepuja poza osiami gléwnych wigzek
promieniowania anten sektorowych w przedziale odleglosci wyznaczonych na podstawie ww.
rozporzadzenia.

7) Wyniki pomiarow
Przeprowadzone pomiary dla celéow ochrony $rodowiska wykazaly, iz na terenie otaczajagcym

instalacj¢ nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych
okreslonych w przepisach.

13. Miejscowo$cé, data (rok — miesiac — dzien): Sopot, 2021-06-02
Imig i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Michat Molinski

Podpis M

Il. Wypelnia organ ochrony sSrodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia
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Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl L
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SPRAWOZDANIE
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA

/05/21/PEMIOS

OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna
NR f NAZWA STACJI BT44663 SWIECIE N. 0SA
ADRES STACJI dz. nr 436/4, Swiecie nad Osa
GMINA Swiecie nad Osg
POWIAT grudzigdzki
WOJEWODZTWO kujawsko-pomorskie
w
Sporzadzajacy sprawozdanie mgr Marcelina Dudziriska o@\,q,o{/,uv\fkov
Autoryzacja inz. Michat Moliniski hﬂ-"‘”

Data pomiaréw: 26-05-2021

Formularz: Sprawozdanie z pomiaréw OS, data wydania: 30-07-2020
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1. Informacje ogdlne

2. Parametry zrodet PEM

2.1. Parametry anten sektorowych
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3.3. Dalmierz laserowy

3.4. Wyznaczanie wspétrzednych geograficznych
4. Podstawa prawna

5. Metodyka wykonywania pomiaréw
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MOEI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawicne wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng calo$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w cato$ci.
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1. INFORMACJE OGOLNE
: : b ‘ Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul.
Konstruktorska 4

Prowadzacy [nétglécje

Electronic Control Systems SA, ul. Krakowska 84, 32-083
Balice k. Krakowa

Przedstawiciel zleceniodawcy |Krzysztof Adamczyk

|Wieza kratowa

Kontener techniczny

Pawel Sidor, pracownik techniczny

Nie dotyczy (w zwiazku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
12020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

liowym wyprzedzeniem

Data i godzina wykonanfiaﬁ pomiaréw  (26-05-2021,13:00-14:00

151-154

59,4 - 60,3

_ |Brak opadow

- |ldentyfikacja zrédet i parametréow technicznych na podstawie
dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacii i
informaciji udzielonych przez Zleceniodawce

Parametry badanego obiektu

Stwierdzono wystepowanie Zrodet pol elektromagnetycznych,
. |pochodzageych od operatora T- Mobile, ktdre w zakresie
|badanych czestotliwosci mogg bezposrednio wplywac na
_|wynik warto$ci mierzonej

inne;rcjdia- pol elektE&nagurTet;éZr[ych :

-

Data opracowania [27-05-2021

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodieglosci 799A, 81-810 Sopot Strona 3 z 10
Przedstawicne wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej kenfiguraciji.

Sprawozdanie stanowi integralng calo$€, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w cato$ci.
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2. PARAMETRY ZRODEL PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez zleceniodawce.

kierunkowa
24
1 900 ;’t:\r"m’ 1 60 5 0,595 030 | 8925
2 900 Boolggti:gi‘;o“ 1 180 5 0595 49,30 5325
3 900 by 1 300 5 0,595 49,30 5325
4 1800 Ll 1 60 5 06 46,40 4935
5 1800 e i ol 1 180 5 06 46,40 4935
6 1800 Fre o 1 300 5 0-6 46,40 4935
7 2600 Sokced b 1 60 5 06 46,40 4263
8 2600 e 1 180 5 06 46,40 4263
9 2600 i 1 300 5 0-6 46,40 4263

kierunkowa
24
znamionowe

s

" UKY 210 44/SC15/

L Ericsson 42 341 23 10 46,7 1,2 4677
UKY 230 42/14H/
2 Ericsson 44,3 341 80 18 50,5 06 7079,5

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng calo$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w cato$ci.
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny D-0303 z sondg pomiarowg pola elektrycznego typu EF3091 nr
seryjny A-0055 pracujgcg w pasmie 80MHz — 90GHz o zakresie pomiarowym od 0.8 V/m do 300 V/m.
Swiadectwo wzorcowania nr LWiIMP/W/222/20 z dnia 29 lipca 2020 r. wydane przez Laboratorium
Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wroctawska. Przyjety prég czutosci
zestawu pomiarowego wynosi 1,0 Vim.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9306669. Swiadectwo
wzorcowania nr 1773/AH/20 wydane dnia 19 sierpnia 2020 r. przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH'
(AP 108), Lowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkgji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 07306573. Nr Swiadectwa
wzorcowania 2447/AM/20. Data wzorcowania 18.08.2020 r.

3.4. Wyznaczanie wspolrzednych geograficznych

Wspdtrzedne geograficzne pionéw pomiarowych wyznaczane sg za pomoca aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomocg wWiasnego oprogramowania do obliczania wspdirzednych geograficznych.

4, PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwiazku z
rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695)

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zalgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258).

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtoéci 799A, 81-810 Sopot Strona 5z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraciji.

Sprawozdanie stanowi integralng calo$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calo$ci.
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6. WYNIKI POMIAROW

Niepewnosé rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi 53,8% przy poziomie ufnodci 95% i
wspétczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacji.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiaréw

1 GKP - az. 60° pcz* | 032 |<0003| 147 | <23 |<0,006 | <0,08 | <0,08 5135;367.357:.?
2 GKP - az. 60° pcz* | 032 |<0003| 147 | <23 |<0,006| <008 | <0,08 5;3;3572’9‘?.'?
3 GKP - az. 60° pezt | 032 [<0003| 147 | <23 |<0,006| <008 | <008 | So.27%ON
4 GKP - az. 60° pcz* | 032 |<0003| 147 | <23 |<0,006 | <0,08 | <0,08 fg:g?z'g;g,:g
5 GKP - az. 60° poz* | 032 <0003 | 147 | <23 | <0006 | <008 | <0,08 | Jo.ono BN
6 GKP — az. 180° pozt | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <008 | <008 | FZIO%IN
7 GKP - az. 180° poz* | 032 | <0003 | 147 | <23 |<0,006 | <008 | <008 | FZE0AN
8 GKP - az. 180° pcz* | 032 | <0,003| 147 | <23 |<0,006 | <0,08 | <0,08 5?;2,21?2'.7;’“
9 GKP - az. 160° pcz* | 032 | <0003 | 147 | <23 |<0,006| <0,08 | <0,08 sfg%g:g?dfg\'
10 GKP — az. 180° poz* | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <008 | <008 | 325N
1 GKP — az, 180° poz* | 032 |<0003| 147 | <23 | <0006 | <0,08 | <008 | °3Z2AZIN
12 GKP — az. 300° pozt | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0006 | <0,08 | <008 | Sy PAM
13 GKP — az. 300° pezt | 032 |<0003| 147 | <23 |<0006| <008 | <008 | 532TOON
14 GKP - az. 300° pez* | 032 |<0003| 147 | <23 |<0006 | <008 | <0,08 | 352005
15 GKP — az. 300° pez | 032 <0003 | 147 | <23 | <0006 | <008 | <0,08 | Jo.zeoN
16 GKP - az. 300° pozt | 032 [<0,003| 147 | <23 | <0,006| <008 | <0,08 | Jo.27OEN
17 GKP — a2, 300° pcz* | 032 |<0003| 147 | <23 |<0,006 | <0,08 | <0,08 fg:ggg:gig
18| e | pcz* | 032 | <0003| 147 | <23 |<0006| <0,08 | <0,08 513535'1529:'02..?
19| PR juolocselluilalaci | poz* | 032 | <0003 | 147 | <23 | <0,006 | <008 | <0,08 fg:ég:;ﬁg

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 6z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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PKP — w otoczeniu instalacii % 53°26'58,5"N
20 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,3 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°6'24,3"E
GKP, wzdhuz linii prostej taczacej 53°26'55.6"N
21 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,3 | <0,006 | <0,08 <0,08 Ve
19°6'14,7"E
zabudowg
GKP, wzdliuz linii prostej laczacej 53°26'57 4"N
22 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,3 | <0,006 | <0,08 <0,08 19°6'7 ?E
zabudowa !
GKP, wzdiuz linii prostej 1gczgcej 53°26'54 4"N
23 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 1,47 <2,3 <0,006 | <0,08 <0,08 19°6'8 é"E
zabudowsg '
GKP, wzdluz linii prostej igczacej 53°26'50.7"N
24 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 1,47 <2,3 <0,006 | <0,08 <0,08 19°6'9 QE
zabudowa 3
PKP - w otoczeniu instalacji - 53°26'52,0"N
25 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <23 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°6'20,0"E
PKP - w otoczeniu instalacji 3 53°26'47,8"N
26 radiokomunikacyjne] p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,3 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°6'12,6"E
GKP, wzdluz linii prostej lgczacej 53°26'58 7"N
27 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,003 | 147 <2,3 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°6'0 1"'E
zabudowa i
PKP — w otoczeniu instalacii 5 53°26'60,0"N
28 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 147 <2,3 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°5'54,0'E
PKP — w otoczeniu instalacji % 53°26'59,0"N
29 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,3 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°5'41 1"E
PKP — w otoczeniu instalacji : 53°26'58,2"N
30 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,3 | <0,006 [ <0,08 | <0,08 19°5'48,0"E
PKP — w otoczeniu instalacji - 53°26'54,5"N
31 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,3 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°5'57 4"E
PKP — w otoczeniu instalacji * 53°26'51,4"N
32 SHdokbrurikacy o p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,3 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°5'53, 7"E
PKP — w otoczeniu instalacji - 53°26'46,8"N
33 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,3 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°5'57.9"E
34 GKP — az. 341° p.cz* | 0,3-2 [ <0,003| 147 <23 | <0,006 | <0,08 | <0,08 5135;"287;3‘257?'
GKP, wzdiuz linii prostej {aczacej 53°27'2 "N
35 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <23 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°65 3E
zabudowa ’
36 GKP - az. 341° pcz* | 032 |<0003| 147 | <23 |<0006| <008 | <008 | S3ZTSEN
PKP — w otoczeniu instalacji - 53°27'9,7"N
37 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,3 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°5'63 7°E
PKP — w ctoczeniu instalaciji " 53°27'14,0"N
38 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1.47 <2,3 | <0,006 | <0,08 | <0D,08 19°5'56, 7"E
PKP — w otoczeniu instalaciji i 53°27'11,0"N
39 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,3 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°5'59 O"E
PKP — w otoczeniu instalaciji " 53°27'71"N
40 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,3 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°6'4,2"E
PKP — w otoczeniu instalacji = 53°27'11,5"N
41 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,3 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°6'4.6"C
PKP — w otoczeniu instalacji " 53°27'14,5"N
42 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <2,3 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°6'5,5"E
PKP — w otoczeniu instalacji A 53°27'11,7"N
43 radiokomunikacyjne) p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <23 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°6'9,8"E
PKP - w otoczeniu instalacii & 53°27'11,8"N
44 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,003 | 1,47 <23 | <0,006 | <0,08 | <0,08 19°616 6°E

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtoéei 799A, 81-810 Sopot Strona 7 z 10
Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng calo$€, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calo$ci.
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PKP — w otoczeniu instalacji

radiokomunikacyjnej p.cz* | 0,3-2 |<0,003 | 147 <2,3 | <0,006 | <0,08

<0,08

53°27'5,7"N
19°6"11,1"E

* ponizej progu czule$ci zestawu pemiarowego wynoszacego 1 Vim.

1 oznaczenia: GKP - gléwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy
2 maksymalna warto$é chwilowa

3 warto$¢ natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowychi powigkszena o niepewno$é pomiaru

4 warto$¢ natezenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewnos$¢ pomiaru

5 dia wynikéw ponizej czutosci zestawu pomiarowego przyjgto niepewnoé¢ dia minimalnej warto$ci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrédel oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawes, do wyznaczenia warto$ci wskaZnikowe] WME | WMH przyjgto wartoci dopuszczalne pola

elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpewiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Prze
Spra

dstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
wozdanie stanowi integralng cato$€, nie moze byé powielane inaczej, jak w catoSci.
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6a. WYNIKI POMIAROW DLA CZESTOTLIWOSCI 40-80 GHz

LBMT/120/05/21/PEM/OS

Niepewnos$¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi: 53% przy poziomie ufonosci 95% i

wspoiczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacji.

Tabela nr 2, Zestawienie wynikéw pomiaréw

rzedne
ograficzne
S

34 GKP - az. 341° pcz* | 032 [<0003| 147 | <22 | <0006 | <008 | <008 | S327ZTN
36 GKP — az. 341° pcz* | 032 |<0003| 147 | <22 | <0006 | <008 | <0,08 | 33 2TSEN

* ponizej progu czulosci zestawu pomiarowego wynoszgcego 1 Vim.
1 oznaczenia: GKP - gtowny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna warto$¢ chwilowa
3 warto$¢ natezenia pola elektrycznege po uwzglgdnieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewno$¢ pomiaru

4 wartosé natezenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powiekszona o niepewnosé pomiaru

5 dla wynikéw ponizej czuloéci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dla minimalnej warto$ci z zakresu pomiarowego

6 na padstawie rozpoznania 2rédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawea, do wyznaczenia warte$ci wskaZnikowej WME | WMH przyjeto wartosci
dopuszczalne pola elekirycznego i magnetycznego wynoszgce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wyltgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraciji.

Sprawozdanie stanowi infegralng calo$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calo$ci.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zrézni-
cowane dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci. Zgod-
nie z ww. rozporzgdzeniem, na podstawie rozpoznania zrédet pél e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne skfadowej elektrycznej i
magnetycznej wynoszgce cdpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymalng warto$¢ chwilowa zgodnie z pkt 11 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarow w dniu 26-05-2021r. stwierdzono, ze w obszarze pomia-
rowym nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych okreslo-
nych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) zadna z warto$ci wskaznikowych WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zalaczniki:

1. Lokalizacja obiektu.

2. Dokumentacja fotograficzna.
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sa uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w cato$ci.
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU

Wspdirzedne geograficzne obiektu
dtugosé : 19°06'04,93"E

szerokosc : 53°27'00,03"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al, Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie mo2e by¢ powielane inaczej, jak w calodci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralna cato$é, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catodci.



Rys.1 Lokalizacja pionéw pomiarowych
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Sprawozdonie z pomiaréw p6l elektromagnetycznych nr LBMT/120/05/21/PEM/0S




6.06.2021 Urzgdowe Poswiadczenie Odbioru

UPP - Urzedowe Poswiadczenie Przedlozenia
Identyfikator Poswiadczenia: ePUAP-UPP62805882

Adresat dokumentu, kidrego dotyczy poséwiadczenie

Nazwa adresata dokumentu: STAROSTWO POWIATOWE W GRUDZIADZU
Identyfikator adresata: 29bpeqi26g

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, ktdrego dotyczy poswiadczenie
Nazwa nadawcy: MOBI-TELEKOM Adam Macioch
Identyfikator nadawcy: MOBI-TELEKOM

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poswiadczenia

Data doreczenia: 2021-08-02T08:51:31.50

Data wytworzenia poswiadczenia: 2021-06-02T08:51:31.50

Identyfikator dokumentu, ktérego dotyczy poswiadczenie: DOK90442665

Dane uzupelniajace (opcjonalne)
Rodzaj informacji uzupelniajgeej: Zrodio
Wartos¢ informaciji uzupelniajgcej: Poswiadczenie wystawione przez platforme ePUAP

Rodzaj informacji uzupelniajgcej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Wartoé¢ infermacji uzupelniajgcej: 90442665

Rodzaj informacji uzupelniajgcej: Informacja

Wartosé informaciji uzupetniajacej: Zgednie z art 39" par, 1 k.p.a. pisma powigzane z przedtozanym dokumentem beda przesytane za pomocyg srodkéw komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupeliniajgcej: Pouczenie

Wartos¢ infermaciji uzupetniajgcej: Zgodnie z art 39" par. 1d k.p.a. istnieje mozliwos¢ rezygnaciji z dorgczania pism za pomoca srodkow komunikagii elektronicznej.

Dane dotyczace podpisu

Poswiadczenie zostato podpisane - aby je zweryfikowa¢ nalezy uzy¢ oprogramowania do weryfikacji podpisu
Lista podpisanych elementéw (referencii):

referencja ID-3637681654bf38f39bb5e6db6cde?9be :

referencja ID-93bc8793412574feb5a5e442674514927 :

%20%20Art. %20152%20%E2%80%93%20informacja%200%20zmianie%20danych%20dla%20instalacji%20radiokomunikacyjnej%20Nr % 20BT44663%20%C5%9AWIECIE% 20N, %

referencja : #xades-id-4f5826810e2774a2732d6124c17097ff

https://epuap.gov.pliwarehouse/feDocContent?id=157957613&type=EPUAP_XML
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